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SHOEIL:

Instructions for use

Thank you for purchasing your new SHOEI helmet. This manual contains valuable information to help you understand how
to operate and maintain your helmet. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference. Your
SHOEI dealer can provide a replacement if this manual is lost.

Instructions d’utilisation

Nous vous remercions de I'achat de votre nouveau casque SHOEI. Ce manuel contient des informations importantes
concernant l'utilisation et I'entretien de votre casque. Veuillez lire attentivement ce manuel avant toute utilisation et
conservez le pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Votre revendeur SHOEI peux vous fournir un nouveau manuel si
celui ci était perdu.

Gebrauchsanleitung

Danke, dass Sie sich fir einen neuen SHOEI Helm entschieden haben. Diese Bedienungsanleitung gibt Ihnen wertvolle
Informationen die lhnen helfen Ihren Helm zu benutzen und zu pflegen. Bitte lesen Sie diese Anleitung bevor Sie den Helm
benutzen und bewahren Sie die Anleitung auf. Wenn Sie die Anleitung verloren haben, kann sie lhnen Ihr SHOEI Handler
ersetzen.

Istruzioni per I'uso

Gentile cliente grazie per aver acquistato il suo nuovo casco SHOEI. Questo manuale contiene importanti informazioni che
I'aiuteranno nell’'uso e nella manutenzione del suo casco. La preghiamo di leggerlo attentamente prima dell’utilizzo e di
conservarlo per il futuro. In caso di smarrimento il suo rivenditore di fiducia potra consegnargliene uno nuovo.

Instrucciones de uso

Gracias por haber adquirido su nuevo casco SHOEI. Este manual contiene informacion util que le ayudara a comprender
como usar y mantener su casco. Antes de usarlo, lea detenidamente este manual y consérvelo para futura referencia. En
caso de pérdida del manual, su proveedor SHOEI le facilitara uno nuevo.

Instrucées de uso

Obrigado pela aquisigdo deste novo capacete SHOEI. O presente manual contém informagdes preciosas que ajudaréo a
manusear e manter o capacete. Leia-o atentamente antes da utilizag@o e guarde-o para consulta no futuro. Em caso de
perda, o seu revendedor da SHOEI podera facultar-lhe um novo.

0dnyieg xprioswg

EuxaplotoUpe yia Tnv ayopd evég kawvouplou kpdvoug g etatpiag SHOEL To mapdv BRALapAKL MepLEXEL XPHOLUES
TAnpodopieg ot omoieq Ba oag BonBAOOUV va KATAVONOETE TOV TPOTIO XPHONG KAl OUVTAPNONG Tou Kpdvoug oag.
MapakaAhoUpe va To JLAPBACETE MPOOEKTIKA TPV AMO Tn XPNON TOU KPAVOUG Kal va To Kpathoete, kaBwg Ba
xpnoueloel wg onueio avapopdg yia HeANOVTIKEG amopieq. Ze mepimrwon anwAeiag, armeubuvbeite otov
avTinpoéowto ™g SHOEI yia avTikataotaon.

Instrukcja uzytkowania

Dzigkujemy za zakup nowego kasku SHOEI. Niniejsza instrukcja zawiera wazne informacje, ktore pomogg zrozumie¢
sposob obstugi i pielegnacji kasku. Przeczytaj ja uwaznie przed pierwszym uzyciem produktu i zachowaj jako zrédto
informacji. W razie zgubienia instrukcji sprzedawca produktow SHOEI moze zaméwi¢ nowy egzemplarz.

Kayttéohjeet

Kiitos, kun olet hankkinut uuden SHOEI-kypéaran. Tamé ohjekirja sisaltdd arvokasta tietoa kyparan kaytosta ja sen
kunnossapidosta. Lue tdma ohjekirja huolellisesti ennen kéyttéd ja sailytd se mydhempaa tarvetta varten. Jos tdma
késikirja haviaa, saat uuden SHOEI-jalleenmyyjaltasi.

Instruktioner fér anvdndning

Tack for att du valt en SHOEI-hjalm. Denna manual innehaller viktig information om hur du anvénder och underhaller
hjaimen. Las manualen noga innan du anvander hjalmen och spara den fér framtida bruk. SHOEI-aterforsaljaren kan
tillhandahalla en ny om du tappar bort ditt exemplar.
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[ English
Read This First

A lire avant toute utilisation

This product is a motorcycle helmet.

Do not use it for any purposes other than riding a
motorcycle. If you use the helmet for any other
purpose, it may not provide sufficient protection in
case of an accident.

No helmet can protect the wearer against
all foreseeable high speed and low speed
impacts.

For maximum head protection, the helmet must fit
properly and the retention system must be
securely fastened under the chin. The helmet
should allow sufficient peripheral vision when
secure on your head. If your helmet is too large, it
may slip or move on your head while riding. This
could cause your helmet to come off in an
accident or obstruct your vision while riding
resulting in personal injury or death. To learn to
properly wear and secure your helmet, see the
booklet “How to Use Your Helmet Properly” that
was packed with the helmet.

The contents of this manual are subject to change
without notice.

The illustrations in this manual may differ from the
actual product.

The copyrights for this manual belong to SHOEI
CO., LTD. Reproduction or copying of this manual
without written permission is strictly prohibited.

Ce produit est un casque de protection de
moto

L'utilisation est strictement réservée a la pratique
de la moto. Si vous utilisez ce casque pour toute
autre activité, il pourrait ne pas vous apporter une
protection adéquate en cas d’accident.

Aucun casque ne peut protéger
I'utilisateur contre tous les chocs
prévisibles lors d’impacts a haute et
basse vitesse.

Pour une protection maximale de la téte, le
casque doit étre a la bonne taille et le systéeme
d’attaches jugulaires doit étre fermement attaché.
Le casque doit vous apporter un champ de vision
périphérique suffisant une fois enfilé et attaché. Si
le casque est trop large, il pourrait glisser de votre
téte ou bouger lors de son utilisation. Ceci pourrait
provoquer I'éjection du casque en cas d’accident
ou l'obstruction du champ de vision, et pourrait
avoir pour conséquences des blessures
corporelles ou la mort. Pour apprendre comment
porter et attacher convenablement votre casque,
veuillez vous référer au livret «utilisation
convenable d’un casque» fournit avec ce manuel.

Le contenu de ce manuel peut étre sujet a des
modifications sans préavis. Les illustrations
présentes dans ce manuel peuvent varier du
produit vendu. Tous droits pour ce manuel sont la
propriété de SHOEI CO. Ltd. La copie ou la
reproduction de ce manuel sans permission écrite
est strictement interdite.

Right | Left
Droite ! Gauche

)
/ casque.
\\-/

The terms “right” and “left” in
this manual are from the
point of view of a rider who is
wearing the helmet.

tj Les termes «droite»

«gauche» de ce manuel se
réferent au point de vue de
I'utilisateur lors du port du

et

Confirm the Packed ltems

Vérifiez les éléments contenus
dans la boite

After opening the product box, please confirm that
all parts and accessories are included.

© N oKD~
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10.
11.
12.

Helmet

PINLOCK® EVO lens

Breath Guard

Chin Curtain

Helmet Bag

Instruction Manual

“How to use your helmet properly”
Warning label (E-3 tag: for ECE R22 Products)
SHOEI logo stickers (2)
PINLOCK® Pin

Service Tool

Silicone Oil

HOW TO USE
YOUR HELMET PROPERLY

Apres ouverture de la boite, merci de vérifier que
toutes les piéces et accessoires sont inclus.
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. Film antibuée Pinlock® EVO
. Cache-nez
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Casque
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Mentonniére
Housse de casque
Manuel d’utilisation

. « Utilisation convenable d’un casque »

. Etiquette d’avertissement (étiquette E-3 : pour les prodits ECE R22)
. Autocollants logos SHOEI (2)

. Projection PINLOCK®

. Outil de service

. Huile de silicone

&)
8 10 12

We recommend that you save the box and
its cushioning material in case you need to
ship the product or its parts for repair. If
you dispose of these materials, please
follow the proper laws and regulations.

Nous vous recommandons de conserver la
boite et son systéme de calage interne au
cas ou le casque ou certaines de ses
pieces doivent étre retournés pour
réparation. Si vous jetez ces éléments,
veuillez respecter les lois et réglements
concernant leur élimination.




Parts Description

Description des piéces

Lower Air Intake

Defogger Ventilation System
Sun Shield / Visor Lock Lever
CNS-1 Shield/ Visor
QSV-2 Sun Shield / Visor
Sun Shield / Visor Holder
Upper Air Intake

Shell

Impact Absorbing Liner

10. Top Air Outlet

11. Shield / Visor Base

12. Sun Shield/ Visor Lever
13. Chinstrap

©CP®NDOT AN~

Defogger Ventilation System
Systéme d’aération anti-buée

. Entrée d’air inférieure
. Systeme d’aération anti-buée
. Levier de blocage du pare-soleil
. Ecran CNS-1
. Pare-soleil QSV-2
. Support du pare-soleil
. Entrée d’air supérieure
. Coque
9. Calotin d’absorption
10. Evacuation d’air supérieure
11. Base de I’écran
12. Levier du pare-soleil
13. Jugulaire

ONOOA WN =

Close./Fermer HJ;Open/Ouvrir
Half Open / Demi-ouve T

Breath Guard

Cache-nez

The breath guard reduces fogging of the
shield/visor caused by breathing.

To install the breath guard, use the following
procedure.

Installing the Breath Guard

As shown in the drawing, insert the breath guard
in the space between the defogger ventilation and
the mask liner. After installing the breath guard,
confirm that it is firmly fixed.

Removing the Breath Guard

Pull the breath guard from the space between the
defogger ventilation and the impact absorbing
liner. When you pull out the breath guard, the
back side of the window beading may come off. If
this happens, grab the window beading between
the thumb and the forefinger and return it to its
location.

Le cache-nez réduit I'apparition de buée sur
I'écran, provoquée par la respiration.

Pour installer le cache-nez, veuillez suivre la
procédure suivante.

Mise en place du cache-nez

Insérez le cache-nez dans l'espace situé entre
I'aération anti-buée et le calotin, comme indiqué
sur le schéma. Apres avoir installé le cache-nez,
vérifiez qu'il est solidement attaché.

Retrait du cache-nez

Retirez le cache-nez de I'espace situé entre
I'aération anti-buée et le calotin d’absorption en
tirant dessus. Il se peut que le c6té arriére du joint
de la visiere se détache en méme temps, lorsque
vous tirez le cache-nez. Si c’est le cas, prenez-le
entre le pouce et I'index et remettez-le en place.

Upper Air Intake / Entrée d’air supérieure

%

Mask Liner

Defogger Ventilation
Aération anti-buée

Top Air Outlet/ Evacuation d’air supérieure

Close / Fermer

Open/Ouvrir”

ik

Lower Air Intake / Entrée d’air inférieure

Opening the vents on the helmet can
cause an increase in noise levels.

Ouvrir les aérations du casque peut
augmenter le niveau de bruit.

Do not carry or hold the helmet by the
breath guard. The breath guard may come
off, causing the helmet to drop.

Ne transportez pas ou ne tenez pas le

A casque par le cache-nez. Le cache-nez
pourrait se détacher et le casque pourrait
tomber.

Applying Silicone Oil

Application de I’huile de silicone

For better sealing of the shield/visor, apply the
enclosed silicone oil on the window beading. First,
remove any dirt or dust, then apply a small
amount of oil to the designated part as per
drawing. Wipe away any

Pour donner une meilleure étanchéité a la visiére,
appliquez I'huile de silicone fournie sur le
bourrelet de la visiére. Commencez par éliminer
toute salissure ou poussiere, puis appliquez une

excess oil. If silicone oil stains
the shield/visor, it may
obstruct your view. Check for
adequate lubrication regularly.

petite quantité d’huile sur la
partie indiquée sur la figure.
Essuyez tout excés d’huile.
Des taches d’huile de silicone
sur la visiere peuvent obstruer
votre visibilité. Vérifiez
réguliérement si un graissage
est nécessaire.
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Chin Curtain

The chin curtain reduces the influx of air turbulence and wind noise
into the helmet’s chin area. The chin curtain is detachable. The chin
curtain can be removed or installed by using the following procedure.
Removing the Chin Curtain

From the cheek pad brackets, pull out the notches found near both
ends of the plate. Do not twist or pull it hard, otherwise the plate notch
may be damaged.

Installing the Chin Curtain

Install the cheek pads before installing the chin curtain. With turning
the bottom beading up and over, fix the plate notch (A) securely in the
boss of the front cheek pad bracket as per Drawing 1. Insert the plate
between the shell and the impact absorbing liner from one end to the
other and fix the pate notch in the boss of the other end of the chin
curtain (Drawing 2). After the installation, make sure the chin curtain is
installed in position as in Drawing 3.

A\ WARNING

1. With the chin curtain is installed, the sound from nearby vehicles
will be reduced. Please be aware of this while riding.

2. Do not carry or hold the helmet by the chin curtain. The chin
curtain may come off, and the helmet may drop.

Mentonniére

La mentonniere réduit le passage des turbulences de I'air et le bruit
du vent dans le casque au niveau du menton. La mentonniére est
détachable. La mentonniére peut étre retirée ou installée en suivant la
procédure suivante.

Retrait de la mentonniére

Sur le support de coussinet maxillaire, retirez les encoches situées
prés de chaque extrémité de la plaque. Ne tordez pas ou ne tirez pas
fortement dessus, autrement vous risquez d’endommager I'encoche
de la plaque.

Installation de la mentonniére

Montez les coussinets maxillaires avant [linstallation de la
mentonniére. En retournant le joint inférieur, mettez fermement en
place I'encoche de la plaque (A) dans le bossage d’applique du
coussinet maxillaire avant tel qu'indiqué dans le schéma 1. Insérez la
plague entre la coque et le calotin d’absorption d’un cété a l'autre.
Fixez I'encoche de la plaque dans le bossage de 'autre extrémité de
la mentonniere (schéma 2). Apres linstallation, vérifiez que la
mentonniére est installée comme illustré dans le schéma 3.

A\ ATTENTION

.Lorsque la mentonniére est installée, le bruit des véhicules
environnants sera réduit. Veuillez prendre ce facteur en
considération lors de la conduite.

.Ne transportez pas ou ne tenez pas le casque par la
mentonniere. La mentonniere peut se détacher et le casque peut
tomber.

N

CNS-1 Shield/ Visor

Before using the shield/visor for the first time after
purchase, remove the protective film from the shield / vi-
sor.

If you pull the CNS-1 shield/visor completely down, the
shield /visor tab will clasp the hook. We recommend that you
use the shield/visor in this position while riding your motorcycle
(Drawing A).

Slightly Opened Position

In case the shield/visor is fogged, the fog can be removed by
setting the shield / visor to slightly opened position as in Drawing
B and riding a motorcycle at low speed to circulate air within the
helmet.

WARNING

Do not ride a motorcycle at high speed with the shield /visor in
slightly opened position. The shield /visor can be fully opened
unexpectedly and can be very dangerous.

Removing the CNS-1 Shield/Visor

1. Open a shield/visor to fully opened position as per Drawing
1.

2. Lift a shield/visor pulling a trigger down and release hooks
(A) and (B) as per Drawing 2. Then, remove a shield/visor
moving hook (C) to an arrowed direction as per Drawing 3.

3. Do in the same manner for the other side.

Ecran CNS-1

Avant la premiére utilisation de I’écran aprés I'achat,
retirez le film de protection extérieur de I’écran.

Si vous rabattez complétement I'écran CNS-1 vers le bas, I'ergot
latéral de I'écran se fixera au crochet. Nous vous conseillons
d’utiliser I’écran dans cette position lorsque vous conduisez
votre moto (schéma A).

Position Iégérement ouverte

Lorsque I'écran est embué, la buée peut étre éliminée en
mettant I’écran en position Iégérement ouverte, comme illustré
sur le Schéma B, et en conduisant la moto a basse vitesse pour
faire circuler I’air a Iintérieur du casque.

ATTENTION

Ne roulez pas avec I'’écran en position |égerement ouverte a
grande vitesse. L’écran peut s’ouvrir complétement de maniere
inattendue et cela peut étre trés dangereux.

Retrait de I’écran CNS-1
1. Ouvrez I’écran en position compléetement ouverte comme
illustré dans le Schéma 1.

2. Soulevez I'écran en tirant la languette vers le bas et relachez
les crochets (A) et (B) tel qu’indiqué dans le Schéma 2.
Ensuite, retirez le crochet (C) de I'’écran dans le sens
indiqué par la fleche, tel qu’indiqué au Schéma 3.

. Opérez de la méme maniére pour l'autre cété.

w

A Hook (B)

Hook (A) /
Crochet (A)

Hook (C)
Crochet (C)

Trigger
Déclencheur
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Installing the CNS-1 Shield/ Visor

1. Adjust a shield / visor to fully opened position and
insert shield/ visor hook (C) as per Drawing 4.

. Press arrowed areas of a shield/visor indicated

in Drawing 5 until it clicks. Then, insert hooks (A)

and (B) securely into positions indicated in

Drawing 6.

Do in the same manner for the other side.

. Open and close a shield/visor a few times and
make sure that all the hooks are fixed securely.

N

bl

A\ WARNING

If the hook and gear are not securely fastened in the
shield/visor base, the shield/visor may come loose
while riding and an accident may unexpectedly
occur. After installing the CNS-1 shield/visor, open
and close the shield/visor a few times to confirm that
the hook and gear fit securely. With the shield/visor
completely closed, confirm that the shield/visor tab is
clasped by the hook.

Installation de I’écran CNS-1

1. Ajustez I’écran en position completement ouverte
et insérez le crochet (C) de I'écran tel qu’indiqué
sur le Schéma 4.

2. Appuyez sur les zones fléchées de I'écran tel
qu’indiqué dans le Schéma 5 jusqu’a ce que vous
entendiez un déclic. Ensuite, insérez les crochets
(A) et (B) fermement dans les positions indiquées
dans le Schéma 6.

. Opérez de la méme maniére pour I'autre coté.

. Ouvrez et fermez I’écran a plusieurs reprises pour
vous assurer que tous les crochets sont correcte-
ment fixés.

H W

A\ ATTENTION

Si les crochets et l'engrenage ne sont pas
fermement fixés a la base de I’écran, celui-ci peut se
détacher en roulant, ce qui peut causer un accident
de maniére imprévisible. Aprés linstallation de
I'’écran CNS-1, ouvrez et fermez I'écran a plusieurs
reprises, afin de vérifier que le crochet et
I'engrenage de I'écran sont correctement fixés. Une
fois I’écran complétement fermé, vérifiez que I'ergot
de I’écran est bien maintenu par le crochet.

Hook rail
Rail de fixation

HookA(C)
Crochet (C)

Hook (B)
Crochet (B)

Shield / Visor
Ecran

Hook(A)
Crochet(A)

[ English N
Important Notice about Handling the CNS-1 Shield / Visor

-

. Dirt and scratches on the shield/visor may
obstruct your view while riding and can be
very dangerous! If the CNS-1 shield/visor
gets dirty or scratched, stop using it
immediately. Remove the shield/visor and
clean or replace it.

. The CNS-1 shield/visor should be cleaned
with a solution of mild, neutral soap and
water. Rinse well with pure water then wipe
dry with a soft cloth. Do not use any of the
following cleaning materials: hot water
over 40°C; salt water; any acidic or alkali
detergent; benzine, thinner, gasoline, or
other organic solvents; glass cleaner; or
any cleaner containing organic solvents. If
any of these cleaners are used, the
shield’s/visor’s chemical nature may be
altered and safety may be hindered.

. Do not ride with a shield/visor that is fogged.
This may obstruct your view and can be very
dangerous. If the CNS-1 shield/visor is
fogged, open the lower air intake to circulate
air within the helmet and remove the fog from
the shield/visor. Use of the PINLOCK® EVO
lens is also effective in stopping fog.

. Always use SHOEI’s genuine PINLOCK® EVO
lens for CNS-1. For fitting PINLOCK® EVO
lens, please read instructions enclosed in it.

. Remove the protective film before using the
shield/visor for the first time.

6. After cleaning or replacing the base plates,
close the shield/visor and make sure that it
touches the window beading in all around. If
there is a gap between the shield/visor and
the window beading, adjust a position of the
base plate and eliminate the gap, because it
may cause roll-in of wind or noise.

7. For tightening screws, apply No.2 size Phillips
head screwdriver vertically and rotate it
carefully. If improper sized screwdriver or
electric screwdriver is used, a screw head
may be broken. Use a genuine screw made of
aluminum for replacement. If a screw is
tightened too much, it may be broken.
(Recommended torque: 80 cN'm or about 8
kgf-cm)
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8. Do not place any sticker or tape in the
shield’s/visor’s field of vision.

A\ WARNING

CNS-1 tinted shield/visor is not for sale or use
in USA.

If tinted shield/visor and sun visor are used
together in USA, requirement of light transmission
ratio specified in VESC-8* is not satisfied. Don’t
use tinted shield/visor to your helmet in a manner
not satisfying VESC-8*. Otherwise, your vision
restricted by tinted shield/visor may cause an
accident and serious injury or death.

NOTE ;

VESC-8: Vehicle Equipment Safety Commission
regulation NO.8 for motorcyclist eye protection
This standard is widely referenced and applied by
the 36 states in USA with motorcyclist eye
protection use law.



Notice importante sur le maniement de I’écran CNS-1

1. Des rayures et des salissures sur I'écran
peuvent obstruer le champ de vision pendant
la conduite et cela peut étre trés dangereux !
Si I'’écran CNS-1 est sale ou rayé, cessez
immédiatement de I'utiliser. Retirez I’écran et
nettoyez-le ou remplacez-le.

2. L’écran CNS-1 doit étre nettoyé a l'aide d’une
solution & base d’eau et de savon doux et
neutre. Rincez soigneusement avec de I'eau
propre, puis essuyez a l'aide d’un chiffon
doux. N’utilisez aucun des produits de
nettoyage suivants : eau chaude a plus de
40 °C, eau salée, détergent acide ou
alcalin, benzéne, diluant, essence ou
autres solvants organiques, produit a
vitres, ou tout produit de nettoyage
contenant des solvants organiques. Si I'un
de ces produits nettoyants est utilisé, la
structure chimique de I’écran en serait altérée,
réduisant grandement son niveau de
protection.

3. Ne roulez pas avec un écran embué. Ceci
peut géner la visibilité et s’avérer tres
dangereux. Si I'’écran CNS-1 s’embue, ouvrez
I'entrée d’air inférieure afin d’augmenter la
circulation d’air frais dans le casque et réduire
le phénoméne de buée sur [Iécran.
L'utilisation du film antibuée PINLOCK® EVO
est également efficace pour éliminer la buée.

4. Utilisez toujours le film antibuée d’origine
PINLOCK® EVO de SHOEI pour [I'écran
CNS-1. Pour la mise en place du film antibuée
PINLOCK® EVO, veuillez lire les instructions
jointes a l'intérieur.

5. Retirez la pellicule de protection de I'écran
avant sa premiere utilisation.

6. Aprés le nettoyage ou le remplacement des
plagues de base, fermez I'’écran et vérifiez
qu’il touche le joint de la visiére sur tout le
pourtour. S’il y a un écart entre I'’écran et joint
de la visiere, ajustez la position de la plaque
de base et supprimez cet écart, car cela
pourrait créer des effets de vent ou du bruit.

7. Pour serrer les vis, utilisez un tournevis
cruciforme Phillips de taille No.2 verticalement
et tournez-le avec précaution. Si vous utilisez
un tournevis électrique ou un tournevis de
taille incorrecte, vous risquez de rompre une
téte de vis. Utilisez des vis d’origine en alliage
d’aluminium, pour le remplacement. Si vous
serrez trop une vis, vous risquez de la
rompre. (couple de serrage recommandé : 80
cN.m ou environ 8 kgf-cm)

v X X
U
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8. N’apposez aucun autocollant ou adhésif sur le
champ de vision de I'écran.

A\ ATTENTION

L’écran teinté CNS-1 n’est pas en vente et ne
peut étre utilisé aux Etats-Unis.

L'utilisation d’un écran teinté avec un pare-soleil
aux Etats-Unis n'est pas conforme au rapport de
transmission lumineuse spécifié dans la norme
VESC-8*. N'utilisez pas d’écran teinté non
conforme avec la norme VESC-8* sur votre
casque. Sinon, votre visibilité pourrait étre génée
par I'écran teinté, ce qui pourrait entrainer un
accident et des blessures graves ou la mort.

REMARQUE;

VESC-8 : Réglement de la Commission de la
sécurité des équipements automobiles n° 8 pour
la protection oculaire des motocyclistes.

Cette norme est largement utilisée et appliquée
dans 36 états des Etats-Unis avec la loi sur
I'utilisation de protections oculaires pour les
motocyclistes.

Adjustment of the CNS-1 Shield/Visor

@ Align the center of the hole in the lower base plate with the
center of the lower screw hole (Drawing 1) and tighten the
screw temporarily.

@Next, align the center of the hole in the upper base plate
with the center of the upper screw hole (Drawing 2). Place
the washer on the base plate and tighten the screw. Firmly
tighten the lower screw to fix the base plate (Drawing 3).

OFollow the same procedure to install the other side.

O\nstall the shield/visor. Confirm that the hooks fit firmly into
the hook rails.

OClose the shield/visor and check that the window bead
completely seals up the shield/visor in all around.

If there is a gap between the shield/visor and the window
beading

Remove the shield/visor and adjust the position of the base
plate on either side of the helmet. To adjust, loosen both
screws and move the plate slightly toward the direction
indicated in the Drawing 4. Tighten the screws and fix the
base plate. Once again, install the shield/visor and check that
the window bead completely seals up around the shield/visor.
If the gap still remains, follow the same procedure to adjust
the position of the base plate on the other side of the helmet.

After adjusting the position of the base plate, close the
shield/visor and confirm that the shield/visor tab is clasped by
the hook. If the base plates are not installed properly, the
shield/visor tab may not clasp the hook. Also, make sure that
the shield/visor and the shell of the helmet are not scratching
each other when opening and closing.

If the shield/visor is in too close touch with the window

1 Left side

beading.

Remove the shield/visor and adjust the base plates.
Loosen both screws of a base plate and move the plate
slightly toward the direction indicated in the Drawing 5.
Follow the same procedure for both base plates. Install

shield/visor tab

the shield/visor and check that it opens and closes
smoothly and there is no gap between the shield/visor and the
window beading.

5]
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Réglage de la visiere CNS-1

@ Superposer le centre du trou situé sur la plaque d’embase
inférieure avec le centre du trou de la vis du bas (figure 1) et
serrer la vis temporairement.

@Superposer ensuite le centre du trou situé sur la plaque
d’embase du haut avec le centre du trou de la vis du haut
(figure 2).

Remettre le joint en place sur la plaque d’embase et serrer la
vis. Fermer fermement la vis du bas pour fixer la plaque
d’embase (figure 3).

@®Recommencer la procédure pour mettre l'autre coté en
place.

OMettre I'écran/la visiére en place. Vérifier que les crochets
sont bien enclenchés dans les rails de fixation.

@Fermer I'écran/la visiére et vérifier que le bord de la visiére
adhére complétement a I'écran/la visiére sur tout le
pourtour.

Il'y a un jeu entre la visiére et le bourrelet de la fenétre.
Retirez la visiere et réglez la position de la plaque d’embase
de chaque coté du casque. Pour le réglage, dévissez les
deux vis et déplacez doucement la plaque d’embase dans la
direction indiquée a la figure 4. Serrez les vis et fixez la
plaque d’embase. Remettez la visiere en place et vérifiez
que le bourrelet de la fenétre soit totalement hermétique tout
autour de la visiere. Si le jeu existe toujours, procédez de la
méme fagon pour régler la position de la plaque d’embase
de l'autre c6té du casque.

Aprés avoir réglé la position de la plaque d’embase, fermez
la visiére et assurez-vous que I'ergot de la visiére se fixe au
crochet. Si les plaques d’embase ne sont pas correctement
installées, il est possible que I'ergot de la visiére ne se fixe

Plaque
d’embase

Gauche

Trou de vis du haut

pas au crochet. Par conséquent, assurez-vous que la
visiére et la coque du casque ne frottent pas entre
elles lors de I'ouverture et de la fermeture du casque.

La visiéere est trop proche du bourrelet

Ergot latéral

d’étanchéité.
Retirez la visiére et réglez la position des plaques d’embase.
Desserrez les deux vis de la plaque d’embase et déplacez
doucement la plaque d’embase dans la direction indiquée a
la figure 5. Procédez de la méme fagon pour les deux
plaques d’embase. Mettez en place la visiére ; vérifiez
qu’elle s’ouvre et se ferme bien et qu’il n’y ait pas de jeu
entre la visiére et le bourrelet d’étanchéité.

QSV-2 Sun Visor

QSV-2 sun visor can be opened and closed as the lock levers for
sun visor on both sides are in downed position (Drawing 1).

Do not pull the levers up except when removing and installing the sun
visor. When using a helmet with the lock levers being in upped
position, the sun visor cannot be opened and is dangerous. Do not
move the sun visor lever with the sun visor lock lever in the pulled-out
position. It could cause the mechanical malfunction of the sun visor
and the sun visor might not function properly.

The QSV-2 sun visor can be opened and closed by sliding the sun visor
lever on the left side of the shell. To open the sun visor, pull the lever
down until it stops in the position shown in Drawing A. If the sun visor is
not fully open, it may slip down and close unexpectedly during riding due
to vibration or other phenomena and your view may be obstructed.

M Removing the QSV-2 Sun Visor

1. Make sure the lock levers on both sides for the sun visor are in
downed position. In case, the lock levers are in pulled-up position,
push them down as per Drawing 1.

2. Lower the QSV-2 sun visor by sliding the sun visor lever
(Drawing 2).

3. Pull the lock levers on both sides for the sun visor up by using
the service tool as per Drawing 3.

4. Hold the sun visor and use service tool to widen the space
between the sun visor holder and the sun visor as per Drawing
4. Detach the sun visor by rotating it in the direction shown by
the arrow.

5. Follow the same procedure for the other side.

Pare-soleil QSV-2

Le pare-soleil QSV-2 peut étre ouvert et fermé lorsque les leviers de

verrouillage du pare-soleil sont abaissés sur les deux cétés (Schéma 1).

Ne tirez pas sur les leviers sauf lors du retrait et de I'installation du
pare-soleil. Le pare-soleil ne peut pas étre ouvert lorsque les leviers
sont vers le haut lors de I'utilisation d’'un casque et cela peut étre trés
dangereux. Ne déplacez pas le levier du pare-soleil a I'aide du levier
de verrouillage du pare-soleil en position «sorti». Cela peut provoquer
un dysfonctionnement mécanique du pare-soleil et le pare-soleil peut
ne pas fonctionner correctement.

Le pare-soleil QSV-2 peut étre ouvert et fermé en faisant glisser le
levier du pare-solaire situé sur le coté gauche de la coque. Pour ouvrir
le pare-soleil, tirez le levier vers le bas jusqu’a ce qu'il s’arréte dans la
position indiquée dans le Schéma A. Si le pare-soleil n'est pas
complétement ouvert, il peut se rabattre vers le bas et se fermer de
maniére inattendue durant la conduite sous l'effet des vibrations ou
autres phénomeénes, génant ainsi votre champ de vision.

H Retrait du pare-solaire QSV-2

1. Vérifiez que les leviers de verrouillage du pare-soleil sont abaissés
sur les deux coétés. Lorsque le levier est tiré vers le haut,
poussez-le vers le bas tel qu'indiqué dans le Schéma 1.

2. Abaissez la visiere QSV-2 en faisant glisser le levier du pare-soleil
(Schéma 2).

3. Tirez les leviers de verrouillage du pare-soleil vers le haut a 'aide d’un
outil d’entretien tel qu'indiqué dans le Schéma 3 pour les deux cotés.

4. Tenez le pare-soleil et utilisez I'outil d’entretien pour élargir
I'interstice entre le support du pare-soleil et le pare-soleil comme
indiqué sur le Schéma 4. Détachez le pare-soleil en le tournant
dans la direction indiquée par la fléche.

5. Suivez la méme procédure pour l'autre coté.

Lock Lever
Levier de

Lock Lever
Levier de
verrouillage.

Service Tool
Outil de service
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M Installing the QSV-2 Sun Visor

1. Make sure the lock levers for the sun visor are in downed

position. In case, the lock levers are in pulled-up position,

push them down as per Drawing 5.

Slide the sun visor lever to the position shown in the drawing 6.

. Pull the sun visor lock levers up by using the service tool as
per Drawing 7 for both sides.

. As shown in Drawing 8, insert the convexed part @ at the

bottom edge of the QSV-2 sun visor into the holder. While

rotating the sun visor upward, press the rounded part @ of the

sun visor into the holder until you hear it clicks.

Follow the same procedure for the other side.

. Remove any fingerprints on the sun visor by wiping with a
soft, dry cloth.

. After the installation, make sure to push the lock levers on
both sides for the sun visor down (Drawing 9).
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A\ WARNING

If the sun visor is not installed properly, it may drop unexpectedly
during riding and obstruct the rider’s vision. After installing the
QSV-2 sun visor, raise and lower the visor several times to
confirm that the protruding section of the sun visor is fit securely
in the holder’s opening. Confirm that there is no space between
the sun visor and the holder.

M Installation de du pare-soleil QSV-2
1. Vérifiez que les leviers de verrouillage du pare-soleil sont
abaissés sur les deux cotés. Lorsque le levier est tiré vers le

haut, poussez-le vers le bas tel qu'indiqué dans le Schéma 5.

2. Faites glisser le levier de la visiére jusqu’a la position indiquée
sur le Schéma 6.

3. Tirez les leviers de verrouillage du pare-soleil vers le haut a
I'aide d’un outil d’entretien tel qu’indiqué dans le Schéma 7
pour les deux cotés.

4. Comme indiqué sur le Schéma 8, insérez la partie convexe (D
du bord inférieur du pare-soleil QSV-2 dans le support. Tout
en faisant tourner le pare-soleil vers le haut, appuyez sur la
partie arrondie @ du pare-soleil dans le support jusqu’a ce
que vous entendiez un « clic ».

. Suivez la méme procédure pour l'autre coté.

6. Effacez toute trace de doigt du pare-soleil a I’ aide d’ un

chiffon doux et sec.

7. Aprés I’ installation, assurez-vous de pousser les leviers du
pare-soleil vers le bas (Schéma 9).

&)

A\ ATTENTION

Si le pare-soleil n’est pas correctement installé, il pourrait se
détacher de maniere inattendue et géner la visibilité du
conducteur. Aprés avoir installé le pare-soleil QSV-2, levez-le et
abaissez-le plusieurs fois afin de s’assurer que la partie saillante
du pare-soleil est maintenue fermement dans I'ouverture du
support. Vérifiez qu’il n’y a aucun espace entre le pare-soleil et le
support.

Lock Lever
Levier de
verrouillage

Important Notice about Handling the QSV-2 Sun Visor

Lock Lever
Levier de

Service Tool
Outil de service

Lock Lever
Levier de

g 1. Only raise or lower the sun visor by

using the lever. Never raise or lower

the sun visor
directly with your
hands. This may
damage the sun
visor’s raising and
lowering mechanism.

. Do not pull the sun visor levers up except when

removing and installing the sun visor. The sun
visor cannot be opened or closed completely as
the lock levers are in upped position when using
a helmet. It may obstruct your view and can be
very dangerous. Always use a helmet with the
lock levers for the sun visor in downed position.

. Do not move the sun visor lever with the sun

visor lock lever in the pulled-out position. It
could cause the mechanical malfunction of the
sun visor and the sun visor might not function
properly.

. The QSV-2 sun visor is designed to provide

shade only and cannot function as a
shield/visor. Do not ride with the shield/visor
open and using only the sun visor.

. Do not use the sun visor together with

sunglasses, as this will dangerously darken
your view!

. Raise the sun visor while riding at night, through

atunnel, or any other low-light condition.

7. Dirt and scratches on the sun visor may obstruct
your view while riding and can be very
dangerous! If the QSV-2 sun visor gets dirty or
scratched, stop using it immediately. Remove
the sun visor and clean or replace it.

8. The QSV-2 sun visor should be cleaned with a
solution of mild neutral soap and water. Rinse
well with pure water then wipe dry with a soft
cloth. Do not use any of the following
cleaning materials: hot water over 40°C; salt
water; any acidic or alkali detergent;
benzine, thinner, gasoline, or other organic
solvents; glass cleaner; or any cleaner
containing organic solvents. If any of these
cleaners are used, the sun shield’s/visor's
chemical nature may be altered and safety may
be hindered.8.

9. The QSV-2 sun shield/visor has undergone
anti-fogging treatment but may develop fog in
low temperatures or high humidity. In this case,
open the lower air intake to circulate air or raise
the sun shield/visor.

10.QSV-1 sun visor cannot be used for GT-Air II.
Use the QSV-2 sun visor for GT-Air II.

11.Under certain storage conditions, humidity may
cause the outer surface of the sun visor to
become white. If this happens, take a soft, dry
cloth like one for cleaning eyeglasses and wipe
the sun visor to restore it to its original condition.

12.Do not attach any stickers or tape on the QSV-2
sun visor. They may obstruct your view.
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Notice importante sur le maniement du pare-soleil QSV-2

[ English N
PINLOCK® EVO lens

Film antibuée Pinlock® EVO

7. Les rayures et salissures sur le pare-soleil If you are using the PINLOCK® EVO lens,

read the instruction manual that comes

g 1. Relevez ou abaissez le pare-soleil Si vous utilisez le film antibuée PINLOCK®*

uniquement a laide du levier. Ne

relevez ni
n’abaissez jamais le
pare-soleil a la main.
Le non-respect de
cette consigne peut f
endommager le
mécanisme de levage et d’abaissement du
pare-soleil.

. Ne tirez pas sur les leviers du pare-soleil sauf

lors du retrait et de I'installation du pare-soleil.
Le pare-soleil ne peut pas étre ouvert ou fermé
completement si les leviers sont vers le haut
lors de I'utilisation d’un casque. Ceci peut géner
la visibilité et s’avérer tres dangereux. Utilisez
toujours un casque avec les leviers de
verrouillage du pare-soleil vers le bas.

. Ne déplacez pas le levier du pare-soleil a I'aide

du levier de verrouillage du pare-soleil en
position «sorti». Cela peut provoquer un
dysfonctionnement mécanique du pare-soleil et
le pare-soleil peut ne pas fonctionner
correctement.

. Le pare-soleil QSV-2 a pour unique fonction de

protéger de la lumiere et ne fait pas office
d’écran de protection. Ne roulez jamais avec
'écran ouvert et en utilisant seulement le
pare-soleil.

. N'utilisez jamais le pare-soleil avec des lunettes

de soleil, car le manque de luminosité ainsi
occasionné peut étre dangereux pour la
visibilité !

. Relevez le pare-soleil lors de la conduite

nocturne, d’'un passage sous un tunnel ou toute
autre condition de faible luminosité.

peuvent obstruer le champ de vision lors de la
conduite et s’avérer trés dangereux ! Si le
pare-soleil QSV-2 est sale ou rayé, cessez de
I'utiliser immédiatement. Retirez le pare-soleil et
nettoyez-le ou remplacez-le.

. Le pare-soleil QSV-2 doit étre nettoyé a I'aide

d’une solution a base d’eau et de savon doux et
neutre. Rincez soigneusement avec de l'eau
propre, puis essuyez a I'aide d’un chiffon doux.
N’utilisez aucun des produits de nettoyage
suivants : eau chaude a plus de 40 °C, eau
salée, détergent acide ou alcalin, benzéne,
diluant, essence ou autres solvants
organiques, produit a vitres, ou tout produit
de nettoyage contenant des solvants
organiques. Si I'un de ces produits nettoyants
était utilisé, la structure chimique du pare-soleil
en serait altérée, réduisant grandement son
niveau de protection.

. Le pare-soleil QSV-2 est doté d’un traitement

antibuée, mais une formation de buée est
possible lors d’utilisation a basse température
ou en cas d’humidité élevée. Dans ce cas,
ouvrez I'entrée d’air inférieure afin d’augmenter
la circulation de I'air ou relevez le pare-soleil.

10.Le pare-soleil QSV-1 ne peut pas étre utilisé

pour GT-Air II. Utilisez le pare-soleil QSV-2
pour GT-Air II.

11.Dans certaines conditions de stockage,

I’'humidité peut causer un blanchissement de la
surface externe du pare-soleil. Si tel est le cas,
essuyez le pare-soleil a I'aide d’un chiffon doux
et sec, comme ceux utilisés pour le nettoyage
des lunettes, jusqu’a ce que la surface retrouve
son lustre initial.

12.N’apposez aucun autocollant ou adhésif sur le

pare-soleil QSV-2. Car ils peuvent géner le
champ de vision.

packed with it.

EVO, lisez le manuel d’utilisation fourni
dans I’emballage.

1. Daytime use only. Never use PINLOCK®
EVO lens at night. If the PINLOCK® EVO
lens is used with a clear shield/visor, its
light transmission ratio will be approximately
80%. This value does not meet the light
transmission standards in the U.S. (VESC-8,
85%), or Europe (ECE R22, 80%), so this
accessory is for ,daytime use only“ in these
jurisdictions.
2.The PINLOCK® EVO lens is made of a material
that is easier to scratch than the outer
shield/visor. It should be treated with great care.
3.The PINLOCK® EVO lens may obstruct the
rider’s view in some riding positions.
4.Remove the protective film before using the
PINLOCK® EVO lens.
5.The PINLOCK® EVO lens demonstrates high
effectiveness in stopping fog by absorbing
moisture. However, if the helmet is used
continuously with the lower vent in the closed
position in low-temperature, high-humidity
conditions, the lens can become saturated with
water vapor causing streaks and fog to appear.
If streaks or fog appears, it may obstruct your
view and be very dangerous! In this case, open
the lower air intake and/or open the shield/visor
to circulate air within the helmet to remove the
streaks and fog from the helmet.
6. Purchase DKS301 for CNS-1 for replacement of
PINLOCK® EVO lens.

*PINLOCK® is a registered trademark of PINLOCK
SYSTEMS B.V.

1.Pour utilisation diurne uniquement.
N’utilisez jamais le film antibuée
PINLOCK® EVO la nuit. Si le film
antibbuée PINLOCK® EVO est utilisé avec un
écran transparent, le rapport de transmission
lumineuse sera d’environ 80%. Cette valeur ne
répond pas aux normes de transmission
lumineuse aux Etats-Unis (VESC-8, 85%) ou en
Europe (ECE R22, 80%), par conséquent cet
accessoire est congu pour une utilisation diurne
uniquement dans ces juridictions.
2.Le film antibuée PINLOCK® EVO est congu
dans un matériau plus sensible aux rayures que
I'écran externe. Il est donc nécessaire de
I'entretenir avec le plus grand soin.
3. Le film antibuée PINLOCK® EVO peut géner la vue
du conducteur dans certaines positions de conduite.
4.Retirez la pellicule de protection du film
antibuée PINLOCK® EVO avant utilisation.

5.Le film antibuée PINLOCK® EVO fait preuve
d’'une grande efficacité pour éliminer la buée
par absorption d’humidité. Toutefois, si le
casque est utilisé en continu avec la ventilation
basse fermée, par temps froid ou trés humide,
le film risque de saturer en vapeur d’eau et des
traces de buée et de la condensation peuvent
apparaitre. Si des traces de buée apparaissent,
votre champ de vision risque d’étre obstrué et
cela peut étre dangereux! Dans ce cas, ouvrez
I'entrée d’air inférieure, et/ou ouvrez I'écran
pour faire circuler I'air a l'intérieur du casque et
éliminer les traces de buée sur le casque.

6.Achetez DKS301 pour CNS-1 pour le
remplacement du film antibuée PINLOCK® EVO.

*PINLOCK® est une marque déposée de
PINLOCK SYSTEMS B.V.

Service Tool

Outil de service

Service tool is the tool to be used in following
cases.
+ Removing sun visor
(Refer to ,Removing the QSV-2 Sun visor®)
+ Removing intercom base cover
(Refer to ,When Installing the Intercom®)
+ Adjusting PINLOCK® EVO lens

L’outil de service est I'outil & utiliser dans les cas
suivants.
+ Retrait du pare-soleil
(Se reporter a la section « Retrait du pare-soleil
QSV-2 ».)
+ Retrait du cache de base de l'interphone

(Refer to the Drawing)
When adjusting PINLOCK® EVO
lens, read the instruction manual
that comes packed with it.

(Se reporter a la section « Lors
de l'installation de I'interphone. »)
- Réglage du film antibuée
PINLOCK® EVO
(Se reporter au schéma.)
Lors de [l'ajustement du film
antibuée PINLOCK® EVO, lisez le

Service Tool manuel d’instructions livré avec le
Outil de service dispositif.
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Replacing Interior Parts

Remplacement des piéces
internes

Cheek Pad (R)
Coussinet maxillaire (D)

Ear Pad
Coussinet d’oreille

Chinstrap Cover

Cache jugulaire

Center Pad
Coussinet central

Cheek Pad (L)
Coussinet maxillaire (G)

Ear Pad
Coussinet d’oreille

Chinstrap Cover
Cache jugulaire

Center pad, right and left cheek pads, right and
left chinstrap covers, and right and left ear pads
can be removed for washing. You can also adjust
the fit of your helmet by switching to the optional
pads. Look at the list and drawing of interior parts
and check whether the parts are installed or
removed. Be sure to always fix the center pad,
cheek pads, and chinstrap covers prior to riding.
If necessary, use the following table to order the
proper interior parts to adjust the fit of your
helmet.

Le coussinet central, les coussinets maxillaires
droit et gauche, les caches jugulaires droit et
gauche, ainsi que les coussinets d’oreilles droit
et gauche peuvent étre retirés pour étre lavés.
Vous pouvez aussi régler I'ajustement de votre
casque en utilisant des coussinets en option.
Consultez la liste et le schéma des parties
intérieures et vérifiez si les pieces sont installées
ou retirées. Assurez-vous de toujours réinstaller
le coussinet central, les coussinets maxillaires et
les caches jugulaires avant de conduire. Si
nécessaire, utilisez le tableau suivant pour
commander les pieces intérieures afin de régler
I’ajustement de votre casque.

Helmet Size/Taille de casque

XS S M L XL XXL

Optional (firm fit) / Optionnel (plus ferme) S17 S13 M13 L13 XL13 XL9

Center Pad

. Standard/ Standard
Coussinet central

S$13 S9 M9 L9 XL9 XL5

Optional (loose fit) /Optionnel (plus large) S9 S5 M5 L5 XL5 —

Optional (firm fit) / Optionnel (plus ferme) 43 39 35
Cheek Pad
Coussinet maxillaire Standard/ Standard 39 35 31
Optional (loose fit) /Optionnel (plus large) 35 31 —_

+ The same cheek pads can be used with all helmet
sizes. For M size helmet example, choose cheek pad
size 31 if you want a looser fit and size 39 for a firmer
fit (both are optional parts).

« Center pads varies by helmet size. Confirm the size of
your helmet prior to making a purchase.

+ Les mémes coussinets maxillaires peuvent étre
utilisés pour toutes les tailles de casque. Par exemple
pour un casque de taille M, choisissez des coussinets
maxillaires de taille 31 pour un maintien plus lache et
des coussinets de taille 39 pour un meilleur maintien
(les deux sont en option).

* Les coussinets centraux varient suivant la taille du
casque. Vérifiez bien la taille de votre casque avant
d’effectuer un achat.

Removing Interior Parts

1. Removing the Cheek Pads

Unfasten the 3 snaps to remove the pad from
the cheek pad base (Drawing 1), and pull the
notch (a) from the cheek pad bracket (A)
(Drawing 2). Next, pull the notch (b) from the
cheek pad bracket (B) as per Drawing 3. Do not
pull it hard. Be sure to pull the front notch (a)
out first. If you pull out the rear notch (b)
before pulling out notch (a), the plate may be
damaged.

2. Removing the Ear Pads
Unfasten the 4 clasps on the plate from the
cheek base, as shown in the drawing. Remove
the ear pad. Remove the other ear pad in the
same manner.

Retrait des piéces intérieures

1. Retrait des coussinets maxillaires
Desserrez les 3 fixations pour retirer le
coussinet de la base du coussinet maxillaire
(Schéma 1), et tirez I'encoche (a) du support de
coussinet maxillaire (A) (Schéma 2). Ensuite,
tirez sur l'encoche (b) sur le support de
coussinet maxillaire (B) tel qu’indiqué dans le
Schéma 3. Ne tirez pas trop fort. Assurez-vous
de bien tirer d’abord sur I'encoche avant (a).
Si vous commencez par I’encoche arriére (b)
avant de tirer sur I’encoche (a), cela risque
d’endommager la plaque.

2. Retrait des coussinets d’oreille
Détachez les 4 attaches sur la plaque de la base
des coussinets maxillaires, comme indiqué sur
le schéma. Retirez le coussinet d’oreille. Retirez
l'autre coussinet d’oreille de la méme maniére.

Rear

Hook
Crochet f

Cheek Pad Bracket (A) 2

Support de coussinet maxillaire (A)

Cheek Pad Bracket (B)
Support de coussinet
maxillaire (B)

Cheek Pad Base 4
Base de coussinet
maxillaire__|

Ear Pad
Coussinet
d'oreille
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3. Removing the Center Pad
Remove the center pad by unsnapping 2 snaps
at the rear of the helmet first (Drawing 5), and
pull the front portion of the center pad from
center part as per Drawing 6.

4. Removing the Chinstrap Covers
Remove the cheek pad then unfasten the
chinstrap cover snap. Remove the cover from the
chinstrap (Drawing 7). Remove the other chinstrap
cover in the same manner.

3. Retrait du coussinet central
Retirez le coussinet central en détachant
d’abord 2 clics & I'arriére du casque (Schéma 5),
et tirez sur la partie frontale du coussinet central
depuis la partie centrale, tel qu'indiqué dans le
Schéma 6.

4. Retrait des caches jugulaires
Retirez le coussinet maxillaire puis détachez le clic
du cache jugulaire. Retirez le cache de la jugulaire
(Schéma 7). Retirez I'autre cache jugulaire de la
méme maniére.

Plate 6

Plaqu:

Chinstrap 7
Chinstrap Cover Jugulaire
Cache jugulaire

Installing Interior Parts

1. Installing the Chinstrap Covers
A chinstrap is interchangeable right and left. Pass the
chinstrap through a chinstrap cover and snap each other
until you hear it clicks.

2. Installing the Center Pad
Adjust the side of the front plate to bracket (Drawing 9),
and slide and insert the plate into a gap of bracket
(Drawing 10-12). Snap the two snaps into place in the rear
of the center pad as per Drawing 13.

3. Installing the Ear Pads

The ear pads are interchangeable for
right and left sides. Place ear pad
section (A) between the center pad
and the impact absorbing liner as per
Drawing 14. Insert the 4 clasps on
the plate in the notches of the cheek
base. Fix the ear pad in place. Install
the other ear pad in the same
manner.

Chinstrap Cover
Cache jugulaire

Crochet

Chinstrap
Jugulaire 8

Bracket

Réinstallation des piéces internes

Ear Pads

Coussinets d’oreille

The ear pads are designed to reduce wind noise.
To remove or install the ear pads, see the
,Removing and Installing Inner Parts“ section.

Les coussinets d’oreille sont congus pour réduire
le bruit du vent. Pour retirer ou installer les
coussinets d’oreilles, référez-vous a la section «
Retrait et installation des piéces internes ».

With the ear pads are installed, the sound
from nearby vehicles will be reduced.
Please be aware of this while riding.

Une fois les coussinets d'oreille installés,
le bruit des véhicules environnants sera
réduit. Veuillez prendre ce facteur en
considération lors de la conduite.

1. Installation des couvre jugulaires
Une jugulaire est interchangeable entre les cotés droit et
gauche. Faites passer la jugulaire a travers un cache
jugulaire et faites-les s’enclencher jusqu’a ce que vous
entendiez un « clic ».

2. Installation du coussinet central
Ajustez le coté de la plaque frontale sur le support
(Schéma 9) puis faites glisser et insérez la plaque dans
I'espace du support (Schémas 10-12). Fixez les deux clics
en position a I'arriére du coussinet central comme indiqué
sur le Schéma 13.

3. Installation du coussinets d’oreille

Les coussinets d’oreille sont interchangeables pour les
cotés gauche et droit. Placez la partie (A) du coussinet
d’oreille entre le coussinet central et le calotin d’absorp-
tion, comme indiqué sur le Schéma 14. Insérez les 4
attaches sur la plaque dans les encoches de la base de
coussinet maxillaire. Fixez le coussinet d’oreille en place.
Installez I'autre coussinet d’oreille de la méme maniere.

Ear Pad
Coussinet
d'oreille

(A) 14
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4. Installing the Cheek Pads

Before installing the cheek pads, make sure
that the 3 hooks are positioned properly shown
in the drawing. They may not be hooked if they
are not positioned properly.

Identify a right and a left pad. Insert the notch (b)
into a boss of a cheek pad bracket (B) located at
the rear of the helmet (Drawing 16) and slide it
toward the back of the helmet. Then, do
frontward and insert the notch (a) into a boss of
a cheek pad bracket (A) as per Drawing 17.
Make sure to slide the plate in toward the back
of the helmet completely as inserting the rear
section (Drawing 16), otherwise the notch (a)
may not fit into the boss.

After the plates are
inserted, pass the
chinstrap  through the
hollow section of the
cheek pad (Drawing 18).
Fasten the snaps in @ to
@ order by pressing the

Boss
Bossage

head of the snaps firmly
from the pad side until they click in place. Insert
the corner of the cheek pad (C) to the boss of
the cheek pad base as per Drawing 19, and
fasten the snap @ by pressing down the head
of the snap. Install the cheek pad on the other
side in the same manner.

4. Installation des coussinets maxillaires
Avant linstallation des coussinets maxillaires,
assurez-vous que les 3 crochets sont position-
nés correctement comme indiqué sur le
schéma. Ils peuvent ne pas étre fixés s’ils n'ont
pas été positionnés correctement.

Repérez un coussinet gauche et un coussinet
droit.

Insérez I'encoche (b) dans un bossage du
support de coussinet maxillaire (B) a l'arriere
du casque (Schéma 16) et faites-la glisser vers
I'arriére du casque. Ensuite, passez a I'avant et
insérez I'encoche (a) dans un bossage du
support de coussinet maxillaire (A) tel
qu’indiqué dans le Schéma 17. Veillez a faire
glisser la plaque vers l'arriére du casque en
insérant la partie arriére (Schéma 16), sinon
I'encoche (a) risque de ne pas étre bien en
placée dans le bossage.

Une fois que les plaques sont insérées, passez
la jugulaire a travers la partie creuse du
coussinet maxillaire (Schéma 18). Fixez
ensuite les clics dans l'ordre @ a @ en
pressant fermement leur partie supérieure
depuis le coté coussinet, jusqu’a entendre un «
clic ». Insérez le coin du coussinet maxillaire
(C) sur le bossage de la base de coussinet
maxillaire tel qu’indiqué dans le Schéma 19, et
fixez le clic @ en appuyant sur la partie
supérieure du clic. Installez I'autre coussinet
maxillaire de la méme maniere.

Cheek Pad Bracket (B)
Support de coussinet
maxillaire (B)

Cheek Pad Bracket (A)
Support de coussinet maxillaire (A)

Chinstrap
Cover
Cache
jugulaire

Important Notice about
Handling Interior Parts

Remarque importante concernant la
manipulation des parties intérieures

1. When fastening or unfastening the snaps, you
should hold near the snaps and treat carefully.
Fasten the snaps firmily until they click in place.

2. You can clean the inner parts by hand washing
them or by washing them in a washing machine
after placing them in a laundry net. Please treat
them carefully when washing. Use lukewarm
water. Gently squeeze the parts with a dry towel
and dry them in the shade. To prevent damage
to the plastic areas of the interior parts, do not
wring them strongly and do not fold or bend the
plastic areas. Take special care if you are using
a washing machine. Do not dry the interior parts
with a clothes dryer, blow dryer, or any other
type of mechanical dryer, as heat can damage
the material. The impact absorbing liner
(polystyrene foam section) should be wet with a
soft cloth dipped in a solution of mild neutral
soap and water and then wiped. Allow time for
the impact absorbing liner to dry in the shade.
Do not dry the impact absorbing liner in the
sunlight or use any type of mechanical dryer, as
the impact absorbing liner is extremely sensitive
to heat. If the impact absorbing liner is exposed
to high heat of any kind, contact your dealer or
SHOEI directly for a safety evaluation. To
prevent damage, do not use any of the
following cleaning materials: hot water over
40°C; salt water; any acidic or alkali
detergent; benzine, thinner, gasoline, or
other organic solvents; glass cleaner; or any
cleaner containing organic solvents.

1. En attachant et détachant les pressions, tenez
le tout prés des pressions et manipulez-les avec
précaution. Attachez les pressions fermement
jusqu’a entendre un clic.

2. Vous pouvez laver les parties intérieures a la
main ou en machine en les mettant dans un filet
de lavage. Lavez-les avec précaution. Utilisez
de l'eau tiede. Essorez les parties dans une
serviette séche et faites-les sécher a I'ombre.
Pour ne pas endommager les zones en
plastique des parties intérieures, ne les tordez
pas trop fort et ne pliez ni ne tordez les zones en
plastique. Lavez-les en machine avec
précaution. Ne séchez pas les parties
intérieures dans un seche-linge, avec un
seche-cheveux ou tout autre type de séchoir
mécanique car la chaleur peut endommager le
matériau. Le rembourrage d’amortissement
(partie en mousse de polystyréne) se nettoie a
'aide d’un chiffon imbibé d’une solution de
savon doux au pH neutre et d’eau. Mouillez-le
avec cette solution, puis essuyez-le. Laissez
sécher  complétement le  rembourrage
d’amortissement a 'ombre. Ne le laissez pas
sécher au soleil et ni avec un séchoir
mécanique quel qu'il soit car il est extrémement
sensible a la chaleur. Si le rembourrage
d’amortissement est exposé a une chaleur
élevée quelle qu'elle soit, contactez votre
revendeur ou directement SHOEI pour en faire
évaluer la sécurité. Pour éviter tout dommage,
n’utilisez pas les substances suivantes : eau
chaude dépassant 40°C, eau salée,
détergeant a base d’acide ou d’alcali,
benzéne, diluant, essence ou autres
solvants organiques, nettoyant pour vitres
ou autres nettoyants a base de solvants
organiques.
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When Installing the Intercom

When installing the intercom, remove the intercom base
covers. As to the battery, place it into the battery space at
the rear bottom of the helmet.

For installing and removing the intercom, please refer to
the instruction manual of the intercom you use.

Removing Intercom Base Cover
Insert the service tool in the gap between the intercom
base and the cover with pushing the tab down and at the
same time, sliding the cover down in the direction of the
arrow A shown in Drawing 1. Sliding down the cover
directly below may damage the base.

Installing the Intercom Base Cover

Align the upper side of the cover with the base line on the
intercom base (Drawing 2).

Slide the cover up onto the base in the direction of the
arrow shown.

Lors de I’installation de I'interphone

Lors de l'installation de l'interphone, retirez les caches
de la base de linterphone. Comme pour la batterie,
placez-le dans le compartiment de la batterie situé a
I’arriere en bas du casque.

Pour installer et retirer linterphone, veuillez vous
reporter au mode d’emploi de linterphone que vous
utilisez.

Retrait du cache de la base de I'interphone
Insérez I'outil d’entretien dans I'écart entre la base de
I'interphone et le cache en enfongant la languette et
faites glisser le couvercle vers le bas, dans le sens de la
fléeche A indiqué dans le Schéma 1. Si vous faites glisser
le cache directement en dessous, vous risquez
d’endommager la base.

Installation du cache de la base de I'interphone
Alignez le c6té supérieur du cache a I'aide de la ligne sur
la base de l'interphone (Schéma 2).

Faites glisser le cache sur la base dans le sens indiqué
par la fleche.

Rear
Arriere

1

Intercom \
Base Cover
Cache de la base
de I'interphone

S~

Service Tool
Outil de service

Tab
Languette

Base Line

Ligne de base  jpper side of cover

Coté supérieur
du cache

Intercom Base Cover
Cache de la base

de l'interphone

Removing the Battery Space Cover

Lift up the battery space cover pushing the tab in the direction of
the arrow in Drawing 4. After removing the cover, remove the
cushioning material from the space.

Installing the Battery Space Cover

Insert the hooks (3 points) of the battery space cover into the
fixed holes of the battery housing (Drawing 5) until they click into
position (Drawing 6).

A\ WARNING

eWhen using the intercom, the sound from nearby vehicles can
be impaired depending on the volume settings of the intercom
and its connecting devices. Be sure to adjust your volume
accordingly so that your hearing is not impaired.

eWhen the intercom is not installed to the helmet, be sure to use
the helmet with the intercom base covers and the battery space
cover equipped.

eBe sure to use SHOEI recommended intercom exclusively
designed for GT-AirIl. For information about SHOEI
recommended intercoms, please refer to SHOEI official website

(https://www.shoei.com/) .

eFor information about handling the intercom, please refer to the

instruction manual of the intercom you use.

Retrait du cache du compartiment de batterie

Soulevez le cache du compartiment de batterie en poussant la
languette dans le sens de la fleche comme indiqué dans le Schéma
4. Aprés avoir retiré le cache, retirez le matériau de rembourrage
de I'espace.

Installation du cache de compartiment de batterie
Insérez les crochets (3 points) du cache de compartiment de
batterie dans les trous fixes du logement de la batterie (Schéma
5) jusqu’a ce qu’ils s’encliquettent en position (Schéma 6).

A\ ATTENTION

elLors de l'utilisation de l'interphone, le son provenant des
véhicules a proximité peut étre altéré en fonction des réglages
du volume de l'interphone et de ses dispositifs de connexion.
Assurez-vous de régler le volume en conséquence de maniere
a ne pas endommager votre ouie.
elLorsque linterphone n’est pas installé sur le casque,
assurez-vous d'utiliser le casque avec les caches de la base de
I'interphone et le cache du compartiment de batterie installés.
eAssurez-vous d'utiliser I'interphone recommandé par SHOEI
exclusivement congu pour GT-Air II. Pour plus d’informations
sur les interphones recommandés par SHOEI, veuillez
consulter le site officiel de SHOEI (https://www.shoei.com/).
ePour plus d’informations sur [utilisation de [linterphone,
veuillez vous reporter au mode d’emploi de l'interphone que
vous utilisez.

Rear
Arriére

4 Battery Space Cover
Cache du compartiment de batterie
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E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System)

E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System) is a mechanism for

emergency personnel to remove the cheek pads.

To remove a cheek pad in an emergency, cut or undo a chinstrap
first. While holding the helmet firmly so that the rider’s head may
not move, take emergency tab (Drawing 1) and pull it to a direction
indicated in the drawing 2. (If the chin curtain is installed, it must be

removed before using the emergency tab.)

Pulling the emergency tab will release snaps and allow a cheek
pad to be pulled out through the bottom of the helmet while it is still
on the rider’'s head. Repeat the same procedure to remove the
other side.
Be sure to hold the helmet firmly and pay full attention not to move
the rider’s head while removing the cheek pads.

Tab
Languette
d’'urgence

Q
"
0

E.Q.R.S. (Systéme de libération rapide d’urgence)

E.Q.R.S. (Systéme de libération rapide d’urgence)

E.Q.R.S. (Systéme de desserrage rapide d’urgence) est un

LEnotish

A\ WARNING

LFrancaic

A\ ATTENTION

1. Before use, check that the shield/visor hooks
and gears are fit firmly.
2. Be sure to always wear the center pad, cheek

pads, chinstrap covers when using the helmet.

3. When cleaning and caring for the helmet and
shield/visor, do not use any of the following
cleaning materials: hot water over 40°C; salt
water; any acidic or alkali detergent;
benzine, thinner, gasoline, or other organic
solvents; glass cleaner; or any cleaner
containing organic solvents. If any of these
cleaners are used, the helmet’s chemical nature
may be altered and safety may be hindered.

4. If insects become stuck to the helmet during
riding and are left in place, the helmet surface
may be corroded. They should be removed
promptly.

5. Be sure to use SHOEI genuine parts when
replacing the shield/visor, sun visor, or inner

. Avant toute utilisation, assurez-vous que les
crochets et les engrenages de I’écran sont
fermement en place.

2. Assurez-vous que le coussinet central, les
coussinets maxillaires et les caches jugulaires
sont toujours en place lorsque vous portez le
casque.

. Lors du nettoyage et de I'entretien de votre
casque et de I'écran, n’utilisez aucun des
produits de nettoyage suivants: eau
chaude supérieure a 40 °C, eau salée,
détergent acide ou alcalin, benzéne,
diluant, essence ou autres solvants
organiques, produit a vitres, ou tout
produit de nettoyage contenant des
solvants organiques. Si I'un de ces produits
nettoyants est utilisé, la structure de votre
casque en serait altérée, réduisant
grandement son niveau de sécurité.
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mécanisme destiné au personnel de secours lorsqu’il faut retirer
les coussinets maxillaires.

Pour retirer un coussinet maxillaire en cas d’urgence, couper ou L
défaire la jugulaire en premier. Tout en tenant fermement le v %urfgce e>_<ter|e:ure du ca.squel .peuvent
casque de facon a ce que la téte du pilote ne puisse pas bouger, 3 Ialtérer. Veillez & 'esy éliminer immédiatement.
saisir la languette d’urgence (Schéma 1) et la tirer dans la direction 5. Assurez-vous de n'utiliser que des pieces
indiquée sur le Schéma 2. (Si la mentonniére est installée, elle doit ~ dorigine  SHOEI lors du remplacement de
étre retirée avant d'utiliser la languette d’urgence). I'écran, du pare-soleil ou des piéces internes.
Tirer sur la languette d’'urgence pour libérer les clics et pouvoir
retirer le coussinet maxillaire par le bas du casque alors que
celui-ci est toujours sur la téte du pilote. Répéter la méme
procédure pour retirer I'autre coté.

arts. 4. Les salissures d’insectes, occasionnées par la
ps
conduite et laissées trop longtemps sur la

S’assurer de maintenir le casque fermement et faire attention de ~
ne pas bouger la téte du pilote lors du retrait des coussinets
maxillaires.

1. Make sure to hold the helmet firmly by 1. Veiller a maintenir le casque fermement
your hand when pulling out cheek pads. d’une main lors du retrait des coussinets
2. Use genuine SHOEI cheek pads only and maxillaires.
never use non-SHOEI parts. 2. Utilisez uniquement des coussinets
maxillaires SHOEI d’origine et n’utilisez
jamais de piéces qui ne sont pas de la
marque SHOEL

A WARNING A\ ATTENTION
1. Never pull the emergency tab while 1. Ne tirez jamais sur la languette
riding. d’urgence pendant la conduite.

2. Do not use Emergency Quick Release 2. N'utilisez pas le systéme de libération
System when removing a cheek pad for rapide d’urgence pour retirer un
maintenance. coussinet maxillaire pour I’entretien.

Never peel these stickers from a helmet.
Ne retirez jamais ces autocollants du casque.

NCY USE
P%MEE?TGAEAND REMOVE CF%E%.IEAYD v
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Parts List

| Francais

Liste des piéces

These optional parts are available for repair or
replacement.

To replace the parts, read the instruction manual
that comes packed with the parts.

o CNS-1 Shield/Visor

o CNS-1 Shield/Visor Base Plates2 (right and left)
e Q.R.S.A. screws

o CNS-1 Shield/Visor Base Plate2 & Screw Set
e QSV-2 Sun visor

o PINLOCK® EVO lens (DKS301)

e Upper Air Intake

e Top Air Outlet (right and left)

e Chin Curtain

o Breath Guard

e Center Pad

e Cheek Pads (right and left)

o Chinstrap Covers (right and left)

e Ear Pads (right and left)

Ces pieces optionnelles sont disponibles pour la
réparation ou le remplacement.

Pour remplacer ces pieces, veuillez-vous référer
au manuel d'instructions fourni avec les pieces.

o Ecran CNS-1

e 2 plaques de base de I'écran CNS-1
(droite et gauche)

e Vis Q.R.S.A.

e 2 plaques de base écran CNS-1 & jeu de vis
e Pare-soleil QSV-2

o Film antibuée PINLOCK® EVO (DKS301)
e Entrée d’air supérieure

e Sortie d’air supérieure (droite et gauche)
e Mentonniere

e Cache-nez

e Coussinet central

o Coussinets maxillaires (droit et gauche)
e Caches jugulaires (droit et gauche)

e Coussinets d'oreille (droit et gauche)

Bitte erst lesen Informazioni generali 31
Uberpriifen Sie den Inhalt Controllo del conte32to 32
der Verpackung della confezione
Beschreibung der Bestandteile = Descrizione delle parti 33
Atemabweiser Paranaso 34
Aufbringen des Silikon Oles Applicare olio al silicone 34
Windabweiser Sottogola 35
CNS-1-Visier Visiera CNS-1 36 - 37
Wichtiger Hinweis zum Umgang Avviso importante sulla gestione 38 - 39
mit dem CNS-1-Visier della visiera CNS-1
Einstellen des CNS-1 Visiers Regolazione della visiera CNS-1 40 - 41
QSV-2 Sonnenvisier Visiera parasole QSV-2 42 - 43
Wichtiger Hinweis zum Umgang Avviso importante sulla gestione 44 - 45
mit dem Sonnenvisier QSV-2 della visiera parasole QSV-2
Beschlaghemmende Lente PINLOCK® EVO 46
PINLOCK® ,,EVO“ Scheibe
Wartungswerkzeug Strumento di servizio 46
Austausch der inneren Teile Sostituzione dei componenti 47
interni
Entnahme von Polstern Rimozione dei componenti interni 48 - 49
Ohrpolster Auricolari 49
Montage der Polster Installazione dei componenti interni 50 - 51
Wichtige Hinweise zum Nota importante sulla 52
Umgang mit den Polstern manipolazione delle parti interne
Beim Einbau der Quando si installa 53 - 54
Freisprechanlage I'interfono
E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System/  E.Q.R.S. 55
Notfallschnelllosesystem) (Sistema di rilascio rapido di emergenza)
ACHTUNG AVVERTENZA 56
Teileliste Elenco componenti 57
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Bitte erst lesen

Informazioni generali

Diese Produkt ist ein Motorradhelm.

Bitte benutzen Sie ihn nur zum Motorradfahren.
Bei der Benutzung fiir andere Aktivitdten kdnnte
er im Falle eines Unfalles keinen ausreichenden
Schutz bieten.

Kein Helm kann den Nutzer vor allen
mdéglichen Folgen eines Unfalles
schiitzen.

Fir ein Maximum an Sicherheit muss der Helm
richtig passen und der Kinnriemen geschlossen
sein. Auch mit Helm, sollten Sie einen guten
Rundumblick haben. Wenn der Helm zu groB ist,
kann er sich wehrend der Fahrt bewegen. Das
kénnte lhre Sich beeintrachtigen und Sie kdnnten
den Helm bei einem Unfall verlieren und Sich
verletzen oder sterben. Genaue Informationen
zum Tragen und SchlieBen des Helmes
entnehmen Sie der Anleitung ,How to use your
helmet properly*.

Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung kann sich
jederzeit andern. Die lllustrationen in dieser
Anleitung kénnen sich vom realen Produkt
unterscheiden. Das Copyright fir diese Anleitung
liegt bei der SHOEI CO, LTD. Die Vervielféltigung
oder Reproduktion ist ohne schriftliche
Genehmigung verboten.

Questo prodotto @ un casco ad uso
motociclistico.

Da non usare per altri scopi oltre alla guida di
motocicli, in quanto non assicurerebbe la
necessaria protezione in caso di incidente.

Nessun casco puo proteggere chi lo
indossa da tutti i possibili danni
causati da un impatto a qualunque
velocita.

Per assicurare la massima protezione il casco
deve calzare perfettamente e il cinturino deve
essere allacciato sotto il mento. Il casco dovrebbe
quindi assicurare una buona visione. Se il casco
fosse troppo largo potrebbe scivolare o muoversi
durante la guida, causando quindi la possibile
perdita del casco stesso in caso di incidente o
ostruire la visuale durante la guida. Le
conseguenze possono essere ferite gravi o anche
la morte. Per comprendere perfettamente come
indossare e assicurare il proprio casco vedi il
volantino “Come utilizzare il casco correttamente”
che si trova all'interno della confezione.

| contenuti di questo manuale sono soggetti ad
aggiornamenti senza notifica. Le illustrazioni di
questo manale possono differire dal prodotto
acquistato. | copyrights di questo manuale
appartengono a SHOEI CO., LTD. Riproduzioni e
copie di questo manuale senza permesso scritto
sono proibite.

Rechts | Links
Destra | Sinistra

7
WA

verstehen.

In dieser Anleitung sind die
Begriffe ,Links“ und ,Rechts”
aus Sicht des Helmtrégers zu

Con “destra” e “sinistra” in
questo manuale sono da
intendersi quelle del pilota
che indossa il casco.

Uberpriifen Sie den Inhalt
der Verpackung

Controllo del contenuto
della confezione

Nachdem Sie den Helmkarton geéffnet haben,
Uberpriifen Sie bitte die Vollstédndigkeit des
Inhaltes.

Helm

Beschlaghemmende PINLOCK® ,EVO* Scheibe

Atemabweiser

Windabweiser

Helmbeutel

Bedienungsanleitung

4Richtige Verwendung lhres Helms*

Warnaufkleber (E-3-Markierung: fir ECE-R22-Produkte)
9. 2 SHOEI Aufkleber

10. PINLOCK®-Pin

11.  Wartungswerkzeug

12.  Silikon-Ol

©NOOAON

HOW TO USE
YOUR HELMET PROPERLY

6 7

Dopo aver aperto la scatola del prodotto, per
favore confermare che tutte le parti e tutti gli
accessori sono inclusi.

Casco

Lente PINLOCK® EVO

Paranaso

Sottogola

Sacca portacasco

Manuale d’istruzioni

“Come utilizzare il casco correttamente”
Etichetta di avvertenza (targhetta E-3: per prodotti ECE R22)
Adesivi con logo SHOEI (2)
Proiezione PINLOCK®

Strumento di servizio

Olio al silicone

@ NOOH®D =
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WARNING

8 10 12

Wie empfehlen lhnen, den Helmkarton mit
seinen Verpackungspolstern auf zu
bewahren, falls Sie den Helm zur
Reparatur einschicken missen. Wenn Sie
die Verpackungsmaterialien entsorgen,
halten Sie sich bitte an die gesetzlichen
Vorgaben.

Vi suggeriamo di conservare la scatola e
I'imbottitura nel caso dobbiate spedire il
prodotto o parti di esso per riparazione. Se
gettate via questi materiali fatelo seguendo
le leggi e le normative corrette.
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Beschreibung der Bestandteile

Descrizione delle parti

Unterer Lufteinlass
Antibeschlag-Bellftungsssystem
Sonnenvisier-Sperrhebel
CNS-1-Visier

QSV-2 Sonnenvisier
Sonnenvisier-Halter

Oberer Lufteinlass
Helmschale
StoBabsorbierender EPS-Kern
Oberer Luftauslass

. Visier-Befestigung

. Sonnenvisier-Hebel

13. Kinnriemen

ONOO KON

NN
PZ2o o

Antibeschlag-Bellftungsssystem
Sistema di ventilazione snebbiatore

. Presa d’aria inferiore
. Sistema di ventilazione snebbiatore
. Leva blocco visiera parasole
. Visiera CNS-1
. Visiera parasole QSV-2
. Supporto per la visiera parasole
. Presa d’aria superiore
. Calotta
9. Calotta interna
10. Uscita d’aria superiore
11. Base visiera
12. Leva visiera parasole
13. Cinturino

O NOO O~ WN =

Geschlossen/ Chiuso
Halb-offen/ Mezzo aperto

J;Offen/ Aperto
\_/

Atemabweiser

Paranaso

Der Atemabweiser verringert die Neigung
des Visiers, zu beschlagen.

Zum Einsetzen des Atemabweisers halten
Sie sich an die folgenden Anweisungen.

Installieren des Atemabweisers

Schieben Sie den Atemabweiser wie abgebildet in
den Zwischenraum zwischen der
Antibeschlag-Bellftung und dem Maskeneinsatz ein.
Achten Sie nach dem Einbau des Atemabweisers
darauf, dass er fest und sicher sitzt.

Ausbau des Atemabweisers

Ziehen Sie den Atemabweiser aus dem Zwischenraum
zwischen der Antibeschlag-Belliftung und dem
stoBabsorbierenden EPS-Kern. Wenn Sie den
Atemabweiser herausziehen, kann sich die Riickseite
der Visierdichtung 16sen. Fassen Sie in diesem Fall die
Visierdichtung mit Daumen und Zeigefinger und
schieben Sie sie an ihren Platz zuriick.

Il paranaso riduce I'appannamento della visiera
causato dal respiro.

Per installare il paranaso, osservare la seguente
procedura.

Installazione del paranaso

Come indicato nel disegno, inserire il paranaso
nello spazio tra la ventilazione snebbiatore e la
fodera per maschera. Dopo aver installato il
paranaso, confermare che sia fissato saldamente.

Rimozione del paranaso

Tirare il paranaso dallo spazio tra la ventilazione
snebbiatore e la calotta interna. Quando si estrae
il paranaso, il lato posteriore della modanatura
della finestra potrebbe staccarsi. Se cio avviene,
afferrare la modanatura della finestra tra il pollice
e l'indice e riposizionarla in sede.

Oberer Lufteinlass / Presa d’aria superiore

%

Maskeneinsatz
Fodera per
aschera

Antibeschlag-Bellftung
Ventilazione snebbiatore

4

Oberer Luftauslass / Uscita d’aria superiore

Geschlossen/
Chiuso

Offen/ Aperloﬂ

N

Unterer Lufteinlass / Presa d’aria inferiore

Das 6ffnen der Ventilationen des Helmes
kann das Gerauschniveau erhéhen.

Aprire le valvole sul casco pud provocare
un aumento dei livelli di rumore.

Tragen Sie den Helm nicht am
Atemabweiser. Der Atemabweiser kénnte
sich I6sen und der Helm koénnte
herunterfallen.

Non trasportare o tenere il casco dal
paranaso. Il paranaso potrebbe staccarsi,
causando la caduta del casco.

Aufbringen des Silikon Oles

Applicare olio al silicone

Damit das Visier besser an der Visierdichtung
anliegt, bringen Sie das beigefligte Silikon Ol auf
die Dichtung auf. Reinigen

Per sigillare meglio la visiera, applicare sulla
modanatura l'olio al silicone incluso. Per prima
cosa rimuovere Ssporco o

Sie zu erst die Dichtung von
Schmutz und Staub und
bringen Sie danach eine
kleine Menge Silikon Ol auf
die in der Zeichnung
spezifizierten Stellen.
Wischen Sie uberflissiges
Silikon Ol ab. Silikon Ol auf
dem Visier kann lhre Sicht
beeintréchtigen.

polvere, quindi applicare una
piccola quantita di olio sulla
parte designata, come da
disegno. Togliere con un
panno l'olio in eccesso. Se
I'olio al silicone macchia la
visiera, puo ostruire la vostra
visuale. Controllare
regolarmente che la

lubrificazione sia adeguata.
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Windabweiser

Der Windabweiser reduziert Fahrtwind, der an der Unterkante des
Helmes in den Innenraum ziehen kann und reduziert so Turbulenzen
und Windgerausche im Innenraum. Der Windabweiser ist abnehmbar.
Das folgende Verfahren beschreibt, wie Sie den Windabweiser
entnehmen und einsetzen kdnnen.

Entnehmen des Windabweisers

Ziehen Sie die Kerben, die sich in der Nahe beider Enden der Platte
befinden, aus den Wangenpolster-Bligeln heraus. Nicht verdrehen oder
kraftig ziehen, da sonst die Plattenkerbe beschéadigt werden kann.

Einsetzten des Windabweisers

Bringen Sie die Wangenpolsterung wieder an, bevor Sie die
Windabweiser installieren. Die untere Sicke drehen und die
Plattenkerbe  (A)  sicher im  Halteclip des vorderen
Wangenpolster-Bugels gemaB Zeichnung 1 befestigen. Setzen Sie
die Platte zwischen der Helmschale und dem StoBabsorbierenden
EPS-Kern von einer Seite zur anderen ein. Befestigen Sie die
Plattenkerbe im Halteclip des anderen Endes des Windabweisers
(Zeichnung 2). Nach dem Einbau priifen, dass der Windabweiser wie
in der Zeichnung 3 installiert ist.

A\ ACHTUNG

1. Mit installiertem Windabweiser wird das Gerdusch des
umgebenden Verkehrs gedampft. Beachten Sie dies wéhrend
der Fahrt.

. Tragen Sie den Helm nicht am Windabweiser. Der Windabweiser
kénnte sich l6sen und der Helm kénnte herunterfallen.

Sottogola

N

Il sottogola riduce I'afflusso di turbolenza d’aria e rumore del vento
nella zona del mento del casco. Il sottogola & rimovibile. Il sottogola
puo essere rimosso o installato utilizzando la seguente procedura.

Rimozione del sottogola

Dalle staffe cuscinetto laterale, estrarre le tacche che si trovano vicino
a entrambe le estremita della piastra. Non torcere o tirare con forza,
altrimenti la tacca della piastra potrebbe essere danneggiata.

Installazione del sottogola

Installare i guanciali prima di installare il sottogola. Capovolgendo la
modanatura inferiore, fissare la tacca della piastra (A) saldamente
nella borchia della staffa cuscinetto laterale come da Disegno 1.
Inserire la piastra tra la calotta e la calotta interna da un lato all’altro.
Fissare la tacca della piastra nella borchia dell’altra estremita del
sottogola (Disegno 2). Dopo l'installazione, verificare che il sottogola
sia installato come da Disegno 3.

A\ AVVERTENZA

1. Con il sottogola installato, il suono proveniente dai veicoli vicini
sara ridotto. Tenere in considerazione questo fatto durante la
guida.

. Non trasportare o tenere il casco dal sottogola. Il sottogola
potrebbe staccarsi, causando la caduta del casco.

N

| Deutsch
CNS-1-Visier

Bevor Sie das Visier zum ersten Mal nach dem Kauf des
Helmes verwenden, vergewissern Sie sich, dass die
Schutzfolie abgezogen ist.

Wenn Sie das CNS-1-Visier vollstandig schlieBen, rastet die
Visierlasche am Haken ein. Wir empfehlen lhnen, das Visier
wéhrend der Fahrt mit dem Motorrad in dieser Stellung zu
verwenden (Zeichnung A).

Leicht offene Position

Wenn das Visier beschlagen ist, kann der Beschlag entfernt
werden, indem das Visier in eine leicht gedffnete Position wie in
Zeichnung B gebracht wird und das Motorrad mit niedriger
Geschwindigkeit gefahren wird, damit die Luft im Helm
zirkulieren kann.

ACHTUNG

Fahren Sie nicht mit dem Visier in leicht gedffneter Stellung mit
hoher Geschwindigkeit. Das Visier kann sich unerwartet vollstandig
offnen, was zu gefahrlichen Situationen fiihren kann.

Abnehmen des CNS-1-Visiers

1. Offnen Sie das Visier vollstédndig wie in Zeichnung 1.

2. Heben Sie das Visier an, indem Sie den Hebel wie in
Zeichnung 2 nach unten ziehen und die Haken (A) und (B)
I6sen. Dann entfernen Sie den beweglichen Haken (C) des
Visiers in Pfeilrichtung gemaB Zeichnung 3.

3. Gehen Sie auf der anderen Seite ebenso vor.

Visiera CNS-1

Prima di utilizzare la visiera per la prima volta dopo
I'acquisto, rimuovere la pellicola di protezione.

Abbassando completamente la visiera CNS-1, la linguetta della
visiera si ancorera al gancio. Raccomandiamo di usare la visiera in
questa posizione durante la guida della motocicletta (Disegno A).

Posizione leggermente aperta

Quando la visiera € appannata, I'appannamento pud essere
rimosso impostando la visiera in una posizione leggermente
aperta come da Disegno B e conducendo la motocicletta a
bassa velocita per far circolare I'aria all'interno del casco.

AVVERTENZA

Non guidare con la visiera in posizione leggermente aperta ad
alta velocita. La visiera pud aprirsi completamente in modo
imprevisto ed essere molto pericolosa.

Rimozione della visiera CNS-1

1. Aprire la visiera fino alla posizione di apertura completa
come da Disegno 1.

2. Sollevare la visiera tirando un grilletto verso il basso e
rilasciare i ganci (A) e (B) come da Disegno 2. Quindi,
rimuovere il gancio di spostamento (C) della visiera nella
direzione indicata dalla freccia come da Disegno 3.

3. Seguire la stessa procedura per l'altro lato.

gHaken (B)

Gancio (B)

Gancio (C)
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Einsetzen des CNS-1-Visiers

1. Stellen Sie das Visier in die vollstandig gedffnete
Stellung und setzen Sie den Haken (C) des
Visiers gemaB der Zeichnung 4 ein.

. Driicken Sie die in Zeichnung 5 mit Pfeilen
gekennzeichneten Bereiche des Visiers, bis Sie
ein Klicken héren. Setzen Sie dann die Haken (A)
und (B) sicher in Position wie in Zeichnung 6.

3. Gehen Sie auf der anderen Seite ebenso vor.

. Offnen und schlieBen Sie das Visier einige Male
und Uberzeugen Sie sich davon, dass alle Haken
sicher befestigt sind.

n

N

A\ ACHTUNG

Wenn der Haken und die Aufnahmevorrichtung nicht
sicher an der Visierbefestigung eingerastet sind,
kann sich das Visier wahrend der Fahrt I6sen und es
kann zu einem Unfall kommen. Offnen und schlieBen
Sie nach dem Anbringen des CNS-1-Visiers das
Visier einige Male und liberzeugen Sie sich davon,
dass der Haken und die Aufnahmevorrichtung sicher
einrasten. Uberzeugen Sie sich bei vollstandig
geschlossenem Visier davon, dass die Visierlasche
vom Haken umschlossen wird.

Hakenschiene
Guida gancio

Haken(C)
Gancio (C)

Installazione della visiera CNS-1

1. Regolare la visiera alla posizione completamente
aperta e inserire il gancio (C) della visiera come
da Disegno 4.

. Premere le aree con le frecce della visiera indicate
nel Disegno 5 finché non scatta in posizione.
Quindi inserire i ganci (A) e (B) saldamente nelle
posizioni indicate nel Disegno 6.

. Seguire la stessa procedura per I'altro lato.

. Aprire e chiudere la visiera alcune volte e
assicurarsi che tutti i ganci siano fissati
saldamente.

N

W

A\ AVVERTENZA

Se il gancio e l'ingranaggio non sono saldamente
fissati nella base della visiera, la visiera potrebbe
sganciarsi durante la guida e causare un incidente
imprevisto. Dopo aver installato la visiera CNS-1,
aprire e chiudere alcune volte la visiera per
confermare che gancio e ingranaggio siano montati
correttamente. Con la visiera completamente chiusa,
confermare che la linguetta della visiera sia fissata
correttamente dal gancio.

Haken (B)
Gancio (B)

Visier
Visiera

Haken (A)
Gancio (A)

Wichtiger Hinweis zum Umgang mit dem CNS-1-Visier

1. Schmutz und Kratzer auf dem Visier kénnen
die Sicht wahrend der Fahrt beeintrachtigen
und zu gefahrlichen Situationen fiihren! Wenn
das CNS-1-Visier verschmutzt oder verkratzt
ist, durfen Sie es nicht mehr verwenden.
Nehmen Sie das Visier ab und reinigen oder
ersetzen Sie es.

2. Reinigen Sie das CNS-1-Visier mit einer
Lésung aus milder, neutraler Seife und
Wasser. Spillen Sie es grindlich mit
sauberem Wasser ab und trocknen Sie es mit
einem weichen Tuch ab. Benutzen Sie auf
keinen Fall diese Reinigungsmittel: liber 40
°C heiBes Wasser; Salzwasser; saure oder
alkalische Reinigungsmittel; Waschbenzin;
Verdiinner; Benzin oder andere organische
Loésungsmittel; Glasreiniger; oder andere
Reinigungsmittel, die organische
Loésungsmittel enthalten. Durch die
Verwendung dieser Reinigungsmittel kénnen
die chemischen Eigenschaften des Visiers
verandert werden, und die Sicherheit kann
beeintrachtigt werden.

3. Fahren Sie nicht mit einem beschlagenen
Visier. Das kénnte lhre Sicht beeintrachtigen
und zu geféhrlichen Situationen fihren. Wenn
das CNS-1-Visier beschlagen ist, 6ffnen Sie
den unteren Lufteinlass, damit Luft durch den
Helm strdmen kann und die Feuchtigkeit vom
Visier entfernt wird. Die Verwendung der
beschlaghemmenden  PINLOCK® ,EVO
“-Scheibe ist ebenfalls effektiv, um Beschlag
zu vermeiden.

4. Verwenden Sie stets eine beschlaghemmende
Original-SHOEI-PINLOCK®-,EVO“-Scheibe fiir
das CNS-1. Um die beschlaghemmende
PINLOCK® ,EVO“-Scheibe zu montieren,
lesen Sie bitte die beiliegenden Anweisungen.

5. Entfernen Sie die Schutzfolie vor dem ersten
Gebrauch des Visiers.

6. Nach der Reinigung oder dem Austausch der
Grundplatten schlieBen Sie das Visier und
achten Sie darauf, dass es rundum mit der
Visierdichtung in Berlihrung kommt. Wenn ein
Spalt zwischen dem Visier und der
Visierdichtung besteht, stellen Sie die Position
der Grundplatte ein und beseitigen Sie den
Spalt, da er zu einem Eindringen von Wind
oder Larm fuhren kann.

7. Zum Anziehen der Schrauben verwenden Sie
einen Kreuzschlitzschraubendreher der GréBe
2 vertikal und drehen ihn vorsichtig. Bei
Verwendung eines falschen
Schraubenziehers oder elektrischen
Schraubenziehers kénnen Schrauben
beschadigt werden. Benutzen Sie eine
Original-Schraube aus Aluminium fur den
Austausch. Wenn eine Schraube zu fest
angezogen wird, kann sie beschédigt werden.
(empfohlenes Anzugsmoment: 80 cN-m oder
ungefahr 8 kgf-cm)
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8. Kleben Sie keine Aufkleber in Ihr Sichtfeld.
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A\ ACHTUNG

Getdonte CNS-1-Visiere sind nicht fir den
Verkauf oder Gebrauch in den USA bestimmt.
Falls ein getdntes Visier und das integrierte
Sonnenvisier in den USA zusammen benutzt
werden, sind die Anforderungen an die
Lichtdurchlassigkeit gemaB VESC-8* nicht erfillt.
Verwenden Sie kein getdntes Visier mit lhrem
Helm in einer Weise, die nicht der VESC-8*
entspricht. Andernfalls kann lhre durch das
getodnte Visier eingeschrénkte Sicht einen Unfall
sowie schwere oder tdédliche Verletzungen
verursachen.

HINWEIS ;

VESC-8: Vehicle Equipment Safety Commission
regulation NO.8 for motorcyclist eye protection
Dieser Standard ist weit verbreitet und wird in 36
Staaten der USA mit dem Gesetz zum
Augenschutz von Motorradfahrern angewandt.
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Avviso importante sulla gestione della visiera CNS-1

1. Sporco e graffi sulla visiera potrebbero
ostruire la visuale durante la guida e possono
essere molto pericolosi! Se la visiera CNS-1
si sporca o si graffia, interromperne
immediatamente I'uso. Rimuovere la visiera e
pulirla o sostituirla.

2. La visiera CNS-1 deve essere lavata con una
soluzione di sapone neutro delicato e acqua.
Risciacquare bene con acqua pulita e
asciugare con un panno morbido. Non
utilizzare i seguenti materiali per la pulizia:
acqua calda oltre i 40 °C, acqua salata,
detergente acido o alcalino, benzene,
solventi, benzina o altri solventi organici,
detergente per vetri o altri detergenti
contenenti solventi organici. Se viene
utilizzato uno di questi detergenti, la natura
chimica della visiera potrebbe essere alterata
e la sicurezza potrebbe essere ostacolata.

3. Non guidare con una visiera appannata. Cio
potrebbe ostruire la visuale e pud essere
molto pericoloso. Se la visiera CNS-1 &
appannata, aprire la presa d’aria inferiore per
far circolare l'aria all'interno del casco e
rimuovere I'appannamento dalla visiera. L'uso
della lente PINLOCK® EVO ¢é anche efficace
nell’arrestare 'appannamento.

4. Utilizzare sempre la lente originale PINLOCK®
EVO di SHOEI per CNS-1. Per il montaggio
della lente PINLOCK® EVO, leggere le
istruzioni allegate all’interno.

5. Rimuovere la pellicola di protezione prima di
usare la visiera per la prima volta.

6. Dopo la pulizia o la sostituzione delle piastre
di base, chiudere la visiera e assicurarsi che
tocchi la modanatura della finestra tutto
intorno. Se vi & uno spazio tra la visiera e la
modanatura della finestra, regolare la
posizione della piastra di base ed eliminare lo
spazio, perché cid potrebbe causare
I'ingresso continuo di vento o rumore.

7. Per serrare le viti, applicare un cacciavite a
croce n. 2 verticalmente e ruotarlo con
attenzione. Se viene usato un cacciavite di
dimensioni non corrette o un cacciavite
elettrico, una testa della vite potrebbe
rompersi. Usare solo una vite originale in
alluminio per la sostituzione. Se una vite &
serrata eccessivamente, potrebbe rompersi.
(Coppia consigliata: 80 cN.m o circa 8 kgf.cm)
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8. Non applicare alcun adesivo o nastro sul
campo visivo della visiera.

A\ AVVERTENZA

La visiera fumé CNS-1 non & in vendita né
viene utilizzata negli USA.

Se la visiera fumé e la visiera parasole sono
utilizzate insieme negli USA, il requisito del
rapporto di trasmissione della luce specificato
nella norma VESC-8* non & soddisfatto. Non
utilizzare una visiera fumé sul casco in un modo
che non soddisfa la norma VESC-8*. Altrimenti, la
visione limitata da una visiera fumé potrebbe
causare un incidente con lesioni gravi o mortali.

NOTA:

VESC-8: Vehicle Equipment Safety Commission
regulation NO.8 for motorcyclist eye protection
(Norma n. 8 della Vehicle Equipment Safety
Commission per la protezione degli occhi dei
motociclisti)

A questa norma viene fatto ampio riferimento ed &
applicata dai 36 stati negli USA dove é presente
una legge per l'utilizzo di una protezione oculare
per i motociclisti.

Einstellen des CNS-1 Visiers

@Richten Sie die Mitte des Lochs in der unteren Grundplatte
mit der Mitte des unteren Schraubenlochs (Zeichnung 1)
aus und ziehen Sie die Schraube voriibergehend an.

@Danach richten die Mitte des Lochs in der oberen
Grundplatte mit dem  Mittelpunkt des oberen
Schraubenlochs aus (Zeichnung 2).

Legen Sie die Unterlegscheibe auf die Bodenplatte und
ziehen Sie die Schraube an. Ziehen Sie danach die untere
Schraube an der Grundplatte (Zeichnung 3) fest.

@Folgen Sie dem gleichen Verfahren, um die andere Seite zu
installieren.

OBringen Sie das Visier an. Gehen Sie dabei sicher, dass die
Haken richtig in die Hakenschienen fluchten.

@SchlieBen Sie das Visier und dberpriifen Sie, ob die
Visierdichtung das Visier vollsténdig abdichtet.

Wenn ein Spalt zwischen Visier und Visierdichtung
vorhanden ist.

Nehmen Sie das Visier ab und stellen Sie die Position der
Grundplatte auf einer der Helmseiten ein. Lockern Sie zum
Einstellen beide Schrauben und bewegen Sie die Platte
leicht in die in Zeichnung 4 gezeigte Richtung. Ziehen Sie
die Schrauben an, um die Grundplatte zu fixieren. Setzen
Sie das Visier erneut ein. Priifen Sie, ob die Visierdichtung
das Visier rundum vollstdndig abdichtet. Ist der Spalt
weiterhin vorhanden, stellen Sie die Position der
Grundplatte auf der anderen Helmseite auf die gleiche
Weise ein.

SchlieBen Sie nach dem Einstellen der Position der
Grundplatte das Visier. Stellen Sie sicher, dass der Haken
in die Visierlasche greift. Bei unsachgeméaB eingebauten
Grundplatten greift der Haken mdglicherweise nicht in die

o

Grundplatte l‘&(

Links

Visierlasche. Stellen Sie auBerdem sicher, dass das
Visier und die Helmschale beim SchlieBen und Offnen
nicht aneinanderreiben.

Wenn das Visier zu eng an der Visierdichtung

Visierlasche

Schraube

nterlegscheibe

anliegt.

Nehmen Sie das Visier ab und stellen Sie die Grundplatten
ein. Lockern Sie beide Schrauben einer Grundplatte und
bewegen Sie die Platte leicht in die in Zeichnung 5 gezeigte
Richtung. Wiederholen Sie das Verfahren bei der anderen
Grundplatte. Setzen Sie das Visier ein. Vergewissern Sie
sich, dass es sich leicht 6ffnen und schlieBen l&sst und kein
Spalt zwischen Visier und Visierdichtung vorhanden ist.

DETE VATEET
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Regolazione della visiera CNS-1

@ Allineare il centro del foro della piastra di base inferiore al
centro del foro per vite inferiore (disegno 1) e stringere
temporaneamente la vite.

@Poi allineare il centro del foro della piastra di base superiore
al centro del foro per vite superiore (disegno 2).

Posizionare il lavavetro sulla piastra di base e stringere la
vite. Serrare fortemente la vite inferiore per fissare la piastra
di base (disegno 3).

@®Seguire la stessa procedura per installare I'altro lato.

Oinstallare la visiera. Assicurarsi che i ganci siano
perfettamente inseriti nelle guide.

@Chiudere la visiera e controllare che il listello chiuda
ermeticamente la visiera lungo tutto il suo perimetro.

Se si crea un interspazio tra visiera e bordo di
guarnizione dell’apertura.

Staccare la visiera e regolare la posizione della piastra base
su entrambi i lati del casco. Per la regolazione, allentare le
due viti e spostare la piastra leggermente nella direzione
indicata in Figura 4. Serrare le viti e fissare la piastra base.
Quindi reinstallare la visiera e controllare che il contatto tra
visiera e bordo di guarnizione dell'apertura sia corretto su
tutto il perimetro. Se l'interspazio rimane, seguire la stessa
procedura per regolare la posizione della piastra base
sull'altro lato del casco.

Dopo aver regolato la posizione della piastra base, chiudere
la visiera e controllare che il meccanismo della visiera sia
bloccato dal gancio. Se le piastre base non sono installate
adeguatamente, il meccanismo della visiera potrebbe non
essere bloccato dal gancio. Controllare anche che non ci sia
attrito tra la visiera e la calotta del casco quando le si apre o
chiude.

1 Sinistra

Piastra di
base

Foro per vite
inferiore

Foro per vite
Vite superiore

Nel caso in cui la visiera sia stretta
eccessivamente e tocca il bordo di guarnizione
dell’apertura.

Staccare la visiera e regolare la piastra base.

ancorer4 al gancio|

Allentare le due viti e spostare la piastra leggermente
nella direzione indicate in Figura 5. Seguire la stessa
procedura per entrambe le piastre base. Installare la visiera
e controllare che si apra e chiuda dolcemente e che non ci
sia un interspazio tra la visiera e il bordo di guarnizione
dell’apertura.

QSV-2 Sonnenvisier

Das Sonnenvisier QSV-2 kann gedffnet und geschlossen werden, wenn die
Verriegelungshebel des Sonnenvisiers auf beiden Seiten nach unten zeigen
(Zeichnung 1).

Ziehen Sie nicht die Betétigungshebel nach oben, auBer beim Ausbau und
Einbau des Sonnenvisiers. Das Sonnenvisier kann nicht geéffnet werden,
wenn die Hebel nach oben zeigen, wéhrend Sie einen Helm benutzen, was zu
gefahrlichen Situationen flihren kann. Bewegen Sie den Betatigungshebel
des Sonnenvisiers nicht, wahrend der Verriegelungshebel des Sonnenvisiers
herausgezogen ist. Dies konnte zu einer mechanischen Fehlfunktion des
Sonnenvisiers fihren und das Sonnenvisier somit nicht richtig funktionieren.

Das QSV-2-Sonnenvisier kann mit dem Sonnenvisier-Bedienhebel auf der
linken Seite der Helmschale gedffnet und geschlossen werden. Um das
Sonnenvisier zu 6ffnen, ziehen Sie den Hebel nach unten, bis er in der in
Zeichnung A gezeigten Position stoppt. Wenn das Sonnenvisier nicht
vollstandig gedffnet ist, kann es wahrend der Fahrt aufgrund von Vibrationen
oder anderen Ph&nomenen unerwartet nach unten rutschen, sich schlieBen
und lhre Sicht behindern.

M Entfernen des QSV-2 Sonnenvisiers

1. Vergewissern Sie sich, dass die Visier-Verriegelungshebel auf beiden
Seiten unten sind. Wenn der Betatigungshebel nach oben gezogen
zeigt, schieben Sie ihn, wie in Zeichnung 1, nach unten.

2. Senken Sie das QSV-2-Sonnenvisier durch Verschieben des
Sonnenvisierhebels (Zeichnung 2).

3. Ziehen Sie die Verriegelungshebel des Sonnenvisiers mit einem
Werkzeug gemaB Zeichnung 3 auf beiden Seiten nach oben.

4. Halten Sie das Sonnenvisier fest und vergréBern Sie den Abstand
zwischen dem Sonnenvisierhalter und dem Sonnenvisier, wie in
Zeichnung 4 gezeigt. Drehen Sie das Sonnenvisier in Pfeilrichtung, um
es zu l6sen.

5. Wenden Sie dasselbe Verfahren auf der anderen Seite an.

[ 1taliano
Visiera parasole QSV-2

La visiera parasole QSV-2 puo essere aperta e chiusa quando le leve di
blocco della visiera parasole su entrambi i lati sono abbassate (Disegno 1).
Non tirare le leve in alto tranne durante la rimozione e l'installazione della
visiera parasole. La visiera parasole non puo essere aperta con le leve in
alto quando si utilizza un casco, perché questo pud essere molto pericolo-
so. Non spostare la leva della visiera parasole con la leva di blocco della
stessa in posizione estratta. Cio potrebbe causare il malfunzionamento
meccanico della visiera parasole e la stessa potrebbe non funzionare
correttamente.

La visiera parasole QSV-2 puo essere aperta e chiusa facendo scorrere la
relativa leva sul lato sinistro della calotta. Per aprire la visiera parasole,
tirare la leva in basso finché non si arresta nella posizione mostrata nel
Disegno A. Se la visiera parasole non & completamente aperta, potrebbe
scivolare in basso e chiudersi inaspettatamente durante la guida a causa
di vibrazioni o altri fenomeni e la visuale potrebbe essere ostruita.

M Rimozione della visiera parasole QSV-2

1. Confermare che le leve di blocco della visiera parasole su entrambi i
lati siano abbassate. Quando la leva & tirata verso I'alto, spingerla in
basso come da Disegno 1.

. Abbassare la visiera parasole QSV-2 facendo scorrere la relativa leva
(Disegno 2).

. Tirare le leve di blocco della visiera parasole verso I'alto usando uno
strumento di servizio come da Disegno 3 per entrambi i lati.

. Tenere la visiera parasole e utilizzare lo strumento di servizio per
allargare lo spazio tra il supporto visiera parasole e la visiera parasole,
come da Disegno 4. Staccare la visiera parasole ruotandola nella
direzione indicata dalla freccia.

. Seguire la stessa procedura per l'altro lato.

R ¥ B\ ]
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Sonnenvisier-Hebel
Leva visiera parasole

Sonnenvisier-Hebel
Levier du pare-soleil

Wartungswerkzeug
trumento di servizio

Wartungswerkzeug
Strumento di servizio
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M Einsetzen des QSV-2-Sonnenvisiers
1. Vergewissern Sie sich, dass die Visier-Verriegelungshebel auf
beiden Seiten unten sind. Wenn der Betétigungshebel nach oben

Wichtiger Hinweis zum Umgang mit dem Sonnenvisier QSV-2

Verriegelungshebel
Leva di blocco

7. Schmutz und Kratzer auf dem Sonnenvisier

A @D

oo

~

gezogen zeigt, schieben Sie ihn, wie in Zeichnung 5, nach unten.
. Stellen Sie den Sonnenvisier-Betatigungshebel auf die in

Zeichnung 6 gezeigte Position.
Ziehen Sie die Verriegelungshebel des Sonnenvisiers mit einem
Werkzeug gemaB Zeichnung 7 auf beiden Seiten nach oben.

. Schieben Sie den konvexen Teil @ wie in Zeichnung 8 gezeigt

an der Unterseite des Sonnenvisiers QSV-2 in die Halterung.
Drehen Sie das Sonnenvisier nach oben und driicken Sie dabei
den abgerundeten Teil @ des Sonnenvisiers in die Halterung, bis
Sie ein Klicken héren.

Wenden Sie dasselbe Verfahren auf der anderen Seite an.
Entfernen Sie Fingerabdricke mit einem weichen, trockenen
Tuch vom Sonnenvisier.

. Achten Sie nach der Installation darauf, dass Sie das Sonnenvisi-

er nach unten driicken (Zeichnung 9).

A\ ACHTUNG

Wenn das Sonnenvisier nicht richtig eingesetzt ist, kann es wahrend
der Fahrt unerwartet herunterfallen und die Sicht des Fahrers
einschranken. Nach der Montage des Sonnenvisiers QSV-2 heben
und senken Sie das Visier mehrmals, um sicherzustellen, dass der
vorstehende Teil des Sonnenvisiers sicher in der Offnung des Halters
sitzt. Vergewissern Sie sich, dass kein Spalt zwischen dem
Sonnenvisier und der Halterung ist.

M Installazione della visiera parasole QSV-2

1.

w

I

o o

Confermare che le leve di blocco della visiera parasole su
entrambi i lati siano abbassate. Quando la leva é tirata verso
I'alto, spingerla in basso come da Disegno 5.

. Far scorrere la leva della visiera parasole nella posizione

indicata nel Disegno 6.

. Tirare le leve di blocco della visiera parasole verso l'alto

usando uno strumento di servizio come da Disegno 7 per
entrambi i lati.

. Come indicato nel Disegno 8, inserire la parte convessa ® al

bordo inferiore della visiera parasole QSV-2 nel supporto.
Mentre si ruota la visiera parasole verso I'alto, premere la
parte arrotondata  della visiera parasole nel supporto finché
non si sente un clic.

. Seguire la stessa procedura per l'altro lato.
. Rimuovere ogni impronta rimasta sulla visiera parasole

pulendola con un panno asciutto e morbido.

. Dopo linstallazione, assicurarsi di premere le leve della

visiera parasole in basso (Disegno 9).

A\ AVVERTENZA

Se la visiera parasole non & installata correttamente, potrebbe
cadere in modo imprevisto durante la guida e ostruire la visuale
del guidatore. Dopo aver installato la visiera parasole QSV-2,
sollevare e abbassare la visiera varie volte per confermare che la
sezione sporgente della visiera stessa sia ben fissata nell’apertu-
ra del supporto. Controllare che non ci sia spazio tra la visiera
parasole e il supporto.

Sonnenvisier-Hebel
Leva visiera parasole

Verriegelungshebel
Leva di blocco

Wartungswerkzeug
Strumento di servizio

g 1. Offnen oder schlieBen Sie das

Sonnenvisier nur mit dem
Betédtigungshebel.
Heben oder senken
Sie das Sonnenvisier
niemals direkt mit
den Handen. Dies
kann zu einer
Beschédigung des Hebe- und
Senkmechanismus’ des Sonnenvisiers fiihren.

. Ziehen Sie nicht den Betatigungshebel des

Sonnenvisiers nach oben, auBer beim Ausbau
und Einbau des Sonnenvisiers. Das
Sonnenvisier kann bei Verwendung eines
Helms nicht vollstandig nach oben gedffnet
oder geschlossen werden, wenn die Hebel
hochgezogen sind. Es kénnte daher lhre Sicht
beeintréchtigen und zu gefahrlichen Situationen
flhren. Verwenden Sie einen Helm stets mit
den Verriegelungshebeln des Sonnenvisiers
nach unten.

. Bewegen Sie den Betétigungshebel des

Sonnenvisiers nicht, wahrend der
Verriegelungshebel des Sonnenvisiers
herausgezogen ist. Dies konnte zu einer
mechanischen Fehlfunktion des Sonnenvisiers
flhren und das Sonnenvisier somit nicht richtig
funktionieren.

. Das QSV-2 Sonnenvisier ist nur als Blendschutz

gedacht und hat nicht die Funktion eines vollen
Visiers. Fahren Sie nicht mit geodffnetem
Hauptvisier und nur mit dem Sonnenvisier.

. Benutzen Sie das Sonnenvisier nicht

zusammen mit einer Sonnenbrille! lhre Sicht
kénnte gefahrlich stark verdunkelt werden.

. Fahren Sie das Sonnenvisier ein, wenn Sie

durch einen Tunnel, bei Nacht oder in anderen
Situationen mit wenig Licht fahren.

kénnen die Sicht wahrend der Fahrt
beeintrachtigen und zu geféhrlichen Situationen
fihren! ~ Wenn das  QSV-2-Sonnenvisier
verschmutzt oder verkratzt ist, diirfen Sie es nicht
mehr verwenden. Nehmen Sie das Sonnenvisier
ab und reinigen oder ersetzen Sie es.

. Reinigen Sie das QSV-2-Sonnenvisier mit einer

Lésung aus milder, neutraler Seife und Wasser.
Spllen Sie es grindlich mit sauberem Wasser
ab und trocknen Sie es mit einem weichen Tuch
ab. Benutzen Sie auf keinen Fall diese
Reinigungsmittel: iber 40 °C heiBes Wasser;
Salzwasser; saure oder alkalische
Reinigungsmittel; Waschbenzin; Verdiinner;
Benzin oder andere organische
Losungsmittel; Glasreiniger; oder andere
Reinigungsmittel, die organische
Losungsmittel  enthalten. Durch  die
Verwendung dieser Reinigungsmittel kénnen
die chemischen Eigenschaften des
Sonnenvisiers verandert werden, und die
Sicherheit kann beeintrachtigt werden.

9. Obwohl das Qsv-2 Sonnenvisier

beschlaghemmend beschichtet ist, kann es bei
niedrigen Temperaturen oder hoher
Luftfeuchtigkeit dennoch zu einem Beschlagen
kommen. In diesem Fall 6ffnen Sie dem unteren
Lufteinlass oder fahren Sie das Sonnenvisier
ein.

10.Das QSV-1 Sonnenvisier kann nicht fir GT-Air Il

verwendet werden. Verwenden Sie das QSV-2
Sonnenvisier fur GT-Air II.

11.Unter bestimmten Lagerbedingungen kann es

zu einer weiBen Verfarbung des Sonnenvisiers
kommen. In diesem Fall reinigen Sie das
Sonnenvisier mit einem weichen Tuch, wie es
etwa fir Brillen verwendet wird.

12.Verwenden Sie keine Aufkleber oder Klebeband

auf dem QSV-2 Sonnenvisier. Sie kénnten |hre
Sicht beeintrachtigen.
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Avviso importante sulla gestione della visiera parasole QSV-2

[ Deutsch [ 1taliano
Beschlaghemmende PINLOCK® ,EVO*“ Scheibe Lente PINLOCK® EVO

Wenn Sie die beschlaghemmende PINLOCK® Se si utilizza la lente PINLOCK® EVO,
,EVO“ Scheibe benutzen, lesen Sie die leggere il manuale di istruzioni allegato.

g 1. Sollevare o abbassare la visiera 7. Sporco e graffi sulla visiera parasole potrebbero

parasole soltanto utilizzando la leva.

45

Non sollevare
o abbassare la visiera
parasole direttamente
con le mani. Questo
potrebbe danneggiare f
il meccanismo di
sollevamento e abbassamento della visiera
parasole.

. Non tirare le leve della visiera parasole in alto
tranne durante la rimozione e linstallazione
della visiera parasole. La visiera parasole non
puo essere aperta o chiusa completamente con
le leve verso l'alto quando si utilizza un casco.
Potrebbe ostruire la visuale e pud essere molto
pericoloso. Utilizzare sempre un casco quando
le leve di blocco della visiera parasole sono
abbassate.

. Non spostare la leva della visiera parasole con
la leva di blocco della stessa in posizione
estratta. Cio potrebbe causare il
malfunzionamento meccanico della visiera
parasole e la stessa potrebbe non funzionare
correttamente.

. La visiera parasole QSV-2 e progettata solo per
I'oscuramento e non pud funzionare da
schermo. Non guidare con lo schermo alzato,
usando solo la visiera parasole.

. Non usare la visiera parasole e gli occhiali da
sole contemporaneamente, perché cid oscurera
pericolosamente la visuale!

. Alzare la visiera parasole durante la guida
notturna, attraversando una galleria o in
qualunque altra situazione di luce scarsa.

ostruire la visuale durante la guida e possono
essere molto pericolosi! Se la visiera parasole
QSV-2 si sporca o si graffia, interromperne
immediatamente I'uso. Rimuovere la visiera
parasole e pulirla o sostituirla.

. La visiera parasole QSV-2 deve essere lavata

con una soluzione di sapone neutro delicato e
acqua. Risciacquare bene con acqua pulita e
asciugare con un panno morbido. Non
utilizzare i seguenti materiali per la pulizia:
acqua calda oltre i 40 °C, acqua salata,
detergente acido o alcalino, benzene,
solventi, benzina o altri solventi organici,
detergente per vetri o altri detergenti
contenenti solventi organici. Se viene
utilizzato uno di questi detergenti, la natura
chimica della visiera parasole/visiera potrebbe
essere alterata e la sicurezza potrebbe essere
ostacolata.

. La visiera parasole QSV-2 ha ricevuto un

trattamento  antiappannante, ma potrebbe
appannarsi a temperature basse o con alta
umidita. In questo caso, aprire la presa d’aria
inferiore per far circolare I'aria o alzare la visiera
parasole.

10.La visiera parasole QSV-1 non pud essere

utilizzata per GT-Air II. Utilizzare la visiera
parasole QSV-2 per GT-Air II.

11.In determinate condizioni di conservazione,

'umidita potrebbe far diventare bianca la
superficie esterna della visiera parasole. In tal
caso, utilizzare un panno morbido e asciutto
come quello per la pulizia degli occhiali e pulire
la visiera parasole per riportarla alle condizioni
originali.

12Non applicare adesivi o nastro sulla visiera

parasole QSV-2. Potrebbero ostruire la visuale.

beigefiigte Bedienungsanleitung.

1. Nur tagslber benutzen. Niemals die
beschlaghemmende  PINLOCK® ,EVO“
Scheibe bei Nacht benutzen. Wenn Sie die

beschlaghemmende PINLOCK® ,EVO“ Scheibe
zusammen mit einem durchsichtigen Visier nutzen,
wird die Lichtdurchlassigkeit bei ungefahr 80 %
liegen. Dieser Wert liegt unter den vorgeschriebenen
Lichtdurchléssigkeitsnormen der USA (VESC-8, 85
%) oder Europas (ECE R22, 80 %) und ist dort
deswegen nur bei Tage zur Benutzung freigegeben.

. Die beschlaghemmende PINLOCK® ,EVO“ Scheibe
ist nicht so resistent gegen Kratzer wie das normale
Visier. Behandeln Sie sie mit groBer Vorsicht.

. Die beschlaghemmende PINLOCK® ,EVO“ Scheibe
kann in einigen Sitzpositionen die Sicht des Fahrers
einschranken.

4. Vor der ersten Benutzung der beschlaghemmenden
PINLOCK® EVO-Scheibe entfernen Sie bitte den
Schutzfilm.

. Die beschlaghemmende PINLOCK® ,EVO“ Scheibe

absorbiert groBe Mengen an Feuchtigkeit und

verhindert so das friihzeitige Beschlagen des Visiers.

Bei niedrigen Temperaturen in Verbindung mit einer

unzureichenden Beliiftung, oder hoher Luftfeuchtigkeit

kann das Visier mit Feuchtigkeit gesattigt werden, so
dass die Feuchtigkeit auf dem Visier kondensiert oder
es beschlagt. Diese eingeschrénkte Sicht kann zu
gefahrlichen Situationen fihren. In diesem Fall 6ffnen

Sie den unteren Lufteinlass und/oder 6ffnen Sie das

Visier, um die Luft innerhalb des Helmes zirkulieren zu

lassen, um die Streifen und den Nebel vom Helm zu

entfernen.

Erwerben Sie DKS301 fiir CNS-1 fiir den Austausch

der beschlaghemmenden PINLOCK® ,EVO“ Scheibe.
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*PINLOCK?® ist ein eingetragenes Wahrenzeichen
der PINLOCK Systems B.V.

1.Solo per uso diurno. Non utilizzare mai la
lente PINLOCK® EVO di notte. Se la lente
PINLOCK® EVO ¢é utilizzata con una visiera
trasparente, il rapporto di trasmissione della luce
sara circa del’80%. Questo valore non soddisfa gli
standard di trasmissione della luce negli Stati Uniti
(VESC-8, 85%) o in Europa (ECE R22, 80%), quindi
questo € un accessorio “solo per uso diurno” in
queste giurisdizioni.
2.La lente PINLOCK® EVO é fatta di un materiale che
si graffia piu facilmente rispetto alla visiera
esterna/visiera. Deve essere trattata con grande
attenzione.
.La lente PINLOCK® EVO potrebbe ostruire la visuale
del guidatore in alcune posizioni di guida.
.Rimuovere la pellicola di protezione prima di usare la
lente PINLOCK® EVO per la prima volta.
5.La lente PINLOCK® EVO dimostra grande efficacia
nell'arrestare I'appannamento perché assorbe
l'umidita. Tuttavia, se il casco & utilizzato in modo
continuo con la presa d’aria inferiore in posizione
chiusa in condizioni di bassa temperatura e alta
umidita, la lente pud diventare satura di vapore
acqueo causando la comparsa di strisce e
appannamento. Se compaiono  strisce o
appannamento, cio potrebbe ostruire la visuale ed
essere molto pericoloso! In questo caso, aprire la
presa d’aria inferiore e/o la visiera per far circolare
I'aria all'interno del casco e rimuovere cosi le strisce
e l'appannamento dal casco.
. Acquistare DKS301 per CNS-1 per la sostituzione
della lente PINLOCK® EVO.

N

o

*PINLOCK® & un marchio commerciale registrato
di PINLOCK SYSTEMS B.V.

Wartungswerkzeug

Strumento di servizio

Das Wartungswerkzeug wird in folgenden Féllen benétigt.
+ Zum Abnehmen der Sonnenblende
(Siehe unter ,,Abnehmen der Sonnenblende QSV-2"“)
+ Entfernen  der  Grundplattenabdeckung ~ der

Lo strumento di servizio & lo strumento da usare
nei casi seguenti.
+ Rimozione della visiera parasole

(Fare riferimento a “Rimozione della visiera

Freisprechanlage
(Siehe unter ,Einbauen der
Freisprecheinrichtung®.)

+ Zum Einstellen der
beschlaghemmenden PINLOCK®
LEVO* Scheibe

(Siehe die Zeichnung.)

Lesen Sie die Bedienungsanleitung
der beschlaghemmenden PINLOCK®
,EVO*  Scheibe, bevor Sie
Einstellungen daran vornehmen.

Wartungswerkzeug N
Strumento di servizio| PINLOCK® EVO, leggere il

parasole QSV-2".)
+ Rimozione del coperchio della
base interfono
(Fare riferimento a “Quando si
installa I'interfono”.)
- Regolazione  della lente
PINLOCK® EVO
(Fare riferimento al disegno.)
Quando si regola la lente

manuale di istruzioni fornito con
la lente.
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Austausch der inneren Teile

Sostituzione dei componenti
interni

Wangenpolster (R)
Guanciale (D)

Ohrpolster
Auricolare

Kinnriemenabdeckung

Copri cinturino

Kopfpolster
Imbottitura centrale

Wangenpolster (L)
Guanciale (S)

Ohrpolster
Auricolare

Kinnriemenabdeckung
Copri cinturino

Kopfpolster, rechtes und linkes Wangenpolster,
rechte und linke Kinnriemenabdeckung und das
rechte und linke Ohrpolster koénnen zum
Waschen herausgenommen werden. Sie kdnnen
die Passform l|hres Helms weiter anpassen,
wenn Sie die Standardpolster gegen optionale
Polster austauschen. Schauen Sie auf die Liste
und Zeichnung der inneren Teile und (berpriifen
Sie, ob die Teile angebracht oder entfernt sind.
Achten Sie immer darauf, das Kopfpolster, die
Wangenpolster und die Kinnriemenabdeckungen
vor dem Fahren zu befestigen. Wenn erforder-
lich, verwenden Sie die folgende Tabelle, um die
korrekten inneren Teile zu bestellen, um die
Passform lhres Helmes anzupassen.

Imbottitura centrale, guanciali destro e sinistro,
copri cinturino destro e sinistro e auricolari destro
e sinistro possono essere rimossi per il lavaggio.
E inoltre possibile regolare la misura del casco
passando alle imbottiture opzionali. Controllare
I’elenco e il disegno dei componenti interni e
verificare se i componenti sono installati o
rimossi. Assicurarsi di fissare sempre I'imbottitu-
ra centrale, i guanciali e i copri cinturino prima di
mettersi alla guida. Se necessario, usare la
seguente tabella per ordinare i componenti
interni adatti per regolare la misura del casco.

HelmgréBe/Dimensioni casco XS S M L XL XXL
Kopfpolster Optional (fester Sitz)/ Optional (piu stretto) S17 S13 M13 L13 XL13 XL9
Imbottitura Standard/ Standard S13 S9 M9 L9 XL9 XL5
centrale
Optional (lockerer Sitz)/Optional (meno stretto) S9 S5 M5 L5 XL5 —
Optional (fester Sitz)/ Optional (piu stretto) 43 39 35
Wangenpolster
Guar?cialpe Standard/ Standard 39 35 31
Optional (lockerer Sitz)/Optional (meno stretto) 35 31 —

- Die Wangenpolster kénnen bei allen HelmgroBen
benutzt werden. Fir HelmgréBe ,M* wéhlen Sie zum
Beispiel GroBe 31, wenn |lhnen der Helm zu stramm
sitzt, oder 39, wenn Sie einen festeren Sitz haben
méchten (Beides sind optionale GroBen).

- Das Kopfpolster ist bei allen HelmgréBen
unterschiedlich. Bitte vergewissern Sie sich, welche
HelmgréBe Sie haben, bevor Sie optionale Polster
bestellen.

+ Gli stessi guanciali possono essere usati con caschi di
dimensioni diverse. Per il casco di taglia M, per
esempio, scegliere guanciali di dimensione 31 se si
desidera una calzata piu lasca o 39 per una calzata
pit avvolgente (entrambi sono parti opzionali).

- Le imbottiture centrali variano a seconda delle
dimensioni del casco. Controllare la taglia del casco
prima di procedere all’acquisto.

Entnahme von Polstern

1. Herausnehmen der Wangenpolster
Losen Sie die 3 Druckkndpfe und entfernen Sie
das Polster von der Wangenpolster-Basis
(Zeichnung 1), und ziehen Sie die Raste (a) aus
dem Wangenpolster-Blgel (A) (Zeichnung 2).
Ziehen Sie als nachstes die Raste (b) aus dem
Wangenpolster-Bugel (B), wie in Zeichnung 3
gezeigt. Ziehen Sie nicht mit Gewalt. Ziehen Sie
immer zuerst die vordere Raste (a) heraus.
Wenn Sie die hintere Raste (b) vor der Raste
(@) herausziehen, kénnte die Platte
beschadigt werden.

2. Herausnehmen der Ohrpolster
Lésen Sie die 4 Schnallen auf der Platte von der
Wangen-Grundplatte, wie in der Zeichnung zu
sehen. Entnehmen Sie das Ohrpolster. Nehmen
Sie das andere Ohrpolster auf dieselbe Weise
heraus.

Rimozione dei componenti interni

1. Rimozione dei guanciali

Sganciare i 3 bottoni a pressione per rimuovere
il cuscinetto dalla base del guanciale (Disegno
1) e tirare la tacca (a) dalla staffa cuscinetto
laterale (A) (Disegno 2). Quindi, tirare la tacca
(b) dalla staffa cuscinetto laterale (B) come da
Disegno 3. Non tirare con forza. Assicurarsi di
tirare fuori la tacca anteriore (a) per prima.
Tirando fuori la tacca posteriore (b) prima di
tirare la tacca (a), la piastra potrebbe essere
danneggiata.

2. Rimozione degli auricolari
Sganciare le 4 chiusure della piastra dalla base
del guanciale, come mostrato nel disegno.
Rimuovere l'auricolare. Rimuovere [laltro
auricolare nella stessa maniera.

Vorne
Anteriore

Hinten
Posteriore

Haken
Gancio

Wangenpolster-Buigel (A)
Staffa cuscinetto laterale (A)

Wangenpolster-Biigel (B)
Staffa cuscinetto laterale (B)

Platte
Piastra

Obhrpolster.
Auricolare

4]
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3. Entfernung des Kopfpolsters
Entfernen Sie zuerst das Kopfpolster durch
Offnen der beiden Druckknopfe an der
Ruckseite des Helms (Zeichnung 5), und ziehen
Sie dann das Vorderteil des Kopfpolsters aus
dem Kopfteil, wie in Zeichnung 6 gezeigt.

4. Anziehen der Kinnriemenabdeckung
Entfernen Sie das Wangenpolster und 16sen Sie
anschlieBend den Druckknopf der Kinnriemenab-
deckung. Entfernen Sie die Abdeckung vom
Kinnriemen (Zeichnung 7). Entfernen Sie die
andere Kinnriemenabdeckung auf dieselbe
Weise.

3. Rimozione dell’imbottitura centrale
Rimuovere l'imbottitura centrale sganciando
prima i 2 bottoni a pressione nella parte
posteriore del casco (Disegno 5), quindi tirare la
parte anteriore dell'imbottitura centrale dalla
parte centrale come da Disegno 6.

4. Rimozione dei copri cinturino
Rimuovere il guanciale, quindi sganciare il bottone
a pressione del copri cinturino. Rimuovere il
coperchio dal cinturino (Disegno 7). Rimuovere
I'altro copri cinturino nella stessa maniera.

Gancio

Platte 6

Kinnriemen 7
Kinnriemenabdeckung  Cinturino
Copri cinturino

Ohrpolster

Auricolari

Die Ohrpolster wurden entworfen, um
Windgerédusche zu unterdriicken. Eine Anleitung
zum Entfernen oder Einsetzen der Ohrpolster
finden Sie unter "Entfernen und Einsetzen von
Innenteilen".

Mit eingesetzten Ohrpolstern kénnen
Gerausche anderer Verkehrsteilnehmer
reduziert werden. Beachten Sie dies
waéhrend der Fahrt.

Gli auricolari sono progettati per ridurre il rumore
del vento. Per rimuovere o installare gli auricolari,
vedere la sezione “Rimozione e installazioni dei
componenti interni”.

Con gli auricolari installati, il suono
proveniente dai veicoli vicini sara ridotto.
Tenere in considerazione questo fatto
durante la guida.

Montage der Polster

1. Montage der Kinnriemenabdeckung
Kinnriemenabdeckung rechts und links austauschbar.
Fihren Sie den Kinnriemen durch eine Kinnriemenab-
deckung und dricken Sie sie zusammen, bis Sie ein
Klicken héren.

2. Anbringen des Kopfpolsters
Richten Sie die Seite der Frontplatte an der Halterung aus
(Zeichnung 9) und schieben Sie die Platte in einen Spalt
der Halterung hinein (Zeichnung 10-12). Schnappen Sie
die 2 Druckknépfe im hinteren Bereich des Kopfpolsters
gemaB der Zeichnung 13 ein.

3. Anbringen der Ohrpolster
Die Ohrpolster rechts und links sind
austauschbar. Legen Sie Teil (A) des
Ohrpolsters zwischen das Kopfpol-
ster und den stoBabsorbierenden
EPS-Kern, wie in Zeichnung 14
gezeigt. Fluhren Sie die 4 Laschen
auf der Platte in die Rasten der

Kinnriemen 8
Kinnriemenabdeckung  Cinturino
Copri cinturino

Platt
pate [0

Halterung
Staffa

Wangenpolster-Grundplatte ein.
Befestigen Sie das Ohrpolster an Ort und Stelle. Setzen
Sie das andere Ohrpolster in derselben Weise ein.

Installazione dei componenti interni

1. Installazione dei copri cinturino
| copri cinturino sono intercambiabili per i lati destro e
sinistro. Far passare il cinturino attraverso un copri cinturino
e unirli a scatto fino a quando non si sente un clic.

2. Installazione dell’imbottitura centrale
Regolare il lato della piastra anteriore rispetto alla staffa
(Disegno 9), quindi far scorrere e inserire la piastra in una
fessura della staffa (Disegno 10-12). Fissare in posizione
i due bottoni a pressione nella parte posteriore dell'imbot-
titura centrale come da Disegno 13.

3. Montaggio degli auricolari

Gli auricolari sono intercambiabili per i lati destro e
sinistro. Premere la sezione dell’auricolare (A) tra
I'imbottitura centrale e la calotta interna, come da Disegno
14. Inserire le 4 chiusure a scatto della piastra nelle
tacche della base del guanciale. Fissare in posizione
I'auricolare. Installare I'altro auricolare nella stessa
maniera.

Ohrpolster
Auricolare
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4. Anbringen der Wangenpolster

Bevor Sie die Wangenpolster einsetzen, iberzeu-
gen Sie sich davon, dass die 3 Haken so wie in
der Zeichnung positioniert sind. Sie haken
moglicherweise nicht ein, wenn sie nicht richtig
positioniert sind.

Bestimmen Sie ein rechtes und ein linkes Polster.
Fihren Sie die Raste (b) in einen Halteclip eines
Wangenpolster-Bligels (B) an der Riickseite des
Helms ein (Zeichnung 16) und schieben Sie sie
zur Rickseite des Helms. Danach nach vorne
gehen und die Raste (a) in einen Halteclip eines
Wangenpolster-Bligels (A) einfiihren, wie in
Zeichnung 17 gezeigt. Achten Sie darauf, die
Platte zur Rickseite des Helms zu schieben,
wenn Sie anfangen, den hinteren Teil einzufiihren

Wichtige Hinweise zum
Umgang mit den Polstern

Nota importante sulla
manipolazione delle parti interne

Wangenpolster-Buigel (B)

(Zeichnung 16), sonst
passt die Raste (a)
mdglicherweise nicht in
den Halteclip.

Fiuhren Sie nach dem
Einfihren der Platten den

Halteclip
Borchia

Kinnriemen durch die

Aussparung des Wangenpolsters (Zeichnung 18).
Driicken Sie die Druckknépfe @ bis @ auf ihre
Gegenstiicke in der Helminnenseite, bis diese
deutlich horbar einrasten. Stecken Sie die Ecke
des Wangenpolsters (C) in den Halteclip der
Wangenpolsterbasis gemaB Zeichnung 19 und
befestigen Sie den Verschluss @, indem Sie den
Kopf des Verschlusses driicken. Bringen Sie das
andere Wangenpolster auf dieselbe Weise an.

4. Installazione dei guanciali
Prima di installare i guanciali, assicurarsi che i 3
ganci siano posizionati correttamente, come
mostrato nel disegno. Potrebbero non agganciar-
si se non vengono posizionati correttamente.
Identificare un cuscinetto destro e uno sinistro.
Inserire la tacca (b) in una borchia di una staffa
cuscinetto laterale (B) sulla parte posteriore del
casco (Disegno 16) e farla scorrere verso la parte
posteriore del casco. Quindi, eseguire I'operazi-
one sul davanti e inserire la tacca (a) in una
borchia di una staffa cuscinetto laterale (A), come
da Disegno 17. Assicurarsi di far scorrere la
piastra verso il lato posteriore del casco quando si
inserisce la sezione posteriore (Disegno 16),
altrimenti la tacca (a) potrebbe non adattarsi alla
borchia.
Dopo aver inserito le piastre, far passare il
cinturino attraverso la sezione cava del guanciale
(Disegno 18). Agganciare i bottoni a pressione
nell'ordine da @ a @ premendo con decisione le
teste dei bottoni a pressione dal lato del cuscinet-
to finché non scattano in posizione. Inserire
I’angolo del guanciale (C) nella borchia della base
del guanciale come da Disegno 19, quindi fissare
il bottone a pressione @ premendo la testa del
bottone a pressione. Installare l'altro guanciale
nella stessa maniera.

Wangenpolster-Bugel (A)
Staffa cuscinetto laterale (A)

Kinnriem‘gﬁépqeckung

1. Wenn Sie die Druckknépfe 16sen, halten Sie die

Polster nah an den Knoépfen. Beim SchlieBen
der Knopfe achten Sie auf das deutliche Klicken
um sicher zu sein das die Kndpfe richtig
geschlossen sind.

. Die Polster koénnen entweder von Hand

gewaschen  werden, oder in  einem
Wascheséckchen in der Maschine. Bitte seien
Sie vorsichtig. Verwenden Sie lauwarmes
Wasser. Wringen Sie die Polster vorsichtig aus
und legen Sie sie zum trocknen in den
Schatten. Um die Plastikteile nicht zu
beschédigen, knicken oder verbiegen Sie die
Polster nicht. Seien Sie besonders vorsichtig
beim Waschen in der Waschmaschine. Nichtim
Trockner trocknen, oder mit dem Haartrockner.
Die Hitze kann das Material beschédigen. Der
EPS-Kern sollte mit einem weichen Tuch und
einer neutralen Seifenldsung abgewischt
werden. Bitte auch hier im Schatten trocknen
lassen und keinen Trockner, Haartrockner oder
andere mechanische Hilfsmittel verwenden.
Der EPS-Kern ist sehr empfindlich gegentiber
Hitze. Wenn der EPS-Kern  hohen
Temperaturen ausgesetzt war, kontaktiere Sie
Ihren Shoei Handler oder die Firma Shoei direkt
um eine Einschétzung bezlglich der Sicherheit
zu bekommen. Um Besché&digungen zu
vermeiden, benutzen Sie keine der nun
angefiihrten Reiniger: Heisses Wasser liber
40°C, Salzwasser, Saure oder Laugen,
Benzin, Verdiinnung, Glasreiniger oder
andere organische Reiniger.

1. Nellagganciare o sganciare i bottoni

automatici, operare vicino ai bottoni automatici
e trattarli con cautela. Allacciare i bottoni
automatici saldamente fino a che si fisseranno
in sede con un clic.

. E possibile pulire le parti interne lavandole a
mano o in lavatrice dopo averle messe in una
retina per il bucato. Trattare le parti con
attenzione durante il lavaggio. Utilizzare acqua
tiepida. Strizzare delicatamente le parti con un
asciugamano asciutto e asciugarle all’'ombra.
Per prevenire danni alle zone in plastica delle
parti interne, non torcerle con forza e non
piegare né curvare le zone in plastica. Fare
particolare attenzione se si utilizza una
lavatrice. Non asciugare le parti interne con un
asciugatrice, un asciugacapelli, o qualsiasi altro
tipo di asciugatore meccanico, perché il calore
pud danneggiare il materiale. La linea di
assorbimento dell'impatto (sezione in schiuma
di polistirene) dovrebbe essere inumidita con un
panno morbido imbevuto in una soluzione di
sapone neutro delicato e acqua e quindi
strofinata. Lasciate che la linea di assorbimento
dellimpatto asciughi al’lombra. Non asciugare
la linea di assorbimento dell'impatto alla luce
del sole né utilizzare qualsiasi genere di
asciugatore meccanico, dal momento che la
linea di  assorbimento  dellimpatto &
estremamente sensibile al calore. Se la linea di
assorbimento dellimpatto viene esposta a un
forte calore di qualsiasi genere, contattare il
rivenditore o SHOEI direttamente per una
valutazione sulla sicurezza. Per prevenire
danni, non utilizzare nessuno dei seguenti
materiali di pulizia: acqua calda oltre i 40°C;
acqua salata; detergenti acidi o alcalini;
benzina, diluente o altri solventi organici;
detergenti per il vetro; o qualsiasi
detergente che contenga solventi organici.
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Anteriore

Entfernen der Batteriefachabdeckung

Dricken Sie die Lasche in die Richtung des Pfeils in der Zeichnung
und heben Sie die Batteriefachabdeckung wie in Zeichnung 4 an.
Wenn Sie die Abdeckung entfernt haben, nehmen Sie das
Polstermaterial aus dem Fach heraus.

Beim Einbau der Freisprechanlage

Entfernen Sie die Grundplattenabdeckungen der
Freisprechanlage, wenn Sie diese einbauen. Legen Sie
die Batterie in das Batteriefach unten an der Riickseite
des Helms ein.

Beachten Sie beim Ein- und Ausbau der Freisprechan-
lage die Bedienungsanleitung der Freisprechanlage, die
Sie benutzen. 1 /i

Einsetzen der Batteriefachabdeckung pllinten

Setzen Sie die Haken (3 Stellen) der Batteriefachabdeckung in

die festen Locher des Batteriegehauses (Zeichnung 5) ein, bis sie ﬂ Batteriefachabdeckung
einrasten (Zeichnung 6). Coperchio del vano batteria

Grundplattenabdecking
Entfernen der Grundplattenabdeckung der de,F,gsp,echemhw%g

Freisprechanlage Coperchio della
Fihren Sie das Wartungswerkzeug in den Spalt

Werting. A\ ACHTUNG

swerkzeug
Strumento

zwischen der Grundplatte und der Abdeckung ein,
driicken Sie dabei gegen die Lasche und schieben Sie
die Abdeckung nach unten und in Richtung des Pfeils in
der Zeichnung 1 ein. Wenn Sie die Abdeckung direkt
nach unten schieben, kann die Grundplatte beschadigt
werden

Einbau der Grundplattenabdeckung der
Freisprecheinrichtung
Richten Sie die Oberseite der Abdeckung an der Grundli-

Linguetta

eWenn die Freisprecheinrichtung verwendet wird, kann das
Gerdusch von Fahrzeugen in der Néhe uberlagert werden, je
nach den Lautstérkeeinstellungen der Freisprecheinrichtung und
der angeschlossenen Geréate. Achten Sie darauf, die Lautstarke
so einzustellen, dass ihr Gehér nicht beeintréchtigt wird.

eWenn keine Freisprecheinrichtung in den Helm eingebaut ist,
mussen Sie die Grundplattenabdeckungen der
Freisprecheinrichtung im Helm belassen und der
Batteriefachdeckel muss eingesetzt sein.

eVerwenden Sie nur von SHOEI empfohlene Freisprechanlagen,

DETE VATEET

die exklusiv fir den GT-Air II entwickelt wurden. Informationen
Grundlinie Oberseite der tber von SHOEI empfohlene Freisprechanlagen finden Sie auf

nie der Grundplatte der Freisprecheinrichtung aus
(Zeichnung 2).

Schieben Sie die Abdeckung in Pfeilrichtung auf die < HiNeabase  Abdeckung der offiziellen  (https://www.shoei.com/) . _
Grundplatte Lato suhpenoredel eInformationen dber den Umgang mit der Freisprechanlage
: coperchio

finden Sie in der Bedienungsanleitung der Freisprechanlage,
die Sie benutzen.

Rimozione del coperchio vano batteria
Sollevare il coperchio del vano batteria spingendo la linguetta nella

Quando si installa I'interfono

Quando si installa I'interfono, rimuovere i coperchi della

) ) - ' Grundplattenabdecki
base interfono. Per quanto riguarda la batteria, collocarla rundp atienadeckung

" - I . in b del der Freisprecheinrichtung direzione della freccia nel Disegno 4. Dopo aver rimosso il
nellapposito vano nella parte posteriore in basso de ,C;’P:mhm della base coperchio, rimuovere il materiale di imbottitura dal vano.
casco. interfono

Per installare e rimuovere l'interfono, fare riferimento al
manuale di istruzioni dell’interfono in uso.

Rimozione del coperchio della base interfono
Inserire lo strumento di servizio nello spazio tra la base
interfono e il coperchio spingendo la linguetta, quindi far
scorrere il coperchio verso il basso nella direzione della
freccia A come da Disegno 1. Far scorrere il coperchio
direttamente al di sotto potrebbe danneggiare la base.

Installazione del coperchio della base interfono
Allineare la parte superiore del coperchio con la linea
base sulla base interfono (Disegno 2).

Far scorrere il coperchio verso l'alto sulla base nella
direzione indicata dalla freccia.

Installazione del coperchio vano batteria

Inserire i ganci (3 punti) del coperchio vano batteria nei fori fissi
dell’alloggiamento della batteria (Disegno 5) finché non scattano
in posizione (Disegno 6).

A\ AVVERTENZA

eQuando si usa l'interfono, il suono proveniente dai veicoli vicini
puo essere compromesso a seconda delle impostazioni del
volume dell'interfono e dei dispositivi di connessione.
Assicurarsi di regolare il volume di conseguenza, in modo tale
che l'udito non venga compromesso.

eQuando l'interfono non & installato sul casco, assicurarsi di
utilizzare il casco con i coperchi base interfono e il coperchio
vano batteria montati.

eAssicurarsi di utilizzare I'interfono raccomandato da SHOEI,
progettato esclusivamente per GT-Air II.. Per informazioni sugli
interfono consigliati da SHOEI, fare riferimento al sito web
ufficiale di SHOEI (https://www.shoei.com/).

ePer informazioni sulla gestione dell’interfono, fare riferimento al
manuale di istruzioni dell’interfono in uso.
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E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System/
Notfallschnelllésesystem)

E.Q.R.S. (Emergency Quick Release
System/Notfallschnelllésesystem) ist ein Mechanismus, der es
Nothelfern ermdglicht, die Wangenpolster zu entfernen.
Zerschneiden oder trennen Sie zunachst den Kinnriemen ab, wenn
Sie im Notfall ein Wangenpolster entfernen wollen. Halten Sie den
Helm fest, sodass der Kopf des Fahrers sich nicht bewegen kann,
fassen Sie dann die Notfall-Lasche (Zeichnung 1) und ziehen Sie
ihn in die Richtung, die in Zeichnung 2 angezeigt wird. (Wenn der
Windabweiser eingesetzt wird, muss er entfernt werden, bevor Sie
die Notfall-Lasche ziehen.)

Durch das Ziehen der Notfall-Lasche werden die Druckknépfe
gelost, sodass das Wangenpolster durch die Unterseite des Helms
herausgezogen werden kann, wéahrend der Helm noch auf dem
Kopf des Fahrers sitzt. Gehen Sie auf der anderen Seite zum
Entfernen ebenso vor.

Achten Sie darauf, den Helm festzuhalten und achten Sie
besonders darauf, den Kopf des Fahrers nicht zu bewegen,
wahrend Sie die Wangenpolster entfernen.

E.Q.R.S. (Sistema di rilascio rapido di emergenza)

E.Q.R.S. (sistema di rilascio rapido di emergenza) & un
meccanismo per emergenza personale per rimuovere i guanciali.
Per rimuovere un guanciale in caso di emergenza, tagliare o
sciogliere anzitutto il cinturino. Tenendo il casco saldamente in
modo che la testa del centauro non possa muoversi, afferrare la
linguetta di emergenza (Disegno 1) e tirarla verso la direzione
indicata nel Disegno 2. (Se ¢ installato un sottogola, deve essere
rimosso prima di utilizzare la linguetta di emergenza.)

Tirando la linguetta di emergenza si rilasceranno i bottoni a
pressione e si consentira I'estrazione dei guanciali dalla parte
inferiore del casco mentre questo si trova ancora sulla testa del
centauro. Seguire la stessa procedura per rimuovere l'altro lato.
Assicurarsi di reggere saldamente il casco e di prestare assoluta
attenzione a non spostare la testa del centauro mentre si stanno
rimuovendo i guanciali.

Notfall-Lasche
Linguetta di
emergenza

Q
"
0

Herausziehen der Wangenpolster fest an
der Hand zu halten. i guanciali.

2. Verwenden Sie nur originale 2. Utilizzare
SHOEI-Wangenpolster und niemals
Nicht-SHOEI-Teile.

esclusivamente
SHOEI originali e non utilizzare mai
componenti non SHOEI.

1. Achten Sie darauf, den Helm beim 1. Assicurarsi di reggere saldamente il
casco con le mani quando si estraggono

guanciali

2. Verwenden Sie das Emergency Quick Release
System (Notfallschnelllésesystem) nicht zum
Ausbau der Wangenpolster fiir die Wartung.

GENCY USE ON|
P%MEE?TAB AND REMOVE CHEEKIEAYD ;

A AcHTUNG 4\ AVVERTENZA
1. Ziehen Sie niemals die Notfall-Lasche wahrend
der Fahrt. durante la corsa.

2. Non utilizzare il sistema
rapido di emergenza quando si rimuove
un guanciale per la manutenzione.

Losen Sie diese Aufkleber niemals von einem Helm ab.
Non staccare mai questi adesivi dal casco.

1. Non tirare mai la linguetta di emergenza

di rilascio

Doutsch

A\ ACHTUNG

Lttatiano

A\ AVVERTENZA

1.UberprUfen Sie vor dem Einsatz, ob die
Visierhaken und die Aufnahmevorrichtung fest
angebracht sind.

2. Nutzen Sie den Helm nur mit eingebautem
Kopfpolster, Wangenpolster und
Kinnriemenabdeckung.

3. Wenn Sie den Helm oder das Visier reinigen,
benutzen Sie auf keinen Fall eines der
folgenden Reinigungsmittel: HeiBes
Wasser (Mehr als 40 °C), Salzwasser,
Séaure, Benzin, Verdiinner und andere
organische Losemittel; Glasreiniger oder
jeden anderen Reiniger, der organische
Lésungsmittel enthalt. Durch die
Verwendung dieser Reinigungsmittel wird der
Helm beschédigt und ist nicht mehr sicher.

4. Wenn wéhrend der Fahrt Insekten auf dem
Helm gelangen und fir langere Zeit auf dem
Helm verbleiben, kann die Helmoberflache
angegriffen werden. Bitte entfernen Sie alle
Insekten nach jeder Fahrt.

5. Achten Sie darauf, dass Sie
SHOEI-Originalteile verwenden, wenn Sie das
Visier, das Sonnenvisier oder die Polster
austauschen.

. Prima dell'utilizzo, controllare che i ganci e gli
ingranaggi della visiera siano montati
saldamente.

. Assicurarsi sempre di utilizzare imbottitura
centrale, guanciali e copri cinturino quando si
utilizza il casco.

. Per le operazioni di pulizia e manutenzione del
casco e della visiera, non utilizzare i seguenti
materiali di pulizia: acqua a temperatura
superiore ai 40 °C, acqua salata, qualunque
detergente alcalino o acido, benzene,
solvente, benzina o altri solventi organici,
pulitore per vetri e ogni altro detergente
contenente solventi organici. Se qualcuno di
questi prodotti dovesse essere utilizzato, le
proprieta chimiche naturali del casco potrebbero
essere alterate e la sicurezza compromessa.

4. Nel caso che insetti dovessero attaccarsi al
casco durante la guida, la superficie potrebbe
essere corrosa Se hon  sONO  rimossi
prontamente. Devono essere rimossi
immediatamente.

5. Assicurarsi di usare componenti originali SHOEI

per sostituire visiera, visiera parasole o parti

interne.
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Teileliste

1tatiano

Elenco componenti

Die folgenden Teile sind zum Austausch oder zur
Reparatur erhaltlich.

Bei den Teilen ist eine Anleitung zum Einbau
enthalten.

o CNS-1-Visier

o CNS-1 Visier Grundplatten 2 (Rechts und Links)
o QRSA-Schrauben

o CNS-1 Visier Grundplatte 2 & Schrauben-Set

e QSV-2 Sonnenvisier

e Beschlaghemmende PINLOCK® ,EVO*“ Scheibe
(DKS301)

o Oberer Lufteinlass

o Oberer Luftauslass (rechts und links)

o Windabweiser

e Atemabweiser

o Kopfpolster

e Wangenpolster (rechts und links)

e Kinnriemenabdeckungen (rechts und links)

e Ohrpolster (rechts und links)

Queste parti opzionali sono disponibili per
sostituzione o riparazione.

Per sostituire queste parti, leggere il manuale
d’istruzioni fornito con le parti.

o Visiera CNS-1

e 2 piastre di base visiera CNS-1 (destra e sinistra)
o Viti Q.R.S.A.

e Set 2 piastre di base e viti visiera CNS-1

e Visiera parasole QSV-2

o Lente PINLOCK® EVO (DKS301)

e Presa d’aria superiore

e Uscita d’aria superiore (destra e sinistra)

e Sottogola

e Paranaso

o Imbottitura centrale

e Guanciali (destro e sinistro)

o Copri cinturino (destro e sinistro)

o Auricolari (destro e sinistro)
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Lea esto primero

Leia isto primeiro

Este producto es un casco de
motocicleta.

No lo utilice para propositos diferentes al de
conducir una motocicleta. Si utiliza el casco para
cualquier otro propésito, es posible que éste no
proporcione la proteccion necesaria en caso de
accidente.

Ningin casco es capaz de proteger al
conductor contra todos los choques
previsibles a alta y baja velocidad.

Para una proteccibn maxima de la cabeza, el
casco debe encajar adecuadamente y el sistema
de retencion ha de estar firmemente abrochado
bajo la barbilla. Una vez ajustado firmemente en
la cabeza, el casco deberd proporcionar una
vision periférica suficiente. Si el casco es
demasiado grande, es posible que se deslice o se
desplace en la cabeza al conducir. Esto podria
causar la caida del casco en un accidente o un
bloqueo de la visi6n durante la conduccion, lo que
podria traer consigo lesiones personales o incluso
la muerte. Para aprender a utilizar y asegurar el
casco del modo adecuado, consulte el folleto
“Como usar el casco adecuadamente”
suministrado con el casco.

Los contenidos de este manual estan sujetos a
cambios sin previo aviso.

Es posible que las ilustraciones de este manual
difieran del producto real.

Los derechos de autor de este manual pertenecen
a SHOEI CO., LTD. Se prohibe terminantemente
la reproduccion o copia de este manual sin el
consentimiento correspondiente por escrito.

Este produto é um capacete de motociclo.
Deve ser utilizado apenas para andar de
motociclo. Em caso de utilizagdo para outro
efeito, o capacete podera ndo oferecer proteccéo
suficiente em caso de acidente.

Nenhum capacete protege o utilizador de
todos os impactos, a alta ou baixa
velocidade.

Para a maxima proteccdo, o capacete deve ser
do tamanho adequado e o sistema de retencédo
bem apertado debaixo do queixo. O capacete
deve permitir a visdo periférica suficiente quando
colocado na cabega. Se o capacete estiver
grande, podera escorregar ou mexerse durante a
condugéo, eventualmente saindo em caso de
acidente ou obstruindo a visdo durante a
condugéo, o que podera provocar danos pessoais
ou a morte. Para aprender a utilizar e fixar
devidamente o capacete, consulte o manual
intitulado  «Como  Utilizar o  Capacete
Correctamente», fornecido com o capacete.

O contetdo do presente manual estd sujeito a
alteragbes sem aviso prévio.

As ilustragdes do manual podem ser diferentes do
produto em si.

Os direitos de propriedade intelectual relativos ao
presente manual pertencem a SHOEI CO., LTD.
E proibida a sua reprodugdo e copia sem
autorizagéo escrita.

Derecha | Izquierda
Direita ! Esquerda

“derecha” e

lleva el casco.

termos

D
\\/ capacete.
1

En este manual, los términos
“izquierda”
H corresponden al punto de
vista de un conductor que

«direita»

Os
«esquerda» utilizados

manual referem-se ao ponto
de vista do utilizador do

e
no

Compruebe los articulos
suministrados

Confirmar os Componentes
Embalados

Al abrir la caja del producto, confirme que se han
incluido todas las piezas y accesorios.

© N OKND

©

10.
11.
12.

Casco

Lente PINLOCK® EVO

Deflector de respiracion

Barbillera

Bolsa para casco

Manual de instrucciones

“Cémo usar el casco adecuadamente”
Etiqueta de advertencia (etiqueta E-3: para productos ECE R22)

. Adhesivos de logo SHOEI (2)

Pin PINLOCK®
Herramienta de servicio
Aceite de silicona

HOW TO USE
YOUR HELMET PROPERLY

6 7

Abrir a caixa do produto e confirmar se todos os
componentes e acessorios foram fornecidos.

. Capacete

. Lente PINLOCK® EVO

. Protecao do Respiradouro

. Protegao do queixo

Saco para Capacete

. Manual de Instru¢des

. “Como utilizar o capacete corretamente”

. Etiqueta de aviso (Etiqueta E-3: para Produtos ECE R22)
. Autocolantes com o logotipo da SHOEI (2)
. Pino PINLOCK®

. Ferramenta de Servigo

. Oleo de silicone

© NGO ®N =

- a
N - O ©

&)
8 10 12

Le recomendamos guardar la caja y su
material de embalaje por si necesita enviar
el producto o sus piezas para su
reparacion. Si elimina dichos materiales,
cumpla las normativas y leyes pertinentes.

Deve guardar a caixa e o respetivo
material almofadado para o caso de
precisar de expedir o produto ou os seus
componentes para reparagao. A
eliminagcdo destes materiais deve
obedecer & legislagédo e aos regulamentos
aplicaveis.
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Descripcion de las piezas

Descricao dos Componentes

Entrada de aire inferior

Sistema de ventilacion antiempanante
Palanca de blogueo de la visera parasol
Pantalla CNS-1

Visera parasol QSV-2

Soporte de la visera parasol

Entrada de aire superior

Calota

Revestimiento de absorcion de impacto
10. Salida de aire superior

11. Base de la pantalla

12. Palanca de la visera parasol

13. Correa de sujecion

©CO®NDOTA OGN~

Sistema de ventilacion
antiempanante

Sistema de Ventilagao de
Desembaciamento

1. Entrada de Ar Inferior
2. Sistema de Ventilagdo de Desembaciamento
3. Alavanca de Bloqueio da Viseira de Sol
4. Viseira CNS-1
5. Viseira de Sol QSV-2
6. Suporte da Viseira de Sol
7. Entrada de Ar Superior
8. Casco
9. Revestimento de Absorcéo de Impacto
10. Saida de Ar Superior
11. Base da Viseira
12. Alavanca da Viseira de Sol
13. Correia do queixo

Abierto / Abrir
Cerrado / Fechar ~ |
Medio abierto / Abrir até meio

Deflector de respiracion

Protecao do Respiradouro

El deflector de respiracion reduce el empafamiento
de la pantalla causado por la respiracion.

Para montar el deflector de respiracion, siga el
procedimiento siguiente.

Instalacion del deflector de respiracion

Tal y como se indica en el dibujo, inserte el deflector
de respiracién en el espacio entre la ventilacion
antiempafante y el revestimiento de la méascara.
Después de instalar el deflector de respiracion,
confirme que esté firmemente fijado.

Retirada del deflector de respiracion

Extraiga el deflector de respiracion del espacio
situado entre la ventilacion antiempafante y el
revestimiento de absorcion de impacto. Cuando tire
del deflector de respiracion, la parte trasera de la
moldura de la ventana podria desprenderse. Si esto
ocurre, agarre la moldura de la ventana entre el
pulgar y el indice y vuelva a colocarla en su posicion.

O respiradouro reduz o embaciamento da viseira
provocado pela respiragao.

Para instalar a prote¢céo do respiradouro, siga o
seguinte procedimento.

Instalacao da Protecao do Respiradouro
Como mostrado no desenho, inserir a protecéo
do respiradouro no espago entre a ventilagdo do
desembaciador e o forro. Depois de instalar a
protecdo do respiradouro, confirme se ela esta
bem fixa.

Remocao da Protecao do Respiradouro
Puxar a protegéo do respiradouro do espaco entre
a ventilagdo do desembaciador e o revestimento
de absorcdo de impacto. Quando se tira a
protecdo do respiradouro, a parte posterior da
moldura da janela podera sair. Neste caso, agarrar
na moldura da janela entre o dedo polegar e o
indicador e voltar a coloca-la no seu lugar.

Entrada de aire superior/ Entrada de Ar Superior

%

Revestimiento
de la mascara

Ventilacion antiempafante
Ventilagdo do Desembaciador

4

Salida de aire superior / Saida de Ar Superior

Cerrado/ Fechar

Abierto / Abrir

ik

Entrada de aire inferior / Entrada de Ar Inferior

Abrir ventilaciones del
aumentar el nivel de ruido.

casco puede

A abertura dos ventiladores do capacete
pode provocar o aumento dos niveis de
ruido.

No transporte o sujete el casco por el
deflector de respiracion. Este se podria
desprender y el casco se podria caer.

N&o carregue nem segure o capacete pela
protecdo do respiradouro. A protegdo do
respiradouro pode sair, fazendo com que o
capacete caia.

Aplicacion del aceite de silicona

Aplicacao de dleo de silicone

Para sellar mejor la pantalla, aplique el aceite de
silicona suministrado en la moldura de la ventana.
Retire primero la posible suciedad o polvo, y
aplique entonces una pequefa

Para uma melhor vedagdo da viseira, aplicar o
6leo de silicone fornecido na moldura da janela.
Em primeiro lugar, eliminar sujidades ou po;
depois, aplicar uma pequena

cantidad de aceite a la pieza
indicada en el dibujo. Retire
con un pafio el aceite
excedente. Si la pantalla se
mancha con el aceite de
silicona, puede mermar su
vision. Compruebe
regularmente que el casco esta
lubricado correctamente.

quantidade de 6leo nas partes
indicadas, como na figura.
Remover o excesso de oéleo.
Se o 6leo de silicone manchar
a viseira, podera obstruir a
visdo do condutor. Verificar
regularmente se o nivel de
lubrificagao é o adequado.
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Barbillera

La barbillera reduce la entrada de turbulencias de aire y el nivel de ruido
del viento en el area de la barbilla. La barbillera es desmontable. Es posible
desmontar o instalar la barbillera segun el procedimiento siguiente.
Retirada de la barbillera

Desde los soportes de almohadilla de mejilla, saque las muescas que se
encuentran cerca de ambos extremos de la placa. No doble ni tire de ella
con fuerza; de lo contrario, podria dafiarse la muesca de la placa.
Instalacion de la barbillera

Instale las almohadillas de mejilla antes de instalar la barbillera. Girando
la moldura inferior, fije firmemente la muesca de la placa (A) en la
protuberancia del soporte de almohadilla de mejilla segun el Dibujo 1.
Inserte la placa entre la calota y el revestimiento de absorcion de impacto
desde un lado hasta el otro. Fije la muesca de la placa en el buje del otro
extremo de la barbillera (Dibujo 2). Después de la instalacion, compruebe
que la barbillera esté instalada tal y como se muestra en el Dibujo 3.

A\ ADVERTENCIA

1. Con la barbillera montada, el sonido de los vehiculos cercanos se
vera reducido. Tenga en cuenta este detalle durante la conduccion.

2. No transporte o sujete el casco por la barbillera. La barbillera se
podria desprender y el casco se podria caer.

Protecao do queixo

A protecéo do queixo reduz a entrada de turbuléncia do ar e de ruido
provocado pelo vento na area do queixo do capacete. A prote¢do do
queixo é destacavel. A prote¢do do queixo pode ser removida ou
instalada seguindo o procedimento explicado em seguida.

Remocao da protecao do queixo

A partir dos suportes das almofadas laterais, retire os entalhes
encontrados perto das duas extremidades da placa. Ndo torga ou
puxe com forga, caso contrario o entalhe da placa pode ficar
danificado.

Instalacao da protecao do queixo

Instale as almofadas laterais antes de instalar a prote¢do do queixo.
Ao girar a parte inferior do molde, fixe o entalhe da placa (A)
firmemente no ressalto do suporte da almofada lateral dianteira
conforme o Desenho 1. Insira a placa entre o casco e o revestimento
de absor¢do de impacto de um lado para o outro. Fixe o entalhe da
placa no ressalto da outra extremidade da protecdo do queixo
(Desenho 2). Apds a instalagdo, confirme se a prote¢do do queixo
esté instalada como no desenho 3.

A\ AVISO

1. Com a protegdo do queixo instalada, o som dos veiculos proximos
seré reduzido. Por favor, esteja ciente disso enquanto conduz.

2. Nao carregue nem segure o capacete pela protecdo do queixo. A
protecao do queixo pode sair, fazendo com que o capacete caia.

Pantalla CNS-1

Antes de usar la pantalla por primera vez tras la compra,
retire la pelicula protectora.

Al bajar la pantalla CNS-1 por completo, la lengleta de la
pantalla se enganchara en el gancho. Le recomendamos que use
la pantalla en esta posicion al conducir su motocicleta (Dibujo A).

Posicion ligeramente abierta

Cuando la pantalla estd empafiada, la condensacién puede
eliminarse colocando la pantalla en una posicion ligeramente
abierta como se muestra en el Dibujo B y conduciendo la
motocicleta a baja velocidad para hacer circular el aire dentro del
casco.

ADVERTENCIA

No conduzca a alta velocidad con la pantalla en una posicion
ligeramente abierta. La pantalla se puede abrir completamente de
forma inesperada y puede ser muy peligroso.

Retirada de la pantalla CNS-1

1. Abra una pantalla a la posicién completamente abierta tal como
se muestra en el Dibujo 1.

2. Levante la pantalla tirando del gatillo hacia abajo y libere los
ganchos (A) y (B) como se muestra en el Dibujo 2. A
continuacion, retire el gancho de movimiento de la pantalla (C)
en una de las direcciones de las flechas segun el Dibujo 3.

3. Haga lo mismo para el otro lado.

Viseira CNS-1
g Antes de utilizar a viseira pela primeira vez apo6s a

aquisicdo do capacete, remova a pelicula protetora da
mesma.

Se empurrar completamente para baixo a viseira CNS- 1, a aba
da viseira encaixar4 no gancho. Recomendamos que use a
viseira nesta posicdo enquanto conduz o seu motociclo
(Desenho A).

Posicao Ligeiramente Aberta

Quando a viseira estiver embaciada, o nevoeiro pode ser
removido colocando-se a viseira na posi¢éo ligeiramente aberta
como no Desenho B e conduzindo o motociclo a baixa
velocidade para circular ar dentro do capacete.

AVISO

N&ao conduza com a viseira na posicao ligeiramente aberta a
alta velocidade. A viseira pode abrir totalmente de forma
inesperada e pode ser muito perigoso.

Remocao da Viseira CNS-1

1. Abrir uma viseira para a posi¢cdo completamente aberta
como no Desenho 1.

2. Levante uma viseira puxando o gatilho para baixo e solte os
ganchos (A) e (B) conforme o Desenho 2. Em seguida,
remova o gancho movel da viseira (C) para a dire¢do da
seta conforme o Desenho 3.

3. Faga da mesma forma no outro lado.

Pantalla
Viseira

g Gancho (B)

Gancho (B)

Gatillo
Gatilho
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Instalacion de la pantalla CNS-1

1. Ajuste la pantalla a la posicion completamente
abierta e inserte el gancho de la pantalla (C)
como se muestra en el Dibujo 4.

. Presione las areas con flechas de la pantalla
indicadas en el Dibujo 5 hasta que haga “clic”. A
continuacion, inserte los ganchos (A) y (B) de
manera segura en las posiciones indicadas en el
Dibujo 6.

3. Haga lo mismo para el otro lado.

4. Abra y cierre la pantalla varias veces y

aseglrese de que todos los ganchos estén
sujetos firmemente.

n

A\ ADVERTENCIA

Guia de gancho
Calha do Gancho

Gancho (C)
Gancho (C)

Si el gancho y el engranaje no estan firmemente
fijados en la base de la pantalla, la pantalla podria
desprenderse durante la conduccion y causar un
accidente inesperado. Tras instalar la pantalla
CNS-1, abra y cierre la pantalla unas cuantas veces
para comprobar que el gancho y el engranaje
encajan firmemente. Con la pantalla completamente
cerrada, compruebe que la lenglieta de la pantalla
engancha en el gancho.

Instalacao da Viseira CNS-1

1. Ajuste uma viseira para a posi¢do totalmente
aberta e insira o gancho da viseira (C) conforme o
Desenho 4.

2. Pressione as areas com setas de uma viseira
indicadas no Desenho 5 até ouvir um clique. Em
seguida, insira os Ganchos (A) e (B) com
seguranga nas posigoes indicadas no Desenho 6.

3. Faga da mesma forma no outro lado.

4. Abra e feche uma viseira algumas vezes e
certifique-se de que todos os ganchos estédo
presos com segurancga.

A\ AVISO

Se o gancho e o mecanismo nao estiverem bem
apertados na base da viseira, a viseira pode
soltar-se durante a condug@o e provocar um
acidente inesperado. Apés a instalacéo da viseira
CNS-1, abra e feche a viseira algumas vezes para
confirmar que o gancho e o mecanismo encaixam
com seguranga. Com a viseira completamente
fechada, certifique-se de que a aba da viseira fica
presa pelo gancho.

Pantalla
Viseira

Gancho (A)
Gancho (A)

Aviso importante sobre el manejo de la pantalla CNS-1

1. jLa presencia de arafiazos y suciedad en la
pantalla podria dificultar la visién al conducir y
puede ser muy peligroso! Si la pantalla CNS-1
se ensucia o se raya, deje de usarla
inmediatamente. Extraiga la pantalla vy
limpiela o sustitiyala por otra.

2. Para limpiar la pantalla CNS-1, utilice una
solucién de agua y jabon suave y neutro.
Aclare bien con agua y, a continuacion, seque
con un pafio suave. No utilice ninguna de
las sustancias siguientes: agua caliente a
mas de 40°C; agua salada; cualquier
detergente acido o alcalino; bencina,
diluyente, gasolina u otros disolventes
organicos; limpiacristales o cualquier otro
limpiador que contenga disolventes
organicos. Si se usa alguna de estas
sustancias, la naturaleza quimica de la
pantalla se puede alterar y la seguridad se
vera afectada.

3. No conduzca con la pantalla empanada. Esto
puede obstaculizar la visiéon y es, por tanto,
muy peligroso. Si la pantalla CNS-1 se
empana, abra la entrada de aire inferior para
que el aire circule por el interior del casco y
elimine el vaho de la pantalla. El uso de la
lente PINLOCK®EVO también es eficaz para
detener la niebla.

4. Utilice siempre la lente PINLOCK°®EVO
genuina de SHOEI para CNS-1. Para ajustar
la lente PINLOCK®EVO, lea las instrucciones
incluidas con la misma.

5. Retire la pelicula protectora antes de usar la
pantalla por vez primera.

6. Después de limpiar o reemplazar las placas
base, cierre la pantalla y asegurese de que
toque la moldura de la ventana
completamente a su alrededor. Si hay una
holgura entre la pantalla y la moldura de la
ventana, ajuste la posicién de la placa base y
elimine la holgura, ya que puede ocasionar la
entrada de viento o ruido.

7. Para apretar los tornillos, utilice el
destornillador Phillips de tamafio N.°2
verticalmente y girelo con cuidado. Si se usa
un destornillador de tamafo incorrecto o un
destornillador eléctrico, se puede romper el
cabezal de un tornillo. Utilice para el
reemplazo un tornillo original de aluminio. Si
el tornillo se aprieta demasiado, este puede
romperse. (Par recomendado: 80 cN'm o
aproximadamente 8 kgf-cm)

v X X
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8. No coloque ningun adhesivo o cinta en el
campo de vision de la pantalla.

A\ ADVERTENCIA

La pantalla CNS-1 tintada no se vende ni ha
sido concebida para el uso en los EE. UU.

|Al utilizar la pantalla tintada junto con la visera
parasol en los EE. UU., no se cumple el nivel de
transmisién de luz especificado en la norma
americana VESC-8*. No utilice pantallas tintadas
con su casco de un modo que incumpla la norma
VESC-8*. De lo contrario, su vision restringida por
la pantalla tintada podria provocar un accidente,
dafos graves o incluso la muerte.

NOTA

VESC-8: Vehicle Equipment Safety Commission
regulation NO.8 for motorcyclist eye protection
(norma de la Comisién de Seguridad para los
Equipos de Vehiculos n.° 8 para la proteccion
ocular del motociclista).

Este estandar es una gran referencia y se aplica
con la ley de uso de proteccion ocular de los 36
estados norteamericanos.
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Nota importante sobre o manuseamento da Viseira CNS-1

1. A sujidade e os riscos na viseira poderdo
reduzir a visibilidade durante a condugdo e
isso pode ser muito perigoso! Se uma viseira
CNS-1 ficar suja ou riscada, pare de a utilizar
imediatamente. Remova a viseira e limpe-a
ou substitua-a.

2. A viseira CNS-1 deve ser limpa com uma
solugdo suave e neutra de sabdo e agua.
Passar bem por agua pura e depois secar
com um pano suave. Nao utilizar nenhum
dos seguintes produtos de limpeza: agua
quente acima de 40 °C; agua salgada;
qualquer detergente acido ou alcalino;
benzina, diluente, gasolina ou outros
solventes organicos; limpa-vidros; ou
quaisquer detergentes de limpeza
contendo solventes organicos. A utilizagdo
de qualquer um destes produtos podera
alterar a estrutura quimica da protegao/viseira
e prejudicar a seguranga.

3. Nao conduzir com a viseira embaciada. Tal
podera reduzir a visibilidade e ser muito
perigoso. Se a viseira CNS-1 estiver
embaciada, abrir a entrada de ar inferior para
permitir a circulagdo de ar no capacete e
eliminar o embaciamento da viseira. O uso da
lente PINLOCK©®© EVO também é eficaz na
eliminagédo de nevoeiro.

4. Use a sempre a lente genuina PINLOCK®©
EVO da SHOEI para a CNS-1. Para a
montagem da lente PINLOCK® EVO, leia as
instrugbes nela contida.

5. Remova a pelicula protetora antes da primeira
utilizagéo da viseira.

6. Apos a limpeza ou substituicdo das placas da

base, feche a viseira e certifique-se de que
ela toca o reforgco da janela a toda a volta. Se
houver uma folga entre a viseira e o reforgo
da janela, ajuste a posicéo da placa da base
e elimine a folga, pois ela pode causar
rolagem do vento ou ruido.

. Para apertar os parafusos, aplique a chave

Phillips de tamanho No.2 verticalmente e
gire-a cuidadosamente. Se uma chave de
fendas ou chave elétrica de tamanho
inadequado for usada, a cabeg¢a do parafuso
pode-se partir. Use um parafuso genuino feito
de aluminio para substituicdo. Se um
parafuso for apertado em demasia, pode-se
partir. (Torque recomendado: 80 cN'm ou
cerca de 8 kgf:cm)

v X X

U

Tamanho >,
e €

8. Nao colocar autocolantes nem fita-cola no

campo de visdo da protegéo/viseira.

A AvisO

Ajuste del visor CNS-1

@ Alinee el centro del orificio en la placa base inferior con
el centro del orificio del tornillo inferior (dibujo 1) y
apriete el tornillo temporalmente.

@Entonces, alinee el centro del orificio en la placa base
superior con el centro del orificio del tornillo superior
(dibujo 2).

Coloque la arandela en la placa base y apriete el tornillo.
Apriete fuertemente el tornillo inferior para fijar la placa
base (dibujo 3).

@Siga el mismo procedimiento para montar el otro lado.

OMonte la pantalla. Confirme que los ganchos encajan
bien en los railes de fijacion.

@Cierre la pantalla y compruebe que la moldura de la
ventana sella completamente la pantalla en todo su
perimetro.

Si existe un hueco entre la pantalla y la moldura de la
ventana.

Retire la pantalla y ajuste la posicion de la placa base en
cada lado del casco. Para realizar el ajuste, suelte ambos
tornillos y mueva la placa ligeramente hacia la direccién
mostrada en el dibujo 4. Apriete los tornillos y fije la placa
base. De nuevo, monte la pantalla y compruebe que la
moldura de la ventana sella completamente la pantalla en
todo su perimetro. Si aun existe una ranura, siga el mismo
procedimiento para ajustar la posicién de la placa base en
el otro lado del casco.

Tras ajustar la posicion de la placa base, cierre la pantalla y
confirme que el gancho sujeta la lengueta de la pantalla. Si
las placas base no estan instaladas correctamente, puede
que el gancho no sujete la lenglieta de la pantalla. Por
tanto, asegurese de que la pantalla y la calota del casco no
se raspen entre si al abrir y cerrarla.

Izquierda

Tornillo

Orificio de
tornillo superior

Arandela

Si la pantalla estd demasiado cerca tocando la
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moldura de la ventana.

Retire la pantalla y ajuste las placas base. Suelte
ambos tornillos de una placa base y mueva la placa
ligeramente hacia la direccién mostrada en el dibujo 5. Siga ﬂ
el mismo proceso para ambas placas base. Monte la

pantalla y compruebe que se abre y cierra suavemente y
que no quedan espacios huecos entre la pantalla y la
moldura de la ventana.

NOTA ;

VESC-8: Regulamentacdo da Comissdo de
Seguranca de Equipamentos para Veiculos N.° 8
para protecdo ocular do motociclista

Esta norma é amplamente referenciada e
aplicada pelos 36 estados dos EUA com a lei de
uso de protegéo ocular do motociclista.

A viseira fumada CNS-1 nao pode ser vendida
nem usada nos EUA.

Se a viseira fumada e a viseira de sol forem
usadas em conjunto nos EUA, é violado o racio
de transmissdo de Iluz especificado no
regulamento VESC-8*. Nao utilizar uma viseira
fumada no seu capacete de uma forma que nao
cumpra o regulamento VESC-8*. Caso contrario,
a visao reduzida pela viseira fumada podera
provocar um acidente e ferimentos graves ou a
morte.

lenglieta de
la pantalla

Tornillo
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Ajuste do visor CNS-1

@ Alinhar o centro do orificio na placa base inferior com o
centro do orificio inferior para o parafuso (figura 1) e
apertar o parafuso temporariamente.

@Em seguida, alinhar o centro do orificio na placa base
superior com o centro do orificio superior para o parafuso
(figura 2).

Colocar a anilha na placa base e apertar o parafuso.
Apertar bem o parafuso inferior para fixar a placa base
(figura 3).

©Realizar o mesmo procedimento para instalar o outro
lado.

Olnstalar a viseira. Verificar se os ganchos encaixam bem
nas respetivas calhas.

OFechar a viseira e verificar se a moldura da janela sela
completamente a viseira a toda a volta.

Em caso de distancia entre a viseira e a moldura da
janela.

Remover a viseira e ajustar a posi¢éo da placa da base em
ambos os lados do capacete. Para tal, desapertar os dois
parafusos e deslocar a placa ligeiramente na diregéo
indicada na Figura 4. Apertar os parafusos e fixar a placa da
base. Voltar a instalar a viseira e verificar se a moldura da
janela veda bem a volta da viseira. Se ainda houver
distancia, seguir o mesmo procedimento para ajustar a
posicédo da placa da base no outro lado do capacete.

Apbs o ajuste da posicdo da placa da base, fechar a viseira
e confirmar se a aba da viseira engata no gancho. Se as
placas da base ndo estiverem bem instaladas, a aba da
viseira podera nédo engatar no gancho. Garantir também que
a viseira e o casco do capacete ndo raspam ao abrir e
fechar.

Esquerda

Orifcio inferior
para parafuso

Orificio superior

Parafuso  para parafuso

Anilha

Caso a viseira esteja muito proxima da moldura da
janela.

Remover a viseira e ajustar as placas da base.
Desapertar os dois parafusos da placa da base e

aba
encaixara

deslocar a placa ligeiramente na dire¢do indicada na
Figura 5. Seguir o mesmo procedimento para ambas as
placas da base. Instalar a viseira e garantir que abre e fecha
bem e que ndo ha distancia entre a viseira e a moldura da
janela.

Parafuso

Anilha

Visera parasol QSV-2

La visera parasol QSV-2 se puede abrir y cerrar cuando las palancas bloqueo
de la visera parasol en ambos lados estan bajadas (Dibujo 1).

No levante las palancas excepto cuando retire e instale la visera parasol. La
visera parasol no se puede abrir con las palancas hacia arriba cuando se usa
un casco y puede ser muy peligroso. No mueva la palanca de la visera
parasol con la palanca de bloqueo de la visera parasol en la posicion extraida.
Podria provocar un fallo en el funcionamiento mecanico de la visera parasol y
que esta no funcione correctamente.

La visera parasol QSV-2 puede abrirse o cerrarse deslizando el cierre situado
en la parte izquierda de la carcasa. Para abrir la visera parasol, baje la
palanca hasta que se detenga en la posicion que se muestra en el Dibujo A.
Si la visera parasol no esta totalmente abierta, ésta se podria deslizar hacia
abajo y cerrar inesperadamente durante la conducciéon debido a las
vibraciones o a otros fenébmenos y la vision podria verse obstaculizada.

H Retirada de la visera parasol QSV-2

1. Confirme que las palancas de bloqueo de la visera parasol en ambos
lados estén bajadas. Cuando la palanca esté levantada, empujela
hacia abajo tal como se muestra en el Dibujo 1.

2. Baje la visera parasol QSV-2 deslizando la palanca de la visera
parasol (Dibujo 2).

3. Tire hacia arriba de las palancas de bloqueo de la visera parasol
utilizando una herramienta de mantenimiento segin se indica en el
Dibujo 3 para ambos lados.

4. Sostenga la visera parasol y use la herramienta de servicio para
aumentar el espacio entre el soporte de la visera parasol y la visera
parasol tal como indica el Dibujo 4. Extraiga la visera parasol girandola
en el sentido de la flecha.

5. Proceda del mismo modo para el otro lado.

Viseira de Sol QSV-2

A viseira de sol QSV-2 pode ser aberta e fechada quando as alavancas
de bloqueio da viseira de sol de ambos os lados estiverem em baixo
(Desenho 1).

N&o puxe as alavancas para cima, exceto ao remover e instalar a viseira
de sol. A viseira de sol ndo pode ser aberta com as alavancas levantadas
quando estiver a usar um capacete e pode ser muito perigoso. Nao mova
a alavanca da viseira de sol com a alavanca de blogueio da viseira de sol
na posi¢do levantada. Isso poderé causar avaria mecanica da viseira de
sol e esta podera nao funcionar corretamente.

A viseira de sol QSV-2 pode ser aberta e fechada fazendo deslizar a
alavanca apropriada no lado esquerdo do casco. Para abrir a viseira de
sol, puxe a alavanca para baixo até que esta pare na posi¢cao mostrada
no Desenho A. Se a viseira ndo estiver totalmente aberta, pode
escorregar e fechar inesperadamente durante a condugdo devido a
vibragbes ou outros fendbmenos e a sua visdo pode ficar obstruida.

M Remocio da Viseira de Sol QSV-2

1. Confirme se as alavancas de bloqueio da viseira de sol de ambos os
lados estdo em baixo. Quando a Alavanca estiver puxada para cima,
empurre-a para baixo conforme o Desenho 1.

2. Baixe a viseira de sol QSV-2 deslizando a alavanca da viseira de sol
(Desenho 2).

3. Puxe as alavancas da viseira de sol para cima usando uma ferramenta
de servico conforme o Desenho 3 para ambos os lados.

4. Segurar a viseira de sol e usar a ferramenta de servigo para aumentar o
espago entre o suporte da viseira de sol e a propria viseira de acordo
com o Desenho 4. Soltar a viseira de sol rodando-a na dire¢éo indicada
pela seta.

5. Proceder da mesma forma para o outro lado.

Palanca de
la visera parasol

Alavanca da
Viseira de Sol

Palanca de
bloqueo
Alavanca de
Bloqueio

Palanca de
la visera parasol
Alavanca da
Viseira de Sol

Palanca de
Alavanca de
Bloqueio

Herramienta
de servicio

Herramienta
de servicio
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I Instalacion de la visera parasol QSV-2

. Confirme que las palancas de bloqueo de la visera parasol en
ambos lados estén bajadas. Cuando la palanca esté levantada,
empuijela hacia abajo tal como se muestra en el Dibujo 5.

Palanca de
bloqueo
Alavanca de
Bloqueio

Aviso importante sobre el manejo de la visera parasol QSV-2

g 1. Levante o baje la visera parasol

unicamente utilizando la palanca.

7. jLa presencia de arafiazos y suciedad en la
visera parasol podria dificultar la vision al

2. Deslice la palanca de la visera parasol a la posicion indicada en el A . . )
Dibuijo 6. Nunca levante conducir y puede ser muy peligroso! Si la visera

3. Tire hacia artiba de las palancas de bloqueo de la visera parasol o baje la visera parasol QSV-2 se ensucia o se raya, deje de
utilizando una herramienta de mantenimiento segun se indica en parasol directamente usarla inmediatamente. Extraiga la visera
el Dibujo 7 para ambos lados. con sus manos. Esto I parasol y limpiela o sustituyala por otra.

4. Tal como se muestra en el Dibujo 8, introduzca la parte convexa podria  dafiar el 8. Para limpiar la visera parasol QSV-2. utilice una
@ en el extremo inferior de la visera parasol QSV-2 en el soporte. mecanismo de : » P ) p, ’
Mientras gira la visera parasol hacia arriba, presione la parte » ) - solucién de agua y jabon suave y neutro. Aclare
redondeada @ de la visera parasol en el soporte hasta que oiga elevacion y bajada de la visera parasol. bien con agua y, a continuacion, seque con un

n “clic”. . No levante las palancas de la visera parasol pafio suave. No utilice ninguna de las
g- Elr'oc'edal del m'?{’fl‘o T]Od‘rl pa':} E"tl (l)"o cliadlo' ) | excepto cuando retire e instale la visera parasol. sustancias siguientes: agua caliente a mas
. Elimine las posibles huellas digitales de la visera parasol con un La visera parasol no se puede abrir o cerrar por

pafo suave y seco.
. Después de la instalacion, asegurese bajar las palancas de la
visera parasol (Dibujo 9).

A\ ADVERTENCIA

Si la visera parasol no estd montada correctamente, existe la

P!
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b
P
q

osibilidad de que se caiga durante la conduccion y obstruya la
isién del conductor. Tras instalar la visera parasol QSV-2, suba y
aje la pantalla varias veces para comprobar que la lengueta de la
antalla encaja firmemente en la abertura del soporte. Compruebe
ue no hay espacio libre entre la visera parasol y el soporte.

I Instalacédo da Viseira de Sol QSV-2

. Confirme se as alavancas de bloqueio da viseira de sol de
ambos os lados estdo em baixo. Quando a Alavanca estiver
puxada para cima, empurre-a para baixo conforme o
Desenho 5.

Alavanca da Viseira de Sol

Palanca de
la visera parasol

7
Palanca de bloqueo

Alavanca de Blogueio _

Herramienta de servicio
Ferramenta de Servigo

completo con las palancas subidas cuando se
usa el casco. Esto puede obstaculizar su vision
y, por tanto, puede ser muy peligroso. Siempre
use un casco con las palancas de blogueo de la
visera parasol bajadas.

. No mueva la palanca de la visera parasol con la
palanca de blogueo de la visera parasol en la
posicion extraida. Podria provocar un fallo en el
funcionamiento mecanico de la visera parasol y
que esta no funcione correctamente.

. La visera parasol QSV-2 ha sido disefiada solo
para proteger del sol y no puede usarse como
una pantalla. No conduzca con la pantalla
abierta usando solo la visera parasol.

. iNo utilice la visera parasol junto con gafas de
sol, ya que ello oscureceria peligrosamente su
vision!

. Levante la visera parasol al conducir de noche,

de 40 °C; agua salada; cualquier detergente
acido o alcalino; bencina, diluyente,
gasolina u otros disolventes organicos;
limpiacristales o cualquier otro limpiador
que contenga disolventes organicos. Si se
usa alguna de estas sustancias, la naturaleza
quimica de la pantalla/visera parasol se puede
alterar y la seguridad se veréa afectada.

9. La visera parasol QSV-2 ha sido sometida a un
tratamiento antivaho, pero es posible que se
empafie a bajas temperaturas o a un alto nivel
de humedad. En tal caso, abra la entrada de
aire inferior para admitir la circulacion de aire
por el interior del casco o levante la visera
parasol.

10.La visera parasol QSV-1 no se puede utilizar
para GT-Air II. Utilice la visera parasol QSV-2
para GT-Air II.

11.Bajo ciertas condiciones de almacenamiento, la

2. Deslize a alavanca da viseira de sol para a posigao | . -
mostrada no desenho 6. atravesar un tanel o bajo otras condiciones de humedad puede llegar a emblanquecer la
3. Puxe as alavancas da viseira de sol para cima usando uma luz reducida. superficie exterior de la visera parasol. Si esto
Ife(rjramenta de servigo conforme o Desenho 7 para ambos os ocurre, tome un pafio suave y seco, como el
ados. P A,
. . usado para la limpieza de gafas, y limpie la
4. Como mostrado no Desenho 8, inserir o componente . p | P devol ? ¥ z "
convexo ( situado no bordo inferior da viseira de sol QSV-2 visera parasol para devolveria a su condicion
no suporte. Enquanto roda a viseira de sol para cima, original.
pressione a parte arredondada @ da viseira de sol para 12.No pegue ninguna pegatina o cinta en la visera
dentro do suporte até ouvir um clique. parasol QSV-2. Estas podrian obstaculizar su
5. Proceder da mesma forma para o outro lado. visién
6. Remover as impressdes digitais da viseira de sol com um '
pano suave e seco.
7. Apos a instalacao, certifique-se de empurrar as alavancas

da viseira de sol para baixo (Desenho 9).

A\ AVISO

Em caso de instalagdo incorreta, a viseira de sol podera cair
inesperadamente durante a condugéo e reduzir a visibilidade do

C

ondutor. Apos a instalagdo da viseira de sol QSV-2, levantar e

baixar a viseira varias vezes para confirmar se a seccao saliente

Palanca de bloqueo
Alavanca de Blogueio
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da viseira de sol estd bem encaixada na abertura do suporte.
Confirme que ndo ha folga entre a viseira de sol e o suporte.
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Nota importante sobre o Manuseamento da Viseira de Sol QSV-2

1. Para levantar ou baixar a viseira de

A sol, usar sempre a alavanca. Nunca

levantar ou
baixar a viseira de
sol diretamente com
as maos. Isso pode
danificar o f
mecanismo de
elevacao e descida da viseira de sol.

2. Nao puxe as alavancas da viseira de sol para
cima, exceto ao remover e instalar a viseira de
sol. A viseira de sol ndo pode ser aberta ou
fechada completamente com as alavancas
levantadas quando usa um capacete. Tal
podera reduzir a sua visibilidade e pode ser
muito perigoso. Use sempre um capacete com
as alavancas de bloqueio da viseira de sol para
baixo.

3. N@o mova a alavanca da viseira de sol com a
alavanca de bloqueio da viseira de sol na
posicédo levantada. Isso podera causar avaria
mecanica da viseira de sol e esta podera nao
funcionar corretamente.

4. A viseira de sol QSV-2 foi concebida apenas
para dar sombra e ndo pode funcionar como
uma viseira protetora. Nao conduza com a
viseira aberta e utilizando apenas a viseira de
sol.

5. Nao utilizar viseira de sol juntamente com
6culos de sol, uma vez que a visdo ficara
perigosamente escura!

6. Levantar viseira de sol & noite, em tineis ou em
situagdes de luminosidade reduzida.

7. Asujidade e os riscos na viseira de sol poderdo
obstruir a visibilidade durante a condugéo e isso
pode ser muito perigoso! Se uma viseira de sol
QSV-2 ficar suja ou riscada, pare de a usar
imediatamente. Remova a viseira de sol e
limpe-a ou substitua-a.

8. Aviseira de sol QSV-2 deve ser limpa com uma
solucdo suave e neutra de sabao e agua.
Passar bem por agua pura e depois secar com
um pano suave. Nao utilizar nenhum dos
seguintes produtos de limpeza: agua quente
acima de 40 °C; agua salgada; qualquer
detergente acido ou alcalino; benzina,
diluente, gasolina ou outros solventes
organicos; limpa-vidros; ou quaisquer
detergentes de limpeza contendo solventes
organicos. A utilizagdo de qualquer um destes
produtos podera alterar a estrutura quimica da
viseira de sol e prejudicar a seguranca.

9. A viseira de sol QSV-2 foi submetida a um
tratamento anti-embaciamento, mas podera
ficar embaciada com temperaturas baixas ou
humidade elevada. Nesse caso, abra a entrada
de ar inferior para permitir a circulagdo de ar ou
levante a viseira de sol.

10.A viseira de sol QSV-1 ndo pode ser usada para
o GT-Air II. Use a viseira de sol QSV-2 para o
GT-Air II.

11.Em determinadas condi¢bes de armazenagem,
a humidade podera provocar o
embranquecimento da superficie da viseira de
sol. Neste caso, para recuperar a cor original,
limpe a viseira de sol com um pano suave e
seco semelhante aos utilizados para limpar
oculos.

12.N&o fixe adesivos ou fitas adesivas na viseira
de sol QSV-2. Estes podem obstruir sua viséo.

[ Espaiol N
Lente PINLOCK® EVO

Lente PINLOCK® EVO

Si usa la lente PINLOCK® EVO, lea el
manual de instrucciones correspondiente
suministrado.

Se estiver a utilizar lente PINLOCK EVO®*,
leia o manual de instrugdes incluido na
embalagem.

1.Solo para uso diurno. No use la lente
PINLOCK® EVO de noche. Si la lente
PINLOCK® EVO se usa con una pantalla
clara, su proporcion de transmision luminosa
sera de aproximadamente un 80 %. Este valor
no satisface los estandares de transmision
luminosa de EE. UU. (VESC-8, 85 %) o Europa
(ECE R22, 80 %), de modo que este accesorio
es de “uso exclusivo durante el dia” en esas
jurisdicciones.
2.La lente PINLOCK® EVO esta hecha de un
material mas facil de rayar que la pantalla. Por
tanto, se debera tratar con sumo cuidado.
La lente PINLOCK® EVO podria obstruir la vista
del piloto en algunas posiciones de conduccion.
.Retire la pelicula protectora antes de usar la
lente PINLOCK® EVO.
.La lente PINLOCK® EVO demuestra una alta
efectividad para detener la niebla al absorber la
humedad. No obstante, si el casco se usa
continuamente con el orificio de ventilacion
inferior cerrado bajo condiciones de baja
temperatura y alto grado de humedad, la lamina
se puede saturar con vapor de agua, lo que
causaria la apariciéon de bandas y vaho. jLa
aparicion de bandas o vaho puede obstaculizar
la vision y es, por tanto, muy peligrosa! En tal
caso, abra la entrada de aire inferior para
admitir la circulacion de aire por el interior del
casco y eliminar de ese modo las bandas y el
vaho del casco.
6. Adquiera DKS301 para CNS-1 como recambio
de la lente PINLOCK® EVO.

*PINLOCK® es una marca registrada de PINLOCK
SYSTEMS B.V.
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1.Uso diurno apenas. Nunca utilizar a
lente PINLOCK® EVO a noite. Se a lente
PINLOCK® EVO for utilizada com uma

viseira claras, o racio de transmissédo de luz
serd aproximadamente 80%. Este valor nédo
cumpre as normas de transmissdo de luz dos
Estados Unidos da América (VESC-8, 85%) e
da Europa (ECE R22, 80%), pelo que este
acessorio s6 pode ser utilizado “durante o dia”
nestas jurisdigoes.

2. A lente PINLOCK® EVO é feita de um material
mais facil de riscar do que a viseira externa.
Deve ser manuseada com muito cuidado.

3. A lente PINLOCK® EVO podera obstruir a visdo
do condutor em algumas posicoes de
condugéo.

.Remova a pelicula protetora antes de utilizar a
lente PINLOCK® EVO.

. A lente PINLOCK® EVO demonstra alta eficacia
em parar 0 nevoeiro absorvendo a humidade.
No entanto, se o capacete for usado
continuamente com a abertura inferior na
posicdo fechada em condigbes de baixa
temperatura e alta humidade, a lente pode ficar
saturada com vapor de agua, fazendo com que
listras e névoa aparegcam. A formagéo de gotas
de agua e o embaciamento poderdo reduzir a
visibilidade e ser muito perigosos! Neste caso,
abrir a entrada de ar inferior e/ou abrir a viseira
para permitir a circulagdo de ar no capacete e
eliminar as listras e o embaciamento do
capacete.

6.Adquirir o DKS301 para CNS-1 para
substituicdo da lente PINLOCK® EVO.

EN

(&)

*PINLOCK® é uma marca registada da PINLOCK
SYSTEMS B.V.

Herramienta de servicio

Ferramenta de servico

La herramienta de servicio es la herramienta a

usar en los siguientes casos.

+ Extraccion de la pantalla parasol
(Consulte la seccion “Extraccion de la pantalla
parasol QSV-2").

+ Extraccion de la cubierta de la base del
intercomunicador

Deve ser utilizada a ferramenta de servico nos
seguintes casos.
- Remogéo do para-sol
(Consultar “Remover o para-sol QSV-2".)
+ Remocéo da tampa da base do interfone
(Consultar “Ao instalar o interfone”.)

(Consulte la seccion “Al instalar
el intercomunicador”).

- Ajuste de la lente PINLOCK®
EVO

- Ajuste da lente PINLOCK® EVO
(Consultar o desenho.)

Ao ajustar a lente PINLOCK® EVO,

ler o manual de instrugdes que vem

na embalagem da lente.
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(consulte el Dibujo).
Al ajustar la lente PINLOCK® EVO,
lea el manual de instrucciones
incluido.

T\

lerramienta
de servicio
Ferramenta de
servico
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Como reemplazar las piezas
interiores

Substituicao de Componentes
Interiores

Almohadillas de mejilla (D)
Almofada Lateral (D)

Acolchado de oreja
Almofada para Orelhas

Funda de la correa de sujecion s
Protecao da Correia do Queixo

Almohadilla craneal
Almofada Central

Almohadillas de mejilla (1)
Almofada Lateral (E)

Acolchado de oreja
Almofada para Orelhas

Funda de la correa de sujecion
Protecdo da Correia do Queixo

La almohadilla craneal, las almohadillas de mejilla
derecha e izquierda, las fundas de correa derecha
e izquierda y los acolchados de oreja derecha e
izquierda pueden ser extraidos para su limpieza.
También es posible modificar el ajuste del casco
usando almohadillas opcionales. Consulte la lista y
los dibujos de las piezas interiores y compruebe si
las piezas estdn montadas o desmontadas.
Asegurese de fijar siempre la almohadilla craneal,
las almohadillas de mejilla y las fundas de correa
antes de iniciar la marcha. Si es necesario, utilice
la tabla siguiente con el fin de encargar las piezas
interiores apropiadas para modificar el ajuste del
casco.

As almofadas central, laterais direita e esquerda,
as protegbes da correia do queixo direita e
esquerda, e as almofadas para orelhas direita e
esquerda podem ser removidas para lavar.
Também pode ajustar o seu capacete alterando
para as almofadas opcionais. Veja a lista e
desenho das pecas interiores e verifique se as
pecas estdo instaladas ou removidas.
Certifique-se de que fixa sempre a almofada
central, as almofadas laterais e as prote¢des da
correia do queixo antes de conduzir. Se
necessério, use a seguinte tabela para ordenar
as pecas interiores apropriadas para ajustar o
seu capacete.

Tamafo del casco/Tamanho do Capacete

XS S M L XL XXL

Almohadilla Opcional (ajuste firme)/ Opcional (ajuste firme) | S17 | S13 | M13 | L13 | XL13 | XL9
%?T?;glda Estandar/ Standard S13 S9 M9 L9 XL9 XL5
Central Opcional (ajuste holgado)/Opcional (largo) S9 S5 M5 L5 XL5 —
Almohadillas Opcional (ajuste firme)/ Opcional (ajuste firme) 43 39 35
i?mn;fe;ﬂ: Estandar/Standard 39 35 31
Lateral Opcional (ajuste holgado)/Opcional (largo) 35 31 —

- Es posible usar las mismas almohadillas de mejilla
con todos los tamarios de casco. Por ejemplo, para el
tamafio de casco M (mediano), elija una almohadilla
de mejilla de la talla 31 si se desea un ajuste holgado
o de la talla 39 para un ajuste mas firme (ambas
piezas son opcionales).

+Las almohadillas craneales varian segun el tamafo
del casco. Compruebe el tamario del casco antes de
realizar su compra.

+ As almofadas laterais podem ser utilizadas com todos
os tamanhos de capacete. Por exemplo, para um
capacete de tamanho M, a almofada lateral para a
face deve ser o 31 para um ajuste mais largo e o 39
para um ajuste mais apertado (ambas sdo partes
opcionais).

+ As almofadas centrais variam com o tamanho do
modelo. Confirmar o tamanho do capacete antes da
aquisicéo.

Desmontaje de las piezas
interiores

1. Desmontaje de las almohadillas de
mejilla

Afloje los 3 corchetes para extraer la almohadilla
de la base de almohadilla maxilar (Dibujo 1) y
tire de la muesca (a) desde el soporte de
almohadilla de mejilla (A) (Dibujo 2). A
continuacion, tire de la muesca (b) desde el
soporte de almohadilla de mejilla (B) de acuerdo
con el Dibujo 3. No tire con fuerza. Asegurese
de tirar primero de la muesca delantera (a).
Si tira de la muesca trasera (b) antes de tirar
de la muesca delantera (a), puede que la
placa resulte danada.

2. Desmontaje de los acolchados de oreja
Desabroche los 4 corchetes de la placa
partiendo de la base de la mejilla, segin
muestra el dibujo. Extraiga el acolchado de
oreja. Extraiga el otro acolchado de oreja del
mismo modo.

Remocao de Componentes
Interiores

-

. Remocéao de Almofadas Laterais
Desaperte os 3 fechos para remover a almofada
da base da almofada lateral (Desenho 1), e
puxe o entalhe (a) do suporte da almofada
lateral (A) (Desenho 2). Em seguida, puxar o
entalhe (b) do suporte da almofada lateral (B) de
acordo com o Desenho 3. N&o puxar com forga.
Retirar primeiro o entalhe dianteiro (a). Se
retirar o entalhe traseiro (b) antes do entalhe
(a), a placa pode ficar danificada.

O

Remocéao das Almofada para Orelhas
Desapertar os 4 grampos na placa da base da
face, como mostrado na figura. Remover a
Almofada para Orelhas. Remover a outra
Almofada para Orelhas da mesma forma.

Delantero
Frente

Trasero
Tras

Gancho
Gancho N f

Soporte de almohadilla de mejilla (A) 2

Suporte da almofada lateral (A)

Soporte de almohadilla

de mejilla (B) (b)
Suporte da almofada
lateral (B)

Placa

\\ —Base de almohadilla maxilar 4
\ Base da almofada lateral
\

Acolchado
de oreja

Almofada
para Orelhas
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3. Desmontaje de la almohadilla craneal
Retire la almohadilla craneal desabrochando
primero los 2 corchetes de la parte trasera del
casco (Dibujo 5) y tire de la parte delantera de la
almohadilla craneal desde la parte central tal
como indica el Dibujo 6.

4. Desmontaje de las fundas de la correa
de sujecion
Extraiga la almohadilla de mejilla y abra el
corchete de la funda de la correa de sujecion.
Extraiga la funda de la correa de sujecion (Dibujo
7). Extraiga la otra funda de la correa de sujecion
del mismo modo.

3. Remocao da Almofada entral
Remover a almofada central desencaixando
primeiro 2 fechos na parte traseira do capacete
(Desenho 5), e puxar a parte frontal da almofada
central da parte central de acordo com o
Desenho 6.

4. Remocao da Protecdo da Correia do
Queixo
Remover a almofada lateral e, em seguida,
desapertar o fecho da protecdo da correia do
queixo. Remover a protegao da correia do queixo
(Desenho 7). Remover a outra protegdo da correia
do queixo da mesma forma.

Funda de la correa  Correa de sujecion 7
Correia do queixo

de sujecion
Protegéo da correia
do queixo

Acolchados de oreja

Almofadas para Orelhas

Los acolchados de oreja han sido disefiados para
reducir el ruido del viento. Para montar o
desmontar los acolchados de oreja, consulte la
seccion “Montar y desmontar las piezas
interiores”.

As almofadas para orelhas destinam-se a reduzir
o ruido provocado pelo vento. Para remover ou
instalar as almofadas para orelhas, consultar a
secgdo “Remocdo e Instalagcdo de Componentes
Internos”.

Con los acolchados de oreja instalados, el
sonido de los vehiculos cercanos se vera
reducido. Tenga en cuenta este detalle
durante la conduccion.

Com as almofadas para orelhas
instaladas, o som dos veiculos proximos
serad reduzido. Por favor, esteja ciente
disso enquanto conduz.

Instalacion de las piezas interiores

1. Instalacion de las fundas de la correa de
sujecion
Una correa de sujecion es intercambiable para los lados
derecho e izquierdo. Pase la correa de sujecion a través
de la funda de la correa de sujecion y ciérrelas hasta que
escuche un “clic”.

2. Instalacion de la almohadilla craneal
Ajuste el lateral de la placa delantera al soporte (Dibujo 9)
y deslice e introduzca la placa en un hueco del soporte
(Dibujos 10-12). Cierre los dos corchetes en su lugar en la
parte trasera de la almohadilla craneal de acuerdo con el
Dibujo 13.

3. Colocacion de los acolchados
de oreja
Los acolchados de oreja son
intercambiables para los lados
derecho e izquierdo. Coloque el area
del acolchado de oreja (A) entre la
almohadilla craneal y el revestimien-

Funda de la correa  Correa de sujecion 8
de sujecion Correia do queixo
Protecao da correia
do queixo

Gancho

sopare 13 10

Suporte

to de absorciéon de impacto tal como
indica el Dibujo 14. Introduzca los 4 corchetes de la placa
en las muescas de la base de la mejilla. Ajuste el acolcha-
do de oreja en su lugar. Monte el otro acolchado de oreja
del mismo modo.

Instalacdo de Componentes Interiores

-y

. Instalacao das Protecoes da Correia do Queixo
Uma correia do queixo é permutavel, direita e esquerda.
Passe a correia do queixo por uma protecéo da correia do
queixo e aperte-as até ouvir um clique.

2. Instalacao da Almofada Central
Ajustar o lado da placa frontal ao suporte (Desenho 9), e
deslizar e inserir a placa num espago do suporte (Desenho
10-12). Aperte os dois fechos no lugar na area traseira da
almofada central de acordo com o Desenho 13.

3. Instalacdo dos chumacos de orelhas
As almofada para orelhas sédo intercambiaveis para os
lados direito e esquerdo. Posicionar a secgdo da
almofada para as orelhas (A) entre a almofada central e o
revestimento de absorcao de impacto de acordo com o
Desenho 14. Inserir os 4 fechos da placa nos entalhes da
base da face. Colocar a almofada para orelhas. Instalar o
a outra almofada para orelhas da mesma forma.

Espafiol / Portugués

Gancho

Acolchado

de oreja
Almofada para
Orelhas
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4. Instalacion de las almohadillas de mejilla
Antes de instalar las almohadillas de mejilla,
asegUrese de que los 3 ganchos estan situados
correctamente como se muestra en el dibujo.
Podrian no estar enganchados si no estan
situados correctamente.

Identifique las almohadillas derecha e izquierda.
Introduzca la muesca (b) en el buje del soporte de
almohadilla de mejilla (B) en la parte trasera del
casco (Dibujo 16) y deslicela hacia la parte
trasera del casco. A continuacion, desplace hacia
delante e introduzca la muesca (a) en un buje de
un soporte de almohadilla de mejilla (A) como
indica el Dibujo 17. Asegurese de deslizar la
placa hacia la parte trasera del casco al insertar
la parte trasera (Dibujo 16);

en caso contrario, puede [Buje

que la muesca (a) no [Ressalto
encaje en el buje. Una vez
insertadas las placas, pase
la correa de sujecion a
través de la seccion hueca

Delantero
Frente

de la almohadilla de mejilla
(Dibujo 18). Abroche los corchetes en el orden de
@ a @ presionando la cabeza de los corchetes
firmemente por el lado del acolchado hasta que
hagan clic. Inserte la esquina de la almohadilla de
mejilla (C) en el buje de la base de almohadilla
maxilar como se muestra en el Dibujo 19y apriete
el corchete @ presionando el cabezal del
corchete. Instale la otra almohadilla de mejilla de
la misma manera.

4. Instalar as Almofadas Laterais
Antes de instalar as almofadas laterais, verifique
se 0s 3 ganchos estéo nas posi¢des indicadas no
desenho. Podem ndo estar apertados se nao
estiverem corretamente posicionados.
Identificar a almofada direita e esquerda.
Inserir o entalhe (b) num ressalto de um suporte
da almofada lateral (B) na parte traseira do
capacete (Desenho 16) e fazer deslizar para a
parte de tras do capacete. Em seguida, deslizar
para a frente e inserir o entalhe (a) num ressalto
de um suporte da almofada lateral (A) de acordo
com o Desenho 17. Certifique-se de deslizar a
placa na direcdo da parte traseira do capacete
quando se insere a secgdo posterior (Desenho
16), caso contrario, o entalhe (a) podera ndo
encaixar na saliéncia.
Apb6s a insergdo das placas, passar a correia do
queixo pela secgdo concava da almofada lateral
(Desenho 18). Apertar os fechos na ordem de @
a @ pressionando com firmeza a cabega dos
fechos a partir da almofada até ouvir o clique de
engate. Insira o canto da almofada lateral (C) no
ressalto da base da almofada lateral conforme o
Desenho 19, e aperte o fecho @ pressionando a
cabeca do fecho. Instalar a outra almofada lateral
da mesma forma.

Soporte de almohadilla de mejilla (B)
Suporte da almofada (b)
lateral (B)

Soporte de almohadilla de mejilla (A)
Suporte da almofada lateral (A)

Buje
Ressalto

Funda de
la correa de

do queixo

Nota importante sobre como
manejar las piezas interiores

Indicacdo importante sobre o
manuseamento de componentes interiores

-

N

. Alfijar o soltar los clips, debera sujetar las piezas

cerca de los clips y manejarlas con cuidado.
Abroche los clips firmemente hasta que encajen
en su lugar.

Puede limpiar las piezas interiores lavandolas a
mano o en lavadora tras meterlas en una red
protectora. Tratelas con cuidado al lavarlas.
Utilice agua tibia. Escurra las piezas suavemente
con una toalla seca, y déjelas secar a la sombra.
Para evitar que se dafien las areas de plastico de
las piezas interiores, no las escurra fuertemente,
y no doble ni pliegue las areas de plastico. Sea
especialmente cuidadoso si las lava en lavadora.
No seque las piezas interiores en secadora, con
secador o cualquier tipo de aparato de secado
mecanico, ya que el calor puede dafar los
materiales. El absorbedor de impacto (seccion
de foam de poliestireno) debera ser humedecido
y limpiado con un pafio suave sumergido en una
solucion de jabon neutro y agua. Deje que el
absorbedor de impacto se seque con tiempo a la
sombra. No seque el absorbedor de impacto al
sol, ni use ningun tipo de secador mecanico: el
absorbedor de impacto es extremadamente
sensible al calor. Si el absorbedor de impacto
queda expuesto a una fuerte fuente de calor de
cualquier tipo, dirijase a su vendedor de SHOEI
para que compruebe su estado. Para evitar
dafos, no utilice ninguno de los materiales o
productos de limpieza indicados a
continuacion: agua caliente a mas de 40°C;
agua salada; cualquier detergente alcalino o
acido; benzol, diluyente, gasolina u otros
disolventes organicos; productos para
limpiar cristales o cualquier producto de
limpieza que contenga disolventes
organicos.

1. Ao apertar ou desapertar as molas, segurar bem
nelas e trata-las com cuidado. Apertar bem as
molas até ao engate na posicéo.

2. Os componentes interiores podem ser lavados
manualmente ou na maquina de lavar, dentro de
uma rede de lavagem. Em caso de lavagem,
tratd-los com cuidado. Utilizar agua tépida.
Espremer suavemente os componentes com
uma toalha seca e estendé-los a sombra. Para
evitar danos nas éreas plasticas dos
componentes interiores, ndo torcé-los com forca
e ndo curvar nem dobrar as areas plasticas. Ter
cuidados especiais em caso de utilizacdo da
méquina de lavar. N&o secar os componentes
interiores em secadores de roupa, com
secadores de cabelo nem outros tipos de
secadores mecanicos, dado que o calor pode
danificar o material. O revestimento de absorg¢ao
de impacto (secgéo de espuma de poliestireno)
deve ser molhado com um pano macio
mergulhado numa solugdo de sab&o suave e
neutro e agua e depois limpo. Deixa-lo a secar a
sombra. N&o p6-lo a secar ao sol nem recorrer a
nenhum tipo de secador mecénico, dado que o
revestimento de absor¢do de impacto é
extremamente sensivel ao calor. Se o
revestimento de absorcdo de impacto for
exposto a qualquer tipo de fonte de calor, entre
em contacto com 0 seu concessionario ou
diretamente com a SHOEI para uma avaliagédo
de seguranga. Para prevenir danos, nao utilizar
nenhum dos seguintes produtos de limpeza:
agua quente com uma temperatura superior a
40°C; agua salina; detergentes acidos ou
alcalis; benzina, diluente, gasolina ou outros
solventes organicos; detergente limpa-vidros;
detergentes de limpeza com solventes
organicos.
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Al instalar el intercomunicador

Cuando instale el intercomunicador, retire las cubiertas
de la base del intercomunicador. En lo que respecta a la
bateria, coléquela en el espacio para bateria situado en
la parte inferior del casco.

Para la instalacion y extraccion del intercomunicador,
consulte el manual de instrucciones del intercomunica-
dor que utilice.

Extraccion de la cubierta de la base del
intercomunicador

Inserte la herramienta de servicio en el espacio entre la
base del intercomunicador y la cubierta presionando la
lenguieta y deslizando la cubierta en la direccion indicada
por la flecha A mostrada en el Dibujo 1. Deslizar la
cubierta directamente por debajo podria dafiar la base.

Instalacion de la cubierta de la base del
intercomunicador

Alinee el lado superior de la cubierta con la linea de la
base de la base del intercomunicador (Dibujo 2).
Deslice la cubierta hacia arriba en la base en la direccion
indicada por la flecha.

Ao instalar o Intercomunicador

Ao instalar o intercomunicador, remover as tampas da
base do intercomunicador. Quanto a bateria, coloca-la
no espago da bateria na parte traseira inferior do
capacete.

Para a instalagdo e remogdo do intercomunicador,
consultar o manual de instrugdes do intercomunicador a
usar.

Remocéao da Tampa da Base do Intercomunicador
Inserir a ferramenta de servigco no espaco entre a base
do intercomunicador e a tampa, pressionando a aba, e
deslizar a tampa para baixo na dire¢céo da seta A como
mostrado no Desenho 1. Fazer deslizar a tampa
diretamente abaixo poderéa danificar a base.

Instalacdo da Tampa da Base do Intercomunicador
Alinhar a parte superior da tampa com a linha da base na
base do intercomunicador (Desenho 2).

Deslizar a cobertura para cima da base na direcdo da
seta mostrada.

Delantero
Frente

Trasero
Tras

1

\\\
k&;r;guela Herramienta
de servicio
Ferramenta de|
Servigo

Cubierta de la base del
intercomunicador
Tampa da Base do
Intercomunicador

Linea de labase | 349 superior
Linha da Base de la cubierta

Lado Superior da

Cubierta de la base del
intercomunicador
Tampa da Base do
Intercomunicador

Extraccion de la cubierta del espacio para la bateria
Eleve la cubierta del espacio para la bateria presionando la
lenglieta en la direccion de la flecha indicada en el Dibujo 4.
Después de retirar la cubierta, retire el material de proteccion del
espacio.

Instalacion de la cubierta del espacio para la bateria
lintroduzca los ganchos (3 puntos) de la cubierta del espacio
para la bateria en los orificios fijados de la carcasa de la bateria
(Dibujo 5) hasta que hagan clic en posicion (Dibujo 6).

A\ ADVERTENCIA

oAl usar el intercomunicador, el sonido de los vehiculos
cercanos puede verse afectado en funcion de la configuracion
del volumen del intercomunicador y sus dispositivos de
conexion. Asegurese de ajustar su volumen en consecuencia
para que su audicién no se vea afectada.

eCuando el intercomunicador no estéd instalado en el casco,
asegurese de usar el casco con las cubiertas de la base del
intercomunicador y la cubierta del espacio de la bateria
instaladas.

eAseglrese de usar el intercomunicador recomendado por
SHOEI disefiado exclusivamente para GT-Air II. Para obtener
informacion sobre los intercomunicadores recomendados por
SHOEI, consulte el sitio web oficial de SHOEI
(https://www.shoei.com/).

ePara maéas informacion sobre la manipulacion del
intercomunicador, consulte el manual de instrucciones del
intercomunicador que utilice.

Portugués

Remocéao da Tampa do Espaco da Bateria

Levantar a tampa do espago da bateria pressionando a aba na
diregdo da seta no Desenho 4. Depois de remover a tampa,
remover o material de amortecimento do espago.

Instalacao da Tampa do Espaco da Bateria

Inserir os ganchos (3 pontos) da tampa do espacgo da bateria nos
orificios fixos do compartimento da bateria (Desenho 5) até
encaixarem na posi¢do (Desenho 6).

A\ AVIsO

Delantero
Frente

Trasero
Tras

4 Cubierta del espacio de la bateria
Tampa do Espaco da Bateria

eAo usar o intercomunicador, o som dos veiculos proximos
pode ser prejudicado, dependendo das configuracdes de
volume do intercomunicador e dos seus dispositivos de
conexdo. Certifique-se de ajustar o volume de forma
apropriada para que a sua audi¢do nao seja prejudicada.
eQuando o intercomunicador ndo estiver instalado no capacete,
certifique-se de que usa o capacete com as tampas da base do
intercomunicador e a tampa do espaco da bateria instaladas.
eCertifique-se de que usa o interfone recomendado pela SHOEI
concebido exclusivamente para o GT-AirII. Para obter
informacgbes sobre os intercomunicadores recomendados pela
SHOEI, consultar o site oficial da SHOEI
(https://www.shoei.com/).
ePara informacdes sobre o manuseamento do
intercomunicador, consultar o manual de instrugbes do
intercomunicador a usar.
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E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System)

E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System) es un mecanismo para
que el personal de emergencia retire las almohadillas de mejilla.

Para extraer las almohadillas de mejilla en una emergencia, corte o
afloje primero la correa de sujecion. Mientras sostiene el casco
firmemente de modo que la cabeza del piloto no se mueva, coja la
banda de emergencia (Dibujo 1) y tire hacia la direccion indicada en el
dibujo 2. (Si se instala la barbillera, se debe retirar antes de usar la
banda de emergencia).

Al tirar de la banda de emergencia se soltaran los corchetes y permitira
tirar de las almohadillas de mejilla a través de la parte inferior del casco
mientras éste se encuentra todavia en la cabeza del conductor. Repita
el mismo procedimiento para desmontar el otro lado.

Asegurese de sujetar firmemente el casco y preste total atencién en no
mover la cabeza del conductor al mismo tiempo que retira las
almohadillas de mejilla.

S.L.R.E (Sistema de Libertacao Rapida de Emergéncia)

S.L.R.E (Sistema de Libertagdo Répida de Emergéncia) é um
mecanismo para o pessoal de emergéncia remover as almofadas
laterais.

Para remover uma almofada lateral numa emergéncia, corte ou
desaperte a correia do queixo primeiro. Enquanto segura o
capacete firmemente para que a cabeca do condutor ndo se mova,
retire a aba de emergéncia (Desenho 1) e puxe-a na diregédo
indicada no Desenho 2. (Se a prote¢do do queixo estiver instalada,
ela deve ser removida antes de usar a aba de emergéncia.)

Puxar a aba de emergéncia liberta os fechos e permite que uma
almofada lateral seja puxada através do fundo do capacete
enquanto ainda est4d na cabega do condutor. Repita 0 mesmo
procedimento para remover o outro lado.

Certifique-se de que segura o capacete firmemente e toma o
maximo cuidado para ndo mover a cabec¢a do condutor enquanto
remove as almofadas laterais.

Banda de
emergencia

1. Asegurese de sujetar firmemente el
casco con su mano cuando saque las
almohadillas de mejilla.

2. Use solamente almohadillas de mejilla
originales SHOEI y nunca use piezas que
no sean SHOEI.

1. Certifique-se de segurar o capacete com
firmeza ao puxar as almofada laterais.

2. Use apenas almofadas laterais originais
SHOEI e nunca use peg¢as nao-SHOEI.

A\ ADVERTENCIA A aviso

1. Nunca tire de la banda de emergencia
durante la conduccion.

2. No use el sistema de liberacion rapida
de emergencia cuando retire una de
almohadilla de mejilla para el
mantenimiento.

NCY USE =
P%MEE?TGAEAND REMOVE C&QIEAYD v

Nunca retire estas pegatinas de un casco.
Nunca descole esses adesivos de um capacete.

remover

1. Nunca puxe a aba de emergéncia

enquanto conduz.
2. Nao use o Sistema de Liberacao Rapida
Emergéncia ao
almofada lateral para manutencao.

uma

LEopanol

A\ ADVERTENCIA

Portugués

A\ Aviso

. Antes del uso, compruebe que los ganchos de
la pantalla y sus engranajes encajan
firmemente.

. Aseglrese de llevar siempre la almohadilla
craneal, las almohadillas de mejilla y las
fundas de correa al usar el casco.

. Al limpiar o cuidar el casco y la pantalla, no
utilice ninguna de las sustancias
siguientes: agua caliente a mas de 40 °C;
agua salada; cualquier detergente acido o
alcalino; bencina, diluyente, gasolina u
otros disolventes organicos;
limpiacristales o cualquier otro limpiador
que contenga disolventes organicos. Si se
usa alguna de estas sustancias, la naturaleza
quimica del casco se puede alterar y la
seguridad se vera afectada.

4. En caso de que queden insectos pegados al
casco durante la conduccion y se dejen en
esa posicion, la superficie del casco se puede
corroer. Estos se deberan eliminar
inmediatamente.

. Asegurese de usar piezas originales SHOEI al
reemplazar la pantalla, la visera parasol o las
piezas interiores.

N

w

o

. Antes da utilizagdo, garantir que os
mecanismos e ganchos da viseira encaixam
bem.

2. Certifique-se de que usa sempre a almofada
central, os almofadas laterais e a protecao da
correia do queixo quando usa o capacete.

3. Para a limpeza e conservacao do capacete e
da viseira, nao utilizar nenhum dos
seguintes produtos de limpeza: agua
quente acima de 40 °C; agua salgada;
qualquer detergente acido ou alcalino;
benzina, diluente, gasolina ou outros
solventes organicos; limpa-vidros; ou
detergentes de limpeza contendo
solventes organicos. A utilizagdo de
qualquer um destes produtos podera alterar a
estrutura quimica do capacete, diminuindo a
seguranga.

4. Se os insetos colados ao capacete durante a
condugéo nao forem retirados, a superficie do
capacete pode ficar corroida. Devem ser
removidos prontamente.

5. Utilizar apenas componentes genuinos da

SHOEI para substituir a viseira, a viseira de

sol, ou os componentes interiores.
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| Espancl

Lista de piezas

Lista de Componentes

Las piezas opcionales siguientes estan
disponibles para la reparacioén o el reemplazo.
Para reemplazar las piezas, lea el manual de
instrucciones  suministrado con la pieza
respectiva.

e Pantalla CNS-1

e 2 placas base de la pantalla CNS-1
(derecha e izquierda)

e Tornillos Q.R.S.A.

e 2 placas base de la pantalla CNS-1 y juego
de tornillos

e Visera parasol QSV-2

e Lente PINLOCK® EVO (DKS301)

e Entrada de aire superior

o Salida de aire superior (derecha e izquierda)
e Barbillera

e Deflector de respiracion

o Almohadilla craneal

e Aimohadillas de mejilla (derecha e izquierda)
e Fundas de correa (derecha e izquierda)

e Acolchados de oreja (derecho e izquierdo)

Estes componentes opcionais estdo disponiveis
para reparacgao ou substituicdo.

Para substituir os componentes, leia 0 manual de
instrugdes incluido na respetiva embalagem.

o Viseira CNS-1

o Placas da Base da Viseira2 CNS-1
(direita e esquerda)

o Parafusos Q.R.S.A.

o Placas da Base da Viseira2 CNS-1
& Conjunto de Parafusos

e Viseira de Sol QSV-2

o Lente PINLOCK® EVO (DKS301)

e Entrada de Ar Superior

o Saida de Ar Superior (direita e esquerda)
o Protecdo do queixo

e Protecao do Respiradouro

o Almofada Central

e Almofadas Laterais (direita e esquerda)

o Protegdes da Correia do queixo
(direita e esquerda)

e Almofadas para Orelhas (direita e esquerda)
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AlaBaoTe MpwTa TIG
akoAouBeg odnyieq

Przeczytaj to najpierw

AuTé To TIPOibV cival éva Kpdvog unxavig.
Mn To Xpnotdoroleite yia GAAo oKoTO €KTOG
arnd v odNHynon unxavig. e mepirrwon
XPAONG TOU KPAvoug yia GAAo  oKoTo,
EVOEXETAL VA WN TIPOODEPEL APKETH TIPOOTACIA
o€ MepimTwon atuxAaTog.

Kavéva kpavog &ev mpooTaTeUEl TOV
odnyé amo 6Aoug Toug mpoBAiYipoug
KIVOUVOUG KaTa Tnv odnynon pe uPnAn n
XapnAf Taxdrnra.

[a va napéxel Héylotn nmpootacia Tou kpaviou,
TO KpAvog Tpérel va epapuodlel owoTd Kat To
oloTnUa OUYKPATNOoNg TOoUu KPAvoug OTo
KePAAL Tpémel va debeil KaAd kKATw amd TO
oayovi. To kpdvog Tpémet va epappodlel kahd
oTto KedAAl Kal Tautdxpova va é€xel
duvatémTa va neplotpadel. Eav to Kpdvog
eival moAU peydho, kivduvelel va YALOTpAeL
va KouviéTal oto kedpdAl oag katd Tnv
odnynon. Autd €xel WG AmMoTEAEOpa ToV
kivduvo anwAelag Tou Kpdvoug oe TUXOV
atlxnua f TNV MAPEUNOdlon TG opatodTNTAg
0ag Kata tnv odnynan, MpokaAwvtag Bapta
Tpalpata 1 akoun kat Bdvaro. MNa va pabete
va ¢opdte owoTd TO Kpdvog KAl va To
aodahilete, dapaote To BBAIAPAKL «H cwoTth
XPNOon Tou Kpavoug» Tou Ba Bpeite pali pe
ouokeuaoia Tou Kpavoug.

To MepleXOUEVO TOU TEEPLYPAPETAL OTO TAPOV
BBAlapdklL umokeltal oe  alhayég Xwpig
mpoetdomnoinon.

OL armelkovioelg oOTIg Tapoloeg odnyieg
XpNoewg evdéxetal va dlapépouv amd TO
TPOIOV OTNV MPAYHATIKOTNTA.

Ta TveUpaTIKA Sikaltwpata yia To BRAapdkL
autd avnkouv otnv etaipia SHOEI CO., LTD.
ArnayopeleTal auotnpd n avatumwon Kat n
avTtiypadn Tou Xwpig ypartr adeta.

Opisany tu produkt jest kaskiem
motocyklowym.

Nie uzywaj go do zadnych innych czynnosci poza
jazdg motocyklem. Uzywanie kasku do innego
celu moze nie zapewni¢ dostatecznej ochrony w
razie wypadku.

Zaden kask nie jest w stanie ochronié
przed wszelkimi mozliwymi rodzajami
uderzen przy niskich i wysokich
szybkosciach.

Warunkiem maksymalnej ochrony gtowy jest
poprawne dopasowanie kasku i prawidtowe
zamknigcie systemu mocujgcego kask pod
podbrédkiem. Prawidtowo wiozony na glowe kask
powinien zapewnia¢ dostateczne pole widzenia
na boki. Jezeli kask jest za duzy, moze sie
zeslizgng¢ lub przesungé na gtowie podczas
jazdy. Wskutek tego kask moze spas$¢ z gtowy
przy wypadku albo ograniczaé widocznosé
podczas jazdy i spowodowaé zranienie lub
$mieré. Aby nauczy¢ sig poprawnie nosi¢ i
zabezpiecza¢ kask, zapoznaj sie z broszurkag
+Prawidtowe uzywanie kasku”, znajdujgcg sie w
opakowaniu razem z kaskiem.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w tresci
niniejszej  instrukcji bez = wcze$niejszego
powiadomienia.

llustracje zawarte w instrukcji mogg sie rézni¢ od
rzeczywistego produktu.

Wiascicielem praw autorskich w odniesieniu do
niniejszej instrukcji jest firma SHOEI CO., LTD.
Powielanie i kopiowanie niniejszej instrukcji bez
uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione.

Aegd | Apiotepd
Prawa ' Lewa

strony uzyte w

kask.

OL 6pol «de&f» Kal «aploTepd»
Xpnotoroouvtat BAoet NG
OTTTIKNAG Ywviag Tou avaBdn
o omoiog popdet To KpAvog.

Pojecia ,z prawej” i ,z lewej”
instrukcji
nalezy rozumie¢ z punktu
widzenia kierowcy noszacego

‘EAEYX0G TOU TIEPIEXOHEVOU
ouoKeuaoiag

Potwierdz zapakowane
pozycje

MOAG avoifete ™n ouokeuaoia BeBaiwbeite
OTL oupnepthapBavovtal 6Aa Ta otolxeia Kat
eEapThuata.

Kpavog

ZeAativa PINLOCK® EVO

Erupivio

KaAuppa cayoviou

ONKN KPAvoug

Odnyieg xpnoewg

«H owoTh xpnon Tou kpdvoug»

MpoeldoronTIkO AUTOKOAANTO
(ETikéta E-3: yia Mpoidvta ECE R22)

AutokOANTa pe To ofua KatateBév g SHOEI (2)
10. MpoBoAf PINLOCK®

11. Epyaheio yia Z€pBig

12. A4S oI\ikOVNG

©NOOAON

©

HOW TO USE
YOUR HELMET PROPERLY

6 7

Po otwarciu pudetka sprawdz, czy zawiera ono
wszystkie czgéci i akcesoria.

® N oA WN =

10.
11.
12.

WARNING

Kask

. Wktadka PINLOCK® EVO
. Ostona ust

Ostona szczeki

. Torba na kask

. Instrukcja uzytkowania

. ,Prawidtowe uzywanie kasku”
. Naklejka ostrzegawcza

(etykieta E-3: dla produktow ECE R22)

. Naklejane logo SHOEI (2)

Wktadka PINLOCK®
Narzedzie serwisowe
Olej silikonowy

EAAnviké/ Polski

8 10 12

g Suviotdtal va Kpatnoete TO KouTi
OuOoKeUaoiag Kat To UAIKO cuokeuaoiag,
oe Tmepimwon Tou embupeite va
arooteilete TO KPAvog 1) oTolKEia TOU
KPAVOUG Yla ETIOKEUR. € MepImTwon mou
BéAeTe va dlabéoete autd Ta UAIKA,
TMAPAKAAOUUE VA AKOAOUBAOETE TOUGQ
avT{OTOLXOUG VOLOUG KAl TIPOSIaypadEG.

Zalecamy zachowanie pudetka i zawartych
w nim materiatbw ochronnych na wypadek
koniecznosci odestania produktu lub jego
czeéci do naprawy. Jezeli chcesz usungé
te materiaty, zastosuj sig do
obowigzujgcych przepisow.
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Nepiypadn TwV GTOIXEIWV TOU KPAVOUG

Opis czesci

Katw eloaywyn aépa

SUotnpa eEagplopo katd Tou Bapnaparog g Lehativag
MoxAog Khetdwpatog Zehativag Mpootaciag arné tov HAlo
Zehativa CNS-1

Zehativa mpootaciag anoéd Tov HAlo QSV-2
©nkn Zehativag mpootaaciag and Tov HAlo
Navw eloaywyn aépa

SKeAETOG KPAVOUQ

AVTIKPASAOUIKN EMEVOUON

10. Avw e&aywyn aépa

11. Bdon ZeAativag

12. MoxA06g ZeAativag mpootaciag and tov HALo
13. Yrnoolaywvo

©ONDOTA OGN~

ZUotnua e§aeplopou KaTa Tou
Oaunwpartog g {ehativag
System wentylacyjny zapobiegajacy
zaparowaniu

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10.
11
12
13

. Dolny wlot powietrza

. System wentylacyjny zapobiegajacy zaparowaniu
. Dzwignia blokowania ostony przeciwstoneczne
. Ostona CNS-1

. Ostona przeciwstoneczna QSV-2

. Uchwyt ostony przeciwstonecznej

. Gorny wlot powietrza

. Skorupa

. Wktadka absorbujgca site uderzenia

. Gorny wylot powietrza

. Podstawa ostony

. Dzwignia ostony przeciwstonecznej

. Pasek na podbrédek

AVOIKTO/

L
KAelot6 / Zamykanie — Otwieranie
Miodvorxton/ Otwieranie do potowy —

Navw eloaywyn aépa/Gorny wlot powietrza

%

Avw eEaywyn aépa/Gorny wylot powietrza

[

KAeloto /
Zamykanie

VOIKTO/ 7
Otwieranie

Katw eloaywyn aépa/Dolny wlot powietrza

&

O1 avoixtoi aepaywyoi tou Kpavog
£XOUV WG amoTéAeopa v avgnon g
£vTaong Twv BopuBwv.

Otwarcie otworéw wentylacyjnych kasku
moze zwigkszy¢ poziom hatasu.

Empivio

Ostona ust

To erupivio pewwvel 1o BOAwpa ™G (ehativag to
ortola rpokaAe(tal and ta xvota.

MNa va 1o ToroBetHoeTe, akoAouBnoTe Ta €ENG
BAuata.

TormoBéTnon Tou smpiviou

‘Onwg anetkoviletal otnv €lKOVA, £L0AYAYETE TO
€TIPIVIO OTO KEVO AVANEDA OTOV €EAEPIOUO KATA
Tou Bapnwpatog ™G ZeAativag kal Tnv emévduon
™G HAaokag. Adou Tomobetnoete TO emupivio,
BeBawwbeite OTL eival KAAG OTEPEWEVO.

Adaipeon Tou empiviou

Tpapn&te To empivio and To Kevd avapeoa otov
€EAEPLOUO KATA TOU BapummpaTog TG {eAativag kat
™mv avtikpadaoukn enévduon. Kabawg tpapdte to
erupivio, evdéxetal va ByAaAeTte Kal To TOW PEPOG
Tou T\aloiou. ETnV mepimwon auth, mdote TO
mAaioto pe ta 800 dAaxTUAa kat eMavadpEPETE TO 0N
B€on Tou.

Ostona ust redukuje stopieri zaparowania szybki
wydychang parg wodng.

Aby zatozy¢ ostong ust, wykonaj opisane nizej
czynnosci.

Zaktadanie ostony ust

W sposo6b pokazany na rysunku wi6z ostone ust
w szczeline miedzy wentylacja zapobiegajacg
zaparowaniu, a wktadka maski. Po zainstalowaniu
ostony ust sprawdz, czy jest dobrze zamocowana.

Zdejmowanie ostony ust

Wyciagnij ostone ust ze szczeliny miedzy
wentylacjg zapobiegajgca parowaniu, a wktadka
absorbujgcg site uderzenia. Przy wycigganiu
ostony ust moze sig odtgczyé tylna czes¢ zawijki
wizjera. Jezeli tak sie stanie, chwy¢ zawijke
wizjera miedzy kciuk i palec wskazujgcy i wcisnij
ja z powrotem na miejsce.

E&aeplopdg KaTd Tou Baun®patog g ehativag
Wentylacja zapobiegajgca zaparowaniu

Mn kKouBaAdte 1 KpATATE TO KpAvog
and To emupivio. To empivio Kivduvelet
va Byel Kat va rméoet To KpAvog.

Nie no$ i nie trzymaj kasku za osfong ust.
Osfona ust moze sie oderwac i kask moze
upaéé na ziemie.

Xpnon Aadiol GIAIKOVNG

Uzywanie oleju silikonowego

MNa va epapuodlel kakutepa 1 ehativa Katd To
KAg{ollO, Xpnoworonote To Aadt OIAKOVNG, TIou
6a Bpeite otn cuokeuacia, ya edpapuoyn oto
maiolo g  CeAativag.  AropakpUvete
evdexoOueveg akabapoieg N okoOveg, Emerta
Aam®oTe pia pikpn moooTnTa

Aby lepiej uszczelni¢ ostong, nanie$ dotgczony
olej silikonowy na zawijke. Najpierw doktadnie
usun zanieczyszczenia i pyt, a nastepnie nanie$
niewielkg ilo$¢ oleju na odpowiednig cze$¢ w
sposéb pokazany na rysunku. Zetrzyj nadmiar

Tou Aadlou ota onueia mou
avadelkviovTal oty elkéva.
Zkoutiote TO AddL TOU
mneploosvel. EAv 1o AGSL
O\KOVNG €ABEL O emadn pe
 Cehativa, evdéxetar va
apnoel  Aekédeg Kkal  va
UEWOoEL TRV 0patdTNTA Oag.
EAéyEte TO BaBud Aimavong

oleju. Jesli olej silikonowy
pobrudzi ostong, moze to
ogranicza¢ pole widzenia.
Regularnie sprawdzaj, czy
elementy sg dobrze
nasmarowane.

0€ TAKTIKA SlaoThuaTa.
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KdAuppa cayoviol

To KAAUPHA oayovioU PELMVEL TOV a€pa ToU ELOPEEL Kal Tov BOpuBo
mou eloxwpel and 1o Katw pEPog Tou Kpdvoug, OTo onueio Tou
urnooldywvou. To KkAAuppa oayovioU eival adalpoupevo. To
KGAUppa cayovioU priopel va adaipebei 7 va Tomobetndei
akAOUB®VTAG TA MAPAKATW Bripata.

Adaipgon Tou KAAUPMPATOG Cayoviou

And To Prpdtoo mAaivol pa&ilaplol, TpaBhEte mpog Ta 5w TIg
€00X£G ToU BplokovTtal kovtd Kal ota dUo dkpa g Baong. Mnv to
otpiBeTe B TO TPARATE WE TIOAAR BUvapn, SlIAPOPETIKA N 00X TG
Bdong evdéxetal va urootei BAARN.

Tomo8£Tnon Tou KaAUppaTog cayoviol

TomoBeTHoTe T HASIAAPAKLA YIA TA HAYOUAQ TPLV TOTIOBETAHOETE TO
KAAuppa cayovioU. MeploTpéPovTtag To KATW TAAIOL0 TIPOG TA AV,
oTepewoTe oTabepd TV e0oxn ™G BAong (A) otnv mpoe&oxn Tou
WrpooTivou prpdtoou TAdivol pagihaplol 6mwg oty Ewkova 1.
TomoBethote TN PBAon HeTAEU TOU OKEAETOU KPAVOUG Kal NG
QAVTIKPABAOWIKAG emévduong amd Tt pia meupd otnv AAAn.
STepewote TNV £0oxn Baong otnv mpoe&oxn tou AAhou dkpou Tou
KaAUppatog oayoviou (Eikéva 2). Metd v TtomoBétnon,
emPBeBaiwote 6Tl To KAANUPPA oayovioU eival ToToBETNUEVO OTWG
otV Ekéva 3.

A\ NPOEIAONOIHZH

1. Me 10 KAAUPpA cayovioU TOTOBeTNHEVO, O HXOG ATO KOVTIVA
oxnuata Ba pelwdei. AGBeTe UMOYN 0ag auTo KATA TNV 0drynaon.

2. Mn KoUBAAATE N KPATATE TO KPAVOG ard TO KAAUPMA oayovioU.
To kdAuppa oayovioU KivduveUel va ByeL Kal va TECEL TO KPAVOG.

Ostona szczeki

Ostona szczeki redukuje turbulencje powietrza i odgtos pedu w strefie
podbrodkowej kasku. Ostona szczeki jest odpinana. Ostong szczeki
mozna zdja¢ lub zamontowaé w opisany nizej sposéb.

Zdejmowanie ostony szczeki

Wyciggnij wypusty z uchwytéw wkiadki policzkowej znajdujace sie
przy obydwu koricach ptytki. Nie skrecaj ani nie ciggnij za mocno, w
przeciwnym razie moze doj$¢ do uszkodzenia wpustu plytki.

Zaktadanie ostony szczeki

Przed zainstalowaniem ostony szczeki zainstaluj wktadki policzkowe.
Odwracajac dolng zawijke zamocuj wt6z wpust ptytki (A) w zgrubienie
przedniego uchwytu wktadki policzkowej, zgodnie z rysunkiem 1. Wt6z
ptytke pomigdzy skorupa, a wkfadkg absorbujgca site uderzenia z
jednej strony na druga. Zamocuj wpust ptytki w zgrubieniu drugiego
korica ostony szczeki (rysunek 2). Po zakoriczeniu instalacji sprawdz,
czy ostona szczeki jest zamontowana jak na rysunku 3.

A\ OSTRZEZENIE

1. Przy zatozonej ostonie szczeki odgtosy powodowane przez inne
pojazdy bedg cichsze. Nalezy o tym pamigeta¢ podczas jazdy.

2. Nie no$ i nie trzymaj kasku za ostone szczeki. Ostona szczeki
moze sie oderwac i kask moze upas¢ na ziemie.

EAANnvVikKa

ZehaTiva CNS-1

Katd v mp®tn Xpnon tng {eAativag petd tnv
ayopd, apalpéoTe TNV MPOCTATEUTIKA HEUBPAVN.

Edv kateBdoete evieAwg TN ZeAativa CNS-1, n mpoe&oxn
g {ehativag Ba KOUUMWOEL M TO AYKLOTPO. SUVIOTATAL N
XpNon Tng ZeAativag otn B€on auTh Katd Tnv 0dfynon g
HoTOoOUKAETAG 0ag (Etkdva A).

EAadpwg avoikTh 8éon

‘Otav n Zelativa €xel Baunwoel, To BAunwUa propel va
adatpebei pubpifovrag tn Celativa oe eAadpp®g AVOLKTH
6¢éon 6nwg otnv Elkdva B Kat 0dnymvTag Tn HOTOOLKAETA HE
XAUNAR Tax0TnTa £T0L WoTe va KUKAOPOpNoeL 0 aépag péoa
OTO KPAvog.

MPOEIAOMNOIHZH

Mnv odnyeite pe T {ehativa oe eAadpp®g avolktn BEon pe
uWnAn taxutnta. H {eAativa prnopei va avoi&el Eadvika,
KATL TO oTo{o eival MoAU emukivduvo.

Adaipeon Tng {eAartivag CNS-1

1. Avoi&te T eAativa otnv evieA®g avolxth Béon onwg
otnv Eikéva 1.

2. Avaonkwote tn {eAaTiva TpaBwvTtag pia okavddaAn mpog
Ta KATw aykiotpa (A) kat (B) 6mwg otnv Elkdéva 2. Zn
ouvéxela, agalpéote pla felativa mou Kiveitat oto
aykiotpo () oe pla mpog TNV Kateubuvon Tou BEAoug
onwg otnv Ekéva 3.

3. Kavte TO pe ToV (B10 TpOMO Yia TNV GAAN TAeupa.

Ostona CNS-1

Przed pierwszym uzyciem ostony po zakupie nowego
kasku zdejmij z ostony folig¢ ochronna.

Po opuszczeniu ostony CNS-1 do korica jezyk ostony chwyci
haczyk. Zalecamy uzywanie ostony w tej pozycji podczas jazdy
motocyklem (rysunek A).

Pozycja nieznacznego otwarcia

Kiedy ostona jest zamglona, mgta moze zosta¢ usunigta
poprzez ustawienie ostony w pozycji nieznacznego otwarcia, jak
na rysunku B i przejechanie motocyklem z matg predkoscia, aby
wymusi¢ cyrkulacje powietrza wewnatrz kasku.

OSTRZEZENIE

Nie jedz z duzg predkoscig przy ostonie ustawionej w pozycji
nieznacznego otwarcia. Ostona moze niespodziewanie
catkowicie sie otworzyé, co moze by¢ powodem bardzo
niebezpiecznych sytuaciji.

Zdejmowanie ostony CNS-1

1. Ustaw ostong w potozenie catkowitego otwarcia, jak na
rysunku 1.

2. Podnies$ ostone pociggajac do dotu cyngiel i zwolnij zaczepy
(A) i (B), zgodnie z rysunkiem 2. Nastepnie zdejmij ruchomy
zaczep ostony (C) w kierunku wskazanym strzatkg, zgodnie
z rysunkiem 3.

3. W analogiczny sposob postgpi¢ po drugiej stronie.

Zehativa
Ostona

Aykiotpo (A)//

Zaczep (A)
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TonoBétnon Tng ZeAativag CNS-1
1. PuBpioTe pia {ehativa oe T pwg avoikT) B€on kat

n

w

TorobeThHote T Zelativa Tou dykiotpou (M) 6rwg
omv Ekova 4.

. Miéote TIG TeEPlOXEG Me BEAN wag {elativag mou

urodelkviovtal omv Eikova 5 péxpt va aodpahioel.
511 ouvéxela, TormoBeThoTe Ta AyKiotpa (A) Kat (B)

KaA& oTig B€oelg Tou urodelkviovtal omyv Ewkdva 6.
. KAvTe T0 pe Tov {510 TPOTo yia v GAAN TAeUpA.
. Avoi&Te Kal KAeloTe pia Zehativa HEPIKEG POPEG Kat

BeBawwbeite 6TI OAA Ta AyKioTPa Eival oTEPEWEVA
He aopaAela.

A\ NPOEIAOMOIHZH

Av TO AYKLOTPO Kal To ypavdall dev €xouv
otepewBel kald otn Bdon Tng Zelativag, n
Zehativa kivduveUel va armooraotel Katd tnv
0d1ynon, TPOKAA®VTAG ampdopevo atuxnua.
‘Emetta and v Tomobétnon g elativag
CNS-1, avolyokAeioTe mn pEPIKEG POPES YA va
emiBeBalwoeTe OTL TO AYKIOTPO KAl To ypavall
epappolouv otabepd. EmPeBaiwote, pe TN
Cehativa kAelotn, OTL N mpog&oxn NG {eAativag
£XEL KOUUTIMOEL KAAA PE TO AYKLOTPO.

aktadanie ostony CNS-1
. Ustaw ostonge w pozycji catkowitego otwarcia i

Z
1

2.

wi6z zaczep ostony (C) jak na rysunku 4.

Nacisnij obszary ostony wskazane strzatkami na
rysunku 5, az do ustyszenia klikniecia. Wtéz
pewnie zaczepy (A) i (B) w pozycje wskazane na
rysunku 6.

. W analogiczny sposoéb postapi¢ po drugiej stronie.
. Otworz i zamknij ostone kilka razy i upewnij sie, ze

wszystkie zaczepy sg dobrze zamocowane.

A\ OSTRZEZENIE

Jezeli zaczep i zebatka nie zostang poprawnie
zamocowane w podstawie ostony, to ostona moze
sie odtagczy¢ w czasie jazdy i spowodowaé wypadek.
Po zatozeniu ostony CNS-1 otwoérz i zamknij jg kilka
razy, aby upewni¢ sie, ze zaczep i zebatka sg
poprawnie zamocowane. Przy catkowicie zamknigtej
ostonie upewnij sie, ze zatrzask ostony jest
zablokowany przez zaczep.

NoUkL Aykiotpou
Prowadnica
zaczepu

Aykiotpo ()
Zaczep (C)

Aykiotpo (B)
Zaczep (B)

Zehativa
Ostona

AykioTpo (A)
Zaczep-(A)

SnuavTikn Eidomoinon oXeTika pe tn Xpnon tng Zehativag CNS-1

1. AkaBapoieg kat ypatoouviég otn Zelativa
evdéxetal va eumodicouv Tnv opatodéTnTa
Katd tnv odAynon kat va eival moAu
emkivduvo! Ze mepimtwon mou n {eAativa
CNS-1 Aepwbei 1 ydapbei, otapartnote
apéowg TN Xpnon TtNG. Adalpéote TN
Cehativa, kat kaBapiote TN © mpoPeite
OTNV avTIKATaoTaon g.

2. KaBapiote tn Zehativa CNS-1 pe didAupa
nruou, oudétepou camouviol Kat vepou.
Zem\UveTe Pe OKETO VEPO KAl OTEYVMOTE
™ e paAakd mavi. Mn xpnoipornoisite Ta
ak6AouBa KaBapioTiKG mpoidvra: {eoTd
vepd Gvw Twv 40°C, ahatdvepo, 6&iva )
aAKaAika amopPUMAVTIKA, Beviivn,
31aAuTIKA, yKaoAivn i GAAoug opyavikoug
310AUTEG, KaBapIoTIKO TIaMIOV, R KAOe
anoppuUMAVTIKO mou mepiéXel opyavikoug
310AUTEG. e Tepimrwon Xpnong Tétolwv
AMOPPUTIAVTIK®OV UTIapxel kivduvog
aAloiwong NG XNUIKAG oluotaong Tng
CehaTtivag, kat evdexopevng peimong g
aopdaAelag.

3. Mnv odnyeite pe BoAn Zelativa. Autd
uropel va epmodioel Tnv opatdtNTd 0ag
Kat va givat oAU emkivduvo. Ze mepimrwon
mou n Zehativa CNS-1 éxel Baunwoel,
avoi&te TV KATW eloaywyn aépa ya va
KUKAOQOPNOEL 0 aépag OTO E0WTEPLIKO TOU
KpAvoug Kal va kabapioel To BAunwua g
Cehativag. H xpnon tou ¢pakou PINLOCK®
EVO eival eniong amoteAeouatiki oTo
OTAMATNHA TOU BAUN®OUATOG.

4. Xpnowyoroleite mavra Ttov yvholo ¢akod
PINLOCK® EVO tng SHOEI yia to CNS-1.
MNa v tonobétnon tou pakou PINLOCK®
EVO, mnapakaAlolpe va 3dlaBdoete TIg
odnyieg mou mepihapBdavovtal oe auto.

5. ApalpéoTe TNV TMPOOTATEUTIKAR MEUBPAVN
TPLY TN MPWTN XPNon tng eAativag.

6. ApoU kabapioete 1 AVTIKATAOTACETE TIG
Bdoelg, kAeiote TN ZeAativa  Kkal
BeBawwBeite 611 ayyilel To MAaiolo o OAeg
TIG TAeupég. Edv undpxel kevo avapeoa
ot Zehativa kat To mMaioto, pubuiote pa
6¢on g BAong Kai meplopiote To Kevod,
emeldn evdéxeTal va TpokaAéoel €icodo
Tou avépou K B6puBo.

7.Ta Bideg oluodLEng, epapuodoTE
Katakopudpa To katoaBidt kepalng Phillips
peyéBoug No.2 Kkal TEPLOTPEYTE TO
TPOCEKTLKA. Eav Xpnotuoroteitat
akatdAAnAo  katoaBidt 1 nNAEKTPIKO
katoaBidl, umopel va ondoet n kepakn Tng
Bidag. Xpnowuorothote pia auBevTikn Bida
KATaoKeEUaopévn amdé  aAoupivio  yia
avtikatdotaon. Edv pa Bida éxet opuxtel
utiepBOALKA  evdéxetat va  omdoel.
(Zuviotpevn porm: 80 cN'm N mepirmou 8
kgf-cm)

v X X

“HE B B

8. Mn koAAATe QUTOKOAANTA 1) KOAANTLIKA
Tawvia oto medio opardétnTag NG
CehaTtivag.

A\ NPOEIAONOIHZH

H okoUpa Zehativa CNS-1 dev emTpéneTal va
nwAeital { va xpnoiporolsitai oTig HMA.

H tautdxpovn Xpnon g okoupag {eAativag kat
Mg e0wTEPLKNG CeAativag mpooTaciag and tov
AAlo oTig HIMA, dev MAnpoi T mpodlaypadég
GWTOTEPATOTNTAG, O CUVTEAEOTNG NG oroiag
avépxetat oe VESC-8*. Mn xpnolporoteite ™
okoUpa Cehativa oto kpdvog oag oTav n Xpnon
™mg dev TAnpof TOV OUVTEAEDTH
dwtonepatoéTTag VESC-8*. g avtiBetn
meplmtwaon, N meploplopévn opatdmTa AOYWw
XPNoNg NG okoUpag ZeAaTivag evdEéxeTal va
mpokaAéoel coBapd atuxfpata Kat va odnynoet
oe ooBapd TPAUNATIONOS 1 BAvarto.

ZHMEIQZH:

VESC-8: Vehicle Equipment Safety Commission
regulation NO.8 for motorcyclist eye protection (H
0dnyia Ap.8 g Emutpormg yia v acpdiela
Katd Tn xpnon €E0MIoPoU oXNHATWY, OXETIKA
JE TNV OTTTIKY] TPOO0TACIA TWV SIKUKALOTAV.)

Ot kavoveg autol epapudlovtal otig 36
moAtteieg Twv HIMA, ota omoia oxUeL 0 vOuog
OTTTLIKAG TPOOTAC{AG SIKUKALOTOV.
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Wazna informacja dotyczaca ostony CNS-1

1. Brud i zarysowania ostony moga ogranicza¢ 5. Przed pierwszym uzyciem ostony zdejmij folie
widoczno$¢ w czasie jazdy, co jest bardzo ochronna.
niebezpieczne! Jezeli ostona CNS-1 jest 6. Po wyczyszczeniu lub wymianie ptytek
brudna lub porysowana, natychmiast przestan podstawy, zamknij ostone i upewnij sie, ze
jej uzywaé. Zdejmij i wyczys¢ ostone albo dotyka on zawijki wizjera ze wszystkich stron.
wymien jg na nowa. Jesli miedzy ostong, a zawijkg wizjera jest

2. Ostong CNS-1 nalezy czysci¢ wodg z szczelina, wyreguluj pozycje ptytki podstawy i
delikatnym, obojetnym mydtem. Dobrze usuni szczeling, poniewaz moze byé¢ ona
optucz ostong czysta wodg i wytrzyj suchg przyczyng przedostawania si¢ wiatru lub
Sciereczkg. Nie uzywaj 2zadnego z hatasu.
ponizszych srodkéw czyszczacych: goraca 7. Do dokrecenia wkretéw uzyj $rubokreta z
woda o temperaturze powyzej 40°C, woda koricowka Phillips nr 2, ktéry nalezy ustawi¢
stona, kwasowe lub zasadowe Srodki pionowo i ostroznie przekreci¢. Uzycie
czyszczace, benzyna chemiczna, Srubokreta o nieprawidtowym rozmiarze lub
rozpuszczalniki, benzyna i inne Srubokreta elektrycznego moze spowodowacé
rozpuszczalniki organiczne, $rodki do uszkodzenie tba wkretu. Do wymiany uzyj
mycia szyb i inne $rodki czyszczace oryginalnego wkretu z aluminium. Je$li wkret
zawierajgce rozpuszczalniki organiczne. zostanie zbyt mocno dokrgcony, moze ulec
Uzycie jakiegokolwiek z powyzszych $rodkow uszkodzeniu. (Zalecany moment dokrecania:
moze zmieni¢ sktad chemiczny ostony i 80 cN'm lub okoto 8 kgf-cm)
zagrozi¢ bezpieczeristwu.

3. Nie prowadz motocykla z zaparowang ostona.
Moze to ograniczy¢ widoczno$¢ i by¢ bardzo \/ x x
niebezpieczne. Jezeli ostona CNS-1 jest
zaparowana, otworz dolny wlot powietrza, aby LJ
obieg powietrza w kasku usunat pare wodng z Rozmiar
ostony. Zastosowanie wktadki PINLOCK® (Nr2) % g
EVO jest réwniez skuteczne w
powstrzymywaniu parowania.

4. Zawsze uzywaj oryginalnej wktadki SHOEI 8. Nie naklejaj zadnych naklejek w polu widzenia
PINLOCK® EVO do CNS-1. Aby zamontowaé ostony.
wktadke PINLOCK® EVO, zapoznaj si¢ z
dotgczong instrukcja.
A\ OSTRZEZENIE

Przyciemniona ostona CNS-1 nie jest UWAGA:

przeznaczona do sprzedazy ani do uzytku w
USA.

J

ezeli w USA stosowana jest przyciemniona

ostona wraz z ostong przeciwstoneczna, nie sa

s
p

wspotczynnika
wedtug  normy

petnione
rzepuszczalnosci

wymagania
Swiatta

VESC-8*. Nie nalezy stosowa¢ przyciemnionej

el
p

wywotane

d
$i

stony kasku w sposob niezgodny z VESC-8*. W
rzeciwnym razie ograniczenie widocznosci
przyciemniong  ostong  moze
oprowadzi¢ do wypadku i ciezkich obrazen lub
mierci.

VESC-8: Vehicle Equipment Safety Commission
regulation NO.8 for motorcyclist eye protection

(Przepis nr 8

Komisji  Bezpieczenstwa

Wyposazenia Pojazdéw dotyczacy ochrony oczu
motocyklistow)

Ten przepis jest

powszechnie zalecany i

stosowany przez 36 stanéw USA w przepisach o
ochronie oczu motocyklistow.

PUOuiIon Tng {eAaTtivag TUmou CNS-1

@Eubuypappiote To KEVTPO TNG TPUMAG, N oroia BpiokeTat
otnv Katw Mdka BAong, Ye To KEVTPO TNG KAtw TpUmag
ya v Bida (eikdva 1) kat opiEte mpoowptva tn Bida.

@ Ercita gubuypaupiote To kévipo Tng TPUMNag, 1 oroia
Bploketal oy mavw mMaka Baong, Ke To KEVTPO G TV
TpUMag yla T Bida (etkdva 2).

TomoBeTHOTE TN PodéAa oTnV TAAKA BAong kat odiEte ™
Bida. Zo¢ifte pe dSuvaun v kKatw Bida ya va
otabepornoinoete TV TAAKa BAong (eikova 3).

@ AkolouBnoTe v (Bla dadikacia yia TNV TormoBETnon
oTNV GAAN M\eupA.

O ToroBetote T {elativa. Styoupeuteite 6TL Ta AyKioTpa
£papUOTOUV KAAA OTO UNXAVIOHO KAESMUATOG.

@KAeiote ™ Celativa kal otyoupeuteite 6TL To TAaiolo
edapuodlel o OAO TO PRKOG KAAA pe T {eAativa.

Edv undpxel kevo petagl Zehativag kai mAaiciwong
napadUpou.

Adalpéote T eAativa kal mpooapudoTe T B€on g
Baong otnpiypatog oe kGBe Meupd Tou Kpavoug. Na va
KAVETE TNV MPooapuoyn, EeodiEte kal TIg duo Rideg Kat
MeTakwvhoTe eAadp®G TN BAoN TPOG TV KateUBuvon mou
¢daivetal oy eikdva 4. SdiEte TIg Bideg Kal OTEPEWOTE TN
Baon otnpiypatog. Kat mdAl, TomoBethote T ZeAhativa Kat
eAéyETe OTL TO TAaiolo Tou TapabUpou edappolEl
arnoAUTwg oteyavd yUpw and ) {eAativa. EQv mapapével
TO KEVO aKOUa, akoAoubnote v Bla dadikacia ya va
mpocapudoeTe TN BE0N TNG BAONG OTNPIYHATOG OTNV AAAN
TAeupd Tou Kpavoug.

AdoU mpooappdoete T BEon ™G Baong otnpiypatog,
kAeiote T {elativa kal BeBaiwbeite OTL N YAWTTdA ™G
Zehativag o¢ilyyetar and T1o ydvilo. Edv ou Baocelg
omnpiypatog dev ToroBetnBoUv 0pBd, n YAwTtida

1 Aplotepd

Katw tpuna
yia T Bida

MNavw Tplna ya
Bida ™ Bida

g Zehativag propel va pnv opiyyel 1o yavtlo.
Emiong, BeBaiwbeite 6Tt n {eAativa kat To KEAUGOG
TOu Kpdvoug dev ypatoouvifouv To éva To GAAO
KATA TO AVOLlyHa Kal TO KAE(OLHO.

TIPOEGOXN TNG
CeAativag

Edv n {eAartiva gival o mapa mMoAU oTEVA emadn e TNV
mAaicinon Tou mapadupou.

Adalpéote ™ {ehativa Kal MpooapudoTe TIG BACELG TOU
otnplypatog. Zeodi§te kat Tig dUo Bideg piag Baong
oTNpPlylatog Kal HETAKIWVAOTE eAadppmdg Tn BAon Tpog
v  katelBuvon Tou ¢aivetar otnv  elkoéva 5.
AkolouBnote Tnv Bla dadikacia kal yia Tig dUo Baocelg
otmpiypatog. ToroBetnote Tn {eAativa kat eAéyEre OTL
avolyel kat KAelvel opald kat dev UTApXEL KEVO HETAEU
Cehativaqg kat matoiwong napabupou.

EAAnviké/ Polski
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Regulacja ostony CNS-1 1]

@Ustaw $rodek otworu dolnej ptytki podstawy réwno ze
$rodkiem dolnego otworu na $rube (rys. 1) i dokrgé $rube
tymczasowo.

@Nastepnie ustaw $rodek otworu gérnej ptytki podstawy
réwno ze $rodkiem dolnego otworu na $rube (rys. 2).

Umie$¢ podktadke na podstawie i wkre¢ $rube. Dokreé dolng
$rube, aby umocowaé podstawe (rys. 3).

Lewa strona

@ Powtorz czynnosci w celu zatozenia drugiej strony.

Ozatéz wizjer. Upewnij sig, czy haki sg pewnie
zamocowane w szynach.

@ Zamknij wizjer i sprawdz, czy obramowanie otworu na
szybe uszczelnia wizjer na catym obwodzie.

Jezeli istnieje szczelina miedzy wizjerem a uszczelka.
Zdejmij wizjer i ustaw pozycje ptytki podstawy po kazdej
stronie kasku. W celu regulacji poluznij obie $ruby i
przesun ptytke delikatnie w kierunku jak na rysunku 4. )
Wkre¢ $ruby i zamocuj ptytke podstawy. Ponownie Sruba

Gorny otwor
na $rube

zamontuj wizjer i sprawdz, czy uszczelka zamyka

przestrzenn woko6t wizjera. Jezeli szczelina zostata,
powtérz postgpowanie, aby ustawi¢ potozenie ptytki
podstawy po drugiej stronie kasku.

Po ustawieniu pozycji ptytki podstawy zamknij wizjer i
upewnij sie, czy wieszak wizjera jest zaci$niety
haczykiem. Jezeli ptytki podstawy nie sg wtasciwie
zamontowane, wizjer moze nie zacisng¢ haczyka.
Upewnij sig¢ takze, czy wizjer i skorupa kasku nie
zadrapujg sie¢ wzajemnie podczas otwierania i

zamykania.

Jezeli wizjer ma zbyt ciasny kontakt z uszczelka.
Zdejmij wizjer i wyreguluj ptytki podstawy. Poluznij obie
$ruby ptytki podstawy i przesun ptytke delikatnie w
kierunku wskazanym na rysunku 5. Postepuj tak
samo z obiema ptytkami podstawy. Zatoéz wizjer i
sprawdz, czy lekko otwiera sig i zamyka, oraz czy
nie ma szczeliny migdzy wizjerem a uszczelka.

ostony chwyci

ZeAativa mpoaTaciag anod Tov nAlo QSV-2

H ZeAativa mpootaoiag arb tov iAo QSV-2 uropei va avolyokAeioel 6tav ot
poxhol khewdwpatog ™G {eAativag mpootaciag and tov NA kat ot d0o
TeupEs eivat kateBaopevol (Etova ).

Mnv TpaBdte mpog Ta emavw Toug MOXAoUG, €KTOG OTaV adalpeite Kat
ToroBetelte ™ {eAativa mpootaciag ano Tov nAw. H ZeAativa mpoaotaciag and
Tov HAlo dev propel va avolfel pe Toug HOXAOUG aveBacpévoug otav
XPNOWOTOLE(TE £va KpAVOg, KATL TO OToio eival oAU emukivuvo. Mnv petakiveite
Tov HoxA6 ™G {eAativag rpoataciag and Tov Ao Ke Tov LoXAOG aodAAiong ™G
{ehartivag mpoataoiag arné Tov Ao oV Tpapnypévn mpog Ta £&w Bean. Mropei
va rpokANnBel pnyavikn BAARN o eAativa mpoaTaciag ard Tov HALO Kat va Unv
Aettoupyel owota.

Mriopeite va avolEeTe kat va kAeioeTe ) {eAativa mpoataciag yia tov Ao QSV-2
olpovTag Tov HoXAS otV aptloteph TAeUpd Tou keAUGOUS. Tla va avoiete ™
{eAartiva TpooTaciag yia Tov Ao, TPABNETE TPOG T KATW TOV HOXAG HEXPL va
oTapathoet ot B€on Tou paivetat oty Eikdva A, Av n Zehativa mpootaoiag yia
Tov A0 Bev eival TANPWG AVOLKTY, EVOEXETAL KATA TN dlAPKELd TG 03Nynang va
YAIOTPNOEL MPOG Ta KATW KAl VA KAEITEL ArpoodOKNTa AOyw Kpadaou®y 1 GAwv
DAVOUEVWV KALT) 0PATOTNTA 0UG KMOPEL VA MAPEUTIOBIOTEL

M Adaipeon Tng {ehativag yia Tov Hhio QSV-2
1. EmuBepawwote 6T ot poxAol kAewdmpatog g eAativag mpoaotaciag and
Tov Ao Kat oTIG SU0 MeUPEQ eival kateBaopevol. ‘OTtav o HOXAOG ivat

TPABNYHEVOG MPOG TA MAVW, TIETTE TO TPOG TA KATW Omwg otnv Eikova 1.

2. Katepaote m Cehativa rpootaciag yia Tov ko QSV-2 alpovtag Tov
HoxAO NG CeAarivag (Eikova 2).

3. TpaPngte mpog Ta emavw Tov poxAo kAewdapatog Mg Cehativag
pooTaciag aro Tov NHALo, XpNoloroLbvTag £va epyaleio yia oépPig
6rwg otV Ewoéva 3 kal yia Tig 500 MeUpES.

4. Kpathote T {ehativa mpootaciag anod Tov HALO Kal XPNOLLOoToNoTe TO
epyalelo yia To OEPPRIG YlO VA HEYOAMOETE TO KEVO avAueoa ot
CeAariva rpooTaciag and Tov AMO Kal To OTAPIYMA TG 6rwg ot Ewkéva
4. Aroonaote ™ {eAartiva mpootaciag arné Tov HAO TEPIOTPEPOVTAS TV
P0G TNV KateUBuvon Tou BEAOUG OTNV EIKOVA.

5. AkoAouBnote T dla dladikacia yia v G meupa.

| Polski
Ostona przeciwstoneczna QSV-2

Osfona przeciwstoneczna QSV-2 moze by¢ otwierana i zamykana, gdy
dzwignie blokujgce ostony przeciwstonecznej po obu stronach sg opuszczone
(rysunek 1).

Nie pociggaj dzwigni w gore, za wyjatkiem momentu wyjmowania i instalowania
ostony przeciwstonecznej. Ostony przeciwstonecznej nie mozna otworzy¢ przy
dzwigniach ustawionych w gérze w czasie uzytkowania kasku, co moze byc
bardzo niebezpieczne. Nie poruszaj dzwignig ostony przeciwstonecznej z
dzwignig blokady ostony przeciwstonecznej w pozycji wyciagnietej. Moze to
spowodowaé awarig mechaniczng ostony przeciwstonecznej, przez co ostona
przeciwstoneczna moze nie dziata¢ prawidtowo.

Ostong przeciwstoneczng QSV-2 mozna otwiera¢ i zamyka¢ przy uzyciu
dzwigni ostony przeciwstonecznej po lewej stronie powtoki kasku. Aby otworzyé
osfone przeciwstoneczng, pociagnij dzwignie do dotu, az zatrzyma si¢ w
pofozeniu pokazanym na rysunku A. Jesli ostona przeciwstoneczna nie
zostanie catkowicie otwarta, moze sie ze$lizgna¢ i niespodziewanie zamknaé
podczas jazdy (z powodu wibracji lub innych zjawisk) i utrudni¢ widoczno$¢.

M Zdejmowanie ostony przeciwstonecznej QSV-2

1. Sprawdz, czy dzwignie blokady ostony przeciwstonecznej po obu stronach
sg opuszczone. Jesli dZzwignia jest podniesiona, pociagnij jg w dét jak na
rysunku 1.

2. Opus¢ ostone przeciwstoneczng QSV-2 przesuwajac dzwignie ostony
przeciwstonecznej (rysunek 2).

3. Wyciagnij dzwignie ostony przeciwstonecznej do gory za pomoca narzedzia
serwisowego po obu stronach, jak na rysunku 3

4. Zgodnie z rysunkiem 4 przytrzymaj ostone przeciwstoneczng i przy pomocy
narzedzia serwisowego poszerz szczeling migdzy uchwytem ostony
przeciwstonecznej a ostong przeciwstoneczng. Odtacz  ostone
przeciwstoneczna, obracajac ja w kierunku wskazanym przez strzatke.

5. Wykonaj te same czynnosci po drugiej stronie.

)\bq Ceharivag
Tpootaciag and

Tov ko
Dzwignia ostony
przeciwstonecznej

MoxAog K)\alétbpalroc
Dzwignia blokujgca

MoxAog Zeharivag
TipooTaciag and
Tov ko

Dzwignia ostony
przeciwstonecznej

EpyaAeio yia Z€pBig

Narzedzie serwisowe

EAAnviké/ Polski
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M ToroBéTnon Tng {eAarivag yia Tov fAAlo QSV-2
1 J

W N

N

oo

. EruBeBawwate 011 ot poxAoi kAedwpatog g {ehativag rmpootaociaqg
ard Tov HAo Kal oTIg dUo Meupég elval kateBaopévol. ‘Otav o
HoxAOG eivat TpaABNYHEVOS TPOG Ta TAVW, TIECTE TO TPOG T KATW
onwg otnv Ekéva 5.

. SUpete Tov HoXAG NG Lehativag mpoaotaciag and tov HAlo ot BEon
Tou anetkoviZetal otnv Eikova 6.

. TpaPn&te mpog Ta emavw Tov HoXAO KAEW®UaTog TG CeAativag
TpooTaciag anod Tov Ao, XPNOLLOTIoLLVTAG £va epYaAE(o yia oEpBIg
orwg otnv Eikdva 7 Kat yia Tig U0 MeupEg.

. ToroBetoTe To KUPTO pépog (D oty kaTw akpn G {eAativag
mpootaciag and Tov NAlo QSV-2 oto OTApIypaA TG, Omwg
arewovietat oty Eikdva 8. Kabwg meplotpédete ™ CeAativa
TPOOTaciag and Tov HAO TPOG Ta MAVW, TIECTE TO OTPOYYUAEUEVO
pépog @ g ZeAativag mpootaociag arnd Tov HAI0 0TO OTAPLYHA TG,
MEXPL VO aKOUOETE TOV XAPAKTNPLOTIKO X0 aodANoNg.

. AkohouBnaote v (Bla dladikaoia yia v dAAn meupd.

. ApalpéoTe TUXOV BAKTUAIKA QrOTUMOMATA TOU ArEPElvav otn
Zehativa mpootaciag anod Tov HA0 OKOUTIZOVTAG TN Ke Eva MAAAKO,
oTeyVO mavi.

. Metd v ToroBétnon, BePaiwbeite OTL £XETE OTPWEEL TPOG TA KATW
Toug poxAoug Tng ZeAativag mpootaaciag ard Tov NAo (Ewoéva 9).

MoxA6g
KAeldwuatog
Dzwignia
blokujgca

4 MoxAog Cehativag
TpoaTaciag and
Tov fiAlo
Dzwignia osfony
przeciwstonecznej

A\ NPOEIAOMNOIHZH

px

€ Tepirmwon AavBaopévng toroBemong n ZeAativa rpootaciag yia

TOV A0 EVOEXETAL VA KATEREL QVAMAVTEXA KATA TNV 0d1ynom Kat va
TapeUrodioeL Tnv opatdTa Tou 0dnyou. ‘Enetta anéd mv TorobEon
™G Zehativag yia Tov Ao QSV-2, aveBaote kat kateBdote ) {eAativa

i

EPIKEG DOPEG Yia va emuBePaiwoeTe OTL N MPoegoxn TG LeAartivag yia

Tov HNO edappolel KaAd OTO dAvolypa Tou oTnplyMatdg tng.
EruBeBatwaote 611 dev UMAPXEL KeVO HeTAEU NG {eAativag yia Tov Ao
Kat Tou atnpiypatodg g,

M Zakiadanie ostony przeciwstonecznej QSV-2
1. Sprawdz, czy dzwignie blokady ostony przeciwstonecznej po obu

)

oo

~

stronach sg opuszczone. Jesli dZzwignia jest podniesiona, pociagnij ja
w dot jak na rysunku 5.

Przesun dzwignie ostony przeciwstonecznej w potozenie pokazane na
rysunku 6.

. Wyciagnij dzwignie ostony przeciwstonecznej do gory za pomoca
narzedzia serwisowego po obu stronach, jak na rysunku 7.

W sposéb pokazany na rysunku 8 wprowadz wypuktg czes¢ @ przy
dolnej krawedzi ostony przeciwstonecznej QSV-2 w uchwyt. Obracajac
ostong przeciwstoneczng do gory, weisnij zaokraglong czes¢ @ostony
przeciwstonecznej w uchwyt, aby zatrzasneta si¢ w prawidtowym
potozeniu, wydajac odgtos kliknigcia.

Wykonaj te same czynnosci po drugiej stronie.

. Usun z ostony przeciwstonecznej odciski palcow miekka i suchg

$ciereczka.

. Po zakoriczeniu instalacji pamigtaj, aby opusci¢ dzwignie ostony

przeciwstonecznej (rysunek 9).

A\ OSTRZEZENIE

Jezeli ostona przeciwstoneczna nie bedzie poprawnie zatozona, moze
nieoczekiwanie opas¢ podczas jazdy i zaktoci¢ widoczno$¢. Po zatozeniu
ostony przeciwstonecznej QSV-2 podnies i opus¢ ostone kilka razy, aby
upewni¢ sig, ze wystajgca czes$¢ ostony przeciwstonecznej jest pewnie
zamocowana w otworze uchwytu. Upewnij sie, ze migdzy ostong
przeciwstoneczng i uchwytem nie ma luki.

MoxA6g
KAedwpatog
Dzwignia
blokujaca

MoxA6g
KAeldwpatog
Dzwignia
blokujgca

ZnuavTikn Eidonoinon oxeTika pe Tn XpAon tng ZeAativag

MpooTaociag ano Tov ‘HAlo QSV-2

KateBdote  TH

1. AvaonkwoTte  Kai
A Zehativa mpooTtaciag ané Tov AAI0

M 6 Vv o
XPNoIHOMOIOVTAG
Tov HoXAS. MoTé unv

aAvAoNKWOETE n
kateBdoere {ehaTiva

npooTaciag amdé Tov

AAlo amneuBsiag pe Ta Xépla oag. Autd
propei va BAGYel Tov pnxaviopé aviywong
Kal KateBdoparog ™me ZehaTivag
npoaoTaciag ané Tov fAio.

. Mnv TpaBdte mpog Ta €MAV® TOUG HLOXAOUG

m™g ehativa mpootaociag and tov HAL0, EKTOG
otav adalpeite Kal Torobeteite ™ {eAativa
mpootaciag armd Tov nAo. H  Zehativa
mpootaciag ard Tov NAlo dev propei va
avoi&el i va KAeioel TeAeiwg pe Toug HoXAoUG
aveBaopévoug Otav  Xpnoldoroleite  éva
Kpavog. Autd propel va eprodicel v
0paATOTNTA 0ag Kat va eival MoAU erukivduvo.
Xpnowloroleite mavta éva Kpavog He Toug
HoxAoUg  KAewdwpatog NG  CeAativag
mpooTaciag arod Tov HAL0 KATeRBACHEVOUG.

. Mnv petakiveite tov poxAd g Cehativag

Mpootaoiag amd Tov NA0 HE TOV HOXAOG
aodpdaAong g ZeAativag mpootaciag arod Tov
NAlo omv Tpapnypévn mpog Ta £Ew Béon.
Mriopel va mpokAnBe{ pnxaviki BAARn ot
Zehativa mpootaociag and tov HAL0 Kal va unv
Aettoupyei owota.

. H Tehativa yia Ttov HAlo QSV-2 éxel

KaTaoKeuaoTel QAMOKAELOTIKA yia va
TPOOPEPEL OKLA KaL BEV TIPOOPEPEL TIPOoTATIA.
Mnv  odnydte pe avoixth  Zehativa,
XPNOWOTOIOVTAG AMOKAELOTIKA TN ZeAativa
yta Tov HAto.

. Mn xpnoworoleite T CeAativa yla Tov nAlo

Tautdxpova pe YUaAld nAiou, kaBwg autd
OKOTEWIAZEL TNV Opaor) oag oe emukivduvo
Baduo!

. Snkwote N {ehativa mpootaciag yia Tov Ao

KOTA TN VUXTEPLWV odnynom, Otav Tepvate
arnoé ToUveA 1 AAAO OKOTEWVO HEPOG.

7. AkaBapoieq kal ypatoouviég ot ZeAativa
eVOEXETAL VA EUMOBICOUV TNV 0pATOTNTA KATA
TNV 0dNynon Kat va givat moAU erukivduvo! Se
nepimwon mou 1 eAativa mpooTaciag yia Tov
NAlo QSV-2 Aepwbei 1 ydapBei, otapamoate
apéowg T Xpnon tng. Apaipéote ) ZeAativa
mpooTaciag ya Tov Ao, Kat kabapiote ™ N
aVTIKATAOTNOTE TNV.

8. KaBapiote ™ {eAativa mpootaciag ya Tov
NAlo QSV-2 pe dlGAupa Mriou, oudETepou
oarnouviol Kal vepoU. Zem\Uvete pe OKETO
vepd Kal OTEYVAOOTE TN He MOAAKO Tavi. Mn
XpnoigoroieitTe Ta ak6AouBa KaBAPIOTIKA
npoidvra: TeoTd vepd dGvw Twv  40°C,
alatévepo, 65iva i aAkaAiké anoppunavTiKa,
Bevgivn, SlaAuTikd, ykalohivn 1 AAAoug
opyavikolg d1aAlTeG, KaBapIoTIKG TLaMIWV, A
KGO amoppumavTIKS Mou MePIEXEI opyavikoUg
S10AUTEG. e TEplmwon XpPHong TETOWWV
AMOPPUTIAVTIKWV UTAPXEL Kivduvog aAhoiwong
MG  XNUIKAG ouotaong TG Zehativag
TMpooTaciag ya Tov HAlo, Kal evdeXOUEVNg
uelwong g aodpalelag.

9. H Zehativa QSV-2 yia Tov nAlo dlabétel
avTIBapBWTIKA eriotpwon. MapoAautd
evdéxetal va  Bapnwoel  0e  XAUNAEQ
Beppokpacieg 1 ouvBRKkeg UYNANG uypaoiag.
StV mepimwon auth, avoifte v KAtw
£10aywyn aépa yia va KUKAOPopHoeL 0 a€pag,
1 avaonkmaote ) {eAativa mpooTaciag yia tov
nAto.

10.H ZeAativa npootaoiag yia tov iAo QSV-1 dev
uropel va xpnotdoromnOei yia to GT-Air II.
Xpnolporomote ™ {eAativa mpootaciag and
Tov NAo QSV-2 yia to GT-Air II.

. 2 OUYKEKPIUEVEG OUVONKEG amoBnKeuong, n
uypaoia propel va aAAohoeL TO Xpmua g
eEwTeplkng erupdvelag g {elativag, n omoia
evdEXETAL va aoTpioeL. &' auTh TV TEPiMTwon
kaBapiote ™V pe éva pAAaKO Kal OTEYVO
TavAakt, OoLo pe auTtd mou Xpnotporoteitat yia
ToV KaBaptopd Twv yuaAldv nAiou, yia va mv
EMavapEPETE 0NV ApXLKN TOU HOPN.

12.Mnv TomobeTeite AUTOKOAANTA 1) TalViEG TNV
Celativa mpootaciag ard tov HAlo QSV-2.
Evdéxetal va eprnodicolv v opatdmTtd oag.
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Wazne uwagi dotyczace obchodzenia sie z ostong przeciwstoneczng QSV-2

1. Podno$ i opuszczaj ostone
A przeciwstoneczng wytacznie przy
dzwigni. Nigdy nie

podnos i nie

opuszczaj ostony

przeciwstonecznej

Moze to uszkodzi¢ mechanizm podnoszacy i
opuszczajacy ostone przeciwstoneczna.
2. Nie pociagaj dzwigni ostony przeciwstonecznej w
gore, za wyjatkiem momentu wyjmowania i

uzyeciu
bezposrednio rekami. f
instalowania ostony przeciwstonecznej. Podczas

7. Brud i zarysowania ostony przeciwstonecznej
moga ogranicza¢ widocznoé¢ w czasie jazdy, co
jest niebezpieczne! Jezeli ostona
przeciwstoneczna QSV-2 jest brudna Iub
porysowana, natychmiast przestan jej uzywaé.
Zdejmij i wyczy$¢ ostone przeciwstoneczng albo
wymien jg na nowa.

8. Ostone przeciwstoneczng QSV-2 nalezy czyscié¢
wodg z delikatnym, obojetnym mydtem. Dobrze
optucz ostone czysta woda i wytrzyj sucha
Sciereczka. Nie uzywaj zadnego z ponizszych
srodkéw czyszczacych: goragca woda o
temperaturze powyzej 40°C, woda stona,

Zehativa PINLOCK® EVO

| Polski N
Wktadka PINLOCK® EVO

3¢ mepinMTWON TOU XPNOIHOTIOIEITE TNV E£OWTEPIKA
Zehativa PINLOCK® EVO pe avmi@apBwTiki
enioTpwon, napakaloUpe va SlaBAcETe TIG 0dnyieg
XPAOEWG Tou mapéxovTal padi ue Tnv ayopd Tng.

Jezeli uzywasz wktadki PINLOCK® EVO,
przeczytaj dotaczong do niej instrukcje
uzytkowania.

1. XpAon amokAElOTIKA Katd T Sldpkeld NG
nuépag. Mn xpnolporoteite moté ™ Zehativa
PINLOCK® EVO pe avriBapButiki emiotpwon

Katd T SlGpKEld TS VUXTAG. Ze TEpTwon XpAong g
Zehativa PINLOCK® EVO pe avtiBapBwTikn emiotpwon
pali pe T dadavn lehativa, 0 OUVTEAEOTNG
PWTOMEPATOTNTAG AVEPXETAL TEpinou oTa 80%. AutO To
T0000TO eV MNPOL TIG TPOBIAYPAPES PWTOMEPATOTNTAS
omv Auepikn (VESC-8, 85%), v Eupawrm (ECE R22,
80%), Kkai yl'autdé To AOyo TO €Edpmpa autod
npooétopi(smt otig npoélaypaq)éq QUTEG «QMOKAELOTIKA

1. Uzywac z tylko w czasie dnia. Nigdy nie uzywaj
wktadki PINLOCK® EVO w nocy. Jezeli wkiadka
PINLOCK® EVO jest uzywana z przezroczystg

ostong, przepuszczalno$é $wiatta wynosi okoto 80%. Ta
warto$¢ nie spefnia wymagar obowigzujgcych w USA
(VESC-8, 85%) i Europie (ECE R22, 80%), w tych
krajach jej uzywanie jest wiec dozwolone ,tylko w czasie
dnia”.

N

. Wkiadka PINLOCK® EVO jest wykonana z materiatu
fatwiej ulegajacemu porysowaniu niz ostona. Nalezy sig
z nig obchodzi¢ bardzo ostroznie.

K tani kask A iwsk & : yia xphon KQTGTT] BlapKela ™G NUEPAg». 3. Wkiadka PINLOCK® EVO moze ograniczaé
orgys anvla z xas ,u 08 ona. przemws oneczna kwasowe [ub zasa_dowe srodki czyszczqsg, 2.H sowTslen Zehativa PINLOCK® EVO e QVTIBAUBWTIKY motocykliscie widoczno$¢ w niektorych pozycjach
moze nie zostat calkowicie otwarta Iub benzyna  chemiczna,  rozpuszczalniki, enioTpwon anoteAeirat ard UAikd Tou eival o euaiodnto przyjmowanych podczas jazdy.

zamknieta, gdy dzwignie sa w gorze. Moze to benzyna i inne rozpuszczalniki organiczne, oTiq Ypatlouviég oe oxéon pe ) CeAativa. Mapakaholpe 4. Przed pierwszym uzyciem wktadka PINLOCK® EVO

ograniczy¢  widocznos¢ i by¢  bardzo
niebezpieczne. Zawsze uzywaj kasku przy
opuszczonych dzwigniach blokujgcych ostony
przeciwstoneczne;.

3. Nie poruszaj dZzwignig ostony przeciwstonecznej
z dzwignig blokady ostony przeciwstonecznej w
pozycji wyciagnietej. Moze to spowodowac
awarie mechaniczng ostony przeciwstonecznej,
przez co ostona przeciwstoneczna moze nie
dziata¢ prawidtowo.

4. Ostona przeciwstoneczna QSV-2 jest pomyslana
tylko jako ochrona przed storicem i nie moze by¢
uzywana jako jedyna ostona/szybka kasku. Nie
prowadz motocykla z otwartg szybka, uzywajac
tylko ostony przeciwstoneczne;j.

5. Nie uzywaj ostony przeciwstonecznej razem z
okularami przeciwstonecznymi, poniewaz
spowoduje to nadmierne i niebezpieczne
ograniczenie widocznosci!

6. Podno$ ostone przeciwstoneczng podczas jazdy
w nocy, w tunelach i generalnie w warunkach
stabego oswietlenia.

Srodki do mycia szyb i inne Srodki
czyszczace zawierajagce  rozpuszczalniki
organiczne. Uzycie  jakiegokolwiek  z
powyzszych $rodkéw moze zmieni¢ skiad
chemiczny ostony przeciwstonecznej i zagrozi¢
bezpieczeristwu.

9. Osfona przeciwstoneczna QSV-2 jest pokryta
warstwg zapobiegajaca zaparowaniu, ale moze
zaparowac w niskiej temperaturze lub przy duzej
wilgotnosci powietrza. W takiej sytuacji otworz
dolny nawiew powietrza, aby zapewni¢
cyrkulacje powietrza albo podnie$ ostone
przeciwstoneczna.

10.0stona przeciwstoneczna QSV-1 nie moze byé
stosowana do GT-Air II. Do GT-Air I stosowa¢
osfone przeciwstoneczng QSV-2.

11.Przy przechowywaniu w okreslonych
warunkach, wskutek wilgoci, zewnetrzna
powierzchnia ostony przeciwstonecznej moze
sig zabarwi¢ na bialo. W tej sytuacji uzyj
migkkiej, suchej $ciereczki, np. do przecierania
okularéw, i wytrzyj ostone przeciwstoneczna, aby
przywréci¢ jej pierwotny stan.

12.Nie naklejaj naklejek ani taém samoprzylepnych
na ostong przeciwstoneczng QSV-2. Mogg one
ograniczy¢ widocznos¢.

va ™ xelpileate pe 1dlattepn npoooxﬁ.

H Zehativa PINLOCK® EVO unopsm va epnodioel v
0paT6TNTA TOU 08NY0U OF 0PIOpEVEG BECEIS 0BAYNONG.
AgaipéoTe TV TPOOTATEUTIKY HepBpavn Tipw T xpron
m™mg QVTlBuuB(nTlKT]Q €0wTePIKNG Zehartiva PINLOCK® EVO.
H ecm)Tslen Zehativa PINLOCK® EVO pe avTifapBwtiki
emioTpwon - £xel anTsAsopqun avTIBapBwTIKA
KkavotnTa, anoppoq:mvmq my uypaoia. Qotogo, av
)(pT]OlpOTIOlSlTS TO KPAvOG OUVEXMG |IE TV KATW EL0aywY
aépa KAelom, oe XaunAég Beppokpacieg 1 ouvenkeg
uwn)\nq uvpaolaq, 1 Cehartiva kivduvelel va Eenepdoet 1o
ONHE(O KOPETIOU NG e anoTéAEOHA va epdavioTolv
eauntq YPOULES H va BoA@oEL, AOYw Twv udpatpdy. Ot
YPQUUEG Kat TO BOAwpa TOU evésxopavwc va
oXnuatiotoly, eunodifouv TV 0patéTTa Kal eivat
erkivduval S auth v mepimwon avoifte mv Katw
€l0aywYH agpa yla va Kukhopopnoel o agpag OTO
E0WTEPIKO TOU Kpavoug, eEadaviovTag TG YPAuMES Kat
T0 BOAwHa.

Ayopdote T0 povtélo DKS301 yia ™ CNS-1 yia
avTikatdotaon ™mg Zehativag PINLOCK® EVO.

*PINLOCK® eivat ofjpa katateBév g PINLOCK
SYSTEMS B.V.

A I

o

zdejmij z niej folig ochronna.

. Wktadka PINLOCK® EVO bardzo skutecznie zapobiega
zaparowaniu przez pochfanianie pary wodnej. Jezeli
jednak kask jest uzywany z ciggle zamknigtym dolnym
nawiewem powietrza w niskiej temperaturze ilub przy
wysokiej wilgotnoéci powietrza, wktadka moze zosta¢
nasycona parg wodna, co spowoduje pojawienie si¢
paskéw pary. Pojawienie sie paskow pary moze
ograniczy¢ widocznoéé i by¢ bardzo niebezpieczne! W
takiej sytuacji otworz dolny nawiew powietrza, aby
cyrkulujgce wewnatrz kasku powietrze usuneto pare
wodng z kasku.

. Zakup DKS301 do CNS-1 w celu zastapienia wkiadki
PINLOCK® EVO.

o

o

*PINLOCK® jest zarejestrowanym znakiem handlowym
PINLOCK SYSTEMS B.V.

EpyaAcio yia Z£pBig

Narzedzie serwisowe

To epyaleio ya 10 0épPig eival To epyaleio mou

MPéMeL  va  xpnolwdoroteital Ot  akdAouBeqg

TEPUTIOOELS.

- Adaipeon g ZeAartivag mpoaotaciag ané Tov HAo
(Avatpégte omv evomra «Adaipeon g ZeAativag
Mpootaaciag arné Tov ‘HAo QSV-2.»)

- Apaipeon Tou KaAUppatog Baong

Narzedzie serwisowe jest przeznaczone do uzytku w
nastepujgcych przypadkach.
+ Demontaz ostony przeciwstonecznej

(Patrz ,Demontaz ostony przeciwstonecznej QSV-2").
- Demontaz pokrywy podstawy interkomu

(Patrz ,Podczas instalacji interkomu”).
* Regulacja wktadki PINLOCK® EVO

gvBoemKowwviag

(AvatpéEte oty evomra «Katd mv

Eykataotaon g Evoerikovwviag.»)
- Mpooappoyn mg Zehativag

PINLOCK® EVO

(Patrz rysunek).
W razie regulacji wktadki PINLOCK®
EVO, przeczytaj instrukcje obstugi
dotgczong do wktadki.

o
&
o
o
~
o
=
>
c
<
<
[IT}

EpyaAeio
yia ZEpBIg
Narzedzie

serwisowe

(Aeite v Eikova.)
‘Otav  mpooappdlete ™ Zehativa
PINLOCK® EVO, 8laBaoTte T0 £YXelpidlo
0dNYLWV TOU TaPEXETAL Hadf pe auTh.
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AVTIKATAOTAGCN TWV
EowTepik®v EEapTnpaTtv

| Polski N
Wymiana czesci
wewnetrznych

MagAapdkt yia ta
payouAa (A)
Wktadka policzkowa (P)

Ma&hapdakt ota autid
Whktadka uszna
KdAuppa yia to
Aoupdkl cayovioU [CSEE
Nasadka paska
podbrédkowego

Kevtplko pa&ihapdaxt
Wktadka $rodkowa

Mag&\apdkt yia
Ta pdyoula (A)
Wktadka policzkowa (L)

Ma&AapdkL ota auTia
Wktadka uszna

KdAuppa yia to
AoupaklL oayovioU
= Nasadka paska
podbrédkowego

Eivat duvath n apaipeon yia KaBapiopd Tou Kevipikol
nagthaptou, Tou SeEol Kal aploTepol paihaptou yia ta
MAYOUAQ, TWV KOAUMMATWV Yia TO AoupdKl oayoviou,
KaBwg kat Tou SeEou kat Tou aplotepol pagihaptol ota
auTia. Emiong, UMopeite va MpooappooeTe TNV Qappoyn
TOU KpAvoug BAZovTag Ta TMPOAIPETIKA MAEIAAPAKLA.
KottdEte otn AoTa Kat ™V €KOVA TWV E0WTEPIKOV
efapmuatwy kal eAéyEte edv ta eEapmpata €xouv
ToroBetnOel N adaipedei. dpovtiote mMAvta va £xete
TOMOBETHOEL TO KEVTPIKO HAENAPAKL, T HaEAapAKLa Yia
Ta HAYOUAQ, Kat TO KAAUPMA yla To Aoupdkt cayoviou
TPV ard v odNynon. Av XpELaoTEL, XPNOILOTIONaTE TOV
akOAouBo mivaka yla TV mapayyehia Twv OwoTdv
E0WTEPIKMV TUNUATWY, Yia va e5aopalioete Ty KAy
€dappoYN ToU KPAvoug aag.

Wkiadke $érodkowa, prawg i lewg wktadke
policzkowg, prawg i lewg nasadke paska
podbréodkowego oraz prawg i lewg wktadke
uszng mozna zdemontowac¢ w celu ich wyprania.
Mozna réwniez wyregulowaé¢ dopasowanie
kasku poprzez zmiane na wktadki opcjonalne.
Obejrzeé¢ rysunek i liste czgéci wewnetrznych i
sprawdzi¢, czy sg one zamontowane czy
zdemontowane. Przed rozpoczeciem jazdy
zawsze wktadaj wktadke $rodkowa, wktadki
policzkowe i nasadki paska podbroédkowego.
Jesli to konieczne, korzystajac z ponizszej tabeli,
nalezy zamowié odpowiednie czesci
wewnetrzne, aby wyregulowaé¢ dopasowanie
swojego kasku.

Adaipeon TwWV EOWTEPIKWV
OTOIXEIWV

1. Apaipgon Twv padlAapidv  yia  Ta
payoula

SEKOUMMWOTE Td 3 KOUUMIA Yia va apalpEseTe 10
pa&thapdkl and ™ Bdaon tou pagihaplol ya Ta
pdyoula (Ewoéva 1), kal Tpaphte v eooxn (a)
ard 1o prpdtoo mMaivol pa&ihaptou (A) (Eikdva 2).
5T ouvéxela, TpaphEte tnv eooxn (B) amd To
unpdtoo maivol pa&thaptou (B) 6mwg otnv Eikova
3. Mnv tpaBdte pe moANy duvaun. TpaBhgte
TMPOTA ™V UMPOoTIV £ooxn (a). Edv Tpaphgete
MpwTa ™V Tiow €ooxn (B) mpwv TpapnEete v
eooxn (a), Kvduvelete va ondoete ™ Baom.

2. A¢aipson Twv pagIAapi®v oTa auTid
ZEKOUMMWOTE TA 4 KOUNTA TG BAONG TOU EVMVEL
™ Bdon pe TO TAaiol Twv paghaplwv oTta
payoula, 6rwg ¢aivetal oty eikoOva. Apalpéote
To paghapdkt ota autid. ‘Emetta, apalpéate pe
Tov (510 TPOTO Kat To AANO HAEINaPAKL OTA QUTLA.

Wyjmowanie czesci wewnetrznych

1. Wyjmowanie wktadek policzkowych
Odepnij 3 zatrzaski w celu wyjecia wktadki z
podstawy do wkfadek policzkowych (rysunek 1)
i wyciggnij wypust (a) z uchwytu wktadki
policzkowej (A) (rysunek 2). Nastepnie wyciggnij
wypust (b) z uchwytu wkiadki policzkowej (B)
zgodnie z rysunkiem 3. Nie ciggnij za mocno.

Mrmpootd

AyKlOTpO
Zaczep K f

Mrpdtoo maivol pa&ihaplou (A)
Uchwyt wktadki policzkowej (A)

2]

Mrmpdtoo maivol pa&ihaptou (B)
Uchwyt wktadki policzkowej (B)

MéyeBog kpavoug/Rozmiar kasku XS S M L XL XXL Pamietaj, zeby_ najpierw wyciagnac przedni - - - %
_ _ _ wypust (a). Jezeli wyciggniesz tylny wypust Baon pagiaplol yia ta payouia 4 °

) MpoaipeTikd (oTev epapuoyh)/ s17 | S13 | M13 | L13 | xL13 | XL (b) przed wyciagnieciem wypustu (a), Podstawa do wkfadek policzkowych [

Kevtpikod Opcjonalna (ciasne dopasowanie) mozesz uszkodzié plytke. \ _ E
Aapd =
mﬁ,ladigum Kavoviké/ Standard S13 S9 M9 L9 XL9 XL5 ) 2
$rodkowa - , , 2. Wyjmowanie wktadek usznych Magthapaxt 3
MpoatpeTikd (xahapr) epapuoyn)/ o " . . . oTa auTld &

Opcjonalna (luzne dopasowanie) S9 S5 M5 L5 XL5 Zwolnij 4 zatrzaski na ptytce gniazda policzkow- Whiadka w

TIPOQIPETIRG (OTEVR EGApPHOYA) ego w sposéb pokazany na rysunku. Wyjmij uszna
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MaEapdkt yia Opcjonalna (ciasne dopasowanie) 4 39 35 wktadke usznap_:, Wyjmij drugg wktadke uszng w
4 ten sam sposob.

wk;c:’\'((gu)\a Kavovikoé/ Standard 39 35 31

policzkowa MpoaipeTikd (xahapn epappoyh)/ 35 a1 .

Opcjonalna (luzne dopasowanie)

+ Mropeite va xpnotuornomaeTe Ta idla pagihapdkia yia
Ta payouha oe OAa Ta peyédn kpavoug. Ma
mapdadelyua, yla To Kpavog peyéBoug M etuAéETe Ta
Hag\apdkia ota payoula peyeboug 31 av erubupeite
mo Avetn edpapupoyn, Kat peyéboug 39 yla Two otevn
edappoyn (kat Ta dvo elval oTolkeia Mou propolv va
ToroBetnBoUv MPoaIPETIKA).

- Ta keviplkd pagiapdkia dlagépouv avdloya pe To
uéyebog Tou kpdvoug. ErBeBaibate To péyedog Tou
KPAVOUG 0ag TPLV Va TA AYOPACETE.

- Te same wktadki policzkowe mogg by¢ uzywane we
wszystkich rozmiarach kaskow. W przypadku kasku o
rozmiarze M nalezy dobra¢ wkiadki policzkowe o
rozmiarze 31, aby uzyskac luzne dopasowanie, albo o
rozmiarze 39, aby uzyskac¢ Sciste dopasowanie (obie
te czesci sg opcjonalne).

- Wkiadki $rodkowe roznig sie w zaleznosci od
rozmiaru kasku. Przed zakupem sprawdz rozmiar
swojego kasku.
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3. Agaipeon Tou KEVTPIKOU paiAapiol
Adapéote TO  KEVTIPKO  pa&hapdkt
adalp®VTAG MP®TA TA 2 KOUPTIA OTo Tiow
Hépog Tou Kpdvoug (Eikdva 5), kat tpaphEte
TO MMPOOTIVO  TUAMA TOU  KEVTPLKOU
Ha&Aapol amd To KEVIPIKO TUAMA OTWwG
otnv Ewkoéva 6.

4. Adaipeon Ta KaAGppaTa yia To Aoupaki
gayoviou
Adalpéote To pagIAapdKL yla Ta HAyouAa Kat
EEKOUNMWOTE TO KOUMM OTO KAAUPMA Yid TO
Aoupdkt oayovioU. Apalpéote To KAAUUHA ard
To urootdywvo (Eikova 7). Apalpéote Ue Tov
{510 TPOTMO TO GANO KAAUMMA Y TO AOUPAKL
oayoviou.

3. Wyjmowanie wktadki Srodkowej
Wyjmij wktadke $rodkowa, najpierw odpinajac 2
zatrzaski z tylu kasku (rysunek 5), a nastgpnie
wyciagnij przednig cze$¢ wkiadki $rodkowej ze
Srodkowej czeéci zgodnie z rysunkiem 6.

4. Zdejmowanie nasadek paska podbrod-
kowego
Wyjmij wkiadke policzkowg, a nastepnie zwolnij
zatrzask nasadki paska podbrédkowego. Zdejmij
nasadke z paska podbrodkowego (rysunek 7).
Zdejmij drugg nasadke paska podbrédkowego w
ten sam sposob.

KaAuppa ya 1o Yrnooldywvo 7
AoUpAaKL oayovioU Pasek na
Nasadka paska podbrodek
podbrédkowego </

(==

Ma&iAapdkia oTa auTia

Wktadki uszne

Ta pa§Aapdkia oTa auTid €xouv oxedlaoTel yia
va pewwvouv Tov 86puBo mou TpokaAsital anod
Tov aépa. Ma va apapéoete 1 va TornobeTnoeTe
Ta pa§\apdkia ota auTid, dlaBdote To Kepaialo
«Adpaipeon Kal TOMOBETNON TWV E0WTEPIKDV
oTolxeiwv».

A Me ta paglhapdkia  ota  autid

ToToBeTNUéEVA, O NXOG amd KOvTva
oxnuata Ba pewdesi. AdBete undYn cag
autd Katd mv odnynon.

Wkiadki uszne majg za zadanie redukowaé
odgtos pedu. Aby wyja¢ lub wiozy¢ wkiadki uszne,
zastosuj si¢ do rozdziatu ,Wyjmowanie i
wktadanie czgéci wewnetrznych”.

Przy zatozonych wktadkach usznych
odgtosy powodowane przez inne pojazdy
beda cichsze. Nalezy o tym pamietac¢
podczas jazdy.

TonoB£TNON EOWTEPIKWV OTOIXEIWV

e

. TormoBéTnOn TWV KAAUPPATWY yia TO AoupdKi
oayoviol
To urooldywvo eivar evaAd&po Se&d kat aplotepd.
MNepdoTe TO UTOOIAYWVO péoa amd éva KAAUPMA Yia TO
AOUPAKL oayovioU Kal OUMMMOTE TO éva 0To ANNO PEXPL va
QAKOUCOETE TOV XAPAKTNPLOTIKO X0 aoPAALONG.

N

. ToroB£Tnon KevTpikoU paiAapiol
MNpooapudote TV Teupd ™G pmpootivig Bdong oto
urpdtoo (Ewodva 9), kal oUpeTe kal el0dyeTe TN Bdon oto
KEVO TOU Urpdatoou 6mwg otnyv (Ewoéva 10-12). Koupnwote
Ta dUo aykiotpa otn B€on Toug oTnV Tow TAEUPA TOu
KEVTPIKOU pa&haptou 6mwg oty Ewkéva 13.

3. ToroB&Tnon Twv padilapiv yia
TA AuTId
Ta pa&\apdkia ota auTid eivat
evaA\d&a ya ™ de&ld kat tnv
aplotepn Meupd. TomoBetote TO
TUAMA Yia To pa&ihapdkt ota autd
(A) avdpeoca  oTo KEVTPIKO

Ké&Auppa yla To
AOUPAKL oayovioU
Nasadka paska
podbrodkowego

Yrnooldywvo
Pasek na
podbrodek

'8

Mrmpdtoo
Uchwyt

Bdon
Plytka

MHa&IAapPAKL Kal TNV avTIKPASAOUIKA
enévduon 6rwg otnv Eikéva 14. Elodyete ta 4 Kouurud
g Bdong oTIq e00x£G TNG BAONG Yia Ta pa§iAapdkia ota
ndyoula. TormoBeThoTE TO MASIAAPAKL OTA QUTIA OTN
06éon Tou. TomoBeThHoTe He TOV (Slo TPOTIO Kal To AANO
Ha&IAapdkL oTa auTidA.

Wkiadanie czesci wewnetrznych

e

. Zaktadanie nasadek paska podbrodkowego
Pasek na podbrédek mozna zamienia¢ z lewej strony na
prawa. Przet6z pasek na podbrodek przez ostone paska
podbrédkowego i zapnij kazdy zatrzask az do ustyszenia
kliknigcia.

2. Instalowanie wktadki sSrodkowej
Dopasuj bok przedniej ptytki do uchwytu (rysunek 9), a
nastgpnie wsun i wi6z pitytke w szczeling uchwytu
(rysunek 10-12). Zapnij dwa zatrzaski na tylnej powierzch-
ni wktadki $rodkowej, tak jak pokazano na Rysunku 13.

3. Wktadanie wktadek usznych
Lewg i prawg wktadkeg uszng mozna zamieni¢ miejscami.
Umies¢ czes¢ (A) wkiadki usznej miedzy wktadka
$rodkowg a wktadkg absorbujacy site uderzenia zgodnie z
rysunkiem 14. Wsun 4 zatrzaski ptytki do wypustow w
gniezdzie policzkowym. Zamocuj wkfadke
uszng. Wi6z drugg wktadke uszng w ten sam
sposob.

Aykiotpo
Zaczep
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Ma&hapakt
oTa auTld
Wktadka
uszna
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Wazna informacja dotyczaca

ZNMAVTIKO ONHEIWHPA OXETIKA PE

[earnvics 5|

4. TomoB£TnoN Twv pagIAapIQV yia Ta pdyouha

Mpwv armd TV TOTOBET TWV paghaplov yia Ta B 4 z q &
ugvouha, é‘sﬁmwesm“‘gl o 5 dvfmpu\’ ol ) =2l TN XPNON TWV EOWTEPIKWV OTOIXEIWV czesci wewnetrznych
ToroBeTnuéva owoTd 6rwg aretkoviletat otnv eikova. S S

lowg va pnv elval yavt{wpéva edv dev Exouv
ToroBetnOel owoTd.

MNpocdlopioTe éva Se&f kal £va aplotepd HAEINAPAKL.
Elodyete v eooxy| (B) o€ pia mpog&oxn Tou unpdtoou
maivol pagiaplol (B) oto miow WEPOG TOU KPAVOUQ
(Elkbva 16) kal OUPETE TO TPOG TO TOW MEPOG TOU
KPAVOUG. 3TN OUVEXELD, TMYQIVETE OTO UMPOCTIVO
UEPOG Kal EI0AYETE TNV E00XN (Q) OE LA TIPOEEOXN EVOG
urpdroou Maivol pagiaptol (A) émwg oty Eikdva 17.
®povTioTE va UETAKIVAOETE TN BAon TPOGg To oW
UEPOG TOU KPpAvoug, KaBmG TOMOBETE(TE TO THOW UEPOG
(Eikéva 16), aAwg n ecoxn

(a) evdéyetar va pnv Mpog&oxn
£PapuoaEL 0TV TPOEEOXT. zgrubienie -
MONG  TomofeTHOETE TG
Baoeg, TEepaoTe T0
UTMoolaywvo péca and To

KeVO OTO Ma&NaPAKL yia Ta

udyouha (Eikova 18). Kheiote
Ta KOUWTIA pe TN oelpd anod To @ uéxpt To @, ElovTag
Ta duvatd ard v Meupd Tou Haghaplol, pexpL va
OKOUOETE TOV  XAPAKTNPLOTIKO  HXO  aopANoNg.

ToroBeThoTe T ywvia Tou pagaplol yia Ta pdyoura ¥

(") otnv mpoeoxn ™G BAon Ha&aptoU yia ta pdyouha
omwg omv Eoéva 19, kal otepehote 10 kouurd @
TATOVTAG TNV KEPAAR TOU KOUUTioU. TomobeThate To
GA\O HaEINaPAKL YIa TA AYOUAQ HE TOV (Blo TPOTIO.

4. Instalowanie wkiadek policzkowych
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Przed wtozeniem wktadek policzkowych sprawdz,
czy 3 zaczepy znajdujg sie w prawidiowym
potozeniu pokazanym na rysunku. Moga one nie
zosta¢ zaczepione, jesli nie sg ustawione
poprawnie.

Zidentyfikuj prawg i lewg wktadke.

W16z wyciecie (b) w zgrubienie uchwytu wktadki
policzkowej (B) z tytu kasku (rysunek 16) i przesun
je w kierunku tytu kasku. Nastepnie, z przodu
kasku, wioz wyciecie (a) w zgrubienie uchwytu
wktadki policzkowej (A) zgodnie z rysunkiem 17.
Pamietaj o przesunieciu ptytki w kierunku tytu
kasku przy wktadaniu tylnej czesci (rysunek 16), w
przeciwnym razie naciecie (a) moze nie pasowac
do zgrubienia.

Po wiozeniu ptytek przeprowadz pasek na
podbréodek przez pustg czes¢ wktadki
policzkowej (rysunek 18). Zamknij zatrzaski w
kolejnosci od @ do @, mocno naciskajgc
gtowki zatrzaskoéw od strony wkiadki tak, aby
ustysze¢ odgtos kliknigcia i zatrzasniecia w
pozycji zamknigtej. Witdéz r6g  wktadki

Mrmpdtoo maivou pagihaptol (B)
Uchwyt wkiadki policzkowej (B)

Mrmpdtoo maivou pa&ihaptou (A)
Uchwyt wktadki policzkowej (A)

Mpoe&oxn
zgrubienie

17

Aoupdkt
oayovioU
Nasadka

paska
podbrédkowego

policzkowej (C) w zgrubienie podstawy do
wktadek policzkowych, jak na rysunku 19, i
zapnij zatrzask @ naciskajac  gtowke
zatrzasku. Wt6z drugg wktadke policzkowg w
ten sam sposoéb.

1. ‘Otav avoiyeTe 1) KAeiveTe £va KOUT, TPEMEL

VA TO KPATATE Ard KOVTA KAL VA TO KAEIVETE pe
npoooxn. MEote To Koupri pe dUvaun, HEXPL
VA AKOUCETE TO XOPAKTNPLOTIKO KAIK.

. Mropeite va kaBapioeTe Ta €0WTEPIKA
otolxela TAévovtdg Ta OTO XépL N OTO
TAUVTAPLO POUXWV (0t EBIKO TIPOCTATEUTIKO
dixtu TmAuoipatog). Mapakalolpe va Ta
TAEVETE LE TIPOCOXT). XPNOILOTOINOTE XAlapd
vepo. Ma va Ta oTeyVOOoETE, MECTE TA AMAAd
pe pia oteyvh metoéta kai adpnote Ta va
OTEYVOOOUV Ot OKIEPO WEPOG. lMa  va
anodpUYETe TUXOV {NUIEG OTA TAAOTIKA PEPN
TWV ECWTEPIKWOV OTOIXEIWV, HN Ta OTURETE pE
SUvapn, un SIMaveTe 1) AuyileTe Ta TAQOTIKA
HépN. Idlaitepn mpoooxn anatteital katd To
MUOIWO  OTO  TAUVTAPIO  poUuxwv. Mn
OTEYVWVETE TA EO0WTEPIKA OToOlXEla OTO
OTEYVWTAPLO POUXWY, UE TROTOAAKL HOANLDV 1
GANO €i50G OUOKEUNG OTEYVOUATOG, KABWOG N
Zéotn uropel va dnuioupynoet NUIEG OTO
UAKO. Tla va kaBapioeste TNV €0WTEPIKA
QAVTIKPAdAOMIKN eMévduon (TO THAMA TOU
arioteleitat  andé  appd  TOAUCTUPOAIOU)
uropeite va v Ppéfete pe éva HAAAKO
TavAakt ue SlaAupa oudétepou
aroppUMAvTIKoU Kal VEPoU Kal OTn ouvéxeld
va v okourioeTe. APNOTE TNV E0WTEPIKN
QAVTIKPASACWIKN EMEVBUON VA OTEYVWOOEL OF
oKlePO HEPOG. MN TNV apNOETE va OTEYVMOEL
01O $wWG TOU HAOU Kal Mn XPNOLUOTOLE(TE
HUNXQAVIKEG OUOKEUEG OTEYVMUATOG, KABMG N
E0WTEPLKA AVTIKPADAOMIKN emévduon eival
laitepa euaiodnt om Zéotn. e mepimwon
TOU N E0WTEPIKA AVTIKPASAOUIKN EMEVSUOT
épbel  og  emadn Me  uynAp  Zéomn
OTIoLA0dNTOTE HOPPNG, TPETEL va £ABETE OF
€MAPN e TOV AVTIMPOOWIO TWV MPOIOVTWY 1
areuBeiag pe v etapia SHOEI, yia va
dleknepalwBei pia a§lohdoynon aocddAelag. MNa
va aroplyete evdexdueveg INMIEG, HN
Xpnolporolsite Kavéva amd Ta akéAoubBa
anoppunavTikG: {eotd vepd Gvw Twv 40°C;
aAaTovepo; 6EIva 1 aAKaAIKG amoppUTIaVTIKG;
Beviivn, diaAuTikG, GAAa opyavikd SIAAUTIKG;
KaBapIoTIKO TIAPINV KAl ArOPPUTIAVTIKA TIou
TIEPIEXOUV OPYAVIKA SIAAUTIKA.

1. Przy mocowaniu i luzowaniu zatrzaskow

trzymaj za zatrzaski i postgpuj uwaznie. Mocuj
zatrzaski tak, by styszalnie klikaty.

. Mozesz myé czeSci wewnetrzne recznie lub

pra¢ je w pralce automatycznej po
umieszczeniu w siatce do prania. Pierz czesci
ostroznie. Uzywaj do prania tylko letniej wody.
Delikatnie wycisnij z czeéci wode w suchym
reczniku, a nastgpnie wysusz je w cieniu. Aby
zapobiec uszkodzeniu wykonanych z tworzywa
sztucznego elementéw czeéci wewnetrznych,
nie wyzymaj ich zbyt mocno i nie zginaj
plastikowych elementéw. Zachowaj szczegdlng
ostroznose, jezeli uzywasz pralki
automatycznej. Nie susz czesci wewnetrznych
w suszarce do bielizny, przy uzyciu suszarki do
wiosow czy przy uzyciu jakiegokolwiek rodzaju
mechanicznych suszarek, poniewaz wysoka
temperatura moze uszkodzi¢ materiat. Wktadke
absorbujgcg site uderzenia (cze$¢ z pianki
polistyrenowej)  nalezy  zwilzyé  migkkag
Sciereczkg nasgczong wodg z delikatnym,
obojetnym mydtem, a nastepnie wytrze¢. Susz
wktadke absorbujgcg site uderzenia na
powietrzu w cieniu. Nie susz wkiadki
absorbujacej site uderzenia na storicu i nie
uzywaj zadnego rodzaju mechanicznych
suszarek, wktadka absorbujgca site uderzenia
jest bardzo wrazliwa na temperature. Jezeli
wktadka absorbujgca site uderzenia byta
narazona na wysoka temperature, skontaktuj
sig ze swoim sprzedawcg lub bezposrednio z
firmg SHOEI, aby oceni¢ stan wkfadki pod
katem  bezpieczeristwa. Aby  zapobiec
uszkodzeniu, nie uzywaj zadnego z
ponizszych srodkow czyszczacych: goraca
woda o temperaturze powyzej 40°C, woda
stona, kwasowe Ilub zasadowe s$rodki
czyszczace, benzyna chemiczna,
rozpuszczalniki, benzyna i inne
rozpuszczalniki organiczne, Srodki do mycia
szyb i inne Srodki czyszczace zawierajgce
rozpuszczalniki organiczne.
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KaTtda Tnv eykardotaon Tng
£V OEMKOIVWVIAG

Katd Tnv eyKataotaon g evooeTikolvwviag, apalpéote
Ta KaAUppata g Bdong evdoerukovwviag. ‘Ocov apopd
™V Jnatapia, TornoBeTHOTE T OTN BNKN Urnatapiag oto
oW Kat KATw HEPOG TOU KPAVOUG.

Ma v eykatdotaon kat ™V adaipeon g
gvdoerkovwviag, avatpEETe oTo eyXelp(dlo 0dNyLLY TNG
£VBOETIKOIVWVIAG TOU XPNOIUOTIOLE(TE.

Adaipeon Tou kaAUppaTog Baong svdosmKovwviag
ToroBethote To epyalelo yia TO OGEPBIG OTO KeVO
avapeoa otn Bdon evdoemkowvwviag Kal To KAAUpUaA
Tuéfovtag TNV Mpoe&oxn, kat cUPETE TO KAAUMUA TPOG Ta
KATW TPOG TNV KateUBuvon tou BEAoug, 6mwg daivetal
otnv Ewoéva 1. Edv oUpete 10 KAAUpPa aneubeiag and
KATW, EVOEXETAL VA TPOKANBE( (i ot Baon.

TonoB£Tnon Tou KAAUMMATOG BAONG EVBOEMKOIVOVIAG
EuBuypappioTe TV endvw Meupd Tou KAAUUHATOG He TN
ypapur Baong ot Baon evdoerkowvwviag (Eikdva 2).
SUpeTE TO KAAUMMA AV OTN BACT OTNV KaTteUBUVON TIoU
Selyvel To BENOG.

Podczas instalacji interkomu

Podczas instalacji interkomu zdejmij ostony podstawy
interkomu. W16z baterig¢ do komory baterii na dole z tytu
kasku.

W celu uzyskania informacji na temat montazu i
demontazu interkomu skorzystaj z instrukcji obstugi
uzywanego interkomu.

Demontaz pokrywy podstawy interkomu

W16z narzedzie serwisowe w szczeling migdzy podstawg
interkomu a pokrywa, jednocze$nie naciskajgc zatrzask i
przesuwajac pokrywe w doét w kierunku wskazanym
strzatkg A, jak pokazano na rysunku 1. Zsunigcie
pokrywy bezposrednio w doét moze spowodowaé
uszkodzenie podstawy.

Montaz pokrywy podstawy interkomu

Dopasuj goérng strone pokrywy do linii podstawy na
podstawie interkomu (rysunek 2).

Wsun pokrywe do goéry na podstawe w kierunku wskaza-
nym strzatka.
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Mmpootd
Przéd

KaAuppa Baong | \

EvdoemKovwviag' \

Pokrywa podstawy Epyakg(o yia

interkomu SépBIg
Narzedzie
serwisowe

MNpoe&oxn
Zatrzask

pappn Baong

Linia podstawy

Endvw meupd tou
KaAUppatog

Goérna strona pokrywy

Ké}\uuua Bdong
Evdoerukowvwviag
Pokrywa podstawy interkomu

A¢aipeon Tou KahGppaTtog ©Akng Mnatapiag
Avaonkwote To KAAUpHa ORkng pratapiag médoviag Tnv
MPOEEOXN TPOG TNV KaTeUBuvon Tou BEAoug otnv Ekoéva 4.
Aol adalpéoeTe TO KANUMMA, adalpEOTE TO TPOOTATEUTIKO
UAIKO aro T Onkn.

TonoB£Tnon Tou KaAUppaTog OAKNG praTapiag
TomoBethote Ta AyKloTpa (3 Onueia) Tou KAAUPMATOG BNKNG
urnatapiag oTig omnég Tou MeplBARuatog g pnatapiag (Ewkova
5), éwg 6Tou acpalioouv otn B£on toug (Eikdva 6).

A MPOEIAOINOIHZH

¢’‘OTav xpnotdoroleite Tnv evdoemikowvwvia, o NXog amod
KOVTIVA oxhuata propel va pewwdel, avaloya pe Tig pubuiosig
€VTaONG NXOU TNG €VOOETKOLVWVIAG KAl TWV OUOKEU®V
olvdeong tng. BePawbeite 611 €xete pubuioel v éviaon
NXou avaloya £TOL WOTE 1) AKON 0ag va unv ermpedleTat.
e’‘Otav n evdoemkolvwvia dev eival €yKATECTNUEVN OTO
Kpavog, BeBalwbeite OTL XPNOLLOTOLEITE TO KPAVOG HE TA
KaAUppata g BAong evdoemikolvwviag Kal To KAAUPPA
O1Kng unatapiag TormodeTnUéva.

edpOVTIOTE VA XPNOLUOTOMNOETE TN CUVIOTOHEVT arnd Tn SHOEI
evdoeTIKOWVWV{a OXeSIAOUEVN AMOKAELOTIKA yia To GT-Air II.
Ma mMinpodopieq OXeTIKA He TIG ouvioT®peveg amnod ) SHOEI
evdoEeTIKOWVWViEG, avaTpéETe OTOV €MONMO LOTOTOMO NG
SHOEI (https://www.shoei.com/).

ellla TAnpodopieg OXETIKA HE TOV  XEPOPO  TNg
evdoemKolvwviag, avatpéEte OTo eyxelpidlo odnylwv Tng
€VOOETIKOIVWV{aG TOU XPNOLHOTOLE(TE.

KaAuppa 8hkng pnatapiag
Pokrywa komory baterii

Zdejmowanie pokrywy komory baterii

Podnie$ pokrywe komory baterii, wciskajgc zatrzask w kierunku
wskazanym strzatkg na rysunku 4. Po zdjeciu pokrywy wyjmij
materiat amortyzujacy z komory baterii.

Montaz pokrywy komory baterii

W16z zaczepy (3 miejsca) pokrywy komory baterii w odpowiednie
state otwory obudowy komory baterii (rysunek 5), aby zatrzasnety
sie w poprawnym potozeniu, wydajac odgtos kliknigcia (rysunek 6).

A\ OSTRZEZENIE

ePodczas korzystania z interkomu dzwiek pojazdéw w poblizu
moze by¢ przyttumiony w zaleznosci od ustawien gtosnosci
interkomu i podtgczonych do niego urzadzen. Nalezy
odpowiednio wyregulowa¢ gto$nos¢, aby nie uszkodzi¢ stuchu.
eKiedy interkom nie jest zamontowany w kasku, koniecznie
uzywaj kasku z zatozong pokrywag podstawy interkomu i
zatozong pokrywa komory baterii.

eKoniecznie uzywaj interkomu zalecanego przez SHOEI i
specjalnie przeznaczonego do kasku GT-Air II. Aby uzyskac
informacje na temat interkomow zalecanych przez SHOEI,
skorzystaj z oficjalnej witryny internetowej SHOEI
(https://www.shoei.com/).

oW celu uzyskania informacji na temat obstugi interkomu
skorzystaj z instrukcji obstugi uzywanego interkomu.
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EAANnvVIkKéa

E.Q.R.S. (ZuoTtnpa Tayeiag AneAeub<pwong
‘EKTAKTNG AVAYKNG)

E.Q.R.S. To (SUotnpa Tayeiag AneAeubépwang EkTakg Avaykng) eival évag
UNXAVIOUOG Yla TO TIPOOWTUKG £KTAKTNG avaykng yla va aalpécel To
MAEINAPAKL Yia Ta PHAYoUAa.

lMa va apaipéoete £va HagIAapdK! yia Ta HAyouAa Og pia EKTAKTN avaykn, KOYTe
1 AUoTe TpOTA TO UMooWAywvo. Evd Kpatdte éva kpavog odixtd £T0L (OOTE TO
KEQAAL TOU avaBaTn va pnv propel va kouvnBel, mapte v TPoegoX EKTAKTNG
avaykng (Eikova 1) kat TpapnEte ™ ot KateUBuvan Mou UNodEIKVUETAL OTNV
elkova 2. (edv To KAGAuppa cayovioU eival TomoBeTnpéVo, auTd TPEMEL va
adaipebel mptv va xpnaiporonBei n KapTéAd EKTAKTNG avaykng.)

TpaBavTag TV Mpoe&oxr| EKTAKG avaykng Ba aneAeuBepwBolv Ta KoupmA Kat
Ba emTpéPouv o€ éva PAEAapdKL yia Ta payouAd va TpaBnyTel uEow e KaTw
T\EUPAG TOU KPAVOUG eV lval akoun oTo kepaht Tou avaBam. Enavardpete
v (dla dladikacia yia va adaipéoete TV G Theupd.

povTioTe va Kpatate otadepd To Kpdvog Kal SWoTe 1BlaiTepn Tpogox WOTe va
W1 HETAKIVACETE TO KEPAAL TOU avapam katd v agaipeon Twv Haghaptdv yia
Ta pdyouha.

| Polski N
E.Q.R.S. (ang. Emergency Quick Release System

— awaryjny system szybkiego odpinania)

E.Q.R.S. (ang. Emergency Quick Release System - awaryjny system
szybkiego odpinania) to mechanizm przeznaczony do usuwania
wktadek policzkowych przez personel stuzb ratowniczych.

W celu usuniecia wkiadki policzkowej w sytuacji awaryjnej, najpierw
przecia¢ lub odpig¢ pasek na podbrodek. Mocno trzymajac kask, aby
uniemozliwi¢ poruszanie sig¢ gtowy motocyklisty, chwyci¢ pasek
awaryjny (rysunek 1) i pociggngé go w kierunku przedstawionym na
rysunku 2. (Jedli zainstalowana jest ostona szczeki, przed uzyciem
paska awaryjnego nalezy jg wyjac).

Pociagnigcie za pasek awaryjny spowoduje odpiecie zatrzaskow i
pozwoli na wyciagniecie wktadki policzkowej przez sp6d kasku,
znajdujgcego si¢ nadal na gtowie motocyklisty. Powtorzyé te
procedure, aby wyciagna¢ wktadke z drugiej strony.

Dopilnowaé, aby mocno trzymaé kask, i zachowaé szczegdlng
ostrozno$¢, aby nie poruszyé gtowg motocyklisty podczas usuwania
wktadek policzkowych.

Mpoegoxn

£KTAKTNG

1. ®povTioTe va KPATATE TO KPAVOG OOIXTA 1. Podczas
HE To Xépl oag oTav Tpapdare npog Ta £Ew
Ta pa&idapdkia yia Ta pdyoula.

2. Xpnoigomoifote yvioia pa§ikapdkia yia Ta
payoula SHOEI kai punv xpnoipomolsite
moTé e€apTrApaTa mou dev sivai SHOEL

2. Uzywaj

wyciggania
policzkowych trzymaj mocno kask reka.
tylko oryginalnych wkiadek
policzkowych SHOEI i nigdy nie uzywaj
czesci innych niz SHOEIL.

wktadek

A MPOEIAOMOIHZH

1. Moté pnv Tpadarte TV TPocoxn £KTAKTNG
avaykng v odnyeiTe.

2. Mnv xpnoiporoigite To ZUoTtnua Taxeiag
Aneheubépwong ‘EKTaKTNG AvAykng otav
agaipeite éva pagilapdki yia Ta pdyoula
yia ouvThpnon.

EMEBGENCY IR ONLY v

2. Podczas

AOSTRZEZENIE
1. Nigdy nie ciggnij za pasek awaryjny

podczas jazdy.
wyjmowania
policzkowej w celach konserwacji nie
nalezy uzywaé¢ awaryjnego systemu
szybkiego odpinania.

wktadki

Moté pnv ByaZete autd Ta autokOAANTa amnd éva Kpavog.
Nigdy nie zdzieraj tych naklejek z kasku.

LEMnvie

A\ NPOEIAONOIHZH

LPotski

A\ OSTRZEZENIE

1. Mptv and ) xpnon, eAéyETe av Ta AyKloTpa TG
Zehativag kat Ta ypavaldia epappdlouv Kard.

2. SyoupeuTeite 0TI popdte oe KABe Xpron Tou

KPAvoug TO  Keviplkd  Ha&apdki, Ta

Ha&apdkia ota pdyoula Kal Ta KOAUppaTa

Yla To AoUpAaKL oayoviou.

‘Otav kabapilete Kat ppovTiCeTe TO KPAVOG Kal

m {eAartiva, pn Xxpnoiyorolsital kavéva anod Ta

akOAouBa amoppunavTika: {eoTé vepd Avw

Twv 40°C, alatévepo, OE&iva 1 aAkaAika

anoppunavTika, PBeviivn, S1aA0TEG, GAAoug

opyavikoug S1aAUTEG, KABAPIOTIKO TIAMIOV, A

KGOE anmoppumavTIKé Tou TEPIEXEI OpyavIKoug

SI0AUTEG. Se TEplmwon XPRong TETOlWV

AMOPPUTAVTIKAOV UTIAPXEL KivOUVOg aAoiwong

MG XNMIKNG oU0Taong Tou KPAvoug Kal

pelwong Tng aopdaelag.

4. H erudpdvela TOU KpPAvOUG KIvBUVEUEL va
SlaBpwBei 6Tav KATA TV 0d1YNoN KOANooUV
Mavw Tou évtopa Kal peivouv ekel. Tuxov
£VTOUA TMPEMEL VA arnopakpuvOoUv apéowg.

5. XpnOoloToNoTe aubeVTIKA AVTAANAKTIKA NG
SHOEI katd v avTikatdotaon g {eAartivag,
g CeAativag mpootaciag yia tov HAo N Twv
E0WTEPIKWV OTOLXE(WV.

w

. Przed uzyciem sprawdz, czy zaczepy i zebatki

ostony sg dobrze zamocowane.

2. Uzywajgc kasku zawsze uzywaj wkiadki
Srodkowej, wktadek policzkowych i nasadek
paska podbrédkowego.

3. Do czyszczenia i pielegnacji kasku oraz
ostony nie uzywaj zadnego z nastepujacych
srodkéw czyszczacych: goraca woda o
temperaturze powyzej 40°C, woda stona,
kwasowe lub zasadowe $rodki czyszczace,
benzyna chemiczna, rozpuszczalniki,
benzyna i inne rozpuszczalniki organiczne,
srodki do mycia szyb i inne s$rodki
czyszczace zawierajace rozpuszczalniki
organiczne. Uzycie jakiegokolwiek z
powyzszych $rodkéw moze zmieni¢ skfad
chemiczny kasku i zagrozi¢ bezpieczenstwu.

4. Owady rozbite w czasie jazdy i pozostajgce na
kasku moga spowodowaé korozje powierzchni
kasku. Nalezy je szybko usuwac.

5. Szybke, ostone przeciwstoneczng i czesci

wewnetrzne  wymieniaj wytgcznie na

oryginalne cze$ci SHOEI.
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Errnvica

AioTa TwV oToIXEIWV TOU KPAVOUG

Porski

Wykaz czesci

Ta akdéAouBa otoixeia, Ta oroia propouv va
TormofeTNOOUV  TPOALPETIKA,  WrMopouv  va
erokeuacBoUv i} va avTikataotabolv.

Ma va avTikataoTAoeTe Ta OTolxela auTtq,
dlapdote 10 BBAAPAKL UE TIG 0BNYiEG XPHOEWS
TOU TIAPEXETAL KATA TNV ayopd TWV OTOIXElwV
padi pe n ouokeuaoia.

® Zehativa CNS-1

® Zehativa CNS-1 Baon Plates2 (Ae€d kat Aplotepd)
® B{deg Q.R.S.A.

® Zehativa CNS-1 Bdon Plate2 & Set Bidwv

® Eowteplkn Zehativa mpoaotaciag yia Tov Ao QSV-2
© dakog PINLOCK® EVO (DKS301)

® Mavw Eloaywyn Aépa

® Etaywyn Aépa Kopudng (3e€Ld kal aplotepd)

® KaAuppa Zayoviou

® Emupivio

® Kevtplkd HagIAapAaKL

® Ma&\apdkia yia Ta pdyoua (de&1a kat aplotepd)

® KaAUppaTa yla To Aoupdkt oayovioU
(B€&14 kAL aploTeEPQ)

® Ma&\apdakia ota auTid (3e&1d kal aplotepd)
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Do napraw lub wymiany dostepne sg wymienione
nizej opcjonalne czesci.

Kazdg cze$¢ nalezy wymienia¢ zgodnie
dotgczong do niej w opakowaniu z instrukcja.

® Ostona CNS-1

® 2 Plytki podstawy ostony CNS-1 (prawa i lewa)

® Wkrety Q.R.S.A.

® 2 Plytki podstawy ostony CNS-1 z zestawem wkretow
® Ostona przeciwstoneczna QSV-2

® Wktadka PINLOCK® EVO (DKS301)

® Gorny wlot powietrza

® Gorny wylot powietrza (prawy i lewy)

® Ostona szczgki

® Ostona ust

® Wkiadka $rodkowa

® Wktadki policzkowe (prawa i lewa)

® Nasadki paska podbrodkowego (prawa i lewa)

® Wktadki uszne (prawa i lewa)
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Suomalainen

Lue ensin tama

Las detta forst

Téma tuote on moottoripyorakypéara.

Ala  kayta sita muihin tarkoituksiin  kuin
moottoripyoralla ajamiseen. Jos kaytat kyparaa
johonkin muuhun tarkoitukseen, se ei ehk& anna
riittdvaé suojaa onnettomuuden sattuessa.

Mikaan kypara ei pysty suojaamaan sen
kayttdjada kaikilta odotettavissa olevilta
suurilla ja pienilla nopeuksilla tapahtuvilta
iskuilta.

kypardn on oltava sopivan kokoinen, ja
kiinnitysmekanismin  on oltava turvallisesti
kiinnitetty leuan alta. Kun kyparad on kunnolla
paassa, se ei saa estad nakemista ymparille. Jos
kypéréa on liian suuri, se voi luiskahtaa paikaltaan
tai liikkua péassd ajon aikana. T&std voi olla
seurauksena, ettd kypara irtoaa onnettomuuden
sattuessa tai rajoittaa nakokenttda ajon aikana,
mista voi aiheutua loukkaantuminen tai kuolema.
Ohjeita kyparan asianmukaiseen kayttoon ja
kiinnittdmiseen 10ydat kirjasesta "Kyparan
asianmukainen kayttd”, joka on toimitettu kyparan
mukana.

Pidatamme oikeuden tdméan ohjekirjan sisallén
muuttamiseen iiman ennakkoilmoitusta.

Téaméan ohjekirjan  kuvat voivat poiketa
varsinaisesta tuotteesta.

Taman ohjekirjan tekijanoikeudet ovat SHOEI CO.
LTD -yhti6lla. Tamén ohjekirjan jalijentaminen tai
kopioiminen ilman kirjallista lupaa on ankarasti
kielletty.

Den hér produkten &r en motorcykelhjalm.
Anvand den inte fér andra andamal &n att kora
motorcykel. Om du anvéander hjalmen f6ér andra
andamal, ger den kanske inte tillrackligt skydd vid
en olycka.

Ingen hjdlm kan skydda mot alla
forutsebara slag vid hég och lag
hastighet.

For basta mojliga skydd av huvudet maste
hjélmen vara lagom stor och ordentligt fastspand
under hakan. Hjalmen ska ge tillracklig sikt i
periferin nar den ar fastspand pa huvudet. Om
hjalmen &r for stor, kan den glida eller forflyttas pa
huvudet nar du kor. Det kan medfora att hjaimen
&ker av vid en olycka eller begransar sikten under
kérning, vilket kan medféra personskador eller
dodsfall. Se broschyren "Sa har anvander du
hjalmen pa ratt satt” som medféljer hjaimen i
forpackningen, dar du far veta hur man béar och
spéanner fast hjalmen pa ratt satt.

Vi forbehaller oss ratten att &ndra innehallet i
denna manual utan féregaende meddelande.
lllustrationerna i denna manual kan skilja sig fran
den verkliga produkten.

Upphovsratten till manualen tillhér SHOEI CO.,
LTD. Det ér strangt forbjudet att mangfaldiga eller
kopiera denna manual utan skriftligt medgivande.

Oikea | Vasen
Hoéger | Vanster

7
WA

Téassa ohjekirjassa kaytetyt
termit “oikea” ja ’vasen”
tarkoittavat suuntia kyparaa
kayttavan kuljettajan
nakokulmasta.

Begreppen "héger”
och "vénster” i denna manual
galler med utgangspunkt fran
féraren som bar hjalmen.
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Suomalainen

Varmista toimituksen sisélto

Kontrollera produkten
i férpackningen

Kun olet avannut tuotteen pakkauksen, varmista,
etté kaikki osat ja tarvikkeet ovat mukana.

Kypéara

PINLOCK® EVO -linssi
Hengitysohjain

Leukaverho

Kypérapussi

Ohjekirja

“Kypéran asianmukainen kayttd”
Varoitusmerkki (E-3-tunniste: ECE R22 -tuotteille)
SHOEI-logotarrat (2)
PINLOCK®-nasta

11. Huoltotyokalu

12. Silikoniéljy

© N oKD~
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HOW TO USE
YOUR HELMET PROPERLY

6 7

Kontrollera att alla delar och tillbehér finns med
nér du 6ppnar produktens férpackning.

Hjalm

. PINLOCK® EVO-lins

. Andningsskydd

. Hakflarp

. Hjalmvéska

. Instruktionsmanual

"Sa har anvéander du hjalmen pa ratt satt”
. Varningsetikett (E-3-marke: for ECE R22-produkter)
. Klistermarken med SHOEI-logotyp (2)

. PINLOCK®-stift

. Serviceverktyg

. Silikonolja

© N O AN =
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WARNING

8 10 12

Suosittelemme sé&éstamaén laatikon ja sen
pehmustemateriaalit siltd varalta, etta
joudut lahettdméaéan tuotteen tai sen osia
korjattaviksi. Jos havitat ndma materiaalit,
noudata asiaa koskevia lakeja ja
maarayksia.

Vi rekommenderar att du sparar ladan och
dess stétdampande material, om du
behodver skicka produkten eller delarna for
reparation. Tank pa att folja lagar och
bestammelser, om du kastar materialet.
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Suomalainen

Osien kuvaus

Beskrivning av delarna

Alempi ilmanottoaukko
Huurtumisenestojarjestelma
Aurinkovisiirin lukitusvipu
CNS-1-kasvosuojus
QSV-2-aurinkovisiiri
Aurinkovisiirin pidike
Ylempi ilmanottoaukko
Kuori
Iskunvaimennustiiviste
10. liman yl&poisto

11. Kasvosuojuksen kanta
12. Aurinkovisiirin vipu

13. Leukahihna

©CONDOTA N~

Huurtumisenestojarjestelma
Ventilationssystem mot imma

1. Nedre luftintag
2. Ventilationssystem mot imma
3. Lasspak for solvisir
4. CNS-1-visir
5. QSV-2 Solvisir
6. Hallare for solvisir
7. Ovre luftintag
8. Skal

9. Stétdampande foder
10. Ovre luftutlopp
11. Visirbas
12. Spak for solvisir
13. Hakrem

| s 75
Kiinni / Sting J/A“@i
Puoliavoin / Halvéppen

Suomalainen

Hengitysohjain

Andningsskydd

Hengitysohjain védhentaa hengityksen
aiheuttamaa kasvosuojuksen huurtumista.
Asenna hengitysohjain seuraavasti.

Hengitysohjaimen asentaminen

Tybénna hengitysohjain ilmanvaihtoaukon ja
kasvo-osan vuorauksen véliseen tilaan piirroksen
mukaisesti. Asentamisen jalkeen varmista, etta
hengitysohjain on kunnolla kiinni.

Hengitysohjaimen poistaminen

Vedé hengitysohjain ulos ilmanvaihtoaukon ja
iskuja vaimentavan vuorauksen vélisesta raosta.
Kun vedéat hengitysohjaimen ulos, aukon reunan
takasivu voi irrota. Jos nain tapahtuu, ota aukon
reuna peukalon ja etusormen véliin ja aseta se
takaisin paikalleen.

Andningsskyddet reducerar imbildning pa visiret
som férorsakas av andningen.
Installera andningsskyddet pa foljande satt.

Montering av andningsskyddet

Satt  in andningsskyddet i utrymmet
avimningsventilationen och maskfodret (se
bilden). Nar du har installerat andningsskyddet,
kontrollera att den sitter fast ordentligt.

Borttagning av andningsskyddet

Dra ut andningsskyddet frdn utrymmet mellan
avimningsventilationen och det stétupptagande
fodret. N&r du drar ut andningsskyddet, kan
baksidan av 6ppningens kantlist lossna. Om det
hénder tar du éppningens kantlist mellan tummen
och pekfingret och satter tillbaka den pa plats.

Ylempi ilmanottoaukko / Ovre luftintag

%

Kasvo-osan vuoraus
= N Maskfoder

limanvaihtoaukko
Avimningsventilation

4

liman ylapoisto / Ovre luftutlopp

Kiinni / Stang

Auki/ Oppna”

N

Alempi iimanottoaukko / Nedre luftintag

Kypéran ilma-aukkojen avaaminen voi
lisata melua.

Om ventilationséppningarna pa hjalmen
Oppnas, kan det orsaka férhéjd bullerniva.

117

Ala kanna kyparaa tai pida kiinni
hengitysohjaimesta. Hengitysohjain voi
irrota, jolloin kypéré putoaa.

Anvénd inte andningsskyddet som handtag
for att lyfta eller bara hjalmen.
Andningsskyddet kan lossna sa att du tappar
hjéimen.

Silikonidljyn levittdminen

Applicering av silikonolja

Jotta visiiri asettuu paikalleen tiiviimmin, levita
mukana tulevaa silikonidljya aukon
tiivistereunaan. Pyyhi ensin mahdollinen lika tai
poly pois ja levita sitten pieni maaré 6ljya kuvassa

For battre forsegling av visiret appliceras bifogad
silikonolja pa visirdppningens kantlist. Ta forst bort
smuts och damm, applicera sedan sma mangder
olja pa den del som visas i bilden. Torka bort

merkittyyn kohtaan. Pyyhi pois
ylimaarainen 6ljy. Jos visiirissa
on silikonidljytahroja, ne voivat
rajoittaa nékokenttaasi.
Tarkista riittava voitelu
saannodllisesti.

eventuell Gverskottsolja. Om
silikonoljan hamnar pa visiret
kan det hindra sikten.
Kontrollera regelbundet att
smorjningen ér tillracklig.
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Suomalainen

Leukaverho

Leukaverho vahentaa kyparan leuka-alueelle siséan tulevaa ilman
pyOrrevirtausta ja tuulen kohinaa. Leukatiiviste voidaan irrottaa.
Leukatiiviste voidaan irrottaa tai asentaa seuraavalla tavalla.

Leukatiivisteen irrottaminen

Veda lahelld levyn molempia péitd olevat lovet ulos
poskipehmusteiden kannattimista. Al4 kierra tai vedd kovaa. Muussa
tapauksessa levyn lovi voi vahingoittua.

Leukaverhon asentaminen

Asenna poskipehmusteet ennen leukatiivisteen asentamista. Kaanna
alatiiviste nurin ja kiinnita levyn lovi (A) tiukasti etuposkipehmusteen
kannattimen nuppiin piirroksen 1 mukaisesti. Tyénna levy kuoren ja
iskuja vaimentavan vuorauksen valiin kauttaaltaan puolelta toiselle.
Kiinnité levyn lovi leukatiivisteen toisen p&én nuppiin (piirustus 2).
Asentamisen jalkeen varmista, ettd leukatiiviste on paikallaan
piirroksen 3 mukaisesti.

A\ VAROITUS

1.Kun leukaverho on asennettuna paikalleen, ympariston
ajoneuvojen &éni vaimenee. Huomioi tdma ajaessasi.

2. Ala kanna kypéaraa leukaverhosta kiinni pitden. Leukaverho voi
irrota, ja kypéréa voi pudota.

| Svenska
Hakflarp

Hakflarpen minskar det turbulenta luftinflédet och vindbruset i omradet
kring hakan. Hakflarpen ar avtagbar. Hakflarpen kan monteras eller
tas bort pa foljande sétt.

Ta bort hakflarpen
Dra ut skarorna néra bada éndarna av plattan fran kinddynans faste.
Vrid inte och dra inte hart, annars kan platskaran skadas.

Montering av hakflarpen

Montera kinddynorna innan du monterar hakflarpet. Nar du vrider
bottenkanten, fixera platskaran (A) sakert i kapan pa den framre
kinddynans faste enligt ritning 1. For in platen mellan skalet och det
stétabsorberande fodret fran ena sidan till den andra. Fast plattskaran
i klacken pa den andra anden av hakflarpen (bild 2). Efter montering,
kontrollera att hakflarpen &r monterad som i ritning 3.

A\ VARNING

1. Nar hakflarpen sitter pa plats minskar ljudet fran fordon i
nérheten. Var medveten om detta under kérning.

2. Anvand inte hakflarpen som handtag for att lyfta eller bara
hjalmen. Hakflarpen kan lossna, och du kan tappa hjalmen.
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Suomalainen

CNS-1-kasvosuojus

Irrota kasvosuojuksen suojakalvo ennen kuin otat sen
kéyttéon.

Jos vedat CNS-1-kasvosuojuksen kokonaan alas,
sen kieleke kiinnittdd kiinnikkeen. Valmistaja suosittelee,
ettd kasvosuojus pidetddn ajon aikana tdssad asennossa
(piirustus A).

Hieman avattu asento

Huurtuneen kasvosuojuksen huurre voidaan poistaa asettamalla
kasvosuojus hieman avattuun asentoon piirroksen B mukaisesti
ja antamalla ilman kiertdd kyparéan sisalla ajamalla
moottoripyéréd hitaalla nopeudella.

VAROITUS

Ala aja suurella nopeudella kasvosuojus raollaan. Kasvosuojus
voi yllattden aueta kokonaan ja aiheuttaa hyvin vaarallisen
tilanteen.

CNS-1-kasvosuojuksen irrottaminen

1. Avaa kasvosuojus kokonaan auki piirroksen 1 mukaisesti.

2. Nosta kasvosuojus vetamélla liipaisin alas ja vapauta
kiinnikkeet (A) ja (B) piirroksen 2 mukaisesti. Irrota tdman
jalkeen kasvosuojus tyontamalla kiinnike (C) nuolen
osoittamaan suuntaan piirroksen 3 mukaisesti.

3. Irrota toinen puoli toistamalla menettely.

| Svenska
CNS-1-visir

Ta bort skyddsfilmen fran visiret innan du anvéander det
foérsta gangen.

Om du drar ner CNS-1-visiret helt, kommer visirets nabb att
knéppa fast i haken. Vi rekommenderar att du anvéander visiret i
detta lage nér du kér motorcykeln (bild A).

Latt 6ppet lage

Nar visiret &r immat kan imman tas bort genom att sétta visiret
pa lite 6ppet lage som i ritning B och kéra motorcykeln med lag
hastighet for att fa luft att cirkulera i hjaimen.

VARNING

Kor inte med visiret i lite 6ppet lage vid hég hastighet. Visiret
kan ovantat 6ppnas helt och vara mycket farligt.

Ta bort CNS-1-visiret

1. Oppna visiret helt som i bild 1.

2. Lyft ett visir/visir genom att dra ner avtryckaren och frigér
krok (A) och (B) enligt bild 2. Dérefter, ta bort ett visir genom
att flytta hake (C) till en pilriktning enligt bild 3.

3. Gor likadant fér den andra sidan.

Kasvosuojus
Visir

g Kiinnike (B)

Krok (B)

Kiinnike (C)
Krok (C)

Liipaisin
Utlésare
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Suomalainen

CNS-1-kasvosuojuksen asentaminen

1. Avaa kasvosuojus kokonaan ja aseta sen
kiinnike (C) kuvan 4 mukaisesti.

2. Paina kasvosuojuksen nuolella merkittyja alueita
piirustuksen 5 mukaisesti, kunnes kuulet
napsahduksen. Tyénna kiinnikkeet (A) ja (B)
tamén jalkeen tukevasti piirustuksessa 6
nékyviin kohtiin.

3. Asenna toinen puoli toistamalla menettely.

4. Avaa ja sulje kasvosuojus muutaman kerran ja
varmista, ettd kaikki kiinnikkeet ovat kunnolla
kiinni.

A\ VAROITUS

Jos kiinnike ja hammastus eivat ole kunnolla kiinni
kasvosuojuksen kannassa, kasvosuojus voi ajon
aikana irrota, jolloin seurauksena voi olla
odottamaton onnettomuus. Asennettuasi
CNS-1-kasvosuojuksen paikalleen varmista, etta
kiinnike ja hammastus kytkeytyvat kunnolla yhteen
avaamalla ja sulkemalla kasvosuojus muutaman
kerran. Kun kasvosuojus on taysin kiinni varmista,
ettd kiinnike kiinnittda kasvosuojuksen kielekkeen.

Montera CNS-1-visiret
1. Justera en visir till helt 6ppet lage och for in
visirhake (C) (bild 4).

2. Tryck pa pilomradena av en visir som anges i bild
5 tills den klickar. Satt sedan i hakarna (A) och (B)
ordentligt i positioner som anges i bild 6.

. Gor likadant fér den andra sidan.

. Oppna och stang ett visir nagra ganger och se till
att alla hakar &r ordentligt fastsatta.

W

A\ VARNING

Om hake och kuggskena inte ar sakert fastsatta i
visirbasen, kan visiret lossna under kérning och
medféra en olycka. Efter montering av CNS-1-visiret,
6ppnar och stanger du visiret nagra ganger for att
bekrafta att hake och kuggskena sitter fast
ordentligt. Nar visiret &r helt stangt, kontrollerar du
att visirets nabb sitter ordentligt fast i haken.

Kiinnikkeen kisko
Krokskena

Kiinnike (C)
Krok (C)

Kiinnike (B)
Krok (B)

Kasvosuojus
Visir

Kiinnike (A)
Krok (A)

Suomalainen

Tarked CNS-1-kasvosuojuksen kasittelyd koskeva huomautus

1. Lika ja naarmut kasvosuojuksessa voivat
rajoittaa nékokenttda ajon aikana ja ovat nain
erittéin vaarallisia. Jos CNS-1-kasvosuojus
likaantuu tai naarmuuntuu, lopeta sen kéaytté
valittdmasti. Irrota kasvosuojus ja puhdista se
tai vaihda uuteen.

2. CNS-1-kasvosuojus puhdistetaan miedolla,
neutraalilla saippualla ja vedella. Huuhtele
hyvin puhtaalla vedelld ja kuivaa sitten
pehmedlla liinalla. Ala kaytd seuraavia
puhdistusaineita: kuuma vesi yli 40°C,
suolavesi, happamat tai emaksiset
puhdistusaineet, puhdistettu bensiini,
tinneri, bensiini tai muut orgaaniset
liuotteet, ikkunanpesuaine tai orgaanisia
liuotteita  sisdltdvat puhdistusaineet.
Mainittujen puhdistusaineiden kéyttaminen voi
muuttaa kasvosuojuksen kemiallisia
ominaisuuksia ja vaarantaa turvallisuuden.

3. Ala aja kasvosuojus huurtuneena. Muussa
tapauksessa nakokentta voi rajoittua, mika on
erittain vaarallista. Jos CNS-1-kasvosuojus on
huurtunut, avaa alempi ilmanottoaukko niin,
ettd ilma paasee kiertaméan kypéaran sisalla,
jolloin huurre havida. Myés PINLOCK® EVO
-linssin kayttd estaa tehokkaasti huurtumisen.

4. Kayta CNS-1-visiirin kanssa aina SHOEL:n
aitoa PINLOCK® EVO -linssid. Asenna
PINLOCK® EVO -linssi lukemalla sen mukana
tulevat ohjeet.

5. Irrota suojakalvo ennen kasvosuojuksen
ensimmaista kayttokertaa.

6. Sulje kasvosuojus pohjalevyjen puhdistamisen
tai vaihtamisen jalkeen ja varmista, ett& se on
kauttaaltaan kiinni aukon reunatiivisteessa.
Jos kasvosuojuksen ja aukon reunatiivisteen
valiin jaa rako, sdada pohjalevyn asentoa niin,
ettd rako poistuu. Muussa tapauksessa tuuli ja
melu paasevat kyparan sisaan.

7. Kiristd ruuvit kayttdamalla nron 2 kokoista
ristikantaruuvitalttaa pystysuoraan ja
kiertdamalld sitd varovasti. Muunkokoisen
ruuvitaltan tai séhkoéisen ruuvinkiertimen
kayttdminen voi rikkoa ruuvin paan. Kayta
vaihtoruuveina aitoja alumiinista valmistettuja
ruuveja. Liian tiukkaan kiristdminen voi rikkoa
ruuvin. (Suositeltu vaantdémomentti: 80 cN-m
tai noin 8 kgf-cm)

v X X
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8. Kasvosuojuksen nékodkenttdan ei saa liimata
tarroja tai teippeja.

A\ VAROITUS

Sdvytettyda CNS-1-kasvosuojusta ei ole
myynnissa tai kdytettdvissa USA:ssa.

Jos savytettyd kasvosuojusta ja aurinkovisiiria
kaytetdan yhdessa, Yhdysvaltoja koskevassa
VESC-8-standardissa* maadritetyn
valonl&paisysuhteen vaatimus ei tayty. Ala kayta
kyparassa savytettya kasvosuojusta tavalla, joka
ei ole VESC-8-standardin®* mukainen. Muussa
tapauksessa savytetty kasvosuojus rajoittaa
nakyvyytta, mista voi aiheutua onnettomuus seka
vakava loukkaantuminen tai kuolema.

HUOMAUTUS

VESC-8: Yhdysvaltain  ajoneuvovarusteiden
turvallisuuskomission (VESC) asetus nro 8
moottoripyodréilijéiden silmien suojaamiseksi
Standardiin viitataan yleisesti, ja se on kaytéssa
36 Yhdysvaltojen osavaltiossa
moottoripydrailijéiden silmien suojausta
koskevana lakina.
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Observera vid hantering av CNS-1-visiret

1. Smuts och repor pé visiret kan inkrakta pa
sikten under korning, och det kan vara mycket
farligt! Om CNS-1 visiret blir smutsigt eller
repigt ska du sluta anvanda det omedelbart.
Ta bort visiret och rengor det eller byt ut det.

2. CNS-1-visiret bér rengéras med ett milt,
neutralt rengéringsmedel och vatten. Skolj
med rent vatten och torka torrt med en mjuk
trasa. Anvénd inte féljande medel for
rengdring: vatten varmare &n 40 °C,
saltvatten, surt eller alkaliskt
rengéringsmedel, tvattbensin, thinner,
motorbensin eller andra organiska
I6sningsmedel, fdénsterputsmedel eller
andra rengéringsmedel innehallande
organiska losningsmedel. Om nagot av
dessa rengdringsmedel anvénds kan visirets
kemiska natur &ndras och s&kerheten kan
férringas.

3. Kor inte med ett immigt visir. Detta kan
skymma sikten och vara farligt. Om
CNS-1-visiret ar immigt, éppnar du det nedre
luftintaget for att lata luften cirkulera i hjalmen
och vadra bort imman fran visiret. Anvandning
av PINLOCK® EVO-linsen ar ocksa effektiv for
att férhindra dimma.

4. Anvand alltid SHOEIs &kta PINLOCK®
EVO-lins fér CNS-1. Foér montering av
PINLOCK® EVO-lins, las instruktionerna som
finns i den.

5. Ta bort skyddsfilmen innan du anvander
visiret forsta gangen.

6. Néar du har rengjort eller bytt ut basplattorna,
stang visiret och se till att det ror vid
Oppningens kantlist runt omkring. Om det
finns ett mellanrum mellan visiret och
Oppningens kantlist, justera ett lage pa
basplattan och eliminera mellanrummet,
eftersom det kan orsaka att vind eller ljud
kommer in.

7. Fér atdragningsskruvar, anvand Phillips
skruvmejsel storlek nr. 2 vertikalt och vrid
forsiktigt. Om en skruvmejsel med otillracklig
storlek eller elektrisk skruvmejsel anvéands,
kan ett skruvhuvud brytas. Anvand en é&kta
skruv av aluminium for erséattning. Om en
skruv ar for hart atdragen kan den vara
sonder. (Rekommenderat vridmoment: 80
cN.m eller ca 8 kgf.cm)

v X X
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e B B

8. Sétt inte pa klisterméarken eller tejp i visirets
synfalt.

A\ VARNING

Det fiargade CNS-1-visiret ar inte avsett for
forséljning eller anvéndning i USA.

Om fargat visir och solvisir anvands tillsammans i
USA, uppfylls inte kravet pa ljustransmission
enligt VESC-8*. Anvand inte fargat visir pa
hjalmen om det inte uppfyller VESC-8*. Med icke
godkant fargat visir begransas sikten, vilket kan
férorsaka en olycka med allvarliga personskador
eller dodsfall.
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NOTERA:

VESC-8: Vehicle Equipment Safety
Commission  bestéan | nr 8 for
skyddsglaségon for motorcyklister

Denna standard refereras till och tillimpas av
de 36 delstater i USA som har lagstiftning om
skyddsglasdégon for motorcyklister.

Suomalainen

CNS-1-visiirin sdato

@ Kohdista alemman pohjalevyn reién keskikohta alemman
ruuvinreidn keskikohtaan (piirroskuva 1) ja kiristd ruuvi
véliaikaisesti.

@Kohdista sitten ylemman pohjalevyn reién keskikohta
ylemman ruuvinreidn keskikohtaan (piirroskuva 2). Aseta
aluslevy pohjalevylle ja kiristéd ruuvi. Kiinnitd pohjalevy
kiristdmalla alempi ruuvi tiukasti (piirroslevy 3).

@ Asenna toinen puoli samalla tavoin.

OAsenna visiiri paikalleen. Varmista, ettd kiinnikkeet
asettuvat tiukasti kiinnikkeiden ohjauskiskoihin.

@ Sulje visiri ja tarkista, ettd aukon reuna on taysin tiiviisti
visiirin ymparilla.

Jos visiirin ja aukon reunan vélissa on rako.

Irrota  visiiri ja s&&dé pohjalevyn asentoa kyparén
jommallakummalla puolella. Loéysada saatdéa varten
molemmat ruuvit ja siirré levya hieman kohti piirroskuvassa
4 merkittyd suuntaa. Kiristd ruuvit ja kiinnitd pohjalevy.
Asenna viela visiiri paikalleen ja tarkista, ettd aukon reuna
on taysin tiiviisti visiirin ymparilld. Jos rakoa on vieldkin,
s&ada pohjalevyn asentoa kypéréan toisella puolella samalla
tavoin kuin edella on kuvattu.

Sulje visiiri pohjalevyn asennon s&adon jélkeen ja varmista,
etta kiinnike kiinnittaa visiirin kielekkeen. Jos pohjalevyja ei
ole asennettu kunnolla, visiirin kieleke ei ehka kiinnity
kiinnikkeeseen. Varmista myds, etté visiiri ja kypéran kuori
eivat naarmuta toisiaan visiiria avattaessa ja suljettaessa.

Mikali visiiri on liian lahellda aukon reunaa.
Irrota visiiri ja sdadé pohjalevyt. Léysda molemmat ruuvit
pohjalevysta ja siirré levyd hieman kohti piirroskuvassa 5
merkittyd suuntaa. Toimi samoin molempien pohjalevyjen
osalta. Asenna visiiri ja tarkista, ettd se avautuu ja
sulkeutuu tasaisesti ja ettei visiirin ja aukon reunan vélissa
ole rakoa.

ﬂ Vasen

Ylempi ruuvinreikéa
Ruuvi

Visiirin kieleke

Suomalainen/Svenska
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Justering av CNS-1-visiret

@Passa in mitten av hélet i den nedre fastplattan mot mitten
av det nedre skruvhalet (bild 1) och dra &t skruven tillfalligt.
@Passa sedan in mitten av halet i den 6vre fastplattan mot
mitten av det Gvre skruvhalet (bild 2). Satt brickan pa
fastplattan och dra at skruven. Dra at nedre skruven stadigt
for att fasta fastplattan (bild 3).

OGor likadant for att montera pa andra sidan.

OMontera visiret. Kontrollera att hakarna sitter stadigt i
gejderna.

@Stang visiret och kontrollera att visirdppningens kantlist sluter
tatt mot visiret hela vagen.

Om det finns en spalt mellan visiret och visiréppningens
kantlist.

Ta bort visiret och justera fastplattans lage pa resp. sida av
hjalmen. Justera genom att lossa bada skruvarna och flytta
fastskenan nagot i den riktning som anges i bild 4. Dra at
skruvarna och fast fastplattan. Montera visiret igen och
kontrollera att visiréppningens kantlist sluter helt tatt mot
visiret. Om det fortfarande finns en spalt, gér du samma
procedur igen for att justera fastplattans Iage pa andra sidan
av hjalmen.

Né&r du justerat féstplattans lage stdnger du visiret och
kontrollerar att visirnabben sitter fast i haken. Om
fastplattorna inte monterats pa ratt satt, kanske inte
visirnabben sitter fast i haken. Se &ven till att visiret och
hjalmskalet inte repar varandra nér visiret éppnas och
sténgs.

Om visiret sitter fér néra visiréppningens kantlist.

Ta bort visiret och justera fastplattorna. Lossa bada
skruvarna pa en fastplatta och flytta fastskenan nagot i den
riktning som anges i bild 5. Félj samma procedur for bada
fastplattorna. Montera visiret. Kontrollera att det 6ppnar och
stanger mjukt och att det inte finns nagon spalt mellan visiret

Vanster

Bricka

och visiréppningens kantlist.

Visirnabb
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Suomalainen

QSV-2-aurinkovisiiri

QSV-2-aurinkovisiiri voidaan avata ja sulkea, kun sen molemmilla
puolilla olevat lukitusvivut ovat alhaalla (piirros 1).

Vedé vivut ylés vain aurinkovisiirin irrottamisen ja asentamisen
yhteydessa. Aurinkovisiirié ei voi avata vipujen ollessa ylhaélla, ja
kyparan kayton aikana tdma voi olla hyvin vaarallista. Ala siirra
aurinkovisiirin lukitusvipua vivun ollessa vedettyna ulos. Aurinkovi-
siiri voi vahingoittua mekaanisesti, minkd seurauksena se voi
lakata toimimasta kunnolla.

QSV-2-aurinkovisiiri voidaan avata ja sulkea tyéntamalla kuoren
vasemmalla puolella olevaa aurinkovisiirin vipua. Aurinkovisiiri
avataan vetdmallé vipua alaspéin, kunnes se pysahtyy piirustuk-
sessa A esitettyyn asentoon. Jos aurinkovisiiri ei ole kokonaan
auki, se saattaa luiskahtaa alas ja sulkeutua odottamatta ajon
aikana tarinasté tai muista syista, miké voi rajoittaa ndkokenttaa.

M QSV-2-aurinkovisiirin irrottaminen

1. Varmista, ettd aurinkovisiirin molemmilla puolilla olevat
lukitusvivut ovat alhaalla. Vivun ollessa ylhaalla tyonna se
alaspain piirroksen 1 mukaisesti.

. Laske QSV-2-aurinkovisiiri tydntamalla sen vipua (piirros 2).

. Veda aurinkovisiirin lukitusvivut ylos kayttamalla molemmin

puolin huoltotydkalua piirustuksen 3 mukaisesti.

4. Pida kiinni aurinkovisiiristd ja levitd aurinkovisiirin pidikkeen
sekd aurinkovisiirin valista tilaa huoltotydkalulla piirroksen 4
mukaisesti. Irrota aurinkovisiiri kiertdmaélla sitd nuolen
osoittamaan suuntaan.

5. Irrota toinen puoli toistamalla sama menettely.

| Svenska W
QSV-2 Solvisir

QSV-2 solvisiren kan o&ppnas och stdngas nér solvisirens
lasspakar pa bada sidorna ar nere (bild 1).

Dra inte spakarna upp utom vid demontering och montering av
solenvisiren. Solvisiret kan inte 6ppnas nar spakarna &r uppe nar
du anvander en hjadlm och kan vara mycket farligt. Flytta inte
solvisiret med Iasspaken for solvisiret i utdraget lage. Det kan
orsaka mekaniskt fel pa solvisiret och inkorrekt funktion.

Solvisiret QSV-2 kan Oppnas och stdngas genom att flytta
visirreglaget pa véanster sida av skalet. For att 6ppna solvisiren,
dra ner reglaget tills det stannar i positionen som visas i bild A. Om
solvisiren inte &r helt ppen kan den glida ner och stdngas ovantat
under kérning pa grund av vibrationer eller andra fenomen och vyn
kan férhindras.

H Ta bort solvisiret QSV-2

1. Bekrafta att solvisirreglagen pa bada sidorna &ar nere. Nar
reglaget dras upp, tryck ner det, enligt bild 1.

2. Sank ned QSV-2 solvisiret genom att skjuta pa solvisirreglaget
(bild 2).

3. Dra upp solvisirreglagen med hjalp av ett serviceverktyg enligt

4

wn

bild 3 for bada sidor.

. Hall i solvisiret och anvand serviceverktyget foér att bredda
utrymmet mellan solvisirets hallare och solvisiret, enligt bild 4.
Lossa solvisiret genom att rotera det i pilens riktning.

5. Gor likadant fér den andra sidan.

Aurinkovisiirin vipu
Spak for solvisir

Lukitusvipu

Aurinkovisiirin vipu
Spak for solvisir

Lukitusvipu
Lésspak

Huoltotyokalu
Serviceverktyg

Huoltotydkalu

Serviceverktyg
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Suomalainen

l QSV-2-aurinkovisiirin asentaminen

1.

&

Varmista, ettd aurinkovisiirin molemmilla puolilla olevat
lukitusvivut ovat alhaalla. Vivun ollessa ylhaalla tyénna se
alaspain piirroksen 5 mukaisesti.

. Tyénna aurinkovisiirin  vipu piirustuksessa 6 nakyvéan

asentoon.

. Ved& aurinkovisiirin lukitusvivut ylés kayttamalla molemmin

puolin huoltotyékalua piirustuksen 7 mukaisesti.

. Tyénna QSV-2-aurinkovisiirin alareunan kupera osa O

pidikkeeseen piirroksen 8 mukaisesti. Kierra aurinkovisiiria
ylospdin, ja paina sen pyoristetty osa @ pidikkeeseen,
kunnes kuulet napsahduksen.

. Irrota toinen puoli toistamalla sama menettely.
. Poista kaikki sormenjéljet aurinkovisiiristda pyyhkimalla se

pehmeadlld, kuivalla liinalla.

. Asentamisen jélkeen muista tyont&a aurinkovisiirin vivut alas

(piirros 9).

A\ VAROITUS

Jos aurinkovisiiria ei ole asennettu kunnolla, se voi ajon aikana
odottamatta pudota ja peittda kuljettajan nakokenttad. Asennettu-

asi

QSV-2-aurinkovisiirin  paikalleen nosta ja laske visiiri

muutaman kerran varmistaaksesi, ettd aurinkovisiirin ulkoneva
osa asettuu kunnolla pidikkeen aukkoon. Varmista, etta aurinkovi-
siirin ja pidikkeen vélissa ei ole rakoa.

H Montera solvisiret QSV-2

1.

o O,

Bekrafta att solvisirreglagen pa bada sidorna ar nere. Nar
reglaget dras upp, tryck ner det, enligt bild 5.

2. Skjut solvisirets spak till den position som visas i bild 6.
3.

Dra upp solvisirreglagen med hjélp av ett serviceverktyg
enligt bild 7 fér bada sidor.

. Fér in den konvexa delen @, vid den nedre kanten av

solvisiret QSV-2, i hallaren enligt bild 8. Nar du vrider
solvisiret uppét ska du trycka in den avrundade delen @ av
solvisiret i hallaren tills du hor att det klickar.

. Gér likadant fér den andra sidan.
. Ta bort ev. fingeravtryck pa solvisiret genom att torka med

en torr, mjuk trasa.

. Efter monteringen, se till att trycka ned solvisirets spakar

(bild 9).

A\ VARNING

Om solvisiret inte monterats pa ratt satt, kan det 6verraskande
falla ned under kérningen och skymma forarens sikt. Nar solvisiret
QSV-2 monterats, lyft och sank visiret nagra ganger for att
kontrollera att solvisirets utskjutande del sitter sékert i fastets
Oppning. Kontrollera att det inte &r nagon dppning mellan solvisiret
och fastet.
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Lukitusvipu
Lasspak

Au

rinkovisiirin vipu
Spak for solvisir

Lukitusvipu
Lasspak

Huoltotyokalu
Serviceverktyg

Lukitusvipu
Lasspak

Suomalainen

Tarkead QSV-2-aurinkovisiiria koskeva huomautus

. QSV-2-aurinkovisiiri  on

a vain

1. Nosta ja laske aurinkovi
A vivusta. Ald nosta tai laske

aurinkovisiiria
suoraan kasin.
Muussa tapauksessa
aurinkovisiirin nosto-
ja laskumekanismi
voi vahingoittua.

. Veda vivut ylés vain aurinkovisiirin irrottamisen

ja asentamisen yhteydessa. Aurinkovisiiria ei
voi avata tai sulkea kokonaan vipujen ollessa
ylhaalld kyparan kaytén aikana. Taméa voi
rajoittaa ndkokenttaé ja olla erittéin vaarallista.
Kéayta kypéraa aina siten, ettéd aurinkovisiirin
lukitusvivut ovat alhaalla.

. Ala siirra aurinkovisiirin  lukitusvipua vivun

ollessa vedettynd ulos. Aurinkovisiiri voi
vahingoittua mekaanisesti, mink& seurauksena
se voi lakata toimimasta kunnolla.

suunniteltu  vain
varjostamaan, eikd se voi toimia ulompana
visiirina. Ala aja niin, etta ulompi visiiri on auki ja
kaytat pelkastaan aurinkovisiiria.

. Ala kayta aurinkovisiiria yhdessa aurinkolasien

kanssa, silla se pimentdd nakokenttadsi
vaarallisella tavalla!

. Nosta aurinkovisiiri ylds ajaessasi yolla,

tunnelissa tai muissa hamarissé olosuhteissa.

. QSV-2-visiiri  tulee

12.A1a limaa tarroja tai

7. Lika ja naarmut aurinkovisiirissa voivat rajoittaa

nakyvyyttd ajon aikana ja olla siten erittain
vaarallisia! Jos QSV-2-aurinkovisiiri likaantuu tai
naarmuuntuu, lopeta sen kéayttd valittdmasti.
Ota aurinkovisiiri pois ja puhdista tai vaihda se
uuteen.

puhdistaa  miedolla,
neutraalilla saippualla ja vedelld. Huuhtele
hyvin puhtaalla vedelld ja kuivaa sitten
pehmedlla liinalla. Ald kaytd seuraavia
puhdistusaineita: kuuma vesi yli 40 °C,
suolavesi, happamat tai emaéksiset
puhdistusaineet, puhdistettu bensiini,
tinneri, bensiini tai muut orgaaniset
liuotteet, ikkunanpesuaine tai orgaanisia
liuotteita sisaltavat puhdistusaineet. Naiden
puhdistusaineiden kéyttdminen voi muuttaa
aurinkovisiirin  kemiallisia ominaisuuksia ja
vaarantaa turvallisuuden.

. QSV-2-aurinkovisiirille on tehty

huurtumisenestokasittely, ~mutta alhaisissa
lampdtiloissa tai korkeassa iimankosteudessa
huurtumista voi tapahtua tasta huolimatta. Siina
tapauksessa avaa alempi ilmanottoaukko, jotta
ilma paasee kiertdmaan, tai nosta aurinkovisiiri
yl6s.

10.QSV-1-aurinkovisiiria ei voi kayttdd GT-Air I

-kyparan kanssa. Kaytda GT-AirII -kyparan
kanssa QSV-2-aurinkovisiiria.

11.Tietyiss& varasto-olosuhteissa kosteus voi

saada aurinkovisiirin ulkopinnan muuttumaan
valkoiseksi.  Téssd  tapauksessa  pyyhi
aurinkovisiiri esim. silmalasien puhdistamiseen
kaytettavalla pehmeadlla, kuivalla liinalla, jolloin
se palautuu alkuperaiseen tilaan.

teippia
QSV-2-aurinkovisiiriin. Ne saattavat rajoittaa
nakokenttaasi.
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Observera vid hantering av solvisiret QSV-2

1. H6j eller sank solvisiret endast

A genom att anvdnda reglaget. H6j eller

sank aldrig
solvisiret direkt med
héanderna. Det kan
skada solvisirets
mekanism for hdjning f
och sénkning.

2. Dra inte sorvisirets spakar upp utom vid
demontering och montering av solvisiren.
Solvisiret kan inte Oppnas eller stangas helt
med spakarna uppe vid anvandning av en
hjalm. Detta kan skymma sikten och vara farligt.
Anvand alltid hjalmen med solvisirets spakar
nere.

3. Flytta inte solvisiret med lasspaken for solvisiret
i utdraget lage. Det kan orsaka mekaniskt fel pa
solvisiret och inkorrekt funktion.

4. Solvisiret QSV-2 ar enbart utformat for att ge
skuggning och kan inte anvandas som visir. Kér
inte med visiret 6ppet och med bara solvisiret.

5. Anvand inte solvisiret tillsammans med
solglasdgon, eftersom det blir for morkt for att
ge god sikt!

6. Lyft solvisiret vid kérning nattetid, i tunnlar eller
andra forhallanden med svagt ljus.

6. Smuts och repor pa solvisiret kan inkrakta pa
sikten under kdrning, och det kan vara mycket
farligt! Om solvisiret QSV-2 blir smutsigt eller
repigt, far det inte anvandas mer. Ta bort
solvisiret och rengor eller sétt tillbaka det.

7. Solvisiret QSV-2 boér rengbras med ett milt,
neutralt rengdringsmedel upplést i vatten. Skélj
med rent vatten och torka torrt med en mjuk
trasa. Anvand inte foljande medel for
rengdring: vatten varmare &n 40 °C,

saltvatten, surt eller alkaliskt
rengdringsmedel, tvéttbensin, thinner,
motorbensin eller andra  organiska

l6sningsmedel, fonsterputsmedel eller
andra rengdringsmedel innehallande
organiska I6sningsmedel. Om nagot av dessa
rengdringsmedel anvénds, kan solvisirets
kemiska  sammansattning  &ndras  och
sakerheten kan forséamras.

9. Solvisiret QSV-2 &r antiimbehandlat, men kan
bli igenimmat vid laga temperaturer eller hog
fuktighet. Oppna da det nedre Iuftintaget for att
lata luften cirkulera eller lyft solvisiret.

10.QSV-1 solvisiret kan inte anvandas fér GT-Air II.
Anvand QSV-2 sol visiret for GT-Air II.

11.Under forvaring vid vissa forhallanden, kan
fuktigheten géra solvisirets utsida vit. Om det
hander tar du en torr, mjuk trasa, t.ex. en
putstrasa for glaségon, och torkar av solvisiret
for att aterstalla det.

12.Sé4tt inte pa nagra klistermarken eller tejp pa
solvisiret QSV-2. De kan skymma sikten.

PINLOCK® EVO -linssi

 Svenska N
PINLOCK® EVO-lins

Jos kaytat PINLOCK®* EVO -linssia, lue sen
mukana tuleva kédyttéohje.

Las manualen som medféljer PINLOCK®*
EVO-linsen, om du anvénder en sadan.

1. Vain paivakayttoon. PINLOCK® EVO
-linssid ei saa kéayttdd pimealla. Jos
PINLOCK® EVO -linssia kaytetaan

kirkkaan kasvosuojuksen kanssa,
valonlapaisysuhde on noin 80 %. Tamé arvo ei
vastaa valonldpéisynormeja Yhdysvalloissa
(VESC-8, 85%) tai Euroopassa (ECE R22, 80
%), joten tdma varuste on mainituilla alueilla
tarkoitettu "vain paivakayttoon”.

2.PINLOCK® EVO -linssi on valmistettu
materiaalista, joka naarmuuntuu helpommin
kuin ulompi kasvosuojus. Sité tulee késitella
erittain varovasti.

3.PINLOCK® EVO -linssi voi joissakin
ajoasennoissa heikentaa kuljettajan nakyvyytta.

4. Poista suojakalvo ennen kuin kaytat PINLOCK®
EVO -linssia.

5.PINLOCK® EVO -linssi estda erittéin
tehokkaasti huurtumista imemalla kosteutta. Jos
kyparda kuitenkin  kaytetddn jatkuvasti
alailma-aukko suljettuna alhaisessa
lampétilassa ja erittéin kosteissa olosuhteissa,
linssiin voi keraantya vesihéyrya, joka aiheuttaa
raitoja ja huurtumista. Raidat tai huurtuminen
voivat rajoittaa kuljettajan nakokenttaad ja olla
erittain vaarallisia. Talléin on syyt4 avata alempi
ilmanottoaukko niin, ettd ilma péasee
kiertaméan kyparén sisélla, jolloin raidat ja
huurtuminen haviavat kyparasta.

6.0sta PINLOCK® EVO -linssin tilalle
CNS-1-visiirin kanssa kaytettavaksi
DKS301-huurtumisenestokalvo.

*PINLOCK® on PINLOCK SYSTEMS B.V..n
rekisterdity tavaramerkki.

1.Anvand endast dagtid. Anvénd aldrig
PINLOCK® EVO-lins pa natten. Om
PINLOCK® EVO-linsen anvénds med ett
klart visir, blir ljustransmissionen ungefér 80%.
Detta varde uppfyller inte
ljustransmissionsstandarden i USA (VESC-8,
85 %) och Europa (ECE R22, 80 %), sa detta
tillbehér kan endast anvéndas dagtid i dessa
lander.
2.PINLOCK® EVO-linsen ar tillverkad av ett
material som &r mindre reptaligt &n visiret. Den
bér behandlas med stor férsiktighet.
3.PINLOCK® EVO-linsen kan skymma férarens
sikt i vissa korpositioner.

4.Ta bort skyddsfilmen innan du anvéander
PINLOCK® EVO-linsen.
5.PINLOCK® EVO-linsen férhindrar imbildning

mycket effektivt genom att absorbera fukt. Om
hjadlmen anvands kontinuerligt med den nedre
ventilationsdppningen stangd vid 1&g temperatur
och hdg fuktighet, kan dock linsen mattas med
vattenanga, vilket férorsakar strimmor och
imma. Om strimmor eller imma upptrader, kan
det begrénsa sikten och vara mycket farligt!
Oppna i sadana fall det nedre luftintaget for att
lata luften cirkulera inom hjalmen for att ta bort
strimmorna och imman fran hjalmen.

6.Kép DKS301 for CNS-1 om du vill byta
PINLOCK® EVO-linsen.

*PINLOCK® é&r ett registrerat varumarke som
tillhér PINLOCK SYSTEMS B.V.

Huoltoty6kalu

Serviceverktyg

Huoltotydkalu on tarkoitettu seuraaviin tilanteisiin.

+ Aurinkovisiirin irrottaminen
(Katso QSV-2-aurinkovisiirin irrottaminen.)

+ Sisépuhelimen tukiaseman kannen irrottaminen
(Katso kohta Huomioitava sisdpuhelimen
asentamisen yhteydessa.)

Serviceverktyget ar verktyget som ska anvéndas i
foljande fall.
+ Ta bort solvisiret
(Se "Ta bort solvisiret QSV-2”.)
+ Ta bort skyddet for interntelefonbasen
(Se "Nér du installerar interntelefonen”.)

- PINLOCK® EVO-objektiivin
saataminen
(Katso piirros.)
Kun s&adat PINLOCK® EVO
-objektiivia, lue pakkauksessa
toimitettavat kayttdohjeet.

Huoltotydkalu
Serviceverktyg

- Justering av PINLOCK®
EVO-linsen
(Se bilden.)
Las bruksanvisningen som
medféljer PINLOCK® EVO-linsen
nér linsen ska justeras.
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Suomalainen

Sisdpuolen osien
vaihtaminen

Byte av inre delar

Poskipehmuste (O)
Kinddyna (H)

Korvapehmuste
Oronkudde @

Leukahihnan suojus e
Hakremsskydd

Paalakipehmuste
Mittendyna

Poskipehmuste (V)
Kinddyna (V)

Korvapehmuste
Oronkudde

Leukahihnan suojus
Hakremsskydd

Paalakipehmuste, oikea ja vasen poskipehmus-
te, oikea ja vasen leukahihnan suojus seka oikea
ja vasen korvapehmuste voidaan irrottaa
pesemistd varten. Kyparan istuvuutta voidaan
s&atad myods lisdpehmusteilla. Katso sisépuolen
osien luetteloa ja piirroskuvaa ja tarkista, onko
osia asennettu tai irrotettu. Varmista aina ennen
ajoa, ettd paalakipehmuste, poskipehmusteet ja
leukahihnan suojukset on kiinnitetty paikoilleen.
Saada kyparan istuvuutta tilaamalla tarvittaessa
asianmukaiset sisdosat seuraavan taulukon
avulla.

Mittkudde, héger och véanster kinddynor, héger
och véanster hakremsskydd, samt hoger och
véanster éronkuddar kan tas bort for tvatt. Du kan
aven justera inpassningen av hjalmen genom att
byta till de extra dynorna. Titta pa listan och
ritningen 6ver inre delar och kontrollera om delar
ar monterade eller borttagna. Var noga med att
alltid fasta mittendynan, kinddynorna och
hakremmens skydd innan du aker. Om sa kravs,
anvand féljande tabell nar du bestaller ratt inre
delar for att justera inpassningen av hjalmen.

Kyparan koko / Hjalmstorlek

X8 S M L XL XXL

Valinnainen (tiukka istuvuus)/ Tillval (atsittande passform) | S17 S13 M13 L13 XL13 XL9

Péaalakipehmuste .

Mittendyna Normaali/ Standard S$13 S9 M9 L9 XL9 XL5
Valinnainen (valja istuvuus)/Tillval (I6s passform) S9 S5 M5 L5 XL5 —
Valinnainen (tiukka istuvuus)/ Tillval (atsittande passform) | 43 39 35

Poskipehmuste | v o aali/Standard 39 35 31

Kinddyna

Valinnainen (valja istuvuus)/Tillval (I6s passform)

35 31 —_

- Samoja  poskipehmusteita voidaan kayttaa
kaikenkokoisiin  kypéariin.  Valitse esimerkiksi
M-koon kyparédan koon 31 poskipehmuste, jos
haluat véljemman istuvuuden, ja koko 39, jos
haluat tiukemman istuvuuden (molemmat ovat
valinnaisia osia).

- Paalakipehmusteet vaihtelevat mallin  koosta
riippuen. Varmista kyparan koko ennen pehmus-
teen hankintaa.

- Samma kinddynor kan anvéndas med alla
hjalmstorlekar. For till exempel en hjalm av storlek
M, véljer du kindkudde storlek 31 om du vill ha en
I6sare passform och storlek 39 for mer atsittande
passform (bada &r tillvalstillbehor).

- Mittkuddarna varierar beroende pa modellstorlek.
Kontrollera storleken pa din hjalm innan du
genomfor ditt kop.

Suomalainen

Sisédpuolen osien irrottaminen

1. Poskipehmusteiden irrottaminen

Irrota pehmuste poskipehmusteen pohjasta
(piirros 1) avaamalla kolme nepparia ja
vetamalla lovi (a) poskipehmusteen
kannattimesta (A) (piirros 2). Veda sitten lovi (b)
poskipehmusteen kannattimesta (B) piirroksen
3 mukaisesti. Ala vedd kovaa. Varmista, etta
vedit etumaisen loven (a) ulos ensin. Jos
vediat ulos taemman loven (b) ennen
etumaista lovea (a), levy voi vahingoittua.

2. Korvapehmusteiden irrottaminen
Irrota levyn 4 kiinnitintd poskipehmusteen
alustasta piirroksen mukaisesti. Irrota
korvapehmuste. Irrota toinen korvapehmuste
samalla tavalla.

Borttagning av inre delar

1. Ta bort kindkuddarna

Lossa de 3 fastena for att ta bort dynan fran
kinddynans bas (bild 1) och dra i inskérningen
(a) fran kinddynans faste (A) (bild 2). Tryck
sedan in inskarningen (b) fran kinddynans faste
(B) enligt bild 3. Dra inte alltfér hart. Var noga
med att dra ut den framre inskérningen (a)
forst. Om du drar ut den bakre inskdrningen
(b) innan du drar ut inskdrning (a), kan
fastskenan ta skada.

2. Ta bort 6ronkuddarna
Lossa de fyra spannena pa fastskenan fran
kindféstet, enligt bilden. Ta bort éronkudden. Ta
bort den andra éronkudden pa samma sétt.

Etumainen
Fram

Kiinnike
Hake f

Poskipehmusteen kannatin (A) 2

Kinddynans féaste (A)

Poskipehmusteen kannatin (B) 3

Kinddynans faste (B) (b)

W\ __— \| Poskipehmusteen pohja 4
\ Kinddynans bas
\ \ __

Korvapehmuste /4
Oronkudde N
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Suomalainen

3. Paalakipehmusteen irrottaminen
Irrota  paédlakipehmuste avaamalla ensin
kyparan takaosan kaksi nepparia (piirros 5) ja
veda paalakipehmusteen etuosa keskiosasta
piirroksen 6 mukaisesti.

4. Leukahihnan suojusten irrottaminen
Irrota poskipehmuste ja avaa sitten leukahihnan
suojuksen neppari. Irrota leukahihnan suojus
(piirros 7). Irrota toinen leukahihnan suojus
samalla tavalla.

3. Ta bort mittkudden
Ta bort mittkudden genom att forst lossa de 2
fastena pa hjalmens baksida (bild 5), och sedan
dra den framre delen av mittkudden fran den
mittersta delen enligt bild 6.

4. Ta bort hakremskydden
Ta bort kinddynan och lossa sedan fastet till
hakremmens skydd. Ta bort skyddet fran
hakremmen (bild 7). Ta bort det andra hakremss-
kyddet pa samma sétt.

Kiinnike
Hake

Leukahihna 7
Leukahihnan suojus Hakrem

Hakremsskydd

Kiinnike
Hake

Korvapehmusteet

Oronkuddar

Korvapehmusteet on suunniteltu vahentdméaan
tuulen kohinaa. Katso korvapehmusteiden
irrottaminen ja asentaminen osasta Sisdpuolen
osien irrottaminen ja asentaminen.

Kun korvapehmusteet ovat asennettu,
ymparistdn ajoneuvojen &ani saattaa
vahentya. Huomioi tdma ajaessasi.
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Oronkuddarna &r utformade fér att minska
vindbruset. Anvisningar fér borttagning och
montering av oéronkuddarna finns i
avsnitten "Borttagning och montering invéndiga
delar”.

Né&r 6ronkuddarna sitter pa plats minskar
ljudet fran fordon i narheten. Var
medveten om detta under kérning.

Suomalainen

Sisdpuolen osien asentaminen

1. Leukahihnan suojusten asentaminen
Leukahihna voidaan asentaa oikealle ja vasemmalle
puolelle. Pujota leukahihna leukahihnan suojuksen lépi ja
purista ne toisiinsa, kunnes kuuluu napsahdus.

2. Paélakipehmusteen asentaminen
Saada etulevyn kylki kannattimeen (piirros 9) ja tyonna
levy kiinnikkeen rakoon (piirros 10-12). Napsauta kaksi
nepparia paikoilleen paélakipehmusteen takaosaan
piirroksen 13 mukaisesti.

3. Korvapehmusteiden asentaminen
Oikea ja vasen korvapehmuste ovat keskenaén vaihdetta-
vissa. Aseta korvapehmusteosa (A)
paélakipehmusteen ja iskuja vaimen-
tavan vuorauksen valiin piirroksen 14
mukaisesti. Tydnné levyn 4 kiinnitinta
poskipehmusteen alustan loviin.
Kiinnitd korvapehmuste paikalleen.
Asenna toinen korvapehmuste
samalla tavalla.

Leukahihna 8
Leukahihnan suojus Hakrem
Hakremsskydd

Montering av inre delar

-

. Montering av hakremsskydden
Hakremsskyddet &r utbytbara hdger och vénster. For
hakremmen genom ett av hakremmens skydd och fast
dem mot varandra tills du hor ett klick.

2. Montering av mittendynan
Justera den framre fastskenans sida mot hallaren (bild 9)
och for in skenan i fastets 6ppning (bild 10-12). Fast de
tva fastena pa plats bak p& mittendynan enligt ritning 13.

3. Montering av 6ronkuddar
Hoéger och vénster éronkuddar &r utbytbara. Placera
6ronkuddens del (A) mellan mittkudden och det st6tuppta-
gande fodret enligt bild 14. Sétt in de fyra spannena pa
fastskenan i kindfastets spar. Fast 6ronkudden pa plats.
Montera den andra éronkudden pa samma sétt.

Kiinnike
Hake

Korvapehmuste
Oronkudde

Suomalainen/Svenska
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Suomalainen

4. Poskipehmusteiden asentaminen

Ennen poskipehmusteiden asentamista
varmista, ettd 3 kiinnikettd ovat paikoillaan
piirroksen mukaisesti. Ne kiinnittyvat vain
ollessaan oikeassa asennossa.

Tunnista oikea ja vasen pehmuste.

Sovita lovi (b) kypéarén takaosan poskipehmus-
teen korvakkeen nuppiin (B) (piirroksen 16
mukaisesti) ja tyénn& se kohti kypéréan
takaosaa. Laita sitten etuosa tyontamalla lovi
(a) poskipehmusteen kannattimen (A) nuppiin
piirroksen 17 mukaisesti. Varmista, etta tydnnat
levyd kohti kypérédn takaosaa takaosan
asettamisen yhteydesséa (piirroskuva 16), silla
muuten lovi (a) ei ehké& asetu nuppiin.

Kun levyt ovat paikoillaan,

pujota leukahihna
poskipehmusteen  onton
osan lapi (piirros 18).
Kiinnitd nepparit jarjestyk-
sessé @-@ painamalla
niitd tukevasti pehmus-

Etumainen

| rakimmainen
Bak

gt
gt
gt

teen puolelta, kunnes ne
napsahtavat paikoilleen. Tydonna poskipehmus-
teen kulma (C) poskipehmusteen nuppiin
piirustuksen 19 mukaisesti ja kiinnitd neppari
O painamalla sitd pailtd. Asenna toinen
poskipehmuste samalla tavalla.

4. Montera kinddynorna

Innan du monterar kinddynorna ska du se till att
de tre hakarna ar placerade ordentligt enligt
bilden. De kan inte hakas fast ordentligt om de
inte ar korrekt placerade.

Identifiera héger och vénster kudde.

For in skaran (b) i klacken pa ett av kinddynor-
nas fasten (B) pa hjalmens baksida (bild 16)
och skjut den mot hjalmens bakre sida. Gor
darefter detsamma pa framsidan genom att
féra in skaran (a) i klacken pa kinddynans faste
(A) enligt bild 17. Var noga med att skjuta
fastskenan bakat i hjalmen néar du séatter in den
bakre delen (bild 16), annars kanske inte
skaran (a) passar pa klacken.

Efter att fastskenorna har skjutits in, trar du
hakremmen genom den ihaliga delen av
kinddynan (bild 18). Fast knappfastena @ till @
i nummerordning genom att trycka bestamt pa
knappfastenas huvuden fran kuddens sida tills
de klickar fast. Lagg in hornet pa kinddyna (C) i
klacken pa kinddynans bas enligt bild 19, och
tryck fast snappfastet @ genom att trycka pa
fastets huvud. Montera den andra kinddynan
pa samma satt.

Poskipehmusteen kannatin (B)
Kinddynans féste (B) (b)

Poskipehmusteen kannatin (A)
Kinddynans féaste (A)

17

Leukahihnan
suojus
Hakremsskydd

Suomalainen

Tarkea huomautus sisdpuolen
osien kasittelysta

Observera vid hantering
av invéandiga delar

-

N

. Kun kiinnitat tai irrotat painonappeja, pida kiinni

niiden lahelt4 ja késittele niit4 varovasti. Kiinnita
painonapit kunnolla niin, ettd ne napsahtavat
paikoilleen.

Voit puhdistaa sisdosat pesemalla ne kasin tai
pesupussissa pesukoneessa. Kasittele niita
varoen pesun aikana. Kéytd haaleaa vetta.
Purista osia kevyesti kuivalla pyyhkeella ja
kuivaa ne varjossa. Jotta sisdosien muoviosat
eivat  vahingoittuisi, &la vaannd niitd
voimakkaasti &laka taita tai taivuta muoviosia.
Ole erityisen varovainen, jos peset ne
pesukoneessa. Ala kuivaa sisdpuolen osia
kuivausrummussa, hiustenkuivaimella  tai
muulla mekaanisella kuivaimella, silld kuumuus
voi vahingoittaa materiaalia. Kastele iskuja
vaimentava vuoraus (polystyreenivaahto-osa)
pehmedlla liinalla, joka on kastettu miedon,
neutraalin saippuan ja veden liuokseen, ja pyyhi
se sitten. Anna iskuja vaimentavan vuorauksen
kuivua varjossa. Ala kuivaa iskuja vaimentavaa
vuorausta auringonvalossa tai kéytd mitdan
mekaanista kuivainta, silla iskuja vaimentava
vuoraus on erittdin herkk& kuumuudelle. Jos
iskuja vaimentava vuoraus altistuu
minkaanlaiselle suurelle kuumuudelle, ota
yhteys jélleenmyyjaasi tai suoraan SHOEI:hin
vuorauksen turvallisuuden arvioimiseksi.
Vahingoittumisen  vélttdmiseksi &la kéyta
seuraavia puhdistusaineita: kuuma vesi yli 40
°C, suolavesi, happamat tai emaksiset
puhdistusaineet, puhdistettu bensiini,
tinneri, bensiini tai muut orgaaniset
liuotteet, ikkunanpesuaine tai orgaanisia
liuotteita sisaltavat puhdistusaineet.

1. Nar du faster eller lossar knéppfastena, ska du

fatta tag nara fastena och vara forsiktig. Tryck
pa knappfastena tills de knéapper fast.

. Du kan rengéra de invandiga delarna fér hand

genom att tvatta dem eller kéra dem i
tvattmaskin i ett tvattnat. Var forsiktig med dem
nar du tvattar dem. Anvand ljummet vatten.
Krama forsiktigt ur delarna med en torr handduk
och torka dem i skugga. For att inte skada
plastdetaljerna pa de invandiga delarna, ska de
inte vridas ur for hart och plastdelarna ska inte
vikas eller béjas. Var sérskilt noggrann om du
kér dem i tvattmaskin. Torka inte de invandiga
delarna i torktumlaren, harfén eller annan typ av
mekanisk torkanordning, eftersom det kan
skada materialet. Den  stétupptagande
inredningen (polystyrenskumdelen) ska fuktas
med en mjuk trasa doppad i en l&sning av milt
neutralt rengéringsmedel och vatten och sedan
torkas av. Lat den stétupptagande inredningen
fa lite tid pa sig att torka i skuggan. Torka inte
den stétupptagande inredningen i solljus eller i
nagon annan slags mekanisk torktumlare,
eftersom den stbtupptagande inredningen &r
extremt  kénslig for varme. Kontakta
aterférséljaren eller SHOEI direkt foér en
sékerhetsbedémning, om den stétupptagande
inredningen exponeras for stark varme av nagot
slag. Anvéand inte fdljande medel for
rengdring eftersom det kan skada hjalmen:
vatten varmare én 40 °C, saltvatten, surt eller
alkaliskt rengdringsmedel, tvattbensin,
thinner, motorbensin eller andra organiska
I6sningsmedel, fonsterputsmedel eller
andra rengoringsmedel innehallande
organiska l6sningsmedel.
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Suomalainen

Huomioitava sisdpuhelimen
asentamisen yhteydessa

Asennettaessa sisapuhelin irrota sisdpuhelimen tukiase-
man kannet. Aseta paristo kyparéan takana alhaalla
olevaan paristolokeroon.

Katso sisdpuhelimen asennus- ja
kaytettavan sisdpuhelimen kayttéohjeesta.

irrotusohjeet

Sisdpuhelimen tukiaseman kannen irrottaminen
Tyénna huoltotydkalu sisépuhelimen tukiaseman pohjan
ja kannen valiseen rakoon tydntamalla kieleketta ja
tydntdmalla kantta alaspéin nuolen A suuntaan piirroksen
1 mukaisesti. Kannen tydntdminen suoraan alas voi
vahingoittaa tukiasemaa.

Sisdpuhelimen tukiaseman kannen asentaminen

Kohdista suojuksen ylapuoli tukiaseman pohjan
perusviivan mukaan (piirros 2).
Tyénnad kansi ylés tukiaseman paalle nuolen

suuntaisesti.

Nar du installerar interntelefonen

Ta bort skydden for interntelefonbasen innan interntele-
fonen installeras. Placera batteriet i batterifacket, nedtill
pa hjalmens baksida.

For installation och avlagsnande av interntelefonen, se
bruksanvisningen fér den interntelefon du anvénder.

Ta bort skyddet for interntelefonbasen

Sétt in serviceverktyget i springan mellan interntele-
fonens bas och skyddet genom att trycka pa fastet och
skjuta ner i riktning av pil A enligt bild 1. Om du skjuter
skyddet direkt ned kan det skada basen.

Installera skyddet fér interntelefonbasen

Rikta in den 6vre delen av skyddet Gver mittlinjen pa
interntelefonbasen (bild 2).

Skjut skyddet uppat mot basen i pilens riktning.

Etumainen
Fi

Takimainen
Bak

1

Sisapuhelimen | \
tukiaseman kansi N
Skydd for

interntelefonbas Huoltotyokalu

Serviceverktyg

Kieleke
Rem

Perusviiva

Basens mittlinje

Kannen yléapuoli
Ovre sida av skyddet

' Sisapuhelimen
tukiaseman kansi
Skydd for interntelefonbas

Suomalainen

Paristolokeron kannen irrottaminen

Nosta paristolokeron kansi tyontamalla kieleketta piirroksen 4
nuolen suuntaan. Kannen irrottamisen jéalkeen poista pehmuste-
materiaali lokerosta.

Paristolokeron kannen asentaminen

Tyoénné paristolokeron kannen kiinnikkeet (3 kohtaa) paristoko-
telon (piirros 5) kiinteisiin reikiin, kunnes ne napsahtavat
paikoilleen (piirros 6).

A\ VAROITUS

eSisdpuhelinta kaytettdessa lahella olevien ajoneuvojen &aani
saattaa heikentyd sisdpuhelimen ja sen liitdntalaitteiden
aanenvoimakkuusasetusten mukaan. Suojaa kuuloa saatamalla
aanenvoimakkuutta vastaavasti.

eJos kypdrdan ei ole asennettu sisdpuhelinta, varmista, etta
sisdpuhelimen tukiaseman kannet ja paristolokeron kansi ovat
paikoillaan.

eKaytd ainoastaan SHOEL:n suosittelemaa GT-AirI :lle
suunniteltua sisépuhelinta. Lisatietoja SHOELI:n suosittelemista
puhelimista 16ydat SHOEl:n virallisilta verkkosivuilta
(https://www.shoei.com/).

eKatso sisdpuhelimen kasittelyohjeet kaytettavan sisdpuhelimen
kayttéohjeesta.

Ta bort batterifackets lock

Lyft upp batterifackets lock genom att trycka pa fliken i pilens
riktning enligt bild 4. Ta bort ddmpningsmaterialet fran utrymmet
efter att locket har tagits bort.

Montera batterifackets lock
Satt i hakarna (3 punkter) pa batterifackets lock i batterihusets hal
(bild 5) tills de klickar pa plats (bild 6).

A\ VARNING

eVid anvandning av interntelefonen kan ljudet fran narliggande
fordon férsamras beroende pa volyminstallningarna for
interntelefonen och dess anslutande enheter. Se till att justera
volymen i enlighet med detta sa att din horsel inte paverkas.
eNér en interntelefon inte a&r monterad i hjalmen, se da till att
anvanda hjalmen med skydden f6r interntelefonbasen och
batterifackets lock pé plats.

eAnvénd endast en interntelefon som rekommenderas av
SHOEI och som uteslutande har utformats fér GT-AirII. Du
hittar mer information om interntelefoner rekommenderade av
SHOEI pa SHOEI!:s officiella webbplats
(https://www.shoei.com/).

eSe interntelefonens bruksanvisning fér mer information om
interntelefonens anvéndning.

Etumainen

Takimmainen
Bak

4 Paristolokeron kansi
Batterifackets lock
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Suomalainen

E.Q.R.S. (Emergency Quick Release
System -pikavapautusjarjestelma)

Suomalainen

A\ VAROITUS

[ Svonska

A\ VARNING

. Tarkista ennen kéyttoa, ettd kasvosuojuksen . Kontrollera fére anvandning att visirets hakar
kiinnikkeet ja hammastus kytkeytyvat toisiinsa och kuggskenor ar ordentligt fastsatta.
kunnolla. 2. Var noga med att alltid anvéanda hjalmen med

E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System
-pikavapautusjarjestelma) on pelastushenkilostolle tarkoitettu
mekanismi, jolla poskipehmusteet voidaan irrottaa.

Irrota poskipehmusteet hatatilanteessa leikkaamalla tai avaamalla 2. Varmista kypardn kayton yhteydessd, etta mittkudden, kindkudaarna och
; - o R . B paalakipehmuste, poskipehmusteet ja hakremsskyddet.

ensin leukahihna. Tartu kyparaan tukevasti niin, ettei kuljettajan . . oo R .. o L

pad liiku, ja ota samalla ki?:'le'li hataliuskasta (piirros 1) ja ve!déi slitéi Hatéliuska leukahihnan suojukset ovat paikoillaan. 3. Nar du reng6r och vardar hjélmen och visiret,

piirrokse;an 2 merkittyyn suuntaan. (Leukatiivistetta kaytettdessd se Nodremsa 3. Kypéréan ja kasvosuojuksen puhdistamisen ja anvand inte nagot av foljande

huoltamisen yhteydessd ei saa kayttaa rengoringsmaterial: varmt vatten pa oéver
seuraavia puhdistusaineita: kuuma vesi yli 40 °C; saltvatten; sura eller basiska
40 °C, suolavesi, happamat tai emaksiset diskmedel, bensin, thinner, bensin eller
puhdistusaineet, puhdistettu bensiini, andra organiska I6sningsmedel;
tinneri, bensiini tai muut orgaaniset glasrengoringsmedel eller
liuotteet, ikkunanpesuaine tai orgaanisia rengoringsmedel som innehaller organiska
liuotteita siséltavat puhdistusaineet. Jos I6sningsmedel. Om nagot av dessa
néitd puhdistusaineita kaytetdan, kyparan rengdringsmedel anvénds kan hjalmens
kemiallinen luonne voi muuttua ja turvallisuus kemiska natur &ndras och s&kerheten kan

on irrotettava ennen hétéliuskasta vetamista.)

Hatéliuskasta vetdminen avaa nepparit, jolloin poskipehmusteen
voi vetdd ulos kyparadn pohjan kautta kyparén ollessa yha
kuljettajan paassa. Irrota toinen puoli toistamalla sama toimenpide.
Tartu kyparaan tukevasti ja keskity taysin siihen, ettet liikuta
kuljettajan paata irrottaessasi poskipehmusteita.

Q
"
0

E.Q.R.S. (Snabbutlésningssystem for nodsituationer)

E.Q.R.S. (Snabbutldésningssystem fér nédsituationer) &r en
mekanism fér akutpersonal att kunna ta bort kindens kuddar.

For att ta bort en kinddyna i en nddsituation, klipp eller ta av en
hakrem forst. Medan hjalmen halls fast s& att forarens huvud inte

ror sig, ta tag i nédsremsan (bild 1) och dra ut den i den riktning v

vaarantua.

4. Jos kyparaan tarttuu hyonteisia ajon aikana
eika niitd poisteta, kyparan pinta voi syépya.
Ne on poistettava viipymatta.

5. Kéaytd aina aitoja SHOEI-osia, kun vaihdat
visiirin, aurinkovisiirin tai siséosia.

forringas.

4. Om insekter fastnar pa hjalmen under akning
och l&mnas kvar kan hjélmens yta korrodera.
De bor tas bort sa snart som mojligt.

5. Var noga med att anvénda originaldelar fran
SHOEI nar visiret, solvisiret eller invandiga
delar byts ut.

som visas i bild 2. (Om hakflarpen &r monterad, maste den 3
demonteras innan anvandning av nédremsan.)

Att dra i nddremsan gor att spannet slapper och tillater en
kindkudde att dras ut genom hjadlmens botten medan den
fortfarande &r pa forarens huvud. Gor likadant for att ta bort andra | X\
sidan.

Var noga med att halla i hjadlmen ordentligt och var uppmarksam sa
att du inte flyttar férarens huvud medan du tar bort kinddynorna.

1. Varmista, ettd kypard on tukevasti 1. Se till att halla hjadlmen ordentligt med
kédessd, kun vedat poskipehmusteen din hand nér du drar ut kinddynorna.
ulos. 2. Anvand endast dkta SHOEI-kinddynor

2. Kayta ainoastaan alkuperadisia och anvénd aldrig icke-SHOEI delar.
SHOEI-poskipehmusteita. Ald kayta
muiden valmistajien osia.

A VARNING

1. Dra aldrig i n6dremsan under kérning.

2. Anvand inte snabbutlésningssystem fér
nddsituationer nar du tar bort en
kinddyna fér underhall.

A varoitus

1. Hatéliuskasta ei saa vetaé ajon aikana.

2. Ald kaytad hatéirrotusjarjestelmas, kun
irrotat poskipehmusteet huoltoa varten.

GENCY USE ONLY =

P%MEE‘?TAB AND REMOVE CHEEK PAD W Naéita tarroja ei saa irrottaa kypéarésta.

Dra aldrig bort dessa klistermérken fran en hjalm.
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Osaluettelo

| svenska

Lista 6ver delar

Nama lisavarusteosat ovat saatavilla korjaamista
tai vaihtoa varten.

Lue ohjeet osien vaihtamiseen ohjekirjasta, joka
toimitetaan osien mukana.

® CNS-1-kasvosuojus

® CNS-1-kasvosuojuksen/visiirin pohjalevyt2
(oikea ja vasen)

® Q.R.S.A.-ruuvit

® CNS-1-kasvosuojuksen/visiirin pohjalevy2
ja ruuvisarja

® QSV-2-aurinkovisiiri

® PINLOCK® EVO -linssi
(DKS301-huurtumisenestokalvo)

® Ylempi ilmanottoaukko

® Ylaosan ilmanpoistoaukko (oikea ja vasen)
® |eukatiiviste

® Hengitysohjain

® Paélakipehmuste

® Poskipehmusteet (oikea ja vasen)

® | eukahihnan suojukset (oikea ja vasen)

® Korvapehmusteet (oikea ja vasen)

Dessa tillvalsdelar finns att bestélla for reparation
eller utbyte.

For att byta ut delarna, 1&s den bruksanvisning
som levereras tillsammans med delarna.

® CNS-1-visir

® CNS-1 visir baplattor2 (héger och vanster)
® Q.R.S.A.-skruvar

® CNS-1 visir basplatta2 & skruvset
® QSV-2 Solvisir

® PINLOCK® EVO-lins (DKS301)

o Ovre luftintag

o Ovre luftutlopp (héger och vénster)
® Hakflarp

® Andningsskydd

® Mittendyna

® Kinddynor (hdéger och vénster)

® Hakremsskydd (héger och véanster)
 Orondynor (héger och vénster)



