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Instructions for use

Thank you for purchasing your new SHOEI helmet. This manual contains valuable information to help you
understand how to operate and maintain your helmet. Please read this manual carefully before use and keep it
for future reference. Your SHOEI dealer can provide a replacement if this manual is lost.

Instructions d’utilisation

Nous vous remercions de lI'achat de votre nouveau casque SHOEI. Ce manuel contient des informations
importantes concernant I'utilisation et I'entretien de votre casque. Veuillez lire attentivement ce manuel avant
toute utilisation et conservez le pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Votre revendeur SHOEI peux vous
fournir un nouveau manuel si celui ci était perdu.

Gebrauchsanleitung

Danke, dass Sie sich fir einen neuen SHOEI Helm entschieden haben. Diese Bedienungsanleitung gibt Ihnen
wertvolle Informationen die Ihnen helfen Ihren Helm zu benutzen und zu pflegen. Bitte lesen Sie diese Anleitung
bevor Sie den Helm benutzen und bewahren Sie die Anleitung auf. Wenn Sie die Anleitung verloren haben,
kann sie lhnen Ihr SHOEI Handler ersetzen.

Istruzioni per 'uso

Gentile cliente grazie per aver acquistato il suo nuovo casco SHOEI. Questo manuale contiene importanti
informazioni che l'aiuteranno nell'uso e nella manutenzione del suo casco. La preghiamo di leggerlo
attentamente prima dell’utilizzo e di conservarlo per il futuro. In caso di smarrimento il suo rivenditore di fiducia
potra consegnargliene uno nuovo.

Instrucciones de uso

Gracias por haber adquirido su nuevo casco SHOEI. Este manual contiene informacién til que le ayudara a
comprender como usar y mantener su casco. Antes de usarlo, lea detenidamente este manual y consérvelo
para futura referencia. En caso de pérdida del manual, su proveedor SHOEI le facilitara uno nuevo.

Instrucées de uso

Obrigado pela aquisicdo deste novo capacete SHOEI. O presente manual contém informagdes preciosas que
ajudarao a manusear e manter o capacete. Leia-o atentamente antes da utilizagao e guarde-o para consulta no
futuro. Em caso de perda, o seu revendedor da SHOEI podera facultar-lhe um novo.

0dnyieg xprioswg

EuxaplotoUpe yia Tnv ayopd evédg kavouplou kpdvoug tng etatpiag SHOEL To mapdv BiALapaxt mepléxet
XpNolueg Mnpodopieg ot omoieg Ba cag BondNCOUV va KATAVONOETE TOV TPOMO XPHONG KAl GUVTAPNONG
Tou KpAvoug oag. MapakahoUpe va To SLaBACETE TIPOCEKTIKA TPV ard TN XpNHon Tou KpAvoug Kat va To
KpatHoeTe, KABmG Ba XpNolpeUoetl wg onueio avapopdg yia LEANOVTIKEG amopieg. S Mepimrwon andAelag,
areuBuvBeite otov avtimpdéowno g SHOEI yia avtikatdotaon.

Instrukcja uzytkowania

Dzigkujemy za zakup nowego kasku SHOEI. Niniejsza instrukcja zawiera wazne informacje, ktére pomoga
zrozumie¢ sposob obstugi i pielegnacji kasku. Przeczytaj ja uwaznie przed pierwszym uzyciem produktu i
zachowaj jako zrodto informacji. W razie zgubienia instrukcji sprzedawca produktéow SHOEI moze zamoéwi¢
nowy egzemplarz.

Kéyttéohjeet

Kiitos, kun olet hankkinut uuden SHOEI-kypéran. Tama ohjekirja sisaltad arvokasta tietoa kyparan kaytosta ja
sen kunnossapidosta. Lue tdméa ohjekirja huolellisesti ennen kayttda ja séilytd se mybhempaé tarvetta varten.
Jos tdma kasikirja haviaa, saat uuden SHOEI-jalleenmyyijaltasi.

Instruktioner fér anvdndning

Tack for att du valt en SHOEI-hjalm. Denna manual innehéller viktig information om hur du anvénder och
underhéller hjalmen. Las manualen noga innan du anvéander hjalmen och spara den fér framtida bruk.
SHOEI-aterférsaljaren kan tillhandahalla en ny om du tappar bort ditt exemplar.
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[ English
Read This First

A lire avant toute utilisation

This product is a motorcycle helmet.

Do not use it for any purposes other than riding a
motorcycle. If you use the helmet for any other
purpose, it may not provide sufficient protection in
case of an accident.

No helmet can protect the wearer against
all foreseeable high speed and low speed
impacts.

For maximum head protection, the helmet must fit
properly and the retention system must be
securely fastened under the chin. The helmet
should allow sufficient peripheral vision when
secure on your head. If your helmet is too large, it
may slip or move on your head while riding. This
could cause your helmet to come off in an
accident or obstruct your vision while riding
resulting in personal injury or death. To learn to
properly wear and secure your helmet, see the
booklet “How to Use Your Helmet Properly” that is
packed with your helmet.

The contents of this manual are subject to change
without notice.

The illustrations in this manual may differ from the
actual product.

The copyrights for this manual belong to SHOEI
CO., LTD. Reproduction or copying of this manual
without written permission is strictly prohibited.

Ce produit est un casque de protection de
moto

L'utilisation est strictement réservée a la pratique
de la moto. Si vous utilisez ce casque pour toute
autre activité, il pourrait ne pas vous apporter une
protection adéquate en cas d’accident.

Aucun casque ne peut protéger
I'utilisateur contre tous les chocs
prévisibles lors d’impacts a haute et
basse vitesse.

Pour une protection maximale de la téte, le
casque doit étre a la bonne taille et le systeme
d’attaches jugulaires doit étre fermement attaché.
Le casque doit vous apporter un champ de vision
périphérique suffisant une fois enfilé et attaché. Si
le casque est trop large, il pourrait glisser de votre
téte ou bouger lors de son utilisation. Ceci pourrait
provoquer I'éjection du casque en cas d’accident
ou l'obstruction du champ de vision, et pourrait
avoir pour conséquences des blessures
corporelles ou la mort. Pour apprendre comment
porter et attacher convenablement votre casque,
veuillez vous référer au livret «utilisation
convenable d’un casque» fournit avec ce manuel.

Le contenu de ce manuel peut étre sujet a des
modifications sans préavis. Les illustrations
présentes dans ce manuel peuvent varier du
produit vendu. Tous droits pour ce manuel sont la
propriété de SHOEI CO. Ltd. La copie ou la
reproduction de ce manuel sans permission éctite
est strictement interdite.

Right | Left
Droite | Gauche

casque.

The terms “right” and “left” in
this manual are from the
point of view of a rider who is
wearing the helmet.

Les termes «droite»
«gauche» de ce manuel se
réferent au point de vue de
l'utilisateur lors du port du

et

Confirm the Packed ltems

Controlez le contenu
de la boite

After opening the product box, please confirm that
all parts and accessories are included.

Helmet

V-470 Visor/Peak

Visor/Peak Screws (5)

Anti-reflection Sticker (except Black plain colored model)
Mud Guard

Helmet Bag

Instruction Manual

“How to use your helmet properly”
Warning label (E-3 tag: for ECE R22 products)
SHOEI logo stickers (2)

©©®» NGO AN
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HOW
YOUR HELMET PROPERLY

Aprés avoir ouvert la boite du produit,
veuillez-vous assurer que toutes les pieces et les
accessoires sont inclus.

1. Casque

2. V-470 Visiére

3. Vis de lavisiere (5)

4. Autocollant anti-reflet (sauf pour le modéle de couleur noire)

5. Garde-boue

6. Housse de casque

7. Manuel d'instructions

8. «Comment utiliser votre casque correctement»

9. Etiquette d'avertissement (étiquette E-3 : pour les produits ECE R22)
10. Autocollants logo SHOEI (2)

We recommend that you save the box and
its cushioning material in case you need to
ship the product or its parts for repair. If
you dispose of these materials, please
follow the proper laws and regulations.

Nous vous recommandons de conserver la
boite et son systéme de calage interne au
cas ou le casque ou certaines de ses
piéces doivent étre retournés pour
réparation. Si vous jetez ces éléments,
veuillez respecter les lois et reglements
concernant leur élimination.
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[English W [Engiish

Parts Description Description des pieces Installing the Visor/Peak
1. Nose Cover 1. Protection nasale To install the visor/peak, use the enclosed -g
2. Lower Air Intake 2. Prise d'air inférieure visor/peak screws. Tighten the center screw first, o
3. Mud Guard 3. Garde-boue and do right and left screws. The angle of the [
) i ) visor/fpeak can be adjusted by loosening the =
4. Front Air Intake 4. Prise d’air frontale center screw. But when adjusting the angle lower =
5. V-470 Visor/Peak 5. V-470 Visiére from the highest position, remove the center S
6. Upper Air Intake 6. Prise d'air supérieure screw, and after adjusting the angle, fix lthe center 5
screw. Make sure to secure your view when
7. Shell 7. Coque adjusting the angle. Check all screws once more
8. Top Air Outlet 8. Extracteur d'air supérieur to ensure they are securely snug. NEVER USE
9. Rear Air Outlet 9. Extracteur d'air arriére CI’;I) :/(;:ivlz SE(.)':(F?:V?I-IS- 'Ilfgpl"RoETIII(E;l{INI'AIZI;A?Iu%EIEI
10. Neck Outlet 10. Extracteur d'air de la nuque TO THE THREADED INSERTS.
11. Side Outlet 11. Extracteur d'air latéral

The visor/peak could shatter under pressure or
due to an impact. Suitable goggles are
recommended for extra eye protection.

Affix the enclosed anti-reflection sticker on the Visor/Peak Screw
inner surface of the visor/peak to be positioned Vis de visiére
symmetric reffering to the cut positions of the
sticker and the grooves of the visor/peak as per
Drawing. . . .
*Anti-reflection sticker is not enclosed with black Anti-reflection Sticker

X Autocollant anti-refle
plain colored model.

Front Air Intake

Installation de la visiére

Pour installer la visiére, utilisez les vis de visiére
incluses. Commencez par serrer la vis du milieu,
puis serrez les vis de droite et de gauche. L'angle
de la visiére peut étre ajusté en desserrant la vis
centrale. Mais pour ajuster l'angle vers le bas

Rear Air Outlet / Neck Outlet depuis la position haute, enlevez la vis centrale,
Extracteur d'air arriere / puis, apres ajustement de l'angle, replacez la vis
Extracteur d'air de la nuque centrale. Assurez-vous d'avoir un bon champ de

vision lors de I'ajustement de l'angle. Vérifiez une
fois de plus que toutes les vis sont bien serrées.
N'UTILISEZ JAMAIS D'AUTRES VIS QUE LES
VIS ORIGINALES DE VISIERE SHOEI AFIN
D'EVITER TOUT DOMMAGE AUX FILETAGES
DES INSERTS.

La visiere peut se briser sous la pression ou lors
d'un impact. Des lunettes appropriées sont
recommandées pour une protection
supplémentaire des yeux.

Fixez l'autocollant anti-reflet inclus sur la surface
intérieure de la visiére pour qu'il soit positionné
Nose Cover (Lower Air Intake) / Side Outlet Upper Air Intake / Top Air Outlet symétriquement en fonction des positions de
Protection nasale (Prise d'air inférieure) / Prise d'air supérieure/ coupe de l'autocollant et des rainures de la visiére
Extracteur d'air latéral Extracteur d'air supérieur comme sur le schéma.

*L'autocollant antireflet n'est pas inclus avec le
modele de couleur noire.




Removing and Installing
the Nose Cover

To remove the nose cover, remove the screw
(Drawing 1), pull it as per Drawing 2, and lift the nose
cover slightly.

To install the nose cover, align the flange on the lower

part of the cover with the shell as per Drawing 3, and

fix the screw.

* The nose filter inside the nose cover is removable.
Before fixing the nose cover, check that the filter is
aligned correctly and there is no gap (Drawing 4).

Retrait et installation
de la protection nasale

Pour retirer la protection nasale, enlevez la vis
(schéma 1), puis tirez-la selon le schéma 2 en la
soulevant légerement.

Pour installer la protection nasale, alignez la bride a
la base de la protection nasale avec la coque tel
qu'indiqué sur le schéma 3, puis fixez la vis.

* Le filtre de nez a l'intérieur de la protection nasale
est détachable. Avant de mettre en place la
protection nasale, vérifiez que le filtre est
correctement aligné et qu'il n'y a pas d'espace
(schéma 4).

Nose Cover
Protection nasale

Installing the Mud Guard

Installation du garde-boue

Mud Guard
Garde-boue

Mud guard prevents dirt coming in around the
mouth. Insert the mud guard into a gap(A)
between the shell and the impact absorbing liner
as per Drawing.

*Do not carry or hold the helmet by the mud
guard. The mud guard may come off, causing the
helmet to drop.

Le garde-boue empéche la saleté d'entrer au
niveau de la bouche. Insérez le garde-boue dans
I'espace (A) entre la coque et le calotin
d'absorption tel qu’indiqué sur le schéma.

*Ne pas transporter ou tenir le casque par le
garde-boue. Le garde-boue peut se détacher, et
le casque peut tomber.

Removing and Installing
the Neck Outlet

Retrait et installation de
I'extracteur d'air de la nuque

Bracket A

The neck outlet can be removed for cleaning. To
remove, pull the center tab of the plate as per
Drawing A and pull right and left tabs of the plate.
To install, insert the right and left tabs of the plate
into the gap between the shell and the impact
absorbing liner. Insert the center tab into a bracket
turning the bottom beading over as per Drawing
B. Check that the neck outlet is fixed as per
Drawing C.

L'extracteur d'air de la nuque peut étre retiré pour
étre nettoyé. Pour l'extraire, tirez sur la patte
centrale de la plaque tel qu'indiqué sur le schéma
A, puis tirez sur les pattes droite et gauche de la
plaque.

Pour l'installation, insérez les pattes droite et
gauche de la plaque dans l'espace entre la coque
et le calotin d'absorption. Insérez la patte centrale
dans son support en tournant le joint inférieur
selon le schéma B. Vérifiez que I'extracteur de la
nuque est fixé selon le schéma C.
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Replacing Interior Parts

Remplacement des piéces
internes

Cheek Pad (R)
Coussinet maxillaire (D)

Chinstrap Cover (R) ~zar
Couvre jugulaire (D) &=

Center Pad
“Coussinet Central (Bonnet)

Cheek Pad (L)
Coussinet maxillaire (G)

Chinstrap Cover (L)
Couvre jugulaire (G)

Center pad, right and left cheek pads, and right
and left chinstrap covers can be removed for
washing. You can also adjust the fit of your helmet
by switching to the optional pads. Look at the list
and deawing of interior parts and check whether
the parts are installed or removed. Be sure to
always fix the center pad, cheek pads, and
chinstrap covers prior to riding. If necessary, use
the following table to order the proper interior
parts to adjust the fit of your helmet.

M Pad Sizes M Tailles des coussinets

Le coussinet central (bonnet), les coussinets
maxillaires droit et gauche et les couvres jugulaires
peuvent étre enlevés pour étre nettoyés. Vous
pouvez aussi régler l'ajustement de votre casque en
utilisant des coussinets en option. Regarder la liste et
le schéma des parties intérieures et vérifier si les
piéces sont installées ou retirées. S'assurer de
toujours fixer le coussinet central (bonnet), les
coussinets maxillaires et les couvres jugulaires avant
de conduire. Si nécessaire, utiliser le tableau suivant
afin de commander les piéces intérieures pour régler
I'ajustement de votre casque.

XS S M L XL XXL

EYPE-M Optional (firm fit) / Optionnel (ajustement ferme) 817 S13 M13 L13 XL13 | XL9
enter Pad

Coussinet central Standard / Standard S13 S9 M9 L9 XL9 XL5
TYPE-M Optional (loose fit) /Optionnel (ajustement lache) | S9 S5 M5 L5 XL5 -
TYPE-M Optional (firm fit) / Optionnel (ajustement ferme) 43 39 35
Cheek. Pad Standard / Standard 39 35 31
Coussinet maxillaire
TYPE-M Optional (loose fit) /Optionnel (ajustement lache) 35 31 -

*The same cheek pads can be used with all helmet
sizes. For M size helmet example, choose cheek
pad size 31 if you want a looser fit and size 39 for
a firmer fit (both are optional parts).

«Center pads varies by model size. Confirm the
size of your helme prior to making a purchase.

*Les mémes coussinets maxillaires peuvent étre
utilisés avec toutes les tailles de casque. Pour
'exemple du casque taille M, choisissez le
coussinet maxillaire taille 31 si vous voulez un
ajustement plus lache et une taille 39 pour un
ajustement plus ferme (les deux sont des pieces
optionnelles).

Les coussinets du centre varient selon la taille du
modele. Confirmez la taille de votre casque avant
de faire un achat.

Removing Interior Parts

®Removing the Cheek Pads

Unfasten the 3 snaps to remove the
pad from the cheek pad base
(Drawing 1), and pull the plate (A) and
(B) from the cheek pad bracket as per
Drawing 2 and 3. Remove the other
cheek pad in the same manner.

| Francais

Retrait des piéces
internes

®Retrait des coussinets
maxillaires

Détachez les 3 clics pour retirer le
coussinet de la base de coussinet
maxillaire (schéma 1) et tirez la plaque
(A) et (B) de l'applique de coussinet
maxillaire comme indiqué sur les
schémas 2 et 3. Retirez l'autre
coussinet maxillaire de la méme
maniere.

Cheek Pad Bracket

Applique de coussinet maxillaire

Cheek Pad Bracket
Applique de coussinet maxillaire

Plate (B)
Plaque (B)
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[ English

®Removing the Center Pad
Remove the center pad by
unsnapping 2 points at the rear of the
helmet first (Drawing 4).

Pull the front portion of the center
pad from the holding plate as per
Drawing 5.

®Removing the Chinstrap Covers
Remove the cheek pad then unfasten
the chinstrap cover snap. Remove the
cover from the chinstrap (Drawing 6).
Remove the other chinstrap cover in
the same manner.

| Francais

®Retrait du coussinet central
(bonnet)

Retirez le coussinet central (bonnet)
en détachant d'abord les 2 clics a
l'arriere du casque (schéma 4).

Tirez la partie avant du coussinet
central (bonnet) de la plaque de
retenue comme sur le schéma 5.

®Retrait des couvres jugulaires

Retirez le coussinet maxillaire puis
détachez le clic du couvre jugulaire.
Retirez le couvre jugulaire de la
jugulaire (schéma 6). Retirez I'autre
couvre jugulaire de la méme maniére.

Center Pad Bracket
Support du coussinet central

Plate

5

Chinstrap
Jugulaire

Clic

Chinstrap Cover
Couvre jugulaire

[ English S

Installing Interior Parts

elnstalling the Chinstrap Covers

The chinstrap covers have different shapes on
the right and left sides of the helmet. Referring
to the drawing, identify the right and left sides.
Pass the chinstrap through the cover and fasten
the snap until it clicks in place.

eInstalling the Center Pad

Turn the center part of window beading
(Drawing 8) and insert the front plate into gaps
of the bracket (arrowed areas of Drawing 8).
Slide and insert the plate from the center to one
side pushing the boss area (Drawing 9). Fix the
other side in the same manner. After fixing the
front plate, insert the center part of window
beading into the air intake (Drawing A). Check
that the front part of the center pad is fixed as
per Drawing 10.

Snap the 2 snaps into place in the rear of the
center pad as per Drawing 11.

[ Francais

Installation des piéces
internes

einstallation des couvre jugulaires
Les couvres jugulaires ont des formes
différentes sur les cotés droit et gauche du
casque. En vous référant au schéma, identifiez
les cotés droit et gauche. Passez la jugulaire
dans le couvre jugulaire et boutonnez le clic.

J

Chinstrap

Snap
Clic

Chinstrap Cove|
Couvre jugulaire

ugulaire

8 Plate  Bracket
Plaque Support

Q |Boss Plate
Bossage  Pplague

Bracket
Support

elnstallation du coussinet central
(bonnet)

flechées du schéma 8). Faites coulisser et

Tournez la partie centrale du bourrelet
fenétre (schéma 8) et insérez la plaque [& A
avant dans les espaces du support (zones

insérez la plaque du centre vers un c6té en
poussant la zone de bossage (schéma 9). Fixez
l'autre coté de la méme maniere. Aprés avoir
fixé la plaque avant, insérez la partie centrale
du joint écran dans l'entrée d'air (schéma A).
Vérifiez que la partie avant du coussinet central
(bonnet) est fixée comme sur le schéma 10.
Boutonnez les 2 clics & l'arriere du coussinet
central comme sur le schéma 11.
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elnstalling the Cheek Pads

Before installing the cheek pads, make sure that
the 3 hooks are positioned as per Drawing 12.
They may not be hooked if they are not positioned
properly.

Identify a right and a left pad. Insert the plate (B)
into a boss of a cheek pad braket at the rear of the
helmet and slide it to forward. Insert the plate (A)
into a boos of a cheek pad bracket as per Drawing
14. After the plates are inserted, pass the
chinstrap through the hollow section of the cheek
pad (Drawing 15).

| Francais .

oinstallation des coussinets
maxillaires

Avant l'installation des coussinets
maxillaires, assurez-vous que les 3
crochets sont positionnés comme
indiqué sur le schéma 12. lls peuvent
ne pas étre crochetés s'ils n'ont pas
été positionnés correctement.
Identifiez les coussinets droit et
gauche. Insérez la plaque (B) dans
un bossage d'une applique de
coussinet maxillaire a l'arriere du
casque et glissez-la vers l'avant.
Insérez la plaque (A) dans un
bossage d'une applique de coussinet
maxillaire comme sur le schéma 14.
Une fois les plaques insérées,
passez la jugulaire a travers la
section creuse du coussinet
maxillaire (schéma 15).

English

Do not pass the
chinstrap between
the plate (A) and
(B) as per
Drawing.

Francais

Ne passez pas la
jugulaire entre les
plaques (A) et (B)
tel que sur le
schéma.

Right
Q{\\ Droite
= i
= 5%
=
4%
SIS S\\\\
) ‘
Of
=N
1 Cheek Pad Bracket Plate (B)
Applique de coussinet maxillaire  pjaque (B)

Applique de coussi
Plate (A)

14 Cheek Pad Bracket

inet maxillaire

15 Cheek Pad
Coussinet maxillaire

v\‘_‘\ ~__

Chinstrap
Jugulaire

Fasten the snaps in @ to @ order by
pressing the head of the snaps firmly
from the pad side until they click in
place.Lastly, press the corner (A) of the
pad as shown in the Drawing 16 and fit
the cheek pad plate securely into the
boss of the cheek pad base. Install the
other cheek pad in the same manner.

F

Fixez les clics dans l'ordre de @ & @ en
appuyant fermement sur les tétes
jusqu'a ce qu'ils cliquent en place.
Enfin, appuyez sur le coin (A) du
coussinet, comme indiqué sur le
schéma 16 et insérez la plaque du
coussinet maxillaire fermement dans le
bossage de la base de coussinets
maxillaires. Installez l'autre coussinet
maxillaire de la méme maniére.

Important Notice about
Handling Interipr Parts

Chinstrap
Jugulaire

Remarque importante concernant la
manipulation des parties intérieures

1. When fastening or unfastening the snaps, you should
hold near the snaps and treat caregully.
Fasten the snaps firmly until they click in place.

2. You can clean the interior parts by hand washing them
or by washing them in a washing machine after placing
them in a laundry net. Please treat then carefully when
washing. Use lukewarm water. Gently squeeze the
parts with a dry towel and dry them in the shade. To
prevent damage to the plastic areas of the interior
parts, do not wring them strongly and do not fold or
end the plastic areas. Take special care if you are
using a washing machine. Do not dry the interipr parts
with aclothes dryer, blow dryer, or any other type of
mechanical dryer, as heat can damage the material.
The impact absorbing liner (polystyrene foam section)
should be wet with a soft cloth dipped in a solution of
mild neutral soap and water and then wiped. Allow
time for the impact absorbing liner to dry in the shade.
Do not dry the impact absorbing liner in the sunlight or
use any tupe of mechanical dryer, as the impact
absorbing liner is extremely sensitive to heat. If the
impact absorbing liner is exposed to high heat of any
kind, contract your dealer or SHOEI directly for a
safety evaluation. To prevent damage, do not use
any of the following cleaning materials: hot water
over 40°C; salt water, any acidic or alkali
detergent; benzine, thinner, gasoline, or other
organic solvents; glass cleaner; or any other
cleaner containing organic solvents.

S

. En attachant et détachant les pressions, tenez le tout

prés des pressions et manipulez-les avec précaution.
Attachez les pressions fermement jusqu'a entendre un
clic.

. Vous pouvez laver les parties intérieures a la main ou en

machine en les mettant dans un filet de lavage. Lavez-les
avec précaution. Utilisez de I'eau tiéde. Essorez les
parties dans une serviette séche et faites-les sécher a
I'ombre. Pour ne pas endommager les zones en plastique
des parties intérieures, ne les tordez pas trop fort et ne
pliez ni ne tordez les zones en plastique. Lavez-les en
machine avec précaution. Ne séchez pas les parties
intérieures dans un seche-linge, avec un séche-cheveux
ou tout autre type de séchoir mécanique car la chaleur
peut endommager le matériau. Le rembourrage
d'amortissement (partie en mousse de polystyréne) se
nettoie a l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de
savon doux au pH neutre et d’eau. Mouillez-le avec cette
solution, puis essuyez-le. Laissez sécher complétement
le rembourrage d’amortissement a I'ombre. Ne le laissez
pas sécher au soleil et ni avec un séchoir mécanique quel
qu'il soit car il est extrémement sensible a la chaleur. Sile
rembourrage d’amortissement est exposé a une chaleur
élevée quelle quelle soit, contactez votre revendeur ou
directement SHOEI pour en faire évaluer la sécurité. Pour
éviter tout dommage, n’utilisez pas les substances
suivantes : eau chaude dépassant 40°C, eau salée,
détergeant a base d’acide ou d’alcali, benzéne,
diluant, essence ou autres solvants organiques,
nettoyant pour vitres ou autres nettoyants a base de
solvants organiques.
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English

M.E.D.S.
(Motion Energy Distribution System)

Impact absorbing liner for VFX-WR/EVO
introduces ,M.E.D.S.“ which is the structure to
reduce rotational acceleration energy.
M.E.D.S. is dual layered as per Drawing. The
inner liner has 4 columns, and there is a gap
between the inner liner and the outer liner
anchored by the center column. The inner
liner swings supported by the center clumn
and the other columns are crashed during a
impact as it reduces rotational acceleration
energy.

A warNING

*Do not hang a helmet from a mirror and a
handle of a motorcycle. Especially do not
do it for the helmet which has M.E.D.S.
The edge of the inner liner is structually
thin and if it is pressed strongly, it may
be cracked. Also do not press the inner
liner by intent.

*Do not put small objects like a key and a
coin inside the helmet. They may be
stucked or dropped into a gap between
the inner liner and the outer liner.

*Do not insert anything

Francais

M.E.D.S.
(Motion Energy Distribution System)

Le calotin d’absorption pour VFX-WR/EVO
incorpore « M.E.D.S. » qui est une structure
pour réduire [|'énergie d'accélération de
rotation. M.E.D.S. est double couche selon
schéma. La doublure interne comporte 4
colonnes, et il y a un espace entre la
doublure interne et la doublure extérieure
ancré par la colonne centrale. La doublure
interne balance sur le support de la colonne
centrale et les autres colonnes sont détruites
lors d'un impact en permettant la réduction de
I'énergie d'accélération de rotation.

A\ AVERTISSEMENT

*Ne pas accrocher un casque a un
rétroviseur ou a une poignée de moto. En
particulier ne pas le faire pour un casque
équipé de M.E.D.S. Le bord de la doublure
interne est structurellement mince et s'il
est pressé fortement, il peut étre fissuré.
De plus, n'appuyez pas intentionnellement
sur la doublure interne.

*Ne placez pas de petits objets comme une
clé ou une piéce de monnaie dans le

casque. lls peuvent étre

between the inner liner
and the outer liner, nor
do not tear the inner
liner from the outer
liner. These can reduce
the ability to absorb
impacts.

Outer Liner
Doublure extérieure

coincés ou tomber
dans un espace entre la
doublure interne et la
doublure extérieure.
*N'insérez rien entre la
doublure interne et la
doublure extérieure,
n'arrachez pas la
doublure interne de la
doublure  extérieure.
Ceci peut réduire la
capacité a absorber les
impacts.

Inner Liner
Doublure interne

[ English N
E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System)

E.Q.R.S.(Emergency Quick Release System) is a mechanism for
emergency personnel to remove the cheek pads.

To remove a cheek pad in an emergency, cut or undo a chinstrap
first. While holding the helmet firmly so that the rider’s head may
not move, take emergency strip (Drawing 1) and pull it to a
direction indicated in the Drawing 2.

Pulling the emergency strip will release snaps and allow a cheek
pad to be pulled out through the bottom of the helmet while it is still
on the rider’s head. Repeat the same procedure to remove the
other side.

Be sure to hold the helmet firmly and pay full attention not to move
the rider’s head while removing the cheek pads.

E.Q.R.S. (systéme de libération rapide d’urgence)

Emergency Strip
Bande d’urgence

L’E.Q.R.S. (systeme de libération rapide d’urgence) est un
mécanisme qui permet aux sauveteurs de retirer les coussinets
maxillaires.

Pour retirer un coussinet maxillaire en cas d’urgence, commencez
par couper ou défaire la jugulaire. En maintenant le casque
fermement pour empécher que la téte du motocycliste ne puisse
bouger, saisissez la languette de secours (Figure 1) et tirez-la dans
la direction indiquée sur la Figure 2.

Tirer la languette de secours permet de libérer les boutons
pressions pour pouvoir extraire un coussinet maxillaire par la partie
inférieure du casque, sans avoir a enlever le casque du pilote.
Recommencez la procédure pour enlever I'autre coté.

Veillez bien a maintenir le casque fermement et a ce que la téte du
motocycliste ne bouge pas pendant que vous retirez les coussins
maxillaires.

1. Make sure to hold the helmet firmly by
your hand when pulling out cheek pads.

2. Use genuine SHOEI cheek pads only and
never use non-SHOEI parts.

1. Veillez a maintenir fermement le casque
d’une main pendant que vous retirez les
coussinets maxillaires.

2. Utilisez uniquement des coussinets
maxillaires SHOEI et jamais d’autres
piéces que les piéces d’origine SHOEI.

AWarnings
1. Never pull the emergency strip while
riding.

2. Do not use Emergency Quick Release
System when removing a cheek pad for
maintenance.

APrécautions a prendre

1. Ne tirez jamais sur la bande d'urgence
pendant la conduite.

2. N'utilisez pas le systéme de libération
rapide d’urgence lorsque vous démontez
un coussinet maxillaire pour I’entretien.

NCY NLY = Never peel these stickers from a helmet.
v 4 P

ENCY USE O
P%MEE%%\B AND REMOVE CHEEKIBAYD

Ne pas enlever les stickers du casque.
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Enotish

WARNING

Francaic

AVERTISSEMENT

1. Before wearing the helmet, make sure that
visor/peak’s screws are securely tightened. A
visor/peak coming loose while riding can be
dangerous.

2. Be sure to always wear the center pad, cheek
pads, and chistrap covers when using the
helmet.

3. Clean and care the helmet and the parts with
a solution of neutral detergent and water,
rinse well and dry with a soft cloth. Never use
any of the following materials: hot water
over 40 °C; salt water; any acidic or alkali
detergent; benzine, thinner, gasoline, or
other organic solvents; glass cleaner; or
any cleaner containing organic solvents. If
any of these cleaners are used, the
helmet’s chemical nature may be altered
and safety may be hindered.

If insects become stuck to the helmet during
riding and are left in place, the helmet surface
may be corroded. They should be removed
promptly.

* Be sure to use SHOEI genuine parts when

replacing the visor/peak or interior parts.

. Avant de porter le casque, assurez-vous que
les vis de la visiere sont bien serrées. Une
visiére qui se détache en roulant peut étre
dangereuse.

. Assurez-vous de toujours fixer le coussinet
central (bonnet), les coussinets maxillaires et
les couvre jugulaires avant de conduire.

. Nettoyez et entretenez le casque et les piéces
avec une solution de détergent neutre et de
I'eau, rincez et séchez bien avec un chiffon
doux. N'utilisez jamais l'un des produits
suivants : eau chaude de plus de 40°C ; eau
salée ; tout détergent acide ou alcalin ;
benzine, diluant, essence ou autres
solvants organiques ; nettoyant pour
vitre ; ou tout nettoyant contenant des
solvants organiques. Si l'un de ces
produits de nettoyage est utilisé, la nature
chimique du casque peut étre modifiée et
la sécurité peut étre compromise.

Si des insectes se collent au casque pendant
la conduite et sont laissés en place, la surface
du casque peut étre corrodée. Il faut les retirer
rapidement.

Assurez-vous d'utiliser des piéces d'origine
SHOEI lors du remplacement de la visiére ou
des pieces intérieures.

N

w

*

*

Parts List

Liste des piéeces

These optional parts are available for repair or
replacement.

To replace the parts, read the instruction manual
that comes packed with the parts.

oV/-470 Visor/Peak

e\isor/Peak screw

eMouth Piece

eMouth Piece Filter

eMud Guard

eCenter Pad

eCheek Pad (right and left)

eChinstrap Cover

eNeck Outlet

Ces piéces en option sont disponibles pour la
réparation ou le remplacement.

Pour remplacer les piéces, lisez le mode d'emploi
fourni avec les piéces.

oV-470 Visiere

oVis de visiere

eProtection buccale

oFiltre de protection buccale

eGarde-boue

eCoussinet central (Bonnet)

eCoussinet maxillaire (droit et gauche)

eCouvre jugulaire

eExtracteur d'air de la nuque
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Bitte erst lesen

Informazioni generali

Diese Produkt ist ein Motorradhelm.

Bitte benutzen Sie ihn nur zum Motorradfahren.
Bei der Benutzung fiir andere Aktivitaten kénnte
er im Falle eines Unfalles keinen ausreichenden
Schutz bieten.

Kein Helm kann den Nutzer vor allen
méglichen Folgen eines Unfalles
schiitzen.

Fur ein Maximum an Sicherheit muss der Helm
richtig passen und der Kinnriemen geschlossen
sein. Auch mit Helm, sollten Sie einen guten
Rundumblick haben. Wenn der Helm zu groB ist,
kann er sich wehrend der Fahrt bewegen. Das
konnte Ihre Sich beeintrachtigen und Sie kénnten
den Helm bei einem Unfall verlieren und Sich
verletzen oder sterben. Genaue Informationen
zum Tragen und SchlieBen des Helmes
entnehmen Sie der Anleitung ,How to use your
helmet properly“.

Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung kann sich
jederzeit andern. Die lllustrationen in dieser
Anleitung kénnen sich vom realen Produkt
unterscheiden. Das Copyright fiir diese Anleitung
liegt bei der SHOEI CO, LTD. Die Vervielfaltigung
oder Reproduktion ist ohne schriftliche
Genehmigung verboten.

Questo prodotto @ un casco ad uso
motociclistico.

Da non usare per altri scopi oltre alla guida di
motocicli, in quanto non assicurerebbe la
necessaria protezione in caso di incidente.

Nessun casco pud proteggere chi lo
indossa da tutti i possibili danni causati
da un impatto a qualunque velocita.

Per assicurare la massima protezione il casco
deve calzare perfettamente e il cinturino deve
essere allacciato sotto il mento. Il casco dovrebbe
quindi assicurare una buona visione. Se il casco
fosse troppo largo potrebbe scivolare o muoversi
durante la guida, causando quindi la possibile
perdita del casco stesso in caso di incidente o
ostruire la visuale durante la guida. Le
conseguenze possono essere ferite gravi o anche
la morte. Per comprendere perfettamente come
indossare e assicurare il proprio casco vedi il
volantino “Come utilizzare il casco correttamente”
che si trova all'interno della confezione.

| contenuti di questo manuale sono soggetti ad
aggiornamenti senza notifica. Le illustrazioni di
questo manale possono differire dal prodotto
acquistato. | copyrights di questo manuale
appartengono a SHOEI CO., LTD. Riproduzioni e
copie di questo manuale senza permesso scritto
sono proibite.

Rechts | Links
Destra | Sinistra

verstehen.

In dieser Anleitung sind die
Begriffe ,Links“ und ,Rechts”
aus Sicht des Helmtrégers zu

Con “destra” e “sinistra” in
questo manuale sono da
intendersi quelle del pilota
che indossa il casco.

Uberpriifung des
Packungsinhaltes

Verificare gli elementi
contenuti nella confezione

Kontrollieren Sie nach dem Offnen der
Verpackung bitte, ob alle Teile und Zubehérteile
im Lieferumfang enthalten sind.

Helm

V-470 Schirm

Schirmschrauben (5)

Antireflexaufkleber (auBer einfarbig schwarzgefarbtes Modell)
Schlammschutz

Helmbeutel

Bedienungsanleitung

,Richtige Verwendung lhres Helms*
Warnschild (E-3-Etikett: fir ECE R22-Produkte)
SHOEI-Logoaufkleber (2)

©© XN RAODM S

Dopo [I'apertura della scatola del prodotto,
verificare che tutte le parti e gli accessori siano
inclusi.

Casco

Punta V-470

Viti punta (5)

Adesivo anti-riflesso (tranne il modello tutto in colore nero)
Protezione fango

Sacca Portacasco

Manuale di istruzioni

“Come utilizzare correttamente il casco”
Etichetta di avvertenza (etichetta E-3: per prodotti ECE R22)
Adesivi con logo SHOEI (2)
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Wie empfehlen lhnen, den Helmkarton mit
seinen Verpackungspolstern auf zu
bewahren, falls Sie den Helm zur
Reparatur einschicken missen. Wenn Sie
die Verpackungsmaterialien entsorgen,
halten Sie sich bitte an die gesetzlichen
Vorgaben.

Vi suggeriamo di conservare la scatola e
Iimbottitura nel caso dobbiate spedire il
prodotto o parti di esso per riparazione. Se
gettate via questi materiali fatelo seguendo
le leggi e le normative corrette.
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Teilebeschreibung

Descrizione delle parti

1. Nasenabdeckung

2. Unterer Lufteinlass

3. Schlammschutz

4. Vorderer Lufteinlass
5. V-470 Schirm

6. Oberer Lufteinlass
7. Helmschale

8. Oberer Luftauslass
9. Hinterer Luftauslass

10. Halsauslass

11. Seitenauslass

1. Paranaso
2. Presa di ventilazione inferiore
3. Protezione fango
4. Presa di ventilazione frontale
5. Punta V-470
6. Presa di ventilazione superiore
7. Calotta
8. Uscita aria superiore
9. Uscita aria posteriore

10. Uscita al collo

11. Uscita laterale

Vorderer Lufteinlass
Presa di ventilazione frontale

Hinterer Luftauslass/Halsauslass
Uscita aria posteriore/Uscita al collo

Nasenabdeckung (Unterer Lufteinlass) /

Seitenauslass

Paranaso (Presa di ventilazione inferiore) /

Uscita laterale

Oberer Lufteinlass/Oberer Luftauslass
Presa di ventilazione superiore/
Uscita aria superiore

Anbringung des Schirms

Bringen Sie den Schirm mit den beiliegenden
Schirmschrauben an. Ziehen Sie zuerst die
mittlere Schraube und dann die rechten und
linken Schrauben fest. Der Winkel des Schirms
kann durch Lésen der mittleren Schraube
angepasst werden. Entfernen Sie allerdings beim
Anpassen des unteren Winkels aus der hochsten
Position die mittlere Schaube und befestigen Sie
die mittlere Schraube, nachdem Sie den Winkel
angepasst haben. Schranken Sie nicht Ihr
Sichtfeld ein, wenn Sie den Winkel anpassen.
Uberprifen Sie alle Schrauben erneut, um zu
gewabhrleisten, dass sie fest angezogen sind.
NIEMALS EINE ANDERE SCHRAUBE ALS DIE
ORIGINAL-SHOEI-SCHIRMSCHRAUBEN
VERWENDEN, UM SCHADEN AN DEN
GEWINDEEINSATZEN ZU VERMEIDEN.

Der Schirm konnte unter dem Druck oder
aufgrund eines Aufpralls zerbrechen. Wir
empfehlen geeignete Schutzbrillen  fiir
zusatzlichen Augenschutz.

Bringen Sie den beiliegenden Antireflexaufkleber
an der Innenseite des Schirms an, sodass er
symmetrisch zu den Schnittkanten des Aufklebers
und den Nuten des Schirms ist, wie in der
Zeichnung dargestellt.

*Ein Antireflexaufkleber ist nicht im Lieferumfang
des einfarbig  schwarzgefarbten  Modells
enthalten.

Schirmschraube
Vite punta

Installazione della punta

Per installare la punta, utilizzare le viti visiera
accluse. Serrare prima la vite centrale, quindi le
viti a destra e a sinistra. L'angolo della punta puo
essere regolato svitando la vite centrale. Ma
quando si regola I'angolo inferiore dalla posizione
piu alta, rimuovere la vite centrale e, dopo aver
regolato I'angolo, fissare la vite centrale.
Assicurarsi di ottenere una buona visione quando
si regola I'angolo. Controllare tutte le viti ancora
una volta per assicurarsi che siano ben aderenti.
NON UTILIZZARE MAI VITI DIVERSE DALLE
VITI ORIGINALI PER PUNTA SHOEI PER
EVITARE DANNI AGLI INSERTI FILETTATI.

La punta potrebbe frantumarsi sotto pressione o a
causa di un impatto. Si raccomanda l'uso di
occhiali adatti per una protezione aggiuntiva degli
occhi.

Fissare I'adesivo anti-riflesso accluso sulla
superficie interna della punta in modo che sia
posizionato in modo simmetrico tra le posizioni di
taglio dell’adesivo e le slitte della punta in base al
disegno.

*L’adesivo anti-riflesso non & incluso con il
modello tutto in colore nero.

Antireflexaufkleber
Adesivo anti-riflesso
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Entfernen und Anbringen
der Nasenabdeckung

Entfernen Sie zum Abnehmen der Nasenabdeckung
die Schraube (Zeichnung 1), ziehen Sie sie wie in der
Zeichnung 2 dargestellt und heben Sie die
Nasenabdeckung etwas an.

Richten Sie zum Anbringen der Nasenabdeckung
den Flansch am unteren Teil der Abdeckung mit der
Helmschale wie in der Zeichnung 3 dargestellt aus
und befestigen Sie die Schraube.

*Der Nasenfilter in der Nasenabdeckung kann
abgenommen werden. Prifen Sie vor dem
Anbringen der Nasenabdeckung, dass der Filter
richtig ausgerichtet ist und keine Liicke vorhanden
ist (Zeichnung 4).

Rimozione e installazione
del paranaso

Per rimuovere il paranaso, rimuovere la vite (Disegno
1), tirarla in base al Disegno 2, quindi sollevare
leggermente il paranaso.

Per installare il paranaso, allineare la flangia sulla
parte inferiore del coperchio con la calotta in base al
Disegno 3, quindi fissare la vite.

* |l filtro nasale all'interno del paranaso &€ smontabile.
Prima di fissare il paranaso, controllare che il filtro
sia allineato correttamente e che non ci sia alcuna
fessura (Disegno 4).

Vite

Nasenabdeckun
Paranaso

Anbringen des
Schlammschutzes

Installazione della
protezione fango

Schlammschutz
Protezione fango

Der Schlammschutz verhindert, dass Schmutz um
den Mund herum eindringt. Stecken Sie den
Schlammschutz in die Licke (A) zwischen der
Helmschale und dem stoBabsorbierenden
EPS-Kern ein, so wie in der Zeichnung
dargestellt.

*Tragen und halten Sie den Helm nicht am
Schlammschutz. Der Schlammschutz kénnte sich
I6sen und der Helm kénnte herunterfallen.
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La protezione fango impedisce l'ingresso dello
sporco intorno alla bocca. Inserire la protezione
fango in una fessura (A) tra la calotta e la calotta
interna, come indicato nel disegno.

*Non trasportare o tenere il casco dalla protezione
fango. La protezione fango potrebbe staccarsi,
causando la caduta del casco.

Abnehmen und Anbringen
des Halsauslasses

Rimozione e installazione
dell’uscita al collo

Bugel
Staffa

Der Halsauslass kann zur Reinigung abgenommen
werden. Ziehen Sie dazu die mittlere Lasche der Platte,
wie in der Zeichnung A dargestellt, und ziehen Sie die
rechten und linken Laschen der Platte.

Stecken Sie zum Anbringen die rechten und linken
Laschen der Platte in die Liicke zwischen der Helmschale
und dem stoBabsorbierenden EPS-Kern hinein. Stecken
Sie die mittlere Lasche in einen Biigel ein und drehen Sie
den unteren Gummirand um, wie in der Zeichnung B
dargestellt. Priifen Sie, dass der Halsauslass wie in der
Zeichnung C dargestellt befestigt ist.

L'uscita al collo pud essere rimossa per pulirla.
Per rimuovere, estrarre la linguetta centrale della
piastra in base al Disegno A e tirare le linguette
destra e sinistra della piastra.

Per installare, inserire le linguette destra e sinistra
della piastra nella fessura tra la calotta e la calotta
interna. Inserire la linguetta centrale in una staffa
capovolgendo la bordatura inferiore in base al
Disegno B. Controllare che l'uscita al collo sia
fissata in base al Disegno C.
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Austausch der inneren Teile

Sostituzione dei componenti
interni

Wangenpolster (R)
Guanciale (D)

Kinnriemenabdeckung (R)
Copri cinturino (D)

Kopfpolster
“Imbottitura centrale

Wangenpolster (L)
Guanciale (S)

Kinnriemenabdeckung (L)
Copri cinturino (S)

Das Kopfpolster, die rechten und linken Wangenpol-
ster und die Kinnriemenabdeckungen kénnen zur
Reinigung entfernt werden. Sie kénnen ebenfalls
die Passform lhres Helms anpassen, indem Sie zu
den optionalen Polstern wechseln. Schauen Sie auf
die Liste und Zeichnung der inneren Teile und
Uberprifen Sie, ob die Teile angebracht oder
entfernt sind. Achten Sie immer darauf, den
Kopfpolster, die Wangenpolster und die Kinnrieme-
nabdeckungen vor einer Fahrt zu fixieren. Wenn
erforderlich, verwenden Sie die folgende Tabelle,
um die korrekten inneren Teile zu bestellen, um die
Passform lhres Helmes anzupassen.

H PolstergroBen M Dimensioni imbottitura

L'imbottitura centrale, i guanciali destro e sinistro
e i copri cinturini possono essere rimossi per il
lavaggio. E inoltre possibile regolare la misura del
casco passando alle imbottiture opzionali.
Controllare I'elenco e il disegno dei componenti
interni e verificare se i componenti sono installati
o rimossi. Assicurarsi di fissare sempre
I'imbottitura centrale, i guanciali, e i copri cinturini
prima di mettersi alla guida. Se necessario, usare
la seguente tabella per ordinare i componenti
interni adatti per regolare la misura del casco.

XS S M L XL XXL
_IF?(E,f%)Ister Optional (gute Passform)/Opzionale (vestibilita aderente) | S17 S13 M13 L13 XL13 | XL9
Imbottitura centrale Standard/ Standard S$13 S9 M9 L9 XL9 XL5
TIPO-M Optional (lose Passform)/Opzionale (vestibilita morbida) S9 S5 M5 L5 XL5 -
Wangenpolster Optional (gute Passform)/ Opzionale (vestibilita aderente) | 43 39 35
TYP-M Standard/ Standard 39 35 31
Guanciali
TIPO-M Optional (lose Passform)/Opzionale (vestibilita morbida) 35 31 -

®Die gleichen Wangenpolster koénnen fur alle
HelmgroBen verwendet werden. Wahlen Sie
beispielsweise flr einen Helm der GréBe M und
eine losere Passform die Wangenpolster-GroBe
31, die GroBe 39 fir eine gute Passform (beides
sind optionale Teile).

®Die Kopfpolster variieren je nach der
ModellgréBe. Prifen Sie die GroBe lhres Helms
vor dem Kauf.
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oGli stessi guanciali possono essere utilizzati con
tutte le dimensioni di casco. Nell’esempio del
casco di dimensioni M, scegliere la dimensione
31 dei guanciali se si desidera una vestibilita piu
morbida e la dimensione 39 per una vestibilita
aderente (entrambe sono parti opzionali).

®le imbottiture centrali variano in base alle
dimensioni del modello. Confermare la
dimensione del casco prima di effettuare un
acquisto.

Entfernen der
inneren Teile

oEntfernen der Wangenpolster

Losen Sie die 3 Druckkndpfe, um das
Polster von der Wangenpolster-Basis
(Zeichnung 1) zu entfernen, und ziehen
Sie die Platten (A) und (B) aus dem
Wangenpolster-Bligel heraus, wie in
der Zeichnung 2 und 3 dargestellt.
Entfernen Sie das andere
Wangenpolster auf dieselbe Weise.

1tatiano N

Rimozione dei
componenti interni

®Rimozione dei guanciali
Slacciare i 3 bottoni a pressione per
rimuovere l'imbottitura dalla base di
Guanciale (Disegno 1), quindi tirare la
piastra (A) e (B) dalla staffa cuscinetto
laterale in base al Disegno 2 e 3.
Rimuovere l'altro guanciale nello
stesso modo.

Druckknopf
Bottone
a pressione

2 Wangenpolster-Biigel

Staffa cuscinetto laterale

3 Wangenpolster-Bugel Platte (B)
Staffa cuscinetto laterale Piastra (B)
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| Deutsch

eoEntfernung des Kopfpolsters
Entfernen Sie das Kopfpolster, indem
Sie zuerst die 2 Stellen an der
Helmriickseite 16sen (Zeichnung 4).
Ziehen Sie den vorderen Teil des
Kopfpolsters von der Halteplatte,
wie in der Zeichnung 5 dargestellt.

oEntfernen der Kinnriemenabdeckungen
Entfernen Sie das Wangenpolster und
lI6sen Sie dann den
Kinnriemenabdeckungsdruckknopf.
Entfernen Sie die Abdeckung vom
Kinnriemen (Zeichnung 6). Entfernen
Sie die andere Kinnriemenabdeckung
auf dieselbe Weise.

[1taliano NN

®Rimozione
centrale
Rimuovere I'imbottitura centrale
innanzitutto aprendo 2 bottoni a
pressione sul retro del casco
(Disegno 4).

Tirare la parte anteriore
dell'imbottitura centrale dalla piastra di
sostegno in base al Disegno 5.

dell’imbottitura

®Rimozione dei copri cinturino
Rimuovere i guanciali e quindi aprire il
bottone a pressione del copri
cinturino. Rimuovere il coperchio dal
cinturino (Disegno 6). Rimuovere
I'altro copri cinturino nello stesso
modo.

4]

Druckknopf

Kopfpolsterbligel
Staffa imbottitura centrale

5]

Platte
Piastra

Kinnriemen
Cinturino

Druckknopf
Bottone
a pressione

Kinnriemenabdeckung
Copri cinturino

[ Deutsch

Anbringen der inneren Teile

e®Anbringen der Kinnriemenabdeckungen
Die Kinnriemenabdeckungen haben
unterschiedliche Formen an der rechten und
linken Seite des Helms. Lesen Sie die rechte
und linke Seite anhand der Zeichnung ab.
Fuhren Sie den Kinnriemen durch die
Abdeckung und dricken Sie auf den
Druckknopf, bis er einrastet.

e®Anbringung des Kopfpolsters

Drehen Sie den Mittelteil des Gummirands der
Schutzbrille (Zeichnung 8) und stecken Sie die
vordere Platte in die Lécher des Biigels hinein
(mit Pfeilen gekennzeichnete Bereiche der
Zeichnung 8). Schieben und setzen Sie die
Platte von der Mitte zu einer Seite hinein und
driicken Sie dabei den Halteclip-Bereich
(Zeichnung 9). Befestigen Sie die andere Seite
auf die gleiche Weise. Setzen Sie den Mittelteil
des Gummirands der Schutzbrille nach der
Anbringung der vorderen Platte in den
Lufteinlass ein (Zeichnung A). Prifen Sie, ob
der vordere Teil des Kopfpolsters wie in der
Zeichnung 10 dargestellt befestigt ist.
Schnappen Sie die 2 Druckkndpfe an der
Ruckseite des Kopfpolsters gemaB der
Zeichnung 11 ein.

[1taliano

Installazione dei componenti
interni

elInstallazione dei copri cinturino
| copri cinturino hanno forme diverse sui lati

Kinnriemen
Cinturino

Druckknopf
Bottone
a pressione

Kinnriemenabdeckung
Copri cinturino

Platte ~ Bgel

Piastra Staffa Halteclip

Borchia

Q | Halteclip  Piatte
Borchia  Piastra Bigel

destro e sinistro del casco. Facendo
riferimento al disegno, identificare i lati

destro e sinistro. Far passare il cinturino
attraverso il coperchio e chiudere il bottone a
pressione finché non scatta in posizione. [& 4

elnstallazione dell’imbottitura centrale

Ruotare la parte centrale della bordatura
della finestra (Disegno 8) e inserire la piastra
frontale nelle fessure della staffa (aree con le
frecce del Disegno 8). Far scorrere e inserire la
piastra dal centro verso un lato premendo I'area
della borchia (Disegno 9). Fissare laltro lato
nello stesso modo. Dopo aver fissato la piastra
anteriore, inserire la parte centrale della
bordatura della finestra nella presa di
ventilazione (Disegno A). Controllare che la
parte anteriore dell'imbottitura centrale sia
fissata in base al Disegno 10.

Chiudere in posizione i 2 bottoni a pressione
nella zona posteriore dellimbottitura centrale in
base al Disegno 11.

Kopfpolsterbligel
Staffa imbottitura centrale
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®Anbringung der Wangenpolster

Bevor Sie die Wangenpolster anbringen, achten
Sie darauf, dass die 3 Haken gemaB der
Zeichnung 12 positioniert sind. Sie sind
mdglicherweise nicht eingehakt, wenn sie nicht
korrekt positioniert sind.

Identifizieren Sie das rechte und linke Polster.
Setzen Sie die Platte (B) in einen Halteclip eines
Wangenpolsterbiigels an der Riickseite des Helms
ein und schieben Sie sie nach vorn. Setzen Sie
die Platte (A) in einen Halteclip eines
Wangenpolster-Bligels ein, wie in der Zeichnung
14 dargestellt. Nachdem die Platten eingesetzt
sind, fiilhren Sie den Kinnriemen durch den hohlen
Bereich des Wangenpolsters (Zeichnung 15).

Italiano S

elinstallazione dei guanciali

Prima di installare i guanciali,
assicurarsi che i 3 ganci siano
posizionati come indicato nel Disegno
12. Potrebbero non essere agganciati
se non sono posizionati correttamente.
Identificare un guanciale destro e uno
sinistro. Inserire la piastra (B) in una
borchia di una staffa cuscinetto laterale
sul retro del casco e farla scorrere in
avanti. Inserire la piastra (A) in una
borchia di una staffa cuscinetto laterale
in base al Disegno 14. Dopo aver
inserito le piastre, far passare il
cinturino attraverso la sezione cava del
guanciale (Disegno 15).

Deutsch
Fihren Sie den
Kinnriemen  nicht
zwischen der Platte
(A) und (B) durch,
wie in der
Zeichnung
dargestellt.

Italiano

Non far passare il
cinturino tra la
piastra (A) e (B) in
base al disegno.

A Rechts
A Destra
®
(&
=
© =)

O S\E

Wangenpolster-Biigel

Platte (B
Staffa cuscinetto laterale ®)

Piastra (B)

14

Wangenpolster-Biigel
Staffa cuscinetto laterale

Platte (A)
Piastra (A)

15

Wangenpolster
Guanciali

v\‘_‘\ ~__

Cinturino

Befestigen Sie die Druckknépfe in der
Reihenfolge @ bis @, indem Sie die
Kopfe der Druckkndpfe fest von der
Polsterseite driicken, bis sie einrasten.
Driicken Sie schlieBlich die Ecke (A)
des Polsters, wie in der Zeichnung 16
dargestellt, und passen Sie die
Wangenpolster-Platte fest in den
Halteclip der Wangenpolster-Basis ein.
Bringen Sie das andere Wangenpolster
auf dieselbe Weise an.

1taliano .

Chiudere i bottoni a pressione
nell'ordine da @ a @ premendo la testa
del bottone a pressione con decisione
dal lato del guanciale finché non scatta
in posizione. Infine, premere I'angolo
(A) del guanciale come mostrato nel
Disegno 16 e montare la piastra
guanciali saldamente nella borchia della
base di Guanciale. Installare Ialtro
guanciale nello stesso modo.

Wichtige Hinweise zum
Umgang mit den Polstern

palq Druckknopf
Bottone
a pressione

Kinnriemen
Cinturino

Remarque importante concernant la
manipulation des parties intérieures

1. Wenn Sie die Druckknépfe lésen, halten Sie die
Polster nah an den Knopfen. Beim SchlieBen der
Knopfe achten Sie auf das deutliche Klicken um sicher
zu sein das die Knépfe richtig geschlossen sind.

2.Die Polster kénnen entweder von Hand gewaschen
werden, oder in einem Wascheséckchen in der
Maschine. Bitte seien Sie vorsichtig. Verwenden Sie
lauwarmes Wasser. Wringen Sie die Polster vorsichtig
aus und legen Sie sie zum trocknen in den Schatten.
Um die Plastikteile nicht zu beschadigen, knicken oder
verbiegen Sie die Polster nicht. Seien Sie besonders
vorsichtig beim Waschen in der Waschmaschine.
Nicht im Trockner trocknen, oder mit dem
Haartrockner. Die Hitze kann das Material
beschadigen. Der EPS-Kern sollte mit einem weichen
Tuch und einer neutralen Seifenldsung abgewischt
werden. Bitte auch hier im Schatten trocknen lassen
und keinen Trockner, Haartrockner oder andere
mechanische Hilfsmittel verwenden. Der EPS-Kern ist
sehr  empfindlich gegenilber Hitze. Wenn der
EPS-Kern hohen Temperaturen ausgesetzt war,
kontaktiere Sie lhren Shoei Handler oder die Firma
Shoei direkt um eine Einschétzung beziiglich der
Sicherheit zu bekommen. Um Beschédigungen zu
vermeiden, benutzen Sie keine der nun
angefiihrten Reiniger: Heisses Wasser liber 40°C,
Salzwasser, Séure oder Laugen, Benzin,
Verdiinnung, Glasreiniger oder andere organische
Reiniger.

1. En attachant et détachant les pressions, tenez le tout pres
des pressions et manipulez-les avec précaution. Attachez
les pressions fermement jusqu’a entendre un clic.

2.Vous pouvez laver les parties intérieures & la main ou en
machine en les mettant dans un filet de lavage. Lavez-les
avec précaution. Utilisez de I'eau tiéde. Essorez les
parties dans une serviette séche et faites-les sécher a
'ombre. Pour ne pas endommager les zones en plastique
des parties intérieures, ne les tordez pas trop fort et ne
pliez ni ne tordez les zones en plastique. Lavez-les en
machine avec précaution. Ne séchez pas les parties
intérieures dans un séche-linge, avec un séche-cheveux
ou tout autre type de séchoir mécanique car la chaleur
peut endommager le matériau. Le rembourrage
d’amortissement (partie en mousse de polystyréne) se
nettoie a I'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de savon
doux au pH neutre et d'eau. Mouillez-le avec cette
solution, puis essuyez-le. Laissez sécher complétement le
rembourrage d’amortissement a 'ombre. Ne le laissez pas
sécher au soleil et ni avec un séchoir mécanique quel qu'il
soit car il est extrémement sensible a la chaleur. Si le
rembourrage d’amortissement est exposé a une chaleur
élevée quelle qu’elle soit, contactez votre revendeur ou
directement SHOEI pour en faire évaluer la sécurité. Pour
éviter tout dommage, n’utilisez pas les substances
suivantes : eau chaude dépassant 40°C, eau salée,
détergeant a base d’acide ou d’alcali, benzéne,
diluant, essence ou autres solvants organiques,
nettoyant pour vitres ou autres nettoyants a base de
solvants organiques.
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Deutsch

M.E.D.S.(Motion Energy Distribution System;

Bewegungsenergieverteilungssystem)

Der stoBabsorbierende EPS-Kern  fir
VFX-WR/EVO préasentiert ,M.E.D.S.“, eine
Struktur, um die
Rotationsbeschleunigungsenergie zu
reduzieren. Das M.E.D.S. ist wie in der
Zeichnung angegeben doppelschichtig. Der
Innenkern hat 4 Stédbe und zwischen dem
Innenkern und dem AuBenkern ist eine
Licke, die durch den Mittelstab verankert
wird. Der Innenkern schwenkt gestiitzt vom
mittleren Stab und die anderen Stabe
zerbrechen beim Aufprall, da so die
Rotationsbeschleunigungsenergie reduziert
wird.

A WARNUNG

*Héangen Sie den Helm nicht an einen
Spiegel und Handgriff eines Motorrads.
Insbesondere nicht fiir einen Helm mit
M.E.D.S. Der Rand des Innenkerns ist
strukturell diinn und wenn zu stark
gedriickt wird, kann er zerbrechen.
Driicken Sie zudem den Innenkern nicht
absichtlich.

*Legen Sie keine kleinen Gegenstande wie
einen Schliissel und eine Miinze in den
Helm hinein. Sie

Italiano
M.E.D.S.(Sistema di distribuzione
dell’energia cinetica)

La calotta interna di VFX-WR/EVO introduce
“M.E.D.S.”, che & la struttura per ridurre
I'energia  dell’accelerazione rotazionale.
M.E.D.S. é dotato di un doppio strato come
mostrato nel disegno. Il rivestimento interno
presenta 4 colonne e c’¢ una distanza tra il
rivestimento interno e il rivestimento esterno
ancorati dalla colonna centrale. Il rivestimento
interno oscilla sostenuto dalla colonna centrale
e le altre colonne vengono schiacciate durante
un impatto, in quanto cido riduce I'energia
dell’accelerazione rotazionale.

A\ AVVERTENZA

*Non appendere il casco su uno specchietto
o una maniglia di una motocicletta. In
particolare evitare di farlo per il casco
dotato di M.E.D.S. Il bordo del rivestimento
interno & strutturalmente sottile e, se
premuto con forza, potrebbe incrinarsi.
Inoltre non premere deliberatamente il
rivestimento interno.

*Non riporre piccoli oggetti come una chiave
o una moneta all'interno del casco.
Potrebbero rimanere bloccati o cadere
nello spazio tra il rivestimento interno e il

rivestimento esterno.

kénnten in der Liicke

zwischen Innenkern AuBenkern
und AuBenkern
stecken bleiben oder
hineinfallen.

*Stecken Sie nichts
zwischen Innenkern

und AuBenkern hinein
und reiBen Sie auch
nicht den Innenkern
vom AuBenkern ab.
Dies kann die
Leistungsfahigkeit
reduzieren, Aufprélle
zu absorbieren.

Rivestimento esterno  Rivestimento interno

*Non inserire alcunché
Innenkern tra il rivestimento
interno e il rivestimento
esterno, né strappare il
rivestimento interno dal
rivestimento  esterno.
Queste azioni possono
ridurre la capacita di
assorbire impatti.

 Deutsch N
E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System)

E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System) bezeichnet eine
Funktion, die es im Falle eine Unfalles ermdglicht, die
Wangenpolster einfach und schnell zu entnehmen.
Um die Wangenpolster im Falle eines Unfalles zu entfernen,
zerschneiden oder l6sen Sie zuerst den Kinnriemen. Halten Sie
den Helm fest um den Kopf des Fahrers zu stabilisieren. Ziehen
die Lasche (Zeichnung 1) und ziehen Sie in die in Zeichnung 2 zu
sehende Richtung.
Durch das Ziehen an der Ausloselasche, lésen sich die
Befestigungen des Wangenpolsters und das Wangenpolster kann
nach unten aus dem Helm gezogen werden wahrend der Helm
noch immer auf dem Kopf des Fahrers ist. Gehen Sie genau so mit
dem Wangenpolster auf der anderen Seite vor.
Halten Sie den Helm gut fest um den Kopf des Fahrers nicht
unnétig zu bewegen, wahrend Sie die Wangenpolster entfernen.

Notfall-Lasche
Leva d’emergenza

E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System)

E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System
emergenza a rilascio rapido) si tratta di un meccanismo, per il
personale di emergenza, per rimuovere i guanciali.

Per rimuovere un guanciale durante un’emergenza, per prima
cosa tagliare o sciogliere un laccetto sottogola. Sostenendo il
casco saldamente in modo che la testa del pilota non possa
muoversi, prendere la patta di emergenza (Disegno 1) e tirarla
nella direzione indicata nel Disegno 2.
Tirando la patta di emergenza si sganceranno i bottoni automatici
e sara possibile tirar via un guanciale attraverso il fondo del
casco mentre questo & sempre sulla testa del guidatore. Ripetere
la stessa procedura per togliere I'altro lato.
Assicurarsi di tenere saldamente il casco e prestare la massima
attenzione a non muovere la testa del pilota nel rimuovere i guanciali.

sistema di

1. Halten Sie den Helm gut fest, wahrend
Sie die Wangenpolster entnehmen.

2. Benutzen Sie nur original SHOEI
Wangenpolster.

1. Assicurarsi di tenere saldamente il casco
con la mano mentre vengono estratti i
guanciali.

2. Utilizzare soltanto guanciali SHOEI
originali e non utilizzare mai parti non
SHOEI

A AcHTUNG

1. Ziehen Sie niemals den Notfallstreifen
wahrend der Fahrt.

2. Benutzen Sie den E.Q.R.S. Mechanismus
nur in einem Notfall und nicht zum
Entnehmen der Wangenpolster zur
Wartung.

A Avvisi

1. Non tirare mai la striscia di emergenza
durante la corsa.

2. Non utilizzare ’Emergency Quick Release
System nel rimuovere un guanciale per
eseguire la manutenzione.

EMERGENCY USE ONLY = 4 Niemals diese Aufkleber vom Helm entfernen.
PULL RED TAB AND REMOVE CHEEK PAD W' Non rimuovere questi adesivi.

Deutsch/Italiano
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Deutoch

WARNUNG

1tatiano

AVVERTENZA

1. Vergewissern Sie sich vor dem Tragen des
Helms, dass die Schirmschrauben
festgezogen sind. Ein sich I6sender Schirm
kann beim Fahren gefahrlich sein.

2. Achten Sie immer darauf, das Kopfpolster, die
Wangenpolster und die
Kinnriemenabdeckungen zu tragen, wenn Sie
den Helm nutzen.

3. Reinigen und pflegen Sie den Helm und die
Teile mit einer Lésung aus Neutralreiniger und
Wasser, spllen Sie gut ab und trocknen Sie
mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie auf

keinen Fall eines der folgenden
Materialien: heiBes Wasser {iber 40°C;
Salzwasser; séurehaltiges oder
alkalisches Reinigungsmittel;

Waschbenzin, Verdiinner, Benzin oder
andere organische Lésungsmittel;
Glasreiniger; oder Reinigungsmittel mit
organischen Lésungsmitteln. Wenn eines
dieser Reinigungsmittel verwendet wird,
kann sich die chemische Natur des Helms
andern und die Sicherheit beeintrachtigt
werden.

* Wenn Insekten wahrend der Fahrt am Helm
haften bleiben und nicht weggewischt werden,
kann die Helmoberflache korrodieren. Sie
sollten sofort entfernt werden.

Achten Sie darauf, nur Originalteile von
SHOEI zu verwenden, wenn Sie den Schirm
oder Teile im Inneren austauschen.

1.Prima di indossare il casco, assicurarsi che le
viti della punta siano serrate saldamente. Una
punta che si allenti durante la guida pud
essere pericolosa.
2.Assicurarsi di indossare sempre I'imbottitura
centrale, i guanciali e i copri cinturini quando si
usa il casco.
3.Pulire e prendersi cura del casco e delle sue
parti con una soluzione di acqua e detergente
neutro, sciacquare bene e asciugare con un
panno morbido. Non utilizzare mai i seguenti
materiali: acqua calda oltre i 40°C; acqua
salata; detergenti acidi o alcalini; benzene,
solventi, benzina o altri solventi organici;
detergente per vetri o qualsiasi detergente
contenente solventi organici. Se si utilizza
uno di questi detergenti, la struttura
chimica del casco potrebbe essere alterata
e la sicurezza potrebbe essere ostacolata.
Se degli insetti si attaccano al casco durante la
guida e vengono lasciati in posizione, la
superficie del casco potrebbe corrodersi.
Devono essere rimossi immediatamente.
Assicurarsi di utilizzare ricambi originali
SHOEI per la sostituzione della punta o delle
parti interne.

*

*

Teileliste

Elenco delle parti

Diese optionalen Teile sind fur eine Reparatur
oder einen Austausch verfligbar.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, die im
Lieferumfang der Teile enthalten ist, um die Teile
auszutauschen.

oV-470 Schirm

eSchirmschraube

eMundstiick

eMundsttickfilter

eSchlammschutz

eKopfpolster

e\Wangenpolster (rechts und links)
eKinnriemenabdeckung

eHalsauslass

Queste parti opzionali sono disponibili per la
riparazione o la sostituzione.

Per la sostituzione delle parti, leggere il manuale
di istruzioni accluso nella confezione delle parti.
ePunta V-470

eVite punta

eBocchino

oFiltro bocchino

eProtezione fango

eImbottitura centrale

eGuanciale (destro e sinistro)

eCopri cinturino

eUscita al collo

Lea esto primero Leia isto primeiro 35
Confirme los articulos Confirme os ltens Embalados 36
suministrados

Descripcion de las piezas Descricao das Pecas 37
Instalacion de la visera Instalar a Pala 38
Extraccion e instalacién Remover e Instalar 39
de la cubierta de la nariz a Capa do Nariz

Instalacion del guardabarros Instalar o Guarda Lamas 40
Extraccion e instalacion Remover e Instalar 40
de la salida del cuello a Saida do Pescoco

Sustitucion de las piezas Substituir Pecas Interiores 41
interioresr

Extraccion de las piezas Remover Pecas Interiores 42 - 43
interiores
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Lea esto primero

Leia isto primeiro

Este producto es un casco de
motocicleta.

No lo utilice para propésitos diferentes al de
conducir una motocicleta. Si utiliza el casco para
cualquier otro propésito, es posible que éste no
proporcione la proteccién necesaria en caso de
accidente.

Ninglin casco es capaz de proteger al
conductor contra todos los choques
previsibles a alta y baja velocidad.

Para una proteccion maxima de la cabeza, el
casco debe encajar adecuadamente y el sistema
de retencion ha de estar firmemente abrochado
bajo la barbilla. Una vez ajustado firmemente en
la cabeza, el casco debera proporcionar una
vision periférica suficiente. Si el casco es
demasiado grande, es posible que se deslice o se
desplace en la cabeza al conducir. Esto podria
causar la caida del casco en un accidente o un
blogueo de la vision durante la conduccion, lo que
podria traer consigo lesiones personales o incluso
la muerte. Para aprender a utilizar y asegurar el
casco del modo adecuado, consulte el folleto
“Cémo usar el casco adecuadamente”
suministrado con el casco.

Los contenidos de este manual estan sujetos a
cambios sin previo aviso.

Es posible que las ilustraciones de este manual
difieran del producto real.

Los derechos de autor de este manual pertenecen
a SHOEI CO., LTD. Se prohibe terminantemente
la reproduccién o copia de este manual sin el
consentimiento correspondiente por escrito.

Este produto é um capacete de motociclo.
Deve ser utilizado apenas para andar de
motociclo. Em caso de utilizacdo para outro
efeito, o capacete podera ndo oferecer protecgao
suficiente em caso de acidente.

Nenhum capacete protege o utilizador de
todos os impactos, a alta ou baixa
velocidade.

Para a maxima proteccdo, o capacete deve ser
do tamanho adequado e o sistema de retengéo
bem apertado debaixo do queixo. O capacete
deve permitir a visdo periférica suficiente quando
colocado na cabeca. Se o capacete estiver
grande, podera escorregar ou mexerse durante a
condugdo, eventualmente saindo em caso de
acidente ou obstruindo a visdo durante a
conducédo, o que podera provocar danos pessoais
ou a morte. Para aprender a utilizar e fixar
devidamente o capacete, consulte o manual
intitulado  «Como  Utilizar o  Capacete
Correctamente», fornecido com o capacete.

O contetdo do presente manual esta sujeito a
alteragdes sem aviso prévio.

As ilustragdes do manual podem ser diferentes do
produto em si.

Os direitos de propriedade intelectual relativos ao
presente manual pertencem a SHOEI CO., LTD.
E proibida a sua reprodugdo e copia sem
autorizagao escrita.

Derecha
Direita

Izquierda
Esquerda

“derecha” e
corresponden al

lleva el casco.

capacete.

En este manual, los términos
“izquierda”
punto de
vista de un conductor que

Os termos «direita»
«esquerda» utilizados
manual referem-se ao ponto
de vista do utilizador do

e
no

Confirme los articulos
suministrados

Confirme os Itens Embalados

Después de abrir la caja del producto, confirme
que todas las piezas y accesorios estén incluidos.

1. Casco

2. Visera V-470

3. Tornillos de visera (5)

4.  Pegatina antirreflectante (excepto el modelo de color negro liso)

5. Guardabarros

6. Bolsa para casco

7. Manual de instrucciones

8. “Como usar su casco correctamente”

9. Etiqueta de advertencia (etiqueta E-3: para productos ECE R22)
10. Pegatinas con el logotipo de SHOEI (2)

Apos abrir a caixa do produto, confirme que todas
as pecas e acessorios estéo incluidos.

Capacete

Pala V-470

Parafusos da Pala (5)

Autocolante Anti-reflexao (exceto o modelo Preto simples)
Guarda Lamas

Saco para Capacete

Manual de Instrugbes

“Como usar seu capacete corretamente”
Etiqueta de atengao (etiqueta E-3: para produtos ECE R22)
Autocolantes de logoétipo SHOEI (2)

©©®» NGO AN

-

8 9 10

Le recomendamos guardar la caja y su
material de embalaje por si necesita enviar
el producto o sus piezas para su
reparacion. Si elimina dichos materiales,
cumpla las normativas y leyes pertinentes.

Deve guardar a caixa e o respetivo
material almofadado para o caso de
precisar de expedir o produto ou os seus
componentes  para reparacdo. A
eliminagdo  destes materiais deve
obedecer a legislagédo e aos regulamentos
aplicaveis.
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Eapanol [Espanol

Descripcion de las piezas Descricao das Pecas Instalacién de la visera
1. Cubierta de la nariz 1. Capa do Nariz Para instalar la visera, use los tornillos de visera
2. Entrada de aire inferior 2. Entrada de Ar Inferior suministrados. Apriete primero el tornillo central
y, a continuacion, los tornillos derecho e
3. Guardabarros 3. Guarda Lamas izquierdo. El angulo de la visera puede ajustarse
4. Entrada de aire frontal 4. Entrada de Ar Frontal aflojando el tornillo central. Sin embargo, al
) 5 5 ajustar el angulo inferior desde la posiciéon
5. Visera V-470 5. Pala V-470 méxima, extraiga el tornillo central y, después de
6. Entrada de aire superior 6. Entrada de Ar Superior ajustar el angulo, fije el tornillo central. Aseglrese
7. Calota 7. Casco de comprobar su vista al ajl_Jstar el éngulo.quera
. . . . . a comprobar todos los tornillos una vez méas para
8. Salida de aire superior 8. Saida de Ar Superior asegurase de que estan debidamente ajustados.
9. Salida de aire trasera 9. Saida de Ar Traseira NUNCA USE TORNILLOS DISTINTOS A LOS
’ . TORNILLOS ORIGINALES DE LA VISERA DE
10. Salida del cuello 10. Saida do Pescogo SHOEI PARA EVITAR DANAR LOS INSERTOS

11. Salida lateral 11. Saida Lateral ROSCADOS.

La visera puede romperse bajo presion o debido
a un impacto. Se recomiendan gafas adecuadas
para proporcionar proteccion adicional a los ojos.

Adhiera la pegatina antirreflectante suministrada Tornillo de la visera
sobre la superficie interior de la visera de modo Parafuso da Pala

que esté colocada simétricamente consultando
las posiciones de corte de la pegatina y las

ranuras de la visera tal como se muestra en el - -
dibujo. Pegatina antirreflectante

Autocolante anti-reflexao

*Con los modelos negro liso no se suministra una
pegatina antirreflectante.

Instalar a Pala

Entrada de aire frontal
Entrada de Ar Frontal
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Para instalar a pala, use os parafusos de pala
incluidos. Aperte primeiro o parafuso central e
depois o parafuso direito e o esquerdo. O angulo
da pala pode ser ajustado desapertando o
parafuso central. Mas ao ajustar o angulo para
Salida de aire trasera/ Salida del cuello um inferior a partir da posi¢cdo mais alta, retire o
Saida de Ar Traseira/Saida do Pescogo parafuso central e, depois de ajustar o angulo,
fixe o parafuso central. Certifique-se de proteger
sua visdo ao ajustar o angulo. Verifique todos os
parafusos uma vez mais para garantir que estao
bem apertados. NUNCA UTILIZE QUALQUER
PARAFUSO EXCETO PARAFUSOS ORIGINAIS
PARA PALA DA SHOEI PARA EVITAR DANOS
AS INSERGCOES DE ROSCA.

A pala pode quebrar sob presséo ou devido a um
impacto. Recomendam-se 6culos de protecao
adequados para protegéo ocular adicional.

Coloqgue o autocolante anti-reflexo incluido na
superficie interna da pala para ficar posicionado
de forma simétrica em relagdo as posigoes de
Cubierta de la nariz (Entrada de aire inferior) / Salida lateral Entrada de aire superior/ Salida de aire superior corte do autocolante e as ranhuras da pala de
Capa do Nariz (Entrada de Ar Inferior) /Saida Lateral Entrada de Ar Superior/Saida de Ar Superior acordo com o Desenho.

*O autocolante anti-reflexdo nao esté incluido no
modelo preto simples.
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Extraccion e instalacion
de la cubierta de la nariz

Para extraer la cubierta de la nariz, extraiga el tornillo
(dibujo 1), tire de él tal como se indica en el dibujo 2
y eleve la cubierta de la nariz ligeramente.

Para instalar la cubierta de la nariz, alinee la brida de
la parte inferior de la cubierta con la calota tal como
se indica en el dibujo 3 y fije el tornillo.

*El filtro de la nariz dentro de la cubierta de la nariz
es extraible. Antes de fijar la cubierta de la nariz,
compruebe que el filtro esté alineado correctamente
y que no haya holguras (dibujo 4).

Remover e Instalar
a Capa do Nariz

Para remover a capa do nariz, remova o parafuso
(Desenho 1), puxe-o de acordo com o Desenho 2 e
levante levemente a capa do nariz.

Para instalar a capa do nariz, alinhe a flange na parte
inferior da tampa com o casco de acordo com o
Desenho 3 e fixe o parafuso.

*O filtro do nariz que se encontra dentro da capa do
nariz é removivel. Antes de fixar a capa do nariz,
verifiqgue se o filtro estd alinhado corretamente e
que ndo ha nenhum espacgo (Desenho 4).

Tornillo
Parafuso

Cubierta de la na
Capa do Nariz

Instalacion del guardabarros

Instalar o Guarda Lamas

Guardabarros
Guarda Lamas

El guardabarros evita que la suciedad penetre por
la boca. Introduzca el guardabarros en un espacio
(A) entre la calota y el absorbedor de impacto tal
como se muestra en el dibujo.

*No transporte ni sostenga el casco por el
guardabarros. El guardabarros podria salirse,
causando que se caiga el casco.

O guarda lamas impede que a sujidade entre em
torno da boca. Insira o guarda lamas numa folga
(A) entre um casco e um revestimento de
absorcdo de impacto como mostrado no
Desenho.

*Ndo carregue nem segure o capacete pelo
guarda lamas. O guarda lamas pode sair,
fazendo com que o capacete caia.

Extraccion e instalacion
de la salida del cuello

Remover e Instalar
a Saida do Pescoco
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Soporte

La salida del cuello se puede extraer para su
limpieza. Para extraerla, tire de la lengiieta central
de la placa tal como indica el dibujo Ay tire de las
lengiietas derecha e izquierda de la placa.

Para instalar, inserte las lengletas derecha e
izquierda de la placa en el espacio entre la calota
y el absorbedor de impacto. Introduzca la
lenglieta central en un soporte girando la moldura
inferior por encima, tal como muestra el dibujo B.
Compruebe que la salida del cuello esta fijada tal
como muestra el dibujo C.

A saida do pescogo pode ser removida para
limpeza. Para remover, puxe a aba central da
placa de acordo com o Desenho A e puxe as abas
direita e esquerda da placa.

Para instalar, insira as abas direita e esquerda da
placa no espago entre o casco e o revestimento de
absorcdo de impacto. Insira a aba central num
suporte girando a parte inferior do rebordo
conforme o Desenho B. Verifique que a saida do
pescogo esté fixada de acordo com o Desenho C.
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Sustitucion de las piezas
interiores

Substituir Pecas Interiores

Almohadillas de mejilla (D)
Chumaco Lateral (D)

Funda de correa (D)~
Protegéo do Fecho (D)

Almohadilla craneal
“Almofada Central

Almohadillas de mejilla (I)
Chumaco Lateral (E)

T Funda de correa (I)
Protegéo do Fecho (E)

La almohadilla craneal, las almohadillas de mejilla
izquierda y derecha y la funda de correa se pueden
extraer para el lavado. También puede ajustar la
sujecion de su casco cambiando las almohadillas
opcionales. Mire la lista y el dibujo de las partes
interiores y compruebe si las partes se encuentran
instaladas o extraidas. Asegurese de fijar siempre
la almohadilla craneal, las almohadillas de mejilla y
las fundas de correa antes de iniciar la marcha. Si
fuera necesario, use la tabla siguiente para ordenar
las partes interiores adecuadas para ajustar la
sujecion de su casco.

M Tamafios de almohadilla ll Tamanhos de Almofada

A almofada central, os chumagos laterais
esquerdo e direito e as protegdes do fecho podem
ser removidos para lavar. Também pode ajustar o
seu capacete alterando para as almofadas
opcionais. Veja a lista e desenho das pecas
interiores e verifique se as pecas estéo instaladas
ou removidas. Certifique-se de que fixa sempre a
almofada central, os chumacgos laterais e as
protecdes do fecho antes de conduzir. Se
necessario, use a seguinte tabela para ordenar
as pecas interiores apropriadas para ajustar o
seu capacete.

XS S M L XL XXL

Almohadilla craneal
TIPO-M

Opcional (ajuste firme)/Opcional (ajuste firme) S17 S13 M13 L13 XL13 | XL9

Estandar/ Padrao

S13 S9 M9 L9 XL9 XL5

Almofada Central

de TIPOM Opcional (ajuste holgado)/Opcional (ajuste solto) | S9 S5 M5 L5 XL5 -
Almohadillas de Opcional (ajuste firme)/Opcional (ajuste firme) 43 39 35
mejilla TIPO-M 2 =

Chumago Lateral de Estandar/ Padrdo 39 35 31
TIPOM Opcional (ajuste holgado)/Opcional (ajuste solto) | 35 31 -

el as mismas almohadillas de mejilla se pueden
utilizar con todos los tamafios de casco. Para el
ejemplo de casco de tamafo M, seleccione el
tamaro de almohadillas de mejilla 31 si desea un
ajuste holgado, y el tamafo 39 si desea un ajuste
firme (ambas partes son opcionales).

el as almohadillas craneales varian segun el
tamafio del modelo. Confirme el tamafio de su
casco antes de la compra.

®Podem ser usados 0s mesmos chumacos
laterais com todos os tamanhos de capacete.
Para o exemplo do capacete tamanho M,
escolha o tamanho 31 de chumaco lateral se
desejar um ajuste mais solto e o tamanho 39
para um ajuste mais firme (ambos sédo pecas
opcionais).
®As almofadas centrais variam de acordo com o
tamanho do modelo. Confirme o tamanho do seu
capacete antes de adquirir.

Extraccion de las piezas
interiores

e®Extraccion de las almohadillas
de mejilla

Libere los 3 corchetes para
desconectar la almohadilla de la base
de almohadilla maxilar (dibujo 1) y tire
de la placa (A) y (B) del soporte de
almohadilla de mejilla tal como se
muestra en los dibujos 2 y 3. Extraiga
las otras almohadillas de mejilla de la
misma manera.

Remover Pecas Interiores

®Remover os Chumacos Laterais
Desfaga os 3 clics para remover a
almofada da base de almofada lateral

(Desenho 1) e puxe as placas (A) e (B) (

do suporte da almofada do rosto de
acordo com os Desenhos 2 e 3.
Remova o outro chumaco lateral da
mesma forma.

Clic

Corchete

Soporte de almohadilla de mejilla
Suporte da Aimofada do Rosto

3]

Soporte de almohadilla de mejilla
Suporte da Aimofada do Rosto E:Zgz Eg{

&8
=1
(=2}
=1
T
]

o

~
[<]

=
3
(7]

LU

42



43

o®Extraccién de la almohadilla
craneal

Retire la almohadilla craneal

desenganchando primero los 2

puntos en la parte trasera del casco

(dibujo 4).

Tire de la parte delantera de la

almohadilla craneal desde la placa

sujecion tal como indica el dibujo 5.

oExtraccién de las fundas de
correa

Retire las almohadillas de mejilla y, a
continuacion, desenganche el
corchete de la funda de correa. Retire
la cubierta de la correa de sujecion
(dibujo 6). Extraiga la otra funda de
correa de la misma manera.

®Remover a Aimofada Central
Remova a almofada  central
desencaixando 2 pontos na parte
traseira do capacete primeiro
(Desenho 4).

Puxe a parte frontal da almofada
central a partir da placa de retencao
de acordo com o Desenho 5.

®Remover as Protecdes do
Fecho

Remova o chumagco lateral e solte o

clic da protecdo do fecho. Remova a

tampa da correia do queixo (Desenho

6). Remova a outra protecdo do fecho

da mesma forma.

4]

Corchete
Clic

Soporte de la aimohadilla craneal
Suporte da Alimofada Central

Correa de sujecion
Correia do Queixo

Corchete
Clic

Funda de correa
Protecéo do Fecho

[ English S

Instalacion de las piezas
interiores

elnstalacién de las fundas de correa

Las fundas de correa tienen diferentes formas
en los lados derecho e izquierdo del casco.
Consultando el dibujo, identifique los lados
derecho e izquierdo. Pase la correa de sujecion
a través de la cubierta y fije el corchete hasta
que haga clic en su lugar.

elnstalacién de la almohadilla craneal
Gire la parte central de la moldura de la
ventana (dibujo 8) e inserte la placa frontal
en las aberturas del soporte (areas con
flechas en el dibujo 8). Deslice e inserte la
placa desde el centro hacia un lado
empujando el area del buje (dibujo 9). Fije el
otro lado de la misma manera. Después de
fijar la placa frontal, inserte la parte central
de la moldura de la ventana en la entrada de
aire (dibujo A). Compruebe que la parte
delantera de la almohadilla craneal esté
fijada segun el dibujo 10.

Fije los 2 corchetes en su lugar en la parte
trasera de la almohadilla craneal de acuerdo
con el dibujo 11.

Instalar Pecas Interiores

eInstalar as Protecdes do Fecho
As protegdes do fecho tém formas

Correa de sujecion
Correia do
__Queixo

Corchete
Clic

Funda de correa
Protegéo do Fecho

Placa Soporte

Suporte
Placa Sup Buje
Ressalto

9 Buje Placa
Ressalto Placa Soporte

Suporte

diferentes nos lados direito e esquerdo do
capacete. Referindo-se ao desenho,

identifique os lados direito e esquerdo.
Passe a correia do queixo através da capa e
aperte o clic até encaixar no lugar. [& 4

elnstalar a Aimofada Central

Rode a parte central do rebordo da janela
(Desenho 8) e insira a placa frontal em lacunas
do suporte (a&reas com setas do Desenho 8).
Deslize e insira a placa a partir do centro de um
lado empurrando a area de ressalto (Desenho
9). Fixe o outro lado da mesma maneira.
Depois de fixar a placa frontal, insira a parte
central do rebordo da janela na entrada de ar
(Desenho A). Verifique se a parte frontal da
almofada central esté fixada de acordo com o
Desenho 10.

Encaixe os 2 clics na &rea traseira da aimofada
central de acordo com o Desenho 11.

11 Soporte de la almohadilla craneal
Suporte da Almofada Central
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einstalacion de las almohadillas de mejilla
Antes de instalar las almohadillas de mejilla,
asegurese de que los 3 ganchos estan situados
de acuerdo con el dibujo 12. Si no estan situados
correctamente, su enganche podria no ser
posible.

Identifigue una almohadilla derecha e izquierda.
Inserte la placa (B) en un buje de un soporte de
almohadilla de mejilla en la parte posterior del
casco y deslicela hacia delante. Inserte la placa
(A) en un buje de soporte de almohadilla de
mejilla tal como indica el dibujo 14. Después de
insertar las placas, pase la correa de sujecion por
la seccion hueca de las almohadillas de mejilla
(dibujo 15).

elnstalar os Chumacos Laterais

Antes de instalar os chumacos
laterais, certifique-se de que os 3
ganchos estdo posicionados de
acordo com o Desenho 12. Podem
ndo estar apertados se néo
estiverem corretamente
posicionados.

Identifique uma almofada direita e
uma esquerda. Insira a placa (B)
num ressalto de um suporte de
chumaco lateral na parte de trds do
capacete e deslize-a para a frente.
Insira a placa (A) num ressalto de um
suporte da almofada do rosto de
acordo com o Desenho 14. Depois
de as placa serem inseridas, passe a
correia do queixo através da secgao
oca do chumacgo lateral (Desenho
15).

Espanol

No pase la correa
de sujeciéon entre
la placa (A) y (B)
tal como indica el
dibujo.

Portugués
Nao passe a
correia do queixo
entre a placa (A)
e (B) conforme o
Desenho.

g Derecha

7\ Direita
=
z )
= 5%
=
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Soporte de aimohadilla de mejilla
13 Suporte da Aimofada do Rosto g:gz: ((S;

Soporte de almohadilla de mejilla
Suporte da Almofada do Rosto

15 Almohadillas de mejilla
Chumaco Lateral

v\‘_‘\ ~__

Correa de
sujecion

Correia do
Queixo

[ Espanol NN

Apriete los corchetes en el orden de @
a @ presionando el cabezal de los
corchetes firmemente desde el lado de
la almohadilla hasta que hagan clic en
posicion. Por dltimo, presione la
esquina (A) de la almohadilla tal como
se muestra en el dibujo 16 e instale
debidamente la placa de |las
almohadillas de mejilla en el buje de la
base de almohadilla maxilar. Instale la
otra almohadilla de mejilla de la misma
manera

Aperte os clics na ordem @ a @
pressionando a cabegca dos clics
firmemente no lado da almofada até se
encaixarem no lugar. Por fim, pressione
o canto (A) da almofada como mostrado
no Desenho 16 e ajuste a placa do
chumago lateral firmemente no ressalto
da base de almofada lateral. Instale o
outro chumago lateral da mesma forma.

Nota importante sobre c6mo
manejar las piezas interiores

Corchete
Clic

Correa de sujecion
Correia do Queixo

Indicacéo importante sobre o
manuseamento de componentes interiores

. Alfijar o soltar los clips, deber4 sujetar las piezas cerca
de los clips y manejarlas con cuidado. Abroche los clips
firmemente hasta que encajen en su lugar.

Puede limpiar las piezas interiores lavandolas a mano o
en lavadora tras meterlas en una red protectora.
Tratelas con cuidado al lavarlas. Utilice agua tibia.
Escurra las piezas suavemente con una toalla seca, y
déjelas secar a la sombra. Para evitar que se dafien las
areas de plastico de las piezas interiores, no las escurra
fuertemente, y no doble ni pliegue las areas de plastico.
Sea especialmente cuidadoso si las lava en lavadora.
No seque las piezas interiores en secadora, con
secador o cualquier tipo de aparato de secado
mecanico, ya que el calor puede dafar los materiales.
El absorbedor de impacto (seccion de foam de
poliestireno) debera ser humedecido y limpiado con un
pario suave sumergido en una solucion de jabon neutro
y agua. Deje que el absorbedor de impacto se seque
con tiempo a la sombra. No seque el absorbedor de
impacto al sol, ni use ningln tipo de secador mecanico:
el absorbedor de impacto es extremadamente sensible
al calor. Si el absorbedor de impacto queda expuesto a
una fuerte fuente de calor de cualquier tipo, dirijase a su
vendedor de SHOEI para que compruebe su estado.
Para evitar dafios, no utilice ninguno de los
materiales o productos de limpieza indicados a
continuacion: agua caliente a mas de 40°C; agua
salada; cualquier detergente alcalino o acido;
benzol, diluyente, gasolina u otros disolventes
organicos; productos para limpiar cristales o
cualquier producto de limpieza que contenga
disolventes organicos.
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1. Ao apertar ou desapertar as molas, segurar bem nelas e
traté-las com cuidado. Apertar bem as molas até ao engate
na posicéo.

2.0s componentes interiores podem ser lavados
manualmente ou na maquina de lavar, dentro de uma rede
de lavagem. Em caso de lavagem, trata-los com cuidado.
Utilizar &gua tépida. Espremer suavemente os componentes
com uma toalha seca e estendé-los a sombra. Para evitar
danos nas areas plasticas dos componentes interiores, ndo
torcé-los com forca e ndo curvar nem dobrar as areas
plésticas. Ter cuidados especiais em caso de utilizagdo da
maguina de lavar. N&o secar os componentes interiores em
secadores de roupa, com secadores de cabelo nem outros
tipos de secadores mecanicos, dado que o calor pode
danificar o material. O revestimento de absorcéo de impacto
(seccao de espuma de poliestireno) deve ser molhado com
um pano macio mergulhado numa solugéo de sab&o suave
e neutro e agua e depois limpo. Deixa-lo a secar a sombra.
Nao pé-lo a secar ao sol nem recorrer a nenhum tipo de
secador mecanico, dado que o revestimento de absorcéo de
impacto € extremamente sensivel ao calor. Se o
revestimento de absor¢ao de impacto for exposto a qualquer
tipo de fonte de calor, entre em contacto com o seu
concessionario ou diretamente com a SHOEI para uma
avaliacdo de seguranca. Para prevenir danos, néo utilizar
nenhum dos seguintes produtos de limpeza: agua
quente com uma temperatura superior a 40°C; agua
salina; detergentes acidos ou élcalis; benzina, diluente,
gasolina ou outros sol organi leterg
limpa-vidros; detergentes de limp com solvent
organicos. 46
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Espaiiol

M.E.D.S.(Motion Energy Distribution System;
Sistema de Distribucion de Energia de Movimiento)

El absorbedor de impacto de VFX-WR/EVO
introduce el “M.E.D.S.”, el cual es la
estructura para reducir la energia de
aceleracion rotacional. M.E.D.S. posee dos
capas, tal como indica el dibujo. EIl
revestimiento interior tiene 4 columnas, y
existe un espacio entre el revestimiento
interior y el revestimiento exterior anclado por
la columna central. Las oscilaciones del
revestimiento interior soportadas por la
columna central y las otras columnas se
quiebran durante un impacto, ya que reduce
la energia de aceleracion rotacional.

A ADVERTENCIA

*No cuelgue el casco en los espejos o
mangos de una motocicleta.
Especialmente no lo haga con los cascos
con M.E.D.S. El borde del revestimiento
interior es estructuralmente delgado vy, si
se presiona fuertemente, puede agrietarse.
Tampoco presione el revestimiento interior
intencionadamente.

*No introduzca objetos pequefios, como
una llave o una moneda, dentro del casco.
Podrian quedar atrapados o caer en el
hueco entre el

Portugués

M.E.D.S.(Motion Energy Distribution System,
sistema de distribuicao de energia em movimento)

Revestimento de absorcdo de impacto para
VFX-WR/EVO apresenta “M.E.D.S.”, uma
estrutura para reduzir a energia de
aceleragao rotacional. M.E.D.S. tem dupla
camada, de acordo com o Desenho. O
revestimento interior tem 4 colunas, e ha um
espago entre o revestimento interior e o
revestimento exterior ancorado pela coluna
central. Os balangos do revestimento interior
suportados pela coluna central e as outras
colunas sd@o quebrados durante um impacto,
dado que isso reduz a energia de aceleragé@o
rotacional.

A ATENCAO
*Nao pendure um capacete num espelho
nem numa pega de uma mota. Nao o faca
especialmente para um capacete com
M.E.D.S. A borda do revestimento interior
é estruturalmente fina e, se pressionada
com forca, pode ser quebrada. Além
disso, nao pressione o revestimento
interior de propésito.
*Nao coloque objetos pequenos como
uma chave e uma moeda dentro do
capacete. Estes podem ficar presos ou
cair num espaco entre

revestimiento interior y —
el revestimiento s;‘éfisotr'm'e"to
exterior. -

*No introduzca nada E)G(zt\:;isotlrmento
entre el revestimiento

interior y el
revestimiento exterior,
ni despegue el
revestimiento interior
del revestimiento
exterior. Podria reducir
la capacidad de
absorber los impactos.

o revestimento interior

Revestimiento[ ¢ * " 5™ royestimento

interior

Revestimento *e)gter_lor_.

Interior Néo insira nada entre o
revestimento interior e
o revestimento

exterior, nem separe o
revestimento interior
do revestimento
exterior. Isso pode
reduzir a capacidade
de absorver os
impactos.

[ Espaiiol N
E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System)

E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System) es un mecanismo
para que el personal de asistencia sanitaria retire las almohadillas
maxilares.

Para retirar una almohadilla maxilar en una emergencia, primero
corte o suelto el barboquejo. Sujetando el casco firmemente de
modo que la cabeza del piloto no pueda moverse, tome la lengueta
de emergencia (Dibujo 1) y tire de la misma en la direccion
indicada en el Dibujo 2.

Tirar de la lenglieta de emergencia soltara clips y permitira sacar
una almohadilla maxilar por la parte inferior del casco mientras
este aun es llevado por el piloto. Repita el mismo procedimiento
para desmontar el otro lado.

Asegurese de sujetar el casco firmemente y tenga cuidado de no
mover la cabeza del piloto mientras retira las almohadillas
maxilares.

E.Q.R.S. (Sistema de Libertacao Réapida de Emergéncia)

O E.Q.R.S.(Sistema de Libertagcdo Répida de Emergéncia) é um
mecanismo de remocgdo dos chumagos laterais destinado a
profissionais de emergéncia médica.

Para remover um chumaco lateral numa emergéncia, em primeiro
lugar, cortar ou abrir a correia do queixo. Segurando bem no
capacete, de modo que a cabeca do motociclista ndao se mova,
pegar na etiqueta de emergéncia (Disegno 1) e puxa-la na direcao
indicada na Disegno 2.

Puxar a etiqueta de emergéncia libertar4d as molas e permitira
puxar o chumaco lateral pela base do capacete, ainda colocado na
cabeca do motociclista. Repetir o mesmo procedimento para
remover do outro lado.

Segurar bem no capacete e certificar-se de que a cabega do
motociclista ndo se move enquanto se retiram os chumagos
laterais.

1. Asegurarse de sujetar el casco 1.Ao remover

firmemente con sus manos al extraer las
almohadillas maxilares.

2. Utilice exclusivamente almohadillas
maxilares SHOEI originales, nunca
piezas de otras marcas.

segurar-se bem no capacete com a méo.

2. Usar apenas chumacos laterais da
SHOEI e nunca recorrer a componentes
que nao sejam da SHOEI.

A Advertencias

1. Nunca tire de la banda de emergencia
mientras monta.

2. No utilice el Emergency Quick Release
System al retirar almohadillas maxilares
en caso de mantenimiento.

NCY USE =)
PEUMEE%‘ %EJ—"«ND REMOVE LHOEE\‘}\%AYD v

AAvisos

1. Nunca puxe a correia de emergéncia
enquanto conduz.

2. Nao utilizar o Sistema de Libertacao
Rapida de Emergéncia para remover um
chumaco lateral para manutencao.

< Nunca despegar esos adhesivos del casco.
Nao retirar os stickers do capacete.

Espanol/ Portugués
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ADVERTENCIA

Portugués

ATENGAO

conduccion, puede resultar peligroso.

2. Asegurese de usar siempre la almohadilla
craneal, las almohadillas de mejilla y las

fundas de correa al usar el casco.

3. Limpie y cuide el casco y las piezas con una
solucion de detergente neutro y agua, aclare
bien y seque con un pafio suave. Nunca use
ninguno de los siguientes materiales: agua
a una temperatura superior a los 40°C;

agua salada, detergentes 4cidos

alcalinos, bencina, diluyente, gasolina o
cualquier otro disolvente organico,
limpiacristales o cualquier limpiador que
contenta disolventes organicos. Si utiliza

cualquiera de estos limpiadores,

naturaleza quimica del casco podria verse

alterada y la seguridad comprometida.

ser eliminados rapidamente.

la visera.

. Antes de usar el casco, asegUrese de que los
tornillos de la visera estén firmemente
apretados. Si la visera se afloja durante la

Si quedan atrapados insectos en el casco
durante la conduccion y no se limpian, la
superficie del casco podria corroerse. Deben

Aseglrese de usar piezas originales de
SHOEI al reemplazar las piezas interiores de

-

. Antes de usar o capacete, certifique-se de
que os parafusos da pala estao firmemente
apertados. Uma pala que se solte enquanto
conduz pode ser perigoso.

n

. Certifique-se de que usa sempre a almofada
central, os chumacos laterais e as protegbes
do fecho ao usar o capacete.

w

. Limpe e cuide do capacete e das suas pecas
com uma solugdo de detergente neutro e
agua, enxague bem e seque com um pano
macio. Nunca use nenhum dos seguintes
materiais: agua quente acima de 40°C;
agua salgada; qualquer detergente acido
ou alcalino; benzina, diluente, gasolina ou
outros solventes organicos; produto de
limpeza para vidros; ou qualquer produto
de limpeza que contenha solventes
organicos. Se algum destes produtos de
limpeza for usado, a natureza quimica do
capacete pode ser alterada e a seguranca
pode ser dificultada.

Se insetos ficarem presos ao capacete
durante a conducdo e forem deixados no
lugar, a superficie do capacete pode ficar
corroida. Estes devem ser removidos
prontamente.

*

*

Certifique-se de usar pecas genuinas SHOEI
ao substituir a pala ou pegas internas.

Lista de piezas

Lista de Pecas

Estas piezas opcionales estan disponibles para la

reparacion o el reemplazo.

Para reemplazar las piezas, lea el manual de

instrucciones suministrado con las piezas.

e\isera V-470

eTornillo de la visera

ePieza de la boca

eFiltro de la pieza de la boca

eGuardabarros

eAlmohadilla craneal

eAlmohadillas de mejilla (derecha e izquierda)
eFunda de correa

eSalida del cuello

49

Estdo disponiveis estas pegas opcionais para
reparacao ou substituicao.

Para substituir as pecas, leia o manual de
instrucdes que vem anexado com as pegas.
ePala V-470

eParafuso da Pala

eBocal

oFiltro do Bocal

eGuarda Lamas

eAlmofada Central

eChumaco Lateral (direito e esquerdo)
eProteccao do Fecho

eSajda do Pescoco
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AlafdaoTe MpwTA TIG
akoAouBeg 0dnyieg

Przeczytaj to najpierw

AUTO To TIPOIdV gival £va KpAvog HNXavAg.
Mn To Xpnotporoleite yia dANO OKOTO €KTOQ
arnd v 0dNynon unxavihg. e mepimtwon
XpPAONG Tou Kpdvoug Yyia dAAAo  oKomo,
eVOEXETAL VA UN TPOOHEPEL APKETH TIpooTACIA
o€ Tepimwon atuxnHaATog.

Kavéva Kpclvoq dev lTpOOTCITSUSI TOV
oanvo amno vouq TOUG npoBAswlpoug
KIV6UVOUQ KaTa TRV 0dAynon Me uPnAn n
XapnAf mxu-rnm

Ma va napsxsm HEyloTn MpooTacia Tou quvtou
TO KpAvog npsnal va epappolel OwoTd Kat To
oUOTNUA OUYKPATNONG TOU KPAvOug OTO
KepAAL Tpénel va deBei KaAd KAtw amd To
oayovil. To kpdvog mpémetl va epapuodlel KaAa
oto KedAAl Kal Tautdxpova va E£xel TN
6uvaTéTnTa va replotpadel. Eav to Kpdvoq
elvat oAU peyaho, kivduveUel va v)\lorpasl n
va Kouviétal OTo KedpAAl oag Katd Tnv
odnynon. AutO €xel wg ArMoTEAECHA TOV
kivduvo amwAslag Tou KpAvoug oe TuxOV
atixnMa N TNV NMApeRnodlon TG opatoTNTag
oag Kata mv oér’wnon, TPOKaAWVTAG Bapla
Tpaupara N akoun kat Bdvato. MNa va pabete
va ¢opdaTte OwoTA TO KPAvOG Kal va To
aodpahilete, dlapaote 1o BIBAIAPAKL «H owoth
XPNon Tou Kpdvoug» Tou Ba Bpeite pali pe ™
ouokeuaoia Tou Kpavoug.

To MePLEXOHEVO TOU TEEPLYPAPETAL OTO TIAPOV
BIBAlapdKL umoKeltal oe  aAAayEg  Xwpig
mpoeldoroinon.

Ol arelkovioelq oTIq Tapoloeg odnyieg
XpNoewg evdéxetal va dlapépouv amd To
MPOIOV OTNV TPAYHATIKOTNTA.

Ta nvsupcrrle 61Kc11u)ucrrq yia 10 BIBALapAaKt
auTtd avikouv oTnv sralpla SHOEI CO., LTD.
AnayopeueTat auompc n qvaTunmcn Kat n
avTlypadr Tou xwpig ypartn ddela.

Opisany tu produkt jest kaskiem
motocyklowym.

Nie uzywaj go do zadnych innych czynnosci poza
jazdg motocyklem. Uzywanie kasku do innego
celu moze nie zapewni¢ dostatecznej ochrony w
razie wypadku.

Zaden kask nie jest w stanie ochroni¢
przed wszelkimi mozliwymi rodzajami
uderzen przy niskich i wysokich
szybkosciach.

Warunkiem maksymalnej ochrony gtowy jest
poprawne dopasowanie kasku i prawidtowe
zamknigcie systemu mocujgcego kask pod
podbrédkiem. Prawidtowo wiozony na gtowe kask
powinien zapewnia¢ dostateczne pole widzenia
na boki. Jezeli kask jest za duzy, moze si¢
zeslizgng¢ lub przesungé na gtowie podczas
jazdy. Wskutek tego kask moze spas¢ z gtowy
przy wypadku albo ograniczaé widoczno$¢
podczas jazdy i spowodowaé zranienie lub
Smier¢. Aby nauczyé sie poprawnie nosi¢ i
zabezpiecza¢ kask, zapoznaj si¢ z broszurkg
,Prawidtowe uzywanie kasku”, znajdujacg sig¢ w
opakowaniu razem z kaskiem.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w tresci
niniejszej instrukciji bez  wczesniejszego
powiadomienia.

llustracje zawarte w instrukcji moga sie r6zni¢ od
rzeczywistego produktu.

Wiascicielem praw autorskich w odniesieniu do
niniejszej instrukcji jest firma SHOEI CO., LTD.
Powielanie i kopiowanie niniejszej instrukcji bez
uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione.

Ag&ld | Aplotepd
Prawa strona Lewa strona

Pojecia ,z prawej”
strony uzyte w

kask.

OL 6pol «deEf» Kal «aploTePO»
Xpnotporotovvrat BAcel TNG
OTTTIKNG Ywviag Tou avaBatn
0 oroiog popdel To KPAvog.

i,z lewej
instrukcji
nalezy rozumie¢ z punktu
widzenia kierowcy noszgcego

EmBefainoTe Ta
Juokeuaopéva Eidn

Sprawdzi¢ zawartos¢é
opakowania

Metd to dAvolypa Tou KouTioU TpoiovIwy,
emuBeBalwote OTL meplhapBavovtal 6Aa Tta
eEapTNuaTa Kat Ta ageooudp.

Kpavog

Ie{oo V-470

Bideg Meioou (5)

AUTOKOAANTO KaTA TNG AvTavakAaong
(exTOG amd To povVTEAO OKETOU Malpou Xp®dHaTog)

5. AvTIAQoTwTIKOG NMpodulakTipag

6. Onkn Kpavoug

7. Eyxepidio Odnytwv Xpnhong

8. «M(g va XPnolUoToLOETE OWOTA TO KPAVOG 0ag»
9

0

> w N~

ETIKETA MPOOOXNG (ETikéTa E-3: yia npoiévta ECE R22)

AuTtokOAANTa AoyoTumou SHOEI (2)

Po otwarciu pudetka z produktem sprawdzi¢, czy
zadnych czeéci i akcesoriow nie brakuje.

Kask

DaszekV-470

Sruby daszku (5)

Naklejka antyrefleksyjna
(z wyjatkiem modelu w normalnym kolorze czarnym)

5. Ostona przed btotem

6. Torba na kask

7. Instrukcja obstugi

8. ,Jak prawidtowo uzywaé kasku”
9

0

p N =

Etykieta ostrzegawcza (oznaczenie E-3: do produktéw ECE R22)
Naklejki z logo SHOEI (2)

HOW TO USE

g

o,

g
YOUR HELMET PROPERLY [
YOUR g
=
>
o
<
<
w

9 10

ﬁ Juviotatal va KPATAOETE TO KOUT(
OuoKeuaoiag Kat To UAIKO ouokeuaoiag,
oe Tmepimwon Tou embupeite va
arooteileTe TO KpAvog 1) otolxela Tou
KPAVOUG Yla EMOKEUN. Z€ TEPITTWON Tou
BéAeTe va Sl0B£0eTE QUTA TA UAIKQ,
TAPAKAAOUME VA OKOAOUBNOETE TOUG
avTioToXoUuG VOUOUG Kat TpodlaypadEg.

Zalecamy zachowanie pudetka i zawartych
w nim materiatbw ochronnych na wypadek
koniecznosci odestania produktu lub jego
czeéci do naprawy. Jezeli chcesz usungé
te materiaty, zastosuj sie do
obowigzujgcych przepisow.
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Nepiypadn EEapTnuaTwv Opis czesci EykatdoTtaon Meioou

1. KaAuppa Motng 1. Nosek Ma va eykataoTroeTe TO yeioo, XPNOIHOTIOOTE
. LA . TIG Bideg yeioov. Zpifte mpwTa TNV KEVTPIKN Bida,
2. Katw Eloaywyn Agpa 2. Dolny wlot powietrza Kal PETA T Se€ld Kal TNV apiaTepr Bida. H ywvia
3. AvTiAaonwTikdg Mpodpulakthpag 3. Ostona przed btotem Tou yeioou propei va pubplotel EePidwvovTag tnv
4. Npo6odia Elcaywyn Aépa 4. Przedni wlot powietrza Kevtpikr) Bida. Qotoco, dtav TMPOCAPHOCETE T
) ywvia katw anod tv vPnAotepn B€on, apalpéote
5. leioo V-470 5. Daszek V-470 ™ Bida, kal peTa TN PUBHION TNG ywviag, BwoTe
6. Mavw Eloaywyn Aépa 6. Gorny wlot powietrza Vv keviplki Pida. ‘DP?VTiOTS,eVQ etaogaioete
X NV 0paTdTNTA 0ag KATd Tn PUBHION TNG ywviag.
7. Kéhugog 7. Skorupa ENEYETE ONeC TIC BideC pia akoun ¢opd yia va
8. Mavw EEaywyn Aépa 8. Gorny wylot powietrza BeBawwbeite  oTL  epapudélovv  kahd. MH
, A . XPHZIMOMOIHZETE OMOIAAHMNOTE BIAA
9. Miow Egaywyn Acpa 9. Tylny wylot powietrza EKTOZ TQN AYOENTIKQN BIAQN FEIZOY FIA
10. EEaywyn Aaipou 10. Wylot na karku NA AMO®EYXOEI TYXON ZHMIA X:TA

11. MAaivh EEaywyn 11. Wylot boczny NAPEMBAHMATA ME ZMNEIPQMA.

To yeico pmopei va Bpuppatiotel av mieotel 1
ASYw Kpovong. ZuVIoTWVTAL KATAAANAQ yuaAld yia
ETIMAEOV TTPOCTACIA TWV PATLWV.

TomoBeTAOTE TO E0WKAEIOTO AUTOKOAANTO KATA Bida Meicou
NG avTavdkAaong otnv ECWTEPLKN erpAavela Tou Sruba daszku
yeioou Tou TIPOKeLTaL va ToToBeTNBel CUPHETPIKA
OE OXEOoN PE TIG BECELG KOTING TOU AUTOKOAANTOL
Kal TIG OXIOPEG TOU yeioou OTwg otnv Elkova.

*To autokOAANTO Katd TnG avtavdkAaong Sev AUTOKOAANTO KaTA TG AvtavakAaong
OULPMEPINAPBAVETAL OTO HOVTEAO OKETOU PAVPOL Naklejka antyrefleksyjna
XPWHATOG.

Npo6obila Eloaywyn Aépa

Przedni wlot powietrza m

Instalacja daszku

W celu instalacji daszku uzyé dotgczonych $rub
daszku. Najpierw dokreci¢ $rodkowg $rube, a
nastgpnie prawa i lewa. Kat daszku mozna
regulowa¢ po poluzowaniu $rodkowej $ruby.
Jednakze, w przypadku obnizania ostony z
najwyzszego potozenia, wykreci¢ $rodkowg
Srube, dostosowaé kat nachylenia ostony, a
nastepnie ponownie wkreci¢ $rodkowa S$rube.
Dopilnowa¢, aby zmiana kata nachylenia nie
powodowata ograniczenia widocznosci. Ponownie
sprawdzi¢ wszystkie $ruby, aby dopilnowac, ze sg
solidnie dokrecone. NIGDY NIE UZYWAC
ZADNYCH SRUB INNYCH NIZ ORYGINALNE
SRUBY DO DASZKU SHOEI, ABY UNIKNAC
USZKODZENIA WKLADEK GWINTOWANYCH.
Daszek moze peknaé pod naciskiem lub w wyniku
uderzenia. W celu zapewnienia dodatkowej
ochrony oczu zaleca si¢ korzystanie z
odpowiednich gogli.

MNiow EEaywyn A¢pa/EEaywyn Aaipou
Tylny wylot powietrza/Wylot na karku

EAAnvika/ Polski

Przyklei¢ doftaczong do zestawu naklejke
antyrefleksyjng do wewnetrznej powierzchni
daszku, ustawiajac ja symetrycznie i zgodnie z
wycigciami na naklejce i rowkami w daszku, tak
jak pokazano na rysunku.

*Naklejka antyrefleksyjna nie jest dotgczona do
modelu w normalnym kolorze czarnym.

KéAuppa MiTng (Katw Eloaywyn Aépa)/ MAdivi EEaywyn MNavw Eloaywyn Aépa/Navw EEaywyr Aépa
Nosek (Dolny wlot powietrza) /Wylot boczny Gorny wlot powietrza/Goérny wylot powietrza
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Adaipeon kai EykatdoTaon
Tou KaAGpparog MUTng

lNa va apapéoete 10 KAAUPPA POTNG, adpalpéate
™ Bida (Ewkoéva 1), Tpapn&te ) 6rwg otnv Eikdva
2, KAl avaonk®ote eAadpp®g To KAAUPHA HUTNG.

Ma va eykataothoete TO KAAUMMA MUTNG,
€UBUYPAUMIOTE TO KOAAPO OTO KATW HEPOG TOU
KAAUPPATOG pe To kéAUudog 6mwg otnv Ewkodva 3,
Kat Bdwote ™ Bida.

*To ¢iAtpo MOTNG pEoa oTo KAAUpPa HUTNG eival
adalpolpevo. Mplv OTEPEDOETE TO KAAUMMA
HuTng, eAéyEte  av 1o ¢iAtpo  eival
€UBUYPAUUIOPEVO OWOTA KAl WATWG UTIAPXEL
Kkevo (Eikdva 4).

Demontaz i montaz noska

Aby zdemontowa¢ nosek, wykrecié $rube (rysunek
1), pociggna¢ nosek zgodnie z rysunkiem 2, a
nastepnie lekko unie$¢ nosek.

Aby zamontowa¢ nosek, dopasowa¢ kryze na dolnej

czeéci noska do skorupy zgodnie z rysunkiem 3 i
przykreci¢ Srube.

* Filtr noska wewnatrz noska jest wyjmowany. Przed
zamontowaniem noska sprawdzi¢, czy filtr jest
poprawnie dopasowany i nie jest widoczna
szczelina (rysunek 4).

KaAuppa MUt
Nosek

EykataoTaon Tou
AvTiAaoniwTiKoU NMpodulakTipa

Instalacja ostony przed btotem

AVTIAQOTIWTIKOG MpodUAAKTHPAG

Oslona przed btotem
JBN

\}
|

O avTIAAOTIWTIKOG TPOGUAAKTHPAG eMMOBICEL
™m BpwHld va Mnoldoel yupw arnd 1o otopa.
TomoBethHote ToV AVTIAAOTIOTIKO
MPodUAaKTApa OTo dldkevo(A) avdueoa oTto
KEAUDOG KAl OTNV avTIKPASAOUIKA EMEVEUON
omnwg otV Ekoéva.

*Mn peTadEpeTe N KPATATE TO KPAVOG amd Tov
AVTIAAOTIWTIKO mpoduAakpa. (e]
AVTIAAOTIWTIKOG TPOdUAAKTAPAG Hropei va
BYEL MPOKAADVTAG TT®AOT TOU KPAVOUG.

Ostona przed btotem zapobiega przedostawaniu
sig btota wokot ust. Wiozy¢ ostone przed btotem w
szczeling (A) miedzy skorupg a wkiadkg
absorbujgcy site uderzenia zgodnie z rysunkiem.
*Nie przenosi¢ ani nie trzyma¢ kasku za ostone
przed btotem. Ostona przed bfotem moze sie
odczepi¢, powodujgc upuszczenie kasku.

Adaipeon kai Eykatdotaon
NG EEaywyng Aaipou

Demontaz i montaz wylotu
na karku

Mmnpdatoo
Uchwyt

H efaywyh Aaol uropel va adaipebei yia
KaBaplopo. Ma va v apaipéoete, TpaBETe TV
KEVTPIKN YAWTTI®a g Baong omwg oty Eikdva A, kat
TpanEte T Se&ld Kat TNV aplotepn yAwttida g
Baong.

Ma va v eyKataoThoeTe, ToroBeTrhote ™ Se&ld kal
™mv aplotep] YAWTT®a TG BAong oto BldKevo
avapeoa oTo KEAUGOG Kal TNV QAVTIKPASAGHIKN
emévduon. TomoBeTHOTE TNV KEVTPIKA YAWTTI®a oc
£va UrpAtoo oTpEPovVTag TO KATW AQOTIXAKL TPOG Ta
mavw orwg omv Eikova B. EAEyETe av n eEaywyn
Aaipol éxet otepewBel Omwg oty Ewova I,

Wylot na karku mozna zdemontowa¢ w celu
oczyszczenia. Aby wyjaé wylot, pociggng¢
Srodkowg klapke ptytki zgodnie z rysunkiem A i
pociggna¢ za prawg i lewg klapke ptytki.

Aby zamontowa¢ wylot, wiozy¢ prawg i lewg
klapke ptytki w szczeling miedzy skorupg a
wkiadkg absorbujacg site uderzenia. Wiozy¢
Srodkowg klapke w uchwyt, odwracajgc dolne
obrzeze zgodnie z rysunkiem B. Sprawdzi¢, czy
wylot na karku jest zamontowany zgodnie z
rysunkiem C.

EAAnvika/ Polski
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AVTIKATAOTACN TWV
EowTtepikwv EEapTnuatov

[ Polski N
Wymiana czesci
wewnetrznych

Magilapdkt yia ta
MayouAa(A)
Whktadka policzkowa (P)

KdAuvppa yla to

Noupdkl ZayovioO(A)
Nasadka paska
podbrédkowego (P)

Kevtpikd Maihapdkt
“*Wktadka $rodkowa

Magilapdkt yia Ta
MayouAa(A)
Wktadka policzkowa (L)

T KdAuvppa yla to
Aoupdkt ZayovioO(A)
Nasadka paska
podbrédkowego (L)

To keviplkd pafapdki, ta defid kat aplotepd
Ma&IAapdKia yla Ta pAyould Kal To KAAUMKa yia To
AoupdkL oayovioU propel va apaipebolv yia muon.
Mriopeite emiong va pubuiceTe Vv Mpooapuoyn Tou
kpdvog aAMAlovtag Ta TPOAPETIKA  HagAdpla.
Kottd&te otn AloTa Kat TV €IKOVA TWV E0WTEPIKOV
eEapTNUATWY Kal EAEYETE €AV Ta €EapTNHATA EXOUV
eykataotabel ) apaipeBel. dpovtiote mavta va Exete
TOTIOOETAHOEL TO KEVTPIKO HagAapdkl, Ta paghapdkia
yld Ta HAYOUAQ, Kal TO KAAUMHA Yla TO AOUpPAKL
oayoviol Tmpwv amd v odnynon. Edv  eivat
anapaitnTo, XpNOILOTOMOTE TOV MAPAKATY TVAKA Yid
Va TAPAYYEIAETE TA 0WOTA EOWTEPIKA EEAPTHHATA YIa
va pubpioETE TNV MPOTAPKOYH TOU KpAvoUug 0ag.

Bl Mey£6n Ma&ihapiov [l Rozmiary wktadek

Wktadke $rodkowa, prawg i lewg wkiadke
policzkowa, a takze nasadke paska podbrod-
kowego mozna zdemontowa¢ w celu wyprania.
Mozna réwniez wyregulowa¢ dopasowanie kasku
poprzez zmiang na wkfadki opcjonalne. Obejrze¢
rysunek i liste czgéci wewnetrznych i sprawdzi¢, czy
sg one zamontowane czy zdemontowane. Zawsze
przed jazdg nalezy zamocowa¢ wktadke $rodkowa,
wktadki policzkowe i nasadki paska podbrod-
kowego. Jesli to konieczne, korzystajac z ponizszej
tabeli, nalezy zaméwi¢ odpowiednie czesci
wewnetrzne, aby wyregulowa¢ dopasowanie
swojego kasku.

XS S M L XL XXL

S$17 S13 M13 L13 | XL13 | XL9

KSVTS[K() Ma&\apakt| Mpoatpetikd(otadepi mpooappioyn)/ Opcjonalna (ciasne
TYNOY-M

S13 S9 M9 L9 XL9 XL5

Whitadka srodkowa |59/

TYPUM MpoaipeTid f poapiioyn)/Opcjonalna (luzne S9 S5 M5 L5 XL5 -
Magapdkt yia ta | Mpoaipetikd f) iooaappoyn)/ Opcjonalna (ciasne dog 43 39 35
Mdyouha TYTOY-M g 39 35 31

Wktadka policzkowa
TYPUM TpoalpeTiko f ipogapioyn)/Opcjonalna (uzne

35 31 -

oTa idla pagilapdkia yla Ta HAayouAd propolv va
xpnotoroinBolv oe 6Aa Ta peyédn kpdvoug. MNa
napadelypa, yla kpavog peyéboug M, Sahe€te
pHagihapdkt yla ta pdayouAa peyéboug 31, edv
B€AeTe pla TTo XaAapr) TPOoaAppoYr, Kat HeyEBoug
39 yia o otabepr) epappoyr) (kat Ta dvo eival
TIPOAIPETIKA £€APTAUATA).

®Ta Kevtplkd pa§ihapdkia diadpepouvv avaloya pe
To pé€yebog TOU povtélou. EmBePfawwote TO
HEyEBOG TOU KPAVOUG 0agG TIPLV KAVETE pla ayopd.

®Tych samych wktadek policzkowych mozna
uzywa¢ w kaskach dowolnego rozmiaru. Na
przyktad, w przypadku kasku w rozmiarze M,
wybra¢ wktadke policzkowg w rozmiarze 31, jesli
chce sie uzyskac luzniejsze dopasowanie, lub w
rozmiarze 39, aby uzyskaé ciasniejsze
dopasowanie (obie wktadki to czesci opcjonalne).

e®Wktadki srodkowe réznia sie w zaleznosci od
rozmiaru modelu. Sprawdzi¢ rozmiar kasku przed
dokonaniem zakupu.

Agaipeon Twv
EowTepikwv EEapTnuaATOV

eAdaipeon Twv Ma§lapiwv yia
Ta MayovAa

A0oTe Ta 3 KoupTIA yia va adalpETETE
T0 pagiapdkl and tn Bacn pagiaplod
yia Tta pdyovha (Eikéva 1), kat
TPaBngte TN Baon (A) kat (B) and to
umpdtoo TAdivol pagilaplot  oTwg
otnv Ewova 2 kat 3. Adaipéote 1O
Ao pagilapdkt yla Ta Jayoula pe Tov
iSlo tpoto.

[ Poiski

Demontaz czesci
wewnetrznych

eDemontaz wktadek policzkowych
Odpia¢ 3 zatrzaski, aby odtaczy¢
wktadke od podstawy do wktadek
policzkowych (rysunek 1), a nastepnie
wyciagna¢ ptytki (A) i (B) z uchwytu
wktadki  policzkowej zgodnie z
rysunkami 2 i 3. Usuna¢ druga
wktadke policzkowg w ten sam
sposob.

Koupri
Zatrzask

2 Mrpdtoo MAaivol Magihaplol
Uchwyt wktadki policzkowej

Bdon (A) \

Plytka (A) ”

3 Mrmpdatoo MAaivou Ma&ihaplot Bdon (B)
Plytka (B)

Uchwyt wktadki policzkowej
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Mripdtoo Kevipiol Magihaplol m_

Uchwyt wkiadki Srodkowej E ,
= YKOTAOTAON TWV
EocwTepikwv EEapTnpaTwy

Yrooldywvo
na podbrodek

eAdaipeon tTou Kevtpikon
Ma&ihaplov

AdalpéoTe TO KEVTPIKO HAEIAAPAKL,

EekouumwvovTag TP®TA TA 2

onuela oto miow pépog TOU

kpdavoug (Eikova 4).

TpaBnETe TO UMPOOTIVO TUAKA TOU

KEVTPIKOU pa&ihaptol amod tn Baon

ouyKpAtnong 6mwg otnv Eikova 5.

eEykatdaotaon twv KaAvppydtwv ya to
Aovpaki Zayoviod
Ta kaAbpPata yia To AOUPAKL oayoviol €Xouv
SladopeTika oxpata otn Se€ld Kal TNV aplotepr)
TAgLPA TOU Kpdvoug. ‘Exovtag umdyn tnv
€lkova, npoaodlopiote TN SeflA Kal TNV aplotepn
TAeupd. Mepdote TO LMOOIAYWVO péoa amd To
KAAUpPPa Kkal obifte TO KOLWT MEXPL va
aodalioel otn B€on Tou.

Koupmi
Zatrzask

KdaAvppa yia to
Noupdkt Zayovio
Nasadka paska

podbrédkowego

eAdaipeon Twv KaAvpudatwv yia
To Aoupdakt Zayoviod

Adalpéote To MaAgAapakL yia Ta
HAyouAd, Kat otn ouvéxela AUoTe
TO KOUMT{ TOU KOAUMMATOG Yyid TO
Aoupdkl cayovioU. AdalpéoTe TO
KGAUppa  amd  To  umooldywvo
(Ewkbéva 6). Adalpéote TO AAAO
KAAUMMA Yia To Aoupdkt cayovioU

. Mrmpdtoo
BN Uyt
Mpoe&oxn
__ Zgrubienie

e®Eykataotaon tou Kevipikod Ma§iAapiod
2TPEPTE TO KEVIPIKO TPRAHA TOU AACTIXOU TOU
avoiypatog (Ewdva 8), kat TomoBetnote TNV
urpooTivr) BAon oTa KEVA TOU UMPATOOU (TTEPLOXES
ye BEAN otnv Ewdva 8). Z0peTe kal TomobeTrioTe
Béon and To kévrpo Tpog T pia Meupd Tielovtag
1e Tov (510 TpdTIO. Vv Tieploxn} TG mpoegoxns (Ekodva 9). Ztepewote

TNV GMn TAeupd pe Tov iGlo TpPoOmo. AdoL

OTEPEWOETE TNV UMPOoTIVi BAon, TorobeTrioTe TO
m_ KEVTPIKO TUAKA TOL AGOTIXOU TOU QVOIyUATOq OTnV

eloaywyr] agpa (Ewova A). EAéyEte av 1O -
eWyjmowanie wkiadki srodkowej UMPOOTIVO TUAPA TOU KEVIPIKOU HagAapIol eivat g gpozgox_n Bdaon
Zdemontowaé wktadke $rodkowa po OTEPEWHEVO OTIWG oty Ekéva 10. grubienie  plytka
uprzednim odczepieniu jej w 2 g Yroataywvo Kouvpmote Ta 2 kovprud ot Béon Toug oto h
miejscach z tytu kasku (rysunek 4). Eﬁﬁ?&aek Tiow Euspoq;ou KEVIPIKOL pagihaplol omwg
Wyciggna¢ przednig czes¢ wkiadki omy Ewova 1.

$rodkowej z ptytki mocujgcej zgodnie

z rysunkiem 5.
Montaz czesci wewnetrznych

|

Mrmpdtoo

eDemontaz nasadek paska
podbrédkowego

Usuna¢ wktadke policzkowa, po czym
odpigé zatrzask nasadki paska
podbrédkowego. Zdja¢ nasadke z
paska na podbrodek (rysunek 6).
Usung¢ drugg nasadke paska
podbroédkowego w ten sam sposoéb.

eoMontaz nasadek paska podbrédkowego
Nasadki paska podbrédkowego po prawej i
po lewej stronie kasku majg rézny ksztatt.

KéAuppa yato Korzystajac z rysunku, zidentyfikowa¢ prawg
/’\\“;l;gg';fgg(vsou i lewg strone. Przetozyé pasek na podbrodek
podbrodkowego przez ostone i zapig¢ zatrzask, blokujac go w [& 4

poprawnym potozeniu.

Kouprtd
Zatrzask

EAAnvika/ Polski

eMontaz wktadki sSrodkowej
Obréci¢  $rodkowg czes$¢ obrzeza otworu
przedniego kasku (rysunek 8) i wlozy¢ przednig
ptytke w szczeliny w uchwycie (obszary
oznaczone strzatkami na rysunku 8). Wsung¢ i
wiozy¢ ptytke od $rodka w jeden bok,
naciskajgc na zgrubienie (rysunek 9).
Przymocowa¢ drugg strone w ten sam sposéb.
Po przymocowaniu przedniej ptytki wiozyé
Srodkowg cze$¢ obrzeza przedniego otworu
kasku we wlot powietrza (rysunek A).
Sprawdzi¢, czy przednia czes¢ wkiadki
Srodkowej jest przymocowana zgodnie z
rysunkiem 10.

Zatrzasna¢ 2 zatrzaski z tytu wktadki $rodkowej
zgodnie z rysunkiem 11.

11 Mrpdtoo KevipikoUu Ma&ihaptol

Koupri
Zatrzask
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eEykatdotaon twv Ma§ihapiav yia ta Mayovia
Mpiv anod TNV £yKATAoTAON TWV HAEIAAPLOV Yid TA
payoula, BepBawwbeite 6TL Ta 3 AykloTpa eival
ToroBetnpuéva onwg otV Eikdva 12. ‘lowg va punv
elval yavtfwpéva eav dev é€xouv TorobetnOel
owoTa.

MpoodlopioTte To €&l kal To aploTepd PA§IAAPAKL.
ToroBemote T Bdon (B) péoa oe pia mpoegoxn
evog umpdtoou TmAaivoU pa&ilaplol ya Ta
HAyouAa oTo Tiow HEPOG TOU KPAVoUg, Kal CUPETE
™ TPog Ta eumpdg. Torobethote T Baon (A)
pHéoa oe pla mpoe&oxh €vOg Umpdtoou TAdivol
paglhaplot  6mwg otnv  Ewkova 14, Aol
TomoBeTBoUV oL BACELS, TEPAOTE TO UTIOOLAYWVO
péoa amod To KofAo Tu\pa Tou pagiiaplol yia Tta
uayouAa (Eikéva 15).

oMontaz wktadek policzkowych
Przed zainstalowaniem wktadek
policzkowych upewni¢ sie, czy 3
zaczepy sg ustawione zgodnie z
rysunkiem 12. Mogg one nie zosta¢
zaczepione, jesli nie sg ustawione
poprawnie.

Zidentyfikowa¢ prawg i lewg wktadke.
Wiozy¢ ptytke (B) w zgrubienie
uchwytu wktadki policzkowej z tytu
kasku i przesungé ja naprzéd.
Witozy¢ ptytke (A) w zgrubienie
uchwytu wktadki policzkowej zgodnie
z rysunkiem 14. Po wiozeniu ptytek
przetozy¢ pasek na podbrédek przez
pusta cze$¢ wktadki policzkowej
(rysunek 15).

EAANnvVIkKa

Mnv rmepdoete
TO UToOldywvo
avaueoa otn
Bdon (A) kat (B)
oUpdwva pe v
Eikova.

Polski

Tak, jak pokazano
na rysunku, nie
przektada¢ paska
na podbrédek
miedzy ptytkami
(A)i(B).

Aggla
7\ Prawa strona
=N
®
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=
=

%

@
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@\

R
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Mrmpdtoo MAdivou Ma&iaptol g4
Uchwyt wktadki policzkowej E@ﬂ(na ((gi

Mrmpdtoo MAaivol Ma&ihaplol
Uchwyt wktadki policzkowej

15

Mag\apdakt yia Ta MayouAa
Whktadka policzkowa

v\‘_‘\ ~__

Yrooldywvo
Pasek na
podbrodek

STepe(OTE TA KOUUMA We T oelpd @ éwg
@O méloviag TV KEPAA TWV KOUUTLOV
oTabepd and TV Meupd Tou pagihaplol
¢wg O0TOU va aopahicouv ot BEon Toug.
Téhog, Tuéote ™ ywvia (A) Tou pagaplol
onwg  ¢aivetat omv  Ewkéva 16, kat
nMpooapuooTe  0TaBepd TN Baon Tou
paghapol yia ta pdyouha otnv mpoggoxn
Mg Paong pagihaplol yia ta pdyoula.
Eykataomote 10 GANO pagilapdkl ya ta
Hayouha pe Tov idlo Tporo.

[ Poiski

Zapiaé zatrzaski w kolejnoséci od @ do
@, mocno wciskajac gtowki zatrzaskow
od strony wkitadki, az do ich
zatrzadnigcia w poprawnym pofozeniu.
Na koniec nacisng¢ rég (A) wkiadki
zgodnie z rysunkiem 16 i solidnie
zamocowa¢ ptytke wktadki policzkowej
w zgrubieniu podstawy do wktadek
policzkowych.  Zamocowaé¢  druga
wktadke policzkowg w ten sam sposob.

ZNHAVTIKO ONYEIWHa OXETIKA PE
TN XPAON TWV E0WTEPIKWV OTOIXEIWV

Yrnoolaywvo
Pasek na
podbrodek

Wazna informacja dotyczaca
czesci wewnetrznych

1. ‘Otav avolyeTe 1 KAEIVETE £va KOUT, TIPETEL VA TO KPATATE
ano KovTa Kal va To KAelveTe pe mpogoyi. Miéate To Kouprt
Je SUvapn, PEXPL VA AKOUTGETE TO XAPAKTNPLOTIKO KAIK.

2. Mropeite va KaBapioeTe Ta E0WTEPIKA OTOLKE(D TAEVOVTAG
1@ ot0 Xépt N OTO TAUVTAPIO poUxwv (0t EdIkO
TPOOTATEUTIKO diXTU TAuaipatog). Mapakaholpe va Tta
T\EVETE e TPOTOYH. Xpnaotporomate xAapd vepo. Ma va
T OTEYVMOETE, TIEDTE TA ANAAA {e Pia OTEYVN METOETA Kal
adnoTe T va OTEYVOOOUV OE OKIEPd MEPOG. Ma va
amopuyete  TUXOV (NUEG OTa TAAOTIKA  pépn  Twv
€0WTEPIKOV OTOIXE(WY, Un Ta OTURETE pe duvaun, Hn
Sumavete N Auyilete ta Thaotika pépn. ISwitepn mpoooxn
anateitar katd 1o MOoIWo 0To TAUVTAPLO pouxwv. Mn
OTEYVWVETE Ta €0WTEPIKA OTOlXEla OTO OTEYVWTHPLO
polxwv, pe TMOTOAAKL MaANGV 1 GAAo eidog ouokeung
OTEyVOPATOG, KaBdg n {€oTn propel va dnploupynoet
Inuég oto UAKO. T va KkaBapioete TV €0WTEPIKN
QVTIKPadaoUIKY eMEVEUON (TO THNHA Mo amoteAeital and
adpd moAuoTupoAiou) propeite va v Bpégete pe éva
MAAGKG MAVAKL e SIAAUNA OUSETEPOU AMOPPUNAVTIKOU Kal
vepoU Kal OTn OUVEXEWd va TV okourioete. Apnote Ty
E0WTEPLKT QVTIKPABAOUIK EMEVBUON VA OTEYVQOEL O
oKlEPO PEPOG. Mn TV adNOETE va OTEYVQOEL OTO WG TOU
AAOU KAl [N XPNOWOTOLEITE  HNXAVIKEG OUOKEUEG
OTEYVOMATOG, KABMG N EOWTEPIK  AVTIKPASACHIKY
emévduon eival 1Blaitepa euaiobnm om lgom. e
MEPTTWON TOU 1) E0WTEPIKN QAVTIKPASAOWIKY EMEVUON
¢pBel oe emadn pe uPnAn {eotn omolacdnHmoTE HOPNG,
Mpémel va €ABete Oe emagn pe TOV avTIMPOOWNo TwV
npoiovtwv i ameubeiag pe v etaipia SHOEI, yua va
Slekmepaiwdel  pla  afooynon aopdrewng. TMa  va
anodUyeTe eVOEXOHEVES TNUIES, N XENOLUOTOLE(TE Kavéva
arno Ta akéAouda anoppuravTika: eaTd vepd avw Twv 40°C;
ahatovepo; OEiva M aAkaAikd amoppuriavTika; Beviivn,
SlaAUTIKG, AMa opyavikd SLAAUTIKG; KaBaploTIKO TZapLOY
KaL aroppUTIAVTIKA MOU MEPLEXOUV 0pYaVIKA SLOAUTIKA.

[ -

. Przy mocowaniu i luzowaniu zatrzaskow trzymaj za zatrzaski

i postepuj uwaznie. Mocuj zatrzaski tak, by styszalnie klikaty.

. Mozesz my¢ czesci wewnetrzne recznie lub prac je w pralce

automatycznej po umieszczeniu w siatce do prania. Pierz
czesdci ostroznie. Uzywaj do prania tylko letniej wody.
Delikatnie wyciénij z czesci wode w suchym reczniku, a
nastepnie wysusz je w cieniu. Aby zapobiec uszkodzeniu
wykonanych z tworzywa sztucznego elementéw czesci
wewnetrznych, nie wyzymaj ich zbyt mocno i nie zginaj
plastikowych elementow. Zachowaj szczegdlng ostroznosé,
jezeli uzywasz pralki automatycznej. Nie susz czesci
wewnetrznych w suszarce do bielizny, przy uzyciu suszarki
do wlosow czy przy uzyciu jakiegokolwiek rodzaju
mechanicznych suszarek, poniewaz wysoka temperatura
moze uszkodzic materiat. Wkiadke absorbujacg site
uderzenia (czg$¢ z pianki polistyrenowej) nalezy zwilzy¢
miekka $ciereczka nasgczong woda z delikatnym, obojetnym
mydtem, a nastepnie wytrze¢. Susz wktadke absorbujaca site
uderzenia na powietrzu w cieniu. Nie susz wktadki
absorbujace;j site uderzenia na storficu i nie uzywaj zadnego
rodzaju mechanicznych suszarek, wktadka absorbujaca site
uderzenia jest bardzo wrazliwa na temperature. Jezeli
wkiadka absorbujgca site uderzenia byta narazona na
wysokg temperature, skontaktuj si¢ ze swoim sprzedawca
lub bezposrednio z firmg SHOEI, aby oceni¢ stan wktadki
pod katem bezpieczenistwa. Aby zapobiec uszkodzeniu, nie
uzywaj zadnego z ponizszych Srodkéw czyszczacych:
goragca woda o temperaturze powyzej 40°C, woda stona,
kwasowe lub zasadowe $rodki czyszczace, benzyna
chemiczna, rozpuszczalniki, benzyna i inne rozpuszczalniki
organiczne, $rodki do mycia szyb i inne $rodki czyszczace
zawierajace rozpuszczalniki organiczne.
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EAANnvIKa

M.E.D.S.(Motion Energy Distribution System -
Zuotnua Aiavopng Evépyeiag Kivnong)

H avrtikpadaoplkn emévduon yia 1O
VFX-WR/EVO etodyet to «M.E.D.S.», T0 omoio
anoTeAel TNV KATAOKEUN yia T pelwon Tng
eVEPYELQG TEPLOTPOdLIKAG emuTdyuvong. To
M.E.D.S. d1a6é1el dUO OTPWOELS, ONWG OTNV
Eikova. H eowtepikf) emévduon éxet 4
OTNAEG, Kal UMApXEL Kevd avapeoa otnv
€0WTEPLKA KAl TNV €EWTEPIKA EMEVOUON TOU
elval yavt{wpéveg amod Tov KEVTPLKO OTUAO.
Ot TahavTteloelg NG E0WTEPIKNG EMEVIUONG,
Tou oTtnpifovTal andé Tov KeEVIPLKO OTUAO Kat
ToUGg AAAoug oTUAoug, eEoudeTepwvovTat
KATA TN SlApKELA EVOG KTUTMHATOS KABMOG
MEWOVETAL 1N EVEPYELX TEPLOTPOPIKNG
EMTAXUVONG.

A\ nposoxH
*Mnv KpepdTE TO KPAVOG aTI6 TOUG KABPEPTEG
Kal TIG AaBég TnG poTooiKAETAg. EIdIkG pnv
TO KAVETE QUTO yia To Kpavog Tou S1aBETel
M.E.D.S. H dkpn Tng cowTepikAg enévduong
cival dopika AenTh, kai av meoTei évrova,
pnopei va unootei pwypég. Emiong, pnv
mETETE THV EOWTEPIKN ENEVEUON HE TIPOBEDN.
Mnv TomoBeTeiTE MIKPA QVTIKEipEVA OTIWG
éva KAEISi Kal éva Képpa péca OTO KPAvog.
Mriopei va mpookoAAnBoUv 1) va mégouv péoa
oe  kdmolo  d1GKevo

*

Polski

M.E.D.S.(ang. Motion Energy Distribution System -
system rozktadania energii kinetycznej)

We wkiadce absorbujacej site uderzenia w
kasku VFX-WR/EVO wykorzystano
,M.E.D.S”, czyli konstrukcje ograniczajaca
energie przyspieszenia rotacyjnego. M.E.D.S.
ma dwie warstwy, tak jak pokazano na
rysunku. Wewnetrzna wktadka zawiera 4
kolumny, a migedzy wewnetrzng a zewnetrzng
wkitadkg przymocowang przez $rodkowa
kolumne znajduje sig¢ szczelina. Podczas
uderzenia wewnetrzna wktadka, opierajac sie
na $rodkowej kolumnie, obraca sie, a
pozostate kolumny zostajg zmiazdzone, co
powoduje zmniejszenie energii
przyspieszenia rotacyjnego.

A OSTRZEZENIE

*Nie wiesza¢ kasku na lusterku lub
kierownicy motocykla. W szczegélnosci,
nie wiesza¢ tak kaskéw wyposazonych w
M.E.D.S. Krawedz wewnetrznej wkiadki
jest cienka i moze pekngé po silnym
nacis$nieciu. Ponadto nie naciskaé
specjalnie wewnetrznej wktadki.

*Nie wktada¢ do wnetrza kasku drobnych
przedmiotéw, jak klucze lub monety.
Moga one wpasé w szczeling miedzy
wewnetrzng a zewnetrzng wkiadka lub

avapEoca oTNV E0WTEPIKN EEWTEPIKA
enévduon Kai ™mv Enévduon
£EWTEPIKY ENEVAUON. Zewnetrzna
Mnv eiodyete TimoTa wiiadka
avapeoa OTHV E0WTEPIKN

*

enévduon Kal ™mv
cEWTEPIKA €MEvduon, Kal
Hn onaosTe ™mv

£OWTEPIKA £Mévduon anod
v €EWTEPIKA eMEVSUON.
AuTta umopoUv va
pEIdOOUV TNV IKAvOTNTO
anoppodnong TOV
KPadaopwv.

tam utknaé.
EcwTepIKn *Nie wktadaé niczego
Emévduon miedzy wewnetrzng a
Wewnetrzna zewnetrzng  wkiadke
whigdka ani nie odrywac

wewnetrznej wkiadki
od zewnetrznej. Takie

dziatanie moze
ograniczy¢
skutecznosé
pochtaniania energii
uderzenia.

E.Q.R.S.
(0otnua Fpryopng Anspmhokig ‘EKTAKTG Avaykng)

To EQRS (Z0otnpa Fpnyopnq Aneprmokng ‘EKTaktng AvAaykng)
eival évag pnxuvtcuoq yia mv agaipeon twv pagiapiov ota
HAYOUAQ, amd TPOCWTIKO EKTAKTWY MEPLOTATIKMV.

MNa va apapéote 10 HAEINAPAKL Yia Ta PAYOUAQ Ot €va EKTAKTO
rrsploraTlKé, Kc’)q,lTs N avoi€te npd)Ta T0 Aoupdkt oayovioU. Eva
KPaTATe To Kpdvog oTabepd, £TOL MOTE va Hn ueTClKlVY]BSl T0
KePAAL Tou avapdatn, TPaBNETe TO AOUPAKL £KTAKTNG AVAYKNG
(ElKOVCl 1) Mpog TV KateUBuvon Tou cmx-:lKovtCsml otnv Ekbva 2.
(Eav éxel TomoBeBei To AoupdkL oayoviou, Tpémel va adatpedel
TMPWTA, TPLV VA XPNoloronBei To Aoupdkl EKTAKTNG avAaykng.)
Edv Ttpaph&ete 1o AOUPAKL £KTOKTNG avAaykng, avoiyete ta
KOUWTA Kal Uropeite va tpaph&ete 1o uaEL)\adel yla Ta pdyouia
and To KATW HEPOG TOU KPAVOG, eV® TO KPAvog eival akoun
Tonoes'musvo oto Kpavto Tou uvclBaTn

BsBulestrs OTL KPATATE TO KPAVOG o‘raespa KOl TPOOEETE va unv
KOUVNOETE TO KEPAAL Tou avaBdatn katd v adaipeon Twv
HAENaPLOV YIa TA HAYOUAQ.

| Polski N
E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System)

E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System) to system
umozliwiajgcy personelowi ratunkowemu szybkie wyjecie wkiadek
policzkowych.

Aby wyja¢ wktadke policzkowa w sytuacji nagtej potrzeby, najpierw
przetnij albo otwoérz pasek podbréodkowy. Trzymajac kask mocno w
taki sposob, by gtowa kierowcy nie mogta sie poruszyé, chwy¢
zaczep awaryjny (Rysunek 1) i pociggnij go w kierunku pokazanym
na Rysunek 2. (Jezeli zainstalowana jest ostona szczeki, nalezy ja
zdja¢ przed uzyciem zaczepu awaryjnego.)

Pociggnigcie zaczepu awaryjnego spowoduje zwolnienie
zatrzaskow i pozwoli wyciggna¢ wktadke policzkowg od dotu kasku
znajdujgcego sie ciggle na gtowie motocyklisty. Powtorz te
czynnosci, aby zdja¢ drugg strone.

Zawsze mocno trzymaj kask i bardzo uwazaj, by nie poruszyé
gtowg motocyklisty w czasie wyjmowania wktadek policzkowych.

MoxA6g €KTakG avaykng
Awaryjne wyjmowanie
wktadek bocznych

1. B:Bulwezna 6TI KpaTATE TO KPAvog oTabepd
HE To Xép1 0ag, KABWG TPABATE TIPOG Ta £EW
Ta pagihapdkia yiaTa pavou)\u

2. Na xpncnponou-:ns HOVO Ta auBevTIKA
puﬁn)\upama yia Ta puvouAu ™mg SHOEI kai
no-rs HN XpnoiporoleiTe PN GAAWV ETAIPIOV
£KTOG TG SHOEL

1. Przy wycigganiu wktadek policzkowych
pamietaj o mocnym przytrzymywaniu
kasku reka.

2. Uzywaj wytacznie oryginalnych wkiadek
policzkowych SHOEI, nigdy nie uzywaj
czesci nie pochodzacych od firmy
SHOEI.

A MposidonoIfosiq

1. I'Ioré T\ Tpa[iéna ™ Awpida £KTaKTHG
avaykng eve oﬁnvsrrs

2. Mn xpnoiporoieite To ZUoTnpa rpnvopnq
ArrspnAOan ‘EKTAKTNG Avaykng oOTav
aaipeite Ta pagihapdkia yia Ta pdyoula
KaTd Th ouVTAPNON.

ERGENCY USE ONLY =
PULL PED TAB AND REMOVE CHEEK PAD W

A Ostrzezenia

1. Nigdy nie ciggngé za pasek awaryjny
podczas jazdy.

2. Nie uzywaj systemu Emergency Quick
Release System do normalnego
wyjmowania wkiadek policzkowych w
ramach konserwacji kasku.

MoTé pAv adaipeiTe AuTa Ta AUTOKOANTA ATIO TO KPAVOG.
Nigdy nie zdzieraj tych naklejek z kasku.
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EAAnvica

MPOZOXH

LPotski

OSTRZEZENIE

. Mptv popéoete 10 KPAvog, BeBalwbeite OTL
ol Bideg Tou yeioou eival kahd oplypéveg.
‘Eva yeioo mou xaAapwvel Katd Tnv
0dnynon uropei va eivat etukivéuvn.

2. ®povTioTe va ¢popdTe MAVTA TO KEVIPIKO
Ha&hapdkl, Ta  pagllapdkia  yla  Ta
HAyouAq, Kal Ta KaAAUPHATA yia To AoUpAakt
gayovioU Tptv and tn Xpnon Tou Kpavoug.

3. KaBapiote kat ¢ppovTioTe To KpAvog Kal Ta

eEapthapata pe  SldAupa  oudétepou

anoppumavTikoU Kat vepou, EeMUVETE Ta

KaAG Kal oTeyvwoTe Ta HE €va HAAako

navi. MoTé pn XpnoiyomolRosTe Kavéva

ané Ta akdAouBa uAikG: TeoTd vepd advw

Twv 40°C — aApupd vepd — omolodAMOTE

6&Ivo 1] aAkaAiké amoppumavTiké — Beviivn,

31aAuTIKO 1} AAAoug opyavikoug S1aAUTEG —

KaBapioTik6 TiamiWv — R omolodAToTE

KaBapioTIK6 Tou TEPIEXEl opyavikoug

d1aAUTeg. EAv xpnoipomoinOsei kamolo amnéd

autd Ta kabapioTiKd, n XNMIKA QuoIKA

Katdotaon Tou KpAvoug umopei  va

peTtaBAnbei kai va TmapakwAuBei n

aocpdAeid oag.

Av évTopa KOANooUV 0TO KpAvog Katd

dldpkela NG odnynong, kat apebolv otn

0éon Toug, N emgpdvela TOU KPAvOUug
uriopel  va  dwaBpwbel. Mpémet va
adalpebolv apéowg.

®povTiote va xpnolgoroleite  yvnola

AVTAAANGKTIKA SHOEI Kata mv

avtikatdotaon Ttou yeioou N TWV

E0WTEPLKOV EEAPTNHATOV.

1. Przed zatozeniem kasku sprawdzi¢, czy $ruby
daszku sg dobrze dokrecone. Poluzowanie
sie daszku podczas jazdy moze by¢
niebezpieczne.

. Podczas korzystania z kasku muszg w nim
byé zamontowane nastepujgce elementy:
wkfadka srodkowa, wktadki policzkowe i
nasadki paska podbrodkowego.

.Czyséci¢ i my¢ kask oraz jego czesci
roztworem wody i neutralnego detergentu, a
po umyciu dobrze go wyptuka¢ i wytrze¢
miekkg $Sciereczkg. Nigdy nie uzywaé
zadnego z nastepujacych srodkéw: goraca
woda o temperaturze powyzej 40°C, stona
woda, detergenty kwasne lub zasadowe,
benzyna, rozcienczalnik, benzen lub inne
rozpuszczalniki organiczne, $rodek do
czyszczenia szyb/szkia lub inne s$rodki
czyszczace zawierajgce rozpuszczalniki
organiczne. Uzycie jakiego§ =z tych
Srodkéw czyszczacych moze spowodowaé
zmiane sktadu chemicznego kasku i
ograniczenie bezpieczeristwa.

Jedli podczas jazdy do kasku przykleja sie
owady, ktére nie zostang usuniete, moze
dojs¢ do korozji powierzchni kasku. Owady
nalezy niezwtocznie usuwac.

n

w

Podczas wymiany daszku lub czesci
wewnetrznych koniecznie uzywac
oryginalnych czesci SHOEI.

KatdaAoyog EEapTnpaTV

Lista czesci

Autd Ta mpoalpeTikd eEapthpata eivat
SlaB£0Iua yla EMOoKeUT) 1 AvTIKATAoTAoN.

Ma va avrtikataotnoete Ta efaprthpara,
dlaBAdoTe TO  eyxelpidlo 0odnywwv Tou
ouvodelel Ta eEapThpara.

e[eico V-470

eB{da Meioou

e KOUMATL STOUATOG

e d{ATpo Koppatiol STOpatog

e AVTIAQOTIWTIKOG MPpOopUAAKTHPAg

oKevTplkd Ma&ihapdkt

eMa&hapdkL ota Mayoula (3e&i kat aptotepd)
eKAAUpHA Yia To Aoupdkl Zayoviou

eEEaywyn Aatuou

Te opcjonalne czesci sg dostepne w razie
koniecznos$ci naprawy lub wymiany.

Aby wymieni¢ czesci, zapozna¢ si¢ z instrukcjg
obstugi dotgczong do czesci.

eDaszek V-470

eSruba daszku

eOstona ust

oFiltr ostony ust

eOstona przed btotem

eWktadka Srodkowa

e\Wktadka policzkowa (prawa i lewa)

eNasadka paska podbrédkowego

eWylot na karku
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Suomalainen

Lue ensin tama

Las detta forst

Tama tuote on moottoripyoérakypéara.
Ala  kayta sita muihin tarkoituksiin  kuin
moottoripyoralld ajamiseen. Jos kéytat kyparaa
johonkin muuhun tarkoitukseen, se ei ehka anna
riittdvaé suojaa onnettomuuden sattuessa.

Mikdan kypéra ei pysty suojaamaan sen
kayttdjada kaikilta odotettavissa olevilta
suurilla ja pienilla nopeuksilla tapahtuvilta
iskuilta.

kypardn on oltava sopivan kokoinen, ja
kiinnitysmekanismin  on  oltava turvallisesti
kiinnitetty leuan alta. Kun kyparéa on kunnolla
paassa, se ei saa estad nakemistd ymparille. Jos
kyparéa on liian suuri, se voi luiskahtaa paikaltaan
tai liikkua paassa ajon aikana. Tasta voi olla
seurauksena, ettd kyparé irtoaa onnettomuuden
sattuessa tai rajoittaa nakokenttdd ajon aikana,
misté voi aiheutua loukkaantuminen tai kuolema.
Ohjeita kypéran asianmukaiseen kayttéon ja
kiinnittdmiseen  |6ydat kirjasesta "Kyparan
asianmukainen kayttd”, joka on toimitettu kyparan
mukana.

Pidatdmme oikeuden tdméan ohjekirjan sisallén
muuttamiseen ilman ennakkoilmoitusta.

Taméan ohjekirjan  kuvat voivat poiketa
varsinaisesta tuotteesta.

Taman ohjekirjan tekijanoikeudet ovat SHOEI CO.
LTD -yhti6lla. Taman ohjekirjan jélientaminen tai
kopioiminen ilman kirjallista lupaa on ankarasti
kielletty.

Den hér produkten &r en motorcykelhjalm.
Anvand den inte for andra d&ndamal an att kéra
motorcykel. Om du anvander hjalmen f6r andra
andamal, ger den kanske inte tillrackligt skydd vid
en olycka.

Ingen hjalm kan skydda mot alla
férutsebara slag vid hog och lag
hastighet.

Foér basta mojliga skydd av huvudet maste
hjalmen vara lagom stor och ordentligt fastspénd
under hakan. Hjalmen ska ge tillracklig sikt i
periferin nar den &r fastspand pa huvudet. Om
hjalmen &r for stor, kan den glida eller forflyttas pa
huvudet nér du kér. Det kan medféra att hjaimen
aker av vid en olycka eller begransar sikten under
korning, vilket kan medféra personskador eller
dodsfall. Se broschyren ”"Sa har anvénder du
hjalmen pa réatt satt” som medféljer hjalmen i
forpackningen, dar du far veta hur man béar och
spanner fast hjalmen pa ratt satt.

Vi forbehaller oss ratten att andra innehallet i
denna manual utan féregaende meddelande.
lllustrationerna i denna manual kan skilja sig fran
den verkliga produkten.

Upphovsrétten till manualen tillhér SHOEI CO.,
LTD. Det é&r strangt forbjudet att mangfaldiga eller
kopiera denna manual utan skriftligt medgivande.

Oikea | Vasen
Hoéger | Vanster

Tassa ohjekirjassa kaytetyt

termit “oikea” ja ’“vasen”
tarkoittavat suuntia kyparaa

kayttavan kuljettajan
nakékulmasta.
Begreppen "hoger”

och "vanster” i denna manual
géller med utgangspunkt fran
foraren som bar hjalmen.

Suomalainen

Tarkista pakkauksen sisélto

Bekréfta alla delar i
férpackningen

Varmista pakkauksen avaamisen jélkeen, etta
kaikki osat ja tarvikkeet ovat mukana.

Kypéra

V-470 Visiiri

Visiirin ruuvit (5)

Heijastuksenestotarra (tavallista mustaa mallia lukuun ottamatta)
Lokasuoja

Kypéralaukku

Kéayttéopas

Kyparan asianmukainen kaytt6”
Varoitustarra (E-3-tunniste ECE R22 -tuotteille)
SHOEI-logotarrat (2)

©©®» NGO AN

-

Bekrafta att alla delar och tillbehér finns med nar
du har éppnat férpackningen.

Hjalm

Visir V-470

Visirskruvar (5)

Antireflektionsdekal (ej vanlig svart modell)
Smutsskydd

Hjalmvéaska

Bruksanvisning

"Korrekt anvandning av din hjalm”

Varningsetikett (E-3-marke: fér ECE R22-produkter)
SHOEI-dekaler (2)

-
C O ®NOOA®ON S

HOW TO USE
YOUR HELMET PROPERLY

10

Suosittelemme saéstdmaan laatikon ja sen
pehmustemateriaalit siltd varalta, etta
joudut lahettamaan tuotteen tai sen osia
korjattaviksi. Jos havitdt naméa materiaalit,
noudata asiaa koskevia lakeja ja
maérayksia.

Vi rekommenderar att du sparar ladan och
dess stotdampande material, om du
behover skicka produkten eller delarna for
reparation. Tank pa att dispose of these
materials, please follow the proper laws
and regulations.
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Suomalainen

Osien kuvaus

Beskrivning av delarna

1. Nenésuoja
2. liman alaotto
3. Lokasuoja
4. llman etuotto
5. V-470 Visiiri
6. liman yldotto
7. Kuori

8. liman ylapoisto

9. liman takapoisto
10. Niskapoisto
11. Sivupoisto

1. Nésskydd

2. Undre luftintag

3. Smutsskydd

4. Framre luftintag

5. Visir V-470

6. Ovre luftintag

7. Skal

8. Ovre luftuttag

9. Bakre luftuttag
10. Halséppning
11. Sidodppning

liman etuotto
Framre luftintag

liman takapoisto/Niskapoisto
Bakre luftuttag/Halséppning

Nenasuoja (llman alaotto) /Sivupoisto
Nasskydd (Undre luftintag) /Sidodppning

liman ylaotto/liman ylapoisto
Ovre luftintag/Ovre luftuttag

Suomalainen

Visiirin asentaminen

Kayté visiirin asentamiseen mukana toimitettuja
visiirin ruuveja. Kiristd ensin keskiruuvi ja sitten
ruuvit oikealla ja vasemmalla. Visiirin kulmaa
voidaan saataa keskiruuvia ldysaamalla. Mutta
sdadettdessd kulmaa alas korkeimmasta
asennosta irrota keskiruuvi ja kiinnitd se
uudelleen kulman saatamisen jalkeen. Kulmaa
saadettdessa varmista, ettd nakyvyys pysyy
hyvana. Kay ruuvit vield kertaalleen lépi ja
varmista, ettd ne ovat tiukasti kiinni. ESTA
SISAKIERTEIDEN VAHINGOITTUMINEN
KAYTTAMALLA AINOASTAAN
SHOEI-VISIIRIEN ALKUPERAISRUUVEJA.
Visiiri voi sérkyd paineen alaisena tai iskun
vaikutuksesta.  Silmien suojausta voidaan
parantaa kayttamalla sopivia suojalaseja.

Fast den bifogade antireflektionsdekalen pa
visirets insida. Fast dekalen enligt dekalens
utskarningspunkter langs sparen i visiret enligt
ritningen.

*Heijastuksenestotarraa ei toimiteta tavallisen
mustan mallin mukana.

Visirskruv
Visirskruv

Montera visiret

Anvand de medféljande visirskruvarna for att
montera visiret. Dra forst at skruven i mitten och
upprepa sedan foér skruvarna pa héger och
vanster sida. Visirets vinkel kan justeras genom
att lossa skruven i mitten. Nar du justerar vinkeln
nedat fran den hogsta positionen, ska du ta loss
skruven i mitten och sedan skruva i skruven igen
nér du har justerat vinkeln. Se till att du har god
syn framat efter att vinkeln har justerats.
Kontrollera alla skruvar en extra gang for att sakra
att de ar ordentligt spinda. ANVAND ALDRIG
ANDRA SKRUVAR AN ORIGINAL SHOEI
VISIRSKRUVAR FOR ATT UNDVIKA ATT
SKADA HJALMENS GANGADE INSATSER.
Visiret kan krossas under tryck eller vid en hard
stoét. Lampliga skyddsglaségon rekommenderas
som extra 6gonskydd.

Fast den bifogade antireflektionsdekalen pa
visirets insida. Fast dekalen enligt dekalens
utskarningspunkter langs sparen i visiret enligt
ritningen.

*Antireflektionsdekalen levereras inte med den
vanligt svarta modellen.

Heijastuksenestotarra
Antireflektionsdekal
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Suomalainen

Nendsuojan irrottaminen
ja asentaminen

Irrota nendsuoja irrottamalla ruuvi (piirros 1),
vetamalla se ulos piirroksen 2 mukaisesti ja
nostamalla nendsuojaa hieman.

Asenna nenésuoja kohdistamalla suojan alaosan
laippa kuoren kanssa piirroksen 3 mukaisesti ja
kiinnittdmalla ruuvi.

*Nenasuojan sisalla oleva nen&suodatin on
irrotettava. Tarkista ennen nendsuojan
kiinnittdmista, ettd suodatin on asianmukaisesti
kohdistettu ja ettd osien vélissad ei ole rakoa
(piirros 4).

Demontera och montera
nasskyddet

Du kan ta loss nasskyddet genom att lossa skruven
(ritning 1) och dra ut den enligt ritning 2. Lyft sedan ut
skyddet forsiktigt.

For att montera nésskyddet igen ska du rikta in

flansen pa skyddets undre kant med skalet enligt
ritning 3. Sékra det sedan med skruven.

*Filtret inne i ndsskyddet kan tas loss. Kontrollera att
filtret &r ratt inriktat och att det inte finns nagot
mellanrum (ritning 4) innan du sékrar nasskyddet.

Nenasuoja
Nasskydd

Suomalainen

Lokasuojan asentaminen

Installera smutsskyddet

Lokasuoja
Smutsskydd

Lokasuoja estda lian paasyn sisdan suun
alueelta. Aseta lokasuoja kuoren ja
iskunvaimennuskerroksen véliseen rakoon (A)
piirroksen mukaisesti.

*Ala kanna kypéraa tai pida siita kiinni tarttumalla
lokasuojaan. Lokasuoja voi irrota, jolloin kypara
putoaa.

Smutsskyddet forhindrar att du far smuts och lera
i munnen. Satt in smutsskyddet i 6ppningen (A)
mellan skalet och det stétabsorberande fodret
enligt ritningen.

*Hall eller bér inte hjalmen genom att endast halla
i smutsskyddet. Smutsskyddet kan lossna med
resultatet att hjalmen faller ned.

Niskapoiston irrottaminen
ja asentaminen

Demontera och montera
halséppningen

Kannatin

Niskapoisto voidaan irrottaa puhdistamista varten.
Irrota poisto vetdmalla ensin levyn keskiosasta
piirroksen A mukaisesti ja vetamalla sitten levyn
oikeaa ja vasenta kieleketta.

Asenna tyontamélla levyn oikea ja vasen kieleke
kuoren ja iskunvaimennustiivisteen valiseen
rakoon. Tyénna keskimmainen liuska alatiivistetta
kaantavaan kannattimeen piirroksen B mukaisesti.
Varmista, etta niskapoisto on kiinnitetty piirroksen
C mukaisesti.

Halséppningen kan tas loss for rengéring. Lossa
den genom att dra i lamellens mittflik enligt
ritning A och dra sedan i lamellens hdgra och
vanstra flikar.

For att montera den ska du sticka in lamellens
hégra och vénstra flikar i springorna mellan skalet
och det stétabsorberande fodret. Stick in mittfliken
i fastet och vrid den undre falsen 6ver fliken som
ritning B visar. Kontrollera att halséppningen sitter
ordentligt fast enligt ritning C.
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Suomalainen

Sisaosien vaihtaminen

Byte av inre delar

Poskipehmuste (O)
Kinddyna (H)

Leukahihnan suojus (O) ~zar
Hakremsskydd (H)

Keskipehmuste
“Mittendyna

Poskipehmuste (V)
Kinddyna (V)

i Leukahihnan suojus (V)
Hakremsskydd (V)

Keskipehmuste, oikean ja vasemman puolen
poskipehmusteet seké@ leukahihnan suojukset
voidaan irrottaa pesua varten. Voit myds saataa
kypéarasi istuvuutta vaihtamalla omavalintaisiin
pehmusteisiin. Katso sisdosaluetteloa ja -piirrosta
ja tarkista, onko osat asennettu tai poistettu.
Muista aina kiinnittda keskipehmuste, poskipehm-
usteet ja leukahihnan suojukset ennen ajoa.
Kaytd tarpeen mukaan seuraavaa taulukkoa
tilataksesi asianmukaisia sisdosia, joilla voit
saataa kyparasi istuvuutta.

B Pehmusteiden koot B Dynstorlekar

Mittendynan, den hégra och vénstra kinddynan
och hakremmens skydd kan tas ut fér rengéring.
Du kan &ven justera inpassningen av hjalmen
genom att byta till de extra dynorna. Titta pa listan
och ritningen &éver inre delar och kontrollera om
delar ar monterade eller borttagna. Var noga med
att alltid fasta mittendynan, kinddynorna och
hakremmens skydd innan du aker.

Om sa kravs, anvand foljande tabell nar du
bestéller réatt inre delar for att justera inpassnin-
gen av hjalmen.

XS S M L XL XXL
M-TYYPIN Valinnainen (tiukka istuvuus) / Tillval (fast passning) | S17 S13 M13 L13 | XL13 | XL9
MaperSt® [ Vakio/ Standard s13 | s9 | M9 | Lo | XLo | XL5
TYPE-M Valinnainen (vélja istuvuus) / Tillval (16s passning) S9 S5 M5 L5 XL5 -
M-TYYPIN Valinnainen (tiukka istuvuus) / Tillval (fast passning) 43 39 35
poskipehmuste vy o /Standard 39 35 31
Kinddyna
TYPE-M Valinnainen (vélja istuvuus) / Tillval (I6s passning) 35 31 -

e®Samoja poskipehmusteita voidaan kéyttaa
kaikissa kyparakoissa. Valitse esimerkiksi M-koon
kypérélle koon 31 poskipehmuste, kun haluat
véaljempéaa istuvuutta, ja koon 39 pehmuste
halutessasi tiukempaa istuvuutta (molemmat ovat
valinnaisia osia).

oKeskipehmusteet vaihtelevat mallin mukaan.
Varmista kyparan koko ennen ostoksen
tekemista.

73

eSamma kinddynor kan anvédndas med alla
hjélmstorlekar. Fér exemplet med en hjalm i
storlek M, valj kinddynor i storlek 31 om du vill ha
en l6sare passning och i storlek 39 for en fastare
passning (kinddynorna séljs separat).

eMittendynan varierar beroende p& modellens
storlek. Kontrollera din hjalms storlek innan du
képer en ny mittendyna.

Sisdosien irrottaminen

oPoskipehmusteiden irrottaminen
Irrota  pehmuste poskipehmusteen
pohjasta avaamalla kolme nepparia
(piirros 1) ja vetamalla levy (A) ja (B)
ulos poskipehmusteen kannattimesta
piirrosten 2 ja 3 mukaisesti. Poista
toinen poskipehmuste samalla tavalla.

[ Svenska

Ta bort inre delar

oTa bort kinddynorna

Lossa de 3 snappféastena for att lossa
dynan fran kinddynans bas (ritning 1),
och dra ut brickan (A) och (B) fran
kinddynans féste enligt ritning 2 och 3.
Ta loss den andra kinddynan pa
samma sétt.

Neppari
Snéappfaste

2 Poskipehmusteen kannatin

Kinddynans faste

Levy (A)
Bricka (A)

Poskipehmusteen kannatin
3 Kinddynans faste Ié?i\gliﬁé)

£
[}
=
&
3
@
2
=
&
=
&
©
1
S
>
@»

74



oKeskipehmusteen irrottaminen
Irrota keskipehmuste avaamalla ensin
kyparén takaosan kaksi nepparia
(piirros 4).

Vedd  keskipehmusteen  etuosa
pitolevysta piirroksen 5 mukaisesti.

oLeukahihnan suojusten irrottaminen
Irrota ensin poskipehmuste ja avaa
sitten leukahihnan suojuksen neppari.
Irrota suojus leukahihnasta (piirros 6).
Irrota  toinen leukahihna samalla
tavalla.

oTa bort mittendynan

Ta bort mittendynan genom att forst
knappa loss 2 punkter pa baksidan av
hjalmen (ritning 4).

Dra den framre delen av mittendynan
fran fastplattan enligt ritning 5.

oTa bort hakremmens skydd

Ta bort kinddynan och lossa sedan
snappféastet till hakremmens skydd. Ta
bort skyddet fran hakremmen (ritning
6). Ta bort det andra hakremsskyddet
pa samma satt.

4]

Neppari
Snéappfaste

Keskipehmusteen kannatin
Mittendynans féste

Leukahihna
Hakrem

Snappfaste

Leukahihnan suojus
Hakremmens skydd

Sisdosien asentaminen

eLeukahihnan suojusten asentaminen
Leukahihnan suojukset kyparan oikealla ja
vasemmalla puolella eroavat muodoltaan
toisistaan. Tunnista oikea ja vasen puoli
katsomalla piirrosta. Vie leukahihna suojuksen
lapi ja kiinnitd neppari niin, ettd kuulet sen
napsahtavan.

oKeskipehmusteen asentaminen

Kéaanna ikkunatiivisteen keskiosaa (piirros 8) ja
tyénna etulevy kannattimen rakoihin (piirroksen
8 nuolilla merkityt alueet). Tyénna levy keskelta
toiselle puolelle tydntamalla kohouman aluetta
(piirros 9). Kiinnit4 toinen puoli samalla tavalla.
Kun etulevy  on kiinnitetty, tydénna
ikkunatiivisteen keskiosa ilmansyéttéén (piirros
A). Varmista, ettd keskipehmusteen etuosa on
kiinnitetty piirroksen 10 mukaisesti.

Paina kaksi nepparia paikoilleen
keskipehmusteen takaosaan piirroksen 11
mukaisesti.

[ Svenska SN

Montera inre delar

eMontera hakremmens skydd
Hakremmens skydd har olika former pa héger
och vanster sida av hjdlmen. Anvénd ritningen
for att identifiera det hogra och vanstra skyddet.
Stick hakremmen genom skyddet och tryck fast
snéappféastet tills det klickar pa plats.

o)

Leukahihnan suojus
Hakremmens skydd

Leukahihna

Neppari
Snappfaste

Platta Féste

Levy Kannatin

Utbuktning

Kohouma

9 Kohouma

oMontera mittendynan

A
Vrid den mittersta delen av 6ppningens fals
(ritning 8) och sétt in frontplattan i féastets
skaror (omradena pilarna pa ritning 8 pekar [& 4
mot). Skjut in plattan fran mitten mot en sida

sad att den trycker mot omradet med

utbuktningen (ritning 9). Upprepa momentet
féor den andra sidan pa samma satt. Nar
frontplattan har sakrats satter du in den
mittersta delen av 6ppningens fals i luftintaget
(ritning A). Kontrollera att mittendynans framre
del sitter ordentligt fast enligt ritning 10.

Snapp fast de 2 snappfastena bakpa
mittendynan enligt ritning 11.
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Suomalainen

eoPoskipehmusteiden asentaminen

Varmista ennen poskipehmusteiden asentamista,
ettd kolme hakaa ovat piirroksen 12 mukaisesti.
Epé&asianmukaisesti asetettuina ne voivat irrota.
Tunnista oikea ja vasen pehmuste. Tyénna levy
(B) kypéaran takaosan poskipehmusteen
kannattimen kohoumaan ja tyénné sité eteenpain.
Aseta levy (A) poskipehmusteen kannattimen
kohoumaan piirroksen 14 mukaisesti. Levyjen
asentamisen jalkeen tuo leukahihna
poskipehmusteen onton osan |&pi (piirros 15).

[ Svenska S

oMontera kinddynorna

Innan du monterar kinddynorna ska
du se till att de 3 hakarna ar placerade
enligt ritning 12. De kanske inte kan
hakas pa ordentligt om de inte ar
korrekt placerade.

Identifiera den hégra respektive
vanstra kinddynan. Satt in brickan
(B) i utbuktningen p& kinddynans
faste bakifran i hjalmen och skjut
den framat. Satt in brickan (A) i
utbuktningen pa kinddynans féaste
enligt ritning 14. Nar brickorna har
satts pa plats drar du hakremmen
genom kinddynans ihaliga del
(ritning 15).

Suomalainen
Ala vie
leukahihnaa levyn
(A) ja (B) valista
piirroksen
mukaan.

Svenska

For inte
hakremmen
mellan bricka (A)
och (B) enligt
ritningen.

g Oikea

Hoéger

)
W

O

B) SXE

Kinddynans faste

13 Poskipehmusteen kannatin

Levy (B)
Bricka (B)

Kinddynans faste
Levy (A)

14 Poskipehmusteen kannatin

15 Poskipehmuste
Kinddyna

v\‘_‘\ ~__

Leukahihna
Hakrem

Kiinnita nepparit jarjestyksessa @—@
painamalla niitd paalta lujasti, kunnes
ne napsahtavat paikoilleen. Paina ||
lopuksi  pehmusteen nurkka (A)
piirroksen 16 mukaisesti ja kiinnita
poskipehmuste tukevasti
poskipehmusteen pohjan kohoumaan.
Asenna toinen poskipehmuste samalla
tavalla.

[ Svenska

Fast snappfastena @ till @ i denna
ordning genom att trycka hart fran
dynans sida tills de klickar pa plats.
Tryck till sist pa dynans hérn (A), som
ritning 16 visar, och passa in
kinddynans bricka i kinddynans bas sa
den sitter ordentligt. Montera den andra
kinddynan pa samma sétt.

Suomalainen

Tarkea huomautus sisépuolen
osien kasittelysta

Neppari
Snappfaste

Leukahihna
Hakrem

Viktigt meddelande om
hantering av invéndiga delar

1. Kun kiinnitat tai irrotat painonappeja, pida kiinni niiden
léhelté ja kasittele niitd varovasti. Kiinnita painonapit
kunnolla niin, ett4 ne napsahtavat paikoilleen.

2.Voit puhdistaa sisdosat pesemélld ne kasin tai
pesupussissa pesukoneessa. Késittele niitd varoen
pesun aikana. Kéaytd haaleaa vettd. Purista osia
kevyesti kuivalla pyyhkeelld ja kuivaa ne varjossa.
Jotta sisdosien muoviosat eivat vahingoittuisi, ala
vaanna niitd voimakkaasti aldka taita tai taivuta
muoviosia. Ole erityisen varovainen, jos peset ne
pesukoneessa. Ald  kuivaa sisdpuolen osia
kuivausrummussa, hiustenkuivaimella tai muulla
mekaanisella  kuivaimella, silld  kuumuus  voi
vahingoittaa materiaalia. Kastele iskuja vaimentava
vuoraus (polystyreenivaahto-osa) pehmeélla liinalla,
joka on kastettu miedon, neutraalin saippuan ja veden
liuokseen, ja pyyhi se sitten. Anna iskuja vaimentavan
vuorauksen kuivua varjossa. Ald kuivaa iskuja
vaimentavaa vuorausta auringonvalossa tai kayta
mitddn mekaanista kuivainta, silld iskuja vaimentava
vuoraus on erittdin herkk& kuumuudelle. Jos iskuja
vaimentava vuoraus altistuu minkaanlaiselle suurelle
kuumuudelle, ota yhteys jélleenmyyjéési tai suoraan
SHOEL:hin vuorauksen turvallisuuden arvioimiseksi.
Vahingoittumisen valttdmiseksi &la kaytd seuraavia
puhdistusaineita: kuuma vesi yli 40 °C, suolavesi,
hapan tai eméksinen puhdistusaine, puhdistettu
bensiini, tinneri, bensiini tai muut orgaaniset liuotteet,
ikkunanpesuaine tai orgaanisia liuotteita sisaltavat
puhdistusaineet.

1.Nar du faster eller lossar knéppféstena, ska du fatta
tag nara fastena och vara forsiktig. Tryck pa
knappfastena tills de klickar fast.

2.Du kan rengéra de invandiga delarna fér hand genom
att tvatta dem eller kora dem i tvattmaskin i ett tvattnat.
Var férsiktig med dem nér du tvattar dem. Anvand
ljummet vatten. Krama férsiktigt ur delarna med en torr
handduk och torka dem i skugga. Fér att inte skada
plastdetaljerna pa de invandiga delarna, ska de inte
vridas ur for hart och plastdelarna ska inte vikas eller
bojas. Var sarskilt noggrann om du kér dem i
tvattmaskin. Torka inte de invéandiga delarna i
torktumlaren, harfén eller annan typ av mekanisk
torkanordning, eftersom det kan skada materialet. Den
stétupptagande inredningen (polystyrenskumdelen)
ska fuktas med en mjuk trasa doppad i en lésning av
milt neutralt rengéringsmedel och vatten och sedan
torkas av. Lat den stGtupptagande inredningen fa lite
tid pa sig att torka i skuggan. Torka inte den
stGtupptagande inredningen i solljus eller i nagon
annan slags mekanisk torktumlare, eftersom den
stétupptagande inredningen &r extremt kénslig for
varme. Kontakta aterforséljaren eller SHOEI direkt for
en sakerhetsbedémning, om den st6tupptagande
inredningen exponeras for stark varme av nagot slag.
Anvand inte foljande medel fér rengdring eftersom det
kan skada hjalmen: vatten varmare an 40 °C,
saltvatten, surt eller alkaliskt rengéringsmedel,
tvattbensin, thinner, motorbensin eller andra
organiska l6sningsmedel, fonsterputsmedel eller
andra rengéringsmedel innehallande  organiska
l6sningsmedel.
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é Suomalainen

M.E.D.S.(Motion Energy Distribution System,
liike-energian jakojarjestelmé)

VFX-WR/EVO-mallin iskunvaimennustiiviste
tuo markkinoille M.E.D.S.-rakenteen, joka
véhentaa pyorivaa kiihtyvyysenergiaa.
M.E.D.S.-rakenteessa on piirroksen
mukaisesti kaksi kerrosta. Sisdvuoressa on
nelja  pylvastd, ja sisdvuoren seka
keskipylvaan tukeman ulkovuoren vélissa on
rako.  Sisavuori  keinuu  keskipylvaan
tukemana ja muut pylvdat murtuvat
térmayksen aikana, koska tdma vahentaa
py6rivaé kiihtyvyysenergiaa.

A varoitus

*Ala ripusta kypardad moottoripydran
peiliin tai kahvaan. Huomioi tama
erityisesti M.E.D.S.-rakenteella
varustetun kypéran tapauksessa.
Sisdvaipan reuna on rakenteeltaan ohut,
ja jos sita painetaan voimakkaasti, se voi
murtua. Ald myéskaan paina sisdvuorta
tarkoituksella.

*Ala laita kypardn sisaddn pienia esineit,
kuten avainta tai kolikkoa. Ne voivat olla
jaada kiinni tai pudota sisdvuorin ja
ulkovuorin véliin.

Svenska

M.E.D.S.(Motion Energy Distribution System —
System for férdelning av rérelseenergi)

Det stétabsorberande fodret i
VFX-WR/EVO-hjalmarna

anvander "M.E.D.S.” som ar en strukturell
sammansattning som minskar
rotationsaccelerationsenergi. M.E.D.S. har
tva skikt som ritningen visar. Det inre fodret
har 4 kolumner, och det finns ett mellanrum
mellan inner- och ytterfodret som bada halls
pa plats av mittenkolumnen. Fodrets inre
uppbyggnad &r svangd och stéds av
mittenkolumnen och de andra kolumnerna.
Vid en eventuell stét, pressas de samman
och reducerar effektivt
rotationsaccelerationsenergin.

A VARNING

*Hang inte hjalmen pa motorcykelns
speglar eller styre. Detta ar sarskilt
viktigt for hjalmar med M.E.D.S. Eftersom
den strukturella uppbyggnaden av
innerfodrets kant ar valdigt tunn finns det
risk att kanten spricker om den trycks
ihop foér mycket. Tryck ej heller
avsiktligen pa innerfodret.

*Lagg inte smasaker

*Ala  laita  mitaan
sisd@vuorin ja Ulkovuori
ulkovuorin viliin, ala | Yterfoder
myo6skaan irrota
sisdvuoria

ulkovuorista. Muussa
tapauksessa niiden
iskunvaimennuskyky
voi heiketa.

som exempelvis
Sisavuori nycklar eller mynt i
Innerfoder hjalmen. De kan fastna

eller ramla in i
mellanrummet mellan
inner- och ytterfodret.
*Stoppa inte in
nagonting mellan
inner- och ytterfodret,
och dra inte av
innerfodret fran
ytterfodret. | annat fall
dventyras férmagan att
absorbera stotar.

E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System)

E.Q.R.S.(Emergency Quick Release System) on
pelastushenkilostolle tarkoitettu mekanismi poskipehmusteiden
irrottamista varten.

Poskipehmusteen irrottamista varten hatatilanteessa on ensin
katkaistava tai avattava leukahihna. Samalla kun pidét tukevasti

kiinni kyparasta niin, etta kuljettajan paa ei paase liikkumaan, veda Hatanauha
hatanauhasta (piirroskuva 1) piirroskuvassa 2 merkittyyn suuntaan Nodband
Hatanauhasta vetdminen vapauttaa painonapit, jolloin S
poskipehmuste voidaan vetda ulos kyparén pohjasta samalla, kun
se on vielad kuljettajan paassa. Poista toisen puolen pehmuste
toistamalla sama menettely.

Varmista, ettd pidat tukevasti kiinni kypéarasta ja ettd kuljettajan
paé ei paése liikkumaan, kun poistat poskipehmusteita.

E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System)

E.Q.R.S.(Emergency Quick Release System) &r en mekanism fér
raddningspersonal att ta bort kindkuddarna.

Skar av eller lossa ett hakband férst i en nédsituation, nar du
behover ta bort en kindkudde. Nar du haller hjaimen sa stadigt att
férarens huvud inte kan réra sig, tar du tag i nédbandet (bild 1) och
drar det i den riktning som anges i bild 2.

Nar du drar i nédbandet frigér det knéppfasten och later en
kindkudde dras ut genom botten av hjédlmen medan den sitter kvar
pa férarens huvud. Upprepa samma procedur for att ta bort andra
sidan.

Se till att halla hjalmen stadigt och var noga med att inte flytta
férarens huvud nér du tar bort kindkuddarna.

1. Varmista, ettd pidat tukevasti kadellasi
kiinni kyparasta, kun vedat
poskipehmusteet ulos.

2.Kayta vain aitoja SHOEI-poskipehmusteita,
4la milloinkaan muita kuin SHOEI-osia.

1. Se till att halla hjdlmen stadigt med
handen nér du drar ut kindkuddarna.

2. Anvand endast original-kindkuddar fran
SHOEI, aldrig reservdelar fran andra
tillverkare.

AVaroitukset

1. Ald milloinkaan vedd hatinauhasta ajon
aikana.

2. Ala kayta hatapikairrotusmekanismia,
kun irrotat poskipehmusteen huoltoa
varten.

SMERGENEY IR ONLY

A Varningar

1. Dra aldrig i nédbandet under kérning.

2. Anvédnd inte Emergency Quick Release
System nér du tar bort en kindkudde for
underhall.

Al irrota naita tarroja kyparasta.
Dra aldrig loss dessa klisterméarken fran hjalmen.
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Suomalainen

VAROITUS

[ Svenska

VARNING

. Kontrollera att visirskruvarna é&r ordentligt
atdragna innan du sétter pa hjalmen. Det ar
farligt om visiret lossnar nar du kor.

2. Varmista, ettd kaytat aina keskipehmustetta,
poskipehmustetta ja leukahihnaa, kun kaytat
kyparaa.

3. Puhdista ja hoida kypardéd sek& sen osia
kayttamalla neutraalia pesuainetta ja vetta,
huuhtelemalla hyvin ja kuivaamalla pehmealla
linalla. Ald kdytd mitddn seuraavista: yli
40°C:inen kuuma vesi, suolavesi, kaikki
happamat tai eméksiset pesuaineet,
puhdistettu bensiini, tinneri, bensiini tai
muu orgaaninen liuotin, lasinpesuneste tai

kaikki orgaanisia liuottimia siséaltavat
pesuaineet. Minkaan mainituista
kayttaminen voi muuttaa kyparan
kemiallista rakennetta ja heikentaa

turvallisuutta.

Jos kypéraéan takertuu ajon aikana hyonteisia,

jotka jatetdan sen pintaan kiinni, kyparan pinta

saattaa syopyéa. Ne on poistettava viipymatta.

* Anvénd alltid original SHOEI-reservdelar vid
byte av visir och andra inre delar.

-

. Kontrollera att visirskruvarna ar ordentligt
atdragna innan du sétter pa hjalmen. Det ar
farligt om visiret lossnar nar du kor.

2. Var noga med att mittendynan, kinddynorna
och hakremsskyddet alltid ar monterade néar
du anvander hjalmen.

. Rengér och skét om hjalmen och andra delar
med vatten och ett neutralt tvattmedel, skoélj
delarna noggrant och torka av dem med en
mjuk trasa. Anvdnd aldrig nagot av
foljande: varmt vatten mer an 40°C varmt;
saltvatten; sura eller basiska diskmedel,
tvattbensin, thinner, bensin eller andra
organiska Iésningsmedel; glasputsmedel
eller rengoringsmedel som innehaller
organiska l6sningsmedel. Om nagot av
dessa rengoéringsmedel anvdnds kan
hjalmens kemiska skick paverkas och
sékerheten kan férringas.

Om insekter fastnar pa hjalmen under akning
och lamnas kvar kan hjalmens yta korrodera.
De bor tas bort sa snart som majligt.

* Anvand alltid original SHOEI-reservdelar vid

byte av visir och andra inre delar.
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Osaluettelo

Reservdelslista

Seuraavat valinnaiset osat ovat saatavilla

korjausta tai vaihtoa varten.
Vaihda osat uusiin lukemalla osan mukana
toimitettava kayttdopas.

e Visir V-470

oVisirskruv

eSuukappale

eSuukappaleen suodatin

el okasuoja

eKeskipehmuste
ePoskipehmuste (oikea ja vasen)
el eukahihnan suojus
eNiskapoisto

Dessa tillvalsdelar finns tillgangliga fér reparation
eller utbyte.

For att byta ut delarna, 1&s den bruksanvisning
som levereras tillsammans med delarna.

oVisir V-470

oVisirskruv

eMunskydd

eFilter till munskydd

eSmutsskydd

eMittendyna

eKinddyna (héger och véanster)

eHakremsskydd

eHalséppning



